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Tabela przedmiaru robét

Strona 2/3

Podstawa

Nr 8T

Opis robot

Jm

Tlos¢

Roboty przygotowaweze poed zagospodarowanie terenn plazy i urzadzenia rekreacyjne

KNR 2-01
0121702

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow
postojowych
824/10000

razem

ha

0,082

ha

0,082

Kalkulacja
indywidualna

przygotowanie terenu - usuniecie zarosli, zdjecie humusu, oczyszczenie terenu

m2

824,940

KNR 2-01
0417/02

poz. zastepcza makroniwelacja - Mechaniczne plantowanie terenéw na odleglosé 100m,
spycharkami o mocy 74kW (100kM) z uzupeinieniem brakujacych mas ziemnych (piasek ok.
160m3)
makroniwelacja terenu z dowozem brakuwjucych mas ziemnyceh ok. 400*0.4m3 (
gruntprzepuszezaly - piaski na plaze ) 824710000
przyeotowanice terenu pod obiekty

razem

ha

0,082

ha

0,062

KNR AT-04
0101/01

Warstwa wzmacniajgea grunt pod warstwy technologiczne z geowdokniny o szerokodei Sm

geowloknina seperacyjna pod w-we piasku gr. 40cm na plazy na pow 400m2 (plaza, urzadzenia
placu zabaw) 400
razem

m?

400,000

m?

400,000

zakup i montaz urzadzen placu zabaw

hustawlka zewnctrzna typu "bocianic gniazdo ", w konstruleeji drewnianej , montaz kotwy
stalowe, fundament
zabezpieczenia elementéw na panujace w regionie warunki atmosferyczne, urzadzenie spemiajace
wyniagania dla publicznego placu  zabaw |
produkt konfekcjonowany - wybrany system podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
Produkt musi by¢ dostosowany do pracy w warunkach atmosferycznych jakie wystepuja w
regionie

razem

kompl.

kompl.

1,000

pomost ruchomy zewnetrzny w konstrukeji drewnianc), montaz kotwy stalowe, fundament
zabezpieczenia elementdéw na panujuce w regionie warunki atmosferyczne, urzadzenie spehniajace
wymagania dla publicznego placu zabaw |

produkt konfekejonowany - wybrany system podlega zatwicrdzeniu przez Zamawiajaccgo
Produkt musi by¢ dostosowany do pracy w warunkach atmosferycznych jakie wystepuju w
regionie

razem

kompl.

1,000

kompl.

1,000

drazek gimnastyezny traystanowiskowy

zabezpieczenia elementow na panujace w regionie warunki atmosferyczne, urzadzenie spelniajace
wymagania dlu publicznego placy  zabaw |

produkt kenfekejonowany - wybrany system podlega zatwicrdzeniu przez Zamawiajacego
Produkt musi byé dostosowany do pracy w warunkach atmosferycznych jakie wystepuja w
regionie

razem

kompl.

1,000

kompl.

1,000

Zakup i montaz elementow malej architektury, altany z grillem, obudowy smietnikéw,
stojakéw na rowery , tablicy informacyjnej

zewnetrzne lawki betonowe dt,1,75-2m montowane do podtoza z siedziskiem drewnianym w
kolorze palisander
komplet obejmuje | lawke wraz z montazem 2
lawki betonowe z sidziskiem drewmanym dl. ok, 1,75-2m szer.0,44m
wys.0,450m od podioza po montazn
produkt konfekejonowany - wybrany system podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
Produkt musi by¢ dostosowany do pracy w warunkach atmosferycznych jakie wystepuja w
rcgronic

razem

kompl

2,000

kompl

2,000

zewnewzne kosze betonowe 7 posypka kamienng wyposazone w wiadro ocynkowane,
kosz betonowy z wkladem ocynkowanym o paj. min. 501 ; montaz do podloza, Produkt musi byé
dostosowany do pracy w warunkach atmosferyeznych jakie wystepuja w regionie. W altanie kosz
opoj. 0L 3
produkt konfekejonowany - wybrany system podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego

razem

kompl

3,000

kompl

3.000

10

Kalkulacja
indywidualna

stojaki stalowe ocynkowane na rowery § stanowiskowe

kompl

3,000

KNR 2-25
0204/01

Budowa wiat drewnianych 7 pokryciem blachodachowky. Konstrukeja, pokiyeic i clementy
wykonczeniowe wg zahyczonego projektu altany , w cenie nalezy wzglednic budowe grilla statego
wy. dokumentacji i wykonanie posadzki na gruncie . Utwardzenie nawierzchni w altanie ujeto w
czgéi nawierzehni z kostki bet.

- pow, zabudowy — 24,98 m2, pow. uzytkowa — 19,44 m2 kubatura — 86,20 m3,
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Tabela przedmiaru robat

Strona 373

g L S 5 A
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
wg. zataczonego projektu - 24,98 m2 24,980
razem | m2 24,980
12 lawostoh na 12 0s6b w konstrukeji betonowe | siedziska 7 deski drewnianej, montaz do gruntu-
w altanie
zabezpicezenia clementév na panujace w regionie warunki atmosferyezne, urzadzenic spetniajace kompl. 1,000
wymagania dla publicznego placu  zabaw |
produkt konfelejonowany - wybrany system podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
Produkt musi by¢ dostosowany do pracy w warunkach atmosferyeznych jakic wystepuja w
regionie
razem | kompl. 1,000
13 KNR 2-25 Wiata smietnikowa - Budowa wiat drewnianych z pokryciem blachodachowky. Konstrukeja,
0204:01 pokrycie 1 clementy wykonezeniowe wg zalgezonego projekiu wiaty smictnikowej . Utvardzenie
nawierzehni w wiacie ujeto w czeéi nawierzehni z kostki bet,
pow. zabudowy  2,5%5.4 m?2 13,300
razem | m? 13,500
14 wyposazenic wiaty smietnikowej w Lo toikontener na smieci 11001, kosze na segregacje 32501
komplet stanowi: w1 tor, kontener metalow, 11001 pojemiiki na segregacje dnmeer 3*2500 1 kompl 1,000
produkt konlekejonowany - webrany podlega vatwierdzeniu przez Zamawiajacego
razem | kompl 1.000
15 Kalkulacja tablica furmacyna nosmik 1.3%2.2m w konstrukepn drewniane) 7 dasekiem . regulamin plazy
indywidualna
371, 1,000
Nawierzehnia altany, zabudowy $mietnika,
16 KNR 2 31 Rowki w gruncie kategorii 11V o wymiarach 20x20em pod krawgZniki i lawy kraweznikowe
0401-02
altana 2°(5,7-8.0) m 27.400
obudowa smietnika i 1 tor 27(3,7+3,1) m 17.600
razem m 43,000
17 KNR 2-31 Obrzeza betonow e o wymiarach 20x8em na podsypee cementowo-piaskowej, z wypelnicnicm
040708 SpPOIN Zaprawy cementov: i
m 43,000
18 KNR 2 31 Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego CS0/10 o grubosei po
011405 zageszezenmin 15em
altana z utwardzenien pod stojaki rowerovwe 45 m2 43.000)
obudowa Smictika 1 toi tor - 5,7%3,} m2 17.670
razem | m?2 62,670
19 KNR 2 31 Nawicrzehnic z kostki brukowej betonovej grubosel Sem szarej, ukladane na podyspee piaskowej
051104
altana 45 m? 43,000
obudowa smictika i toi toi - 5,773, m2 17,6770
ravem | om? G070
Zieleni-trawniki
20 KNR 2 21 Wykaszanie chwastow i jednorocznyel samosiewow na terenie zadrzewionym
011202
n? 823,000
21 KNR 2-21 Rgezne rozrzucenie na terenie plaskin ziemi zyznej lub kompostowej o grubodei warstwy 2em
0213/01
trawnik - odtworzenice trawnikow w granicy opracowania i po rozbiorkach — 428/10000 ha 0,043
razem | ha 0,043
2 KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na terenic plaskim pray uprawie mechanicznej z
0403/03 nawozeniem w gruneic kategorii 111
ha 0,100
PROJHKTAN’
w zakresje speqjalnosci drogowej
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Kosztorys ofertowy Strona 1/1
Nr IPodstawa, opis robot Jm llosé } Wartosé
Roboty przygotowawcze pod zagospodarowanie terenu plazy 1 urzgdzenia rekreacyjne
1 |KNR 2-01 0121/02 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta ha 0,082
pod nawierzchnie placéw postojowych
2 [Kalkulacja indywidualna przygotowanie terenu - usuniecie zaroli, zdjecie humusu, m2 824,940
oczyszczenie terenu
3 |KNR 2-01 0417/02 poz. zastepcza makroniwelacja - Mechaniczne plantowanie terenéw na ha 0,082
odlegtosé 100m, spycharkami o mocy 74kW (100kM) z uzupelnieniem brakujacych mas
ziemnych (piasek ok. 160m3)
4 |KNR AT-04 0101/01 Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowlokniny| m2 400,000
| |oszerokosci Sm
izakup 1 montaz urzadzen placu zabaw
5 |hustawka zewnetrzna typu "bocianie gniazdo ", w konstrukcji drewnianej |, montaz kotwy kompl. 1,000
stalowe, fundament |
6 |pomost ruchomy zewnetrzny w konstrukeji drewnianej, montaz kotwy stalowe, fundament kompl. 1,000 !
_ 7 |drgzek gimnastyczny trzystanowiskowy o _ kompl. 1,000 i
Zakup 1 montaz clementow malej architektury, altany z grillem, ubudbwy smietnikéw, ’ i
stojakow na rowery , tablicy informacyjnej 5 Skl (e il 'l
8  |zewnetrzne fawki betonowe df.1,75-2m montowane do podioza z siedziskiem drewnianym w | kompl 2,000 T ‘
kolorze palisander ‘
9 |zewnetrzne kosze betonowe z posypka kamienna wyposazone w wiadro ocynkowane, kompl 3,000 ‘
10 |Kalkulacja indywidualna stojaki stalowe ocynkowane na rowery 5 stanowiskowe kompl 3,000
1T |KNR 2-25 0204/01 Budowa wiat drewnianych z pokryciem blachodachowka. Konstrukeja, m2 24,980
pokrycie i elementy wykonczeniowe wg zalgezonego projektu altany . w cenie nalezy ‘
wzglednic budowe grilla statego wg. dokumentacji i wykonanie posadzki na gruncie .
Utwardzenie nawierzchni w altanic ujeto w cze¢i nawierzchni z kostki bet.
12 Jlawostot na 12 osdb w konstrukeji betonowej , siedziska z deski drewnianej, montaz do gruntu- | kompl. 1.000
w altanie
13 |KNR 2-25 0204/01 Wiata $mietnikowa - Budowa wiat drewnianych z pokryciem m2 13,500
blachodachéwka. Konstrukcja, pokrycie i elementy wykonezeniowe wg zalgczonego projektu
wiaty $mietnikowej . Utwardzenie nawierzchni w wiacie ujeto w czeéi nawierzchni z kostki
bet.
14 |wyposazenie wiaty $mietnikowej w toi toi,kontener na $mieci 11001, kosze na segregacje kompl 1,000
3*2501
15 |Kalkulacja indywidualna tablica informacyjna nosnik 1,3*2,2m w konstrukeji drewniane] z szt. 1,000
daszkiem , regulamin plazy
| Nawierzchnia altany, zabudowy $mietnika,
[ 16 |KNR 2-310401/02 Rowki w gruncie kategorii 111V o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i m 45,000
tawy krawgznikowe i
17 |KNR 2-31 0407/05 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x8cm na podsypce m 45,000 1
cementowo-piaskowej, Z wypelnieniem spoin zaprawa cementowg
18 |KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego C50/10 o m2 62,670
grubosci po zagegszezeniu | 5cm
19 |KNR 2-31 0511/04 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, ukladane | m2 62,670
_ [na podyspee piaskowej ) )
| |Ziclen-trawniki 5 il |
I—ZD KNR 2-21 0112/02 Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewow na terenie m2 825,000 |
zadrzewionym
21 |KNR 2-21 0213/01 Reczne rozrzucenie na terenie ptaskim ziemi zyznej lub kompostowej o ha 0,043
grubosci warstwy 2cm
22 |KNR 2-21 0403/03 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie plaskim przy ha 0,100
uprawie mechanicznej z nawozeniem w gruncie kategorii I-Il
Razem
. o ) Podatek VAT o
ML B B _7_ Ogolem kosztorys| Al




