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ZAWARTOSC ZAt ACZNIKA

CZESC OPISOWA

. Oznaczenie zakfadu dokonujacego zgloszenia z podaniem jego siedziby
i adresu

Cele planowanych do wykonania czynnosci, rob6t lub urzadzen wodnych

Stanu prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zgtaszanego do wykonania
pomostu wodnych

. Opis wykonywanych robét, podstawowe parametry charakteryzujace planowane roboty i warunki
ich wykonania

. Potozenie zgtaszanego pomostu

. Charakterystyke wod na ktérych zlokalizowany zostanie pomost

. Wplywu planowanych do wykonania czynnosci, robo6t lub urzadzen wodnych na wody
powierzchniowe i wody podziemne, w szczegdélnosci na stan tych wéd oraz realizacje celéw
srodowiskowych okreslonych dla tych wod

. Podsumowanie

ZAt ACZNIKI FPRMALNO PRAWNE

ODPOWIEDNIE SZKICE LUB RYSUNKI

1. Lokalizacja pomostu Skala 1:10 000
2. Kopia aktualnej mapy z naniesionym pomostem i zasiegiem jego oddziatywania Skala 1:500

3. Schemat montazowy pomostu ptywajgcego Skalal:50



CZESC OPISOWA

1. Oznaczenie zakladu dokonuj acego zgloszenia z podaniem jego  siedziby

i adresu

Gmina Suwaiki
ul. Swierkowa 45
16-400 Suwaiki

2. Cele planowanych do wykonania czynno  $ci, rob6t lub urz adzen wodnych

Celem zakladu dokonujacego zgloszenia jest wykonanie pomostu ptywajacego, na Jeziorze
Okuniowiec na dzialce o numerze geodezyjnym 128 i 121 obreb Okuniowiec, gmina Suwalki, powiat
suwalski. Wejscie na projektowany pomost z dzialki nr geodezyjny 121 obreb Okuniowiec, gmina
Suwatki, powiat suwalski, ktdra jest wkasnoscig inwestora tj.: Gminy Suwalki.

Zaprojektowano pomost ptywajacy w ksztalcie litery ,I” o tacznej dtugosci 12,00 m i szerokosci 2,40 m
(odcinek prostopadty do linii brzegowej o dlugosci 12,00m). Poziom korony (poktadu) pomostu
zaprojektowano na wysokosci 148,45 tj 0,45 m nad rzedng lustra wody w Jeziorze Okuniowiec, ktéra
ksztattuje sie na poziomie 148,00.

Pomost zaprojektowano z ocynkowanej konstrukcji  stalowej wypelnionej materialem
wypornosciowym: styropianem.  Materiat ten zapewnia dlugo okres uzytkowania. Kotwiczenie
pomostow na wodzie odbywa sie za pomocg balastow betonowych. llos¢ i masa balastow kotwigcych
jest dostosowana do wielkosci i sposobu ustawienia pomostu. Segmenty potaczono ze sobg za
pomoca zawiaséw i tgcznikdw w ksztatt litery |. Pokrycie pomostéw wykonywane jest z drewnianych
desek impregnowanych (drzewo iglaste). Dla bezpieczenstwa uzytkownika deski sg frezowane
antyposlizgowo. Alternatywnie mozna zamontowac¢ deski z kompozytu cechujgce sie niebywalg
trwaloscig lub z drewna egzotycznej nadajgcego pomostom indywidualny wyglad i charakter.
Wszystkie elementy stalowe pomostu sg ocynkowane.

Pomost nad jeziorem Okuniowiec w miejscowosci Okuniowiec bedzie wykorzystywany w zakresie
uprawiania wedkarstwa, celéw rekreacyjnych oraz do cumowania niewielkich jednostek ptywajacych
takich jak: todzie kajaki, jachty. Rekreacja jest gldbwnym celem zamierzonego korzystania z wod

powierzchniowych.

3. Stanu prawny nieruchomo $ci usytuowanych w zasi egu oddzialywania zgtaszanego do

wykonania pomostu wodnych

Projektowany pomost zostanie zlokalizowany w wschodniej cze$ci jeziora Okuniowiec. Na dziaice nr
128 w obrebie geodezyjnym Okuniowiec gmina Suwalki. Wody na ktérych zaprojektowano pomost
zgodnie z zalgczonym wykazem wihascicieli i wladajgcych gruntéw nalezg do Skarbu Panstwa Starosta
Suwalski, ul. Swierkowa 60, 16-400 Suwalki



Wejscie na projektowany pomost z dziatki nr geodezyjny 121 potozonej w obrebie Okuniowiec gmina
Suwalki, ktora jest wlasnoscig inwestora. Zasieg oddziatywania przedsiewziecia ograniczy sie do

terenu zlokalizowanego w bezposrednim sgsiedztwie pomostu.

4. Opis wykonywanych robo6t, podstawowe parametry ch arakteryzuj gce planowane roboty i

warunki ich wykonania

Zaprojektowano pomost ptywajacy w ksztalcie litery ,1” o facznej dlugosci 12,00 m i szeroko$ci 2,40 m
(odcinek prostopadly do linii brzegowej o dlugosci 12,00m). Poziom korony (poktadu) pomostu
zaprojektowano na wysokosci 148,45 tj 0,45 m nad rzedng lustra wody w Jeziorze Okuniowiec, ktéra
ksztattuje sie na poziomie 148,00.

Pomost zaprojektowano z ocynkowanej  konstrukcji  stalowej  wypelnionej materialem
wypornosciowym: styropianem.  Materiat ten zapewnia dlugo okres uzytkowania. Kotwiczenie
pomostow na wodzie odbywa sie za pomocg balastow betonowych. llos¢ i masa balastow kotwigcych
jest dostosowana do wielkosci i sposobu ustawienia pomostu. Segmenty potaczono ze sobg za
pomoca zawiasOw i tacznikdw w ksztatt litery L. Pokrycie pomostéw wykonywane jest z drewnianych
desek impregnowanych (drzewo iglaste). Dla bezpieczenstwa uzytkownika deski sg frezowane
antyposlizgowo. Alternatywnie mozna zamontowac¢ deski z kompozytu cechujgce sie niebywalg
trwaloscig lub z drewna egzotycznej nadajgcego pomostom indywidualny wyglad i charakter.
Wszystkie elementy stalowe pomostu sg ocynkowane.

Pomost po wybudowaniu moze by¢ uzytkowany ciggle i nie wymaga dodatkowych procedur
dotyczacych rozruchu lub zatrzymania dziatalno$ci. Obowigzkiem inwestora bedzie kontrolowanie
stanu technicznego pomostu i dokonywanie biezgcej konserwacji i napraw aby przez caly okres

istnienia obiektu jego stan techniczny byt dobry i nie stwarzat zagrozenia dla uzytkownikow.

5. Polozenie zgtaszanego pomostu

Pomost zlokalizowany jest na jeziorze Kolesne w punkcie okreslonym przez nizej podane wspétrzedne
geograficzne:
N: 54°7'1.87"
E: 22°58'57.06"

6. Charakterystyk e wadd na ktérych zlokalizowany zostanie pomost
Jezioro Okuniowiec jest potozone na terenie gminy Suwaiki, w wojewddztwie podlaskim, w poblizu

wsi Okuniowiec. Jest zbiornikiem wytopiskowym o powierzchni 5,65 ha, maksymalnej gtebokosci 5 m i

urozmaiconej linii brzegowej. Dorzecze Czarna Hahncza-Niemen.



7. Wplywu planowanych do wykonania czynno  $ci, robdt lub urz adzen wodnych na wody
powierzchniowe i wody podziemne, w szczegdlno  $ci na stan tych wdd oraz realizacj e

celow s$rodowiskowych okre slonych dla tych wad;

Zgtaszany do wykonania pomost zaprojektowano na wodach ktére zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 27.06.2006r. (Dz.U. z 2006r. Nr 126. Poz. 878 oraz z 2010 r. Nr 130, poz. 874) w
sprawie przebiegu granic obszaréw dorzeczy i regiondw wodnych nalezg do dorzecza Niemna —
region wodny Niemna, zarzgdzanych przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dla
wymienionego obszaru dorzecza uchwatg Rady Ministrow z dnia 22 lutego 2011 r. zostat uchwalony
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna (M.P. z 2011 r. Nr 58, poz. 578) oraz
wydane zostato rozporzadzenie nr 8/2015 Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie z
dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego Niemna.
Przytoczone rozporzadzenie ustala warunki korzystania z wod regionu wodnego Niemna.

W zwigzku z faktem ze pomost uzytkowany bedzie do uprawiania wedkarstwa, celéw rekreacyjnych
oraz do cumowania niewielkich jednostek ptywajacych takich jak: todzie kajaki i jachty nie ma on
wptywu na zmiane istniejgcych warunkéw regionu wodnego jak réwniez nie bedzie wptywat na wody
powierzchniowe i podziemne w szczegdlnosci na stan tych wod oraz realizacje celéw srodowiskowych

okreslonych dla tych wod.

8. Podsumowanie

Inwestor tj. Gmina Suwalki z siedzibg w Suwatkach przy ul. Swierkowej 45 zgtasza wykonanie i
uzytkowanie pomostu ptywajacego w miejscu istniejacego. Pomost zlokalizowany zostanie nad
jeziorem Okuniowiec w miejscowosci Okuniowiec na dzialce o numerze geodezyjnym 128 obreb
Okuniowiec gmina Suwatki w punkcie okreslonym przez wspoétrzedne geograficzne: N: 54°7°1.87” E:
22°58'57.06” Wejscie na projektowany pomost z dziatki nr geodezyjny 121 potozonej w miejscowosci
Okuniowiec gmina Suwatki.

Zaprojektowano pomost ptywajacy w ksztalcie litery ,I” o tacznej diugosci 12,00m i szerokosci 2,40m
(odcinek prostopadty do linii brzegowej o dtugosci 12,00 m,). Poziom korony (pokfadu) pomostu
zaprojektowano na wysokosci 148,45 tj 0,45 m nad rzedng lustra wody w jeziorze Okuniowiec, ktora

ksztaltuje sie na poziomie 148,00.
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