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I. Opis prowadzenia zamierzonej dziatalno $ci sporz adzony w j ezyku nietechnicznym.

Inwestor ti. Gmina Suwalki z siedzibg w Suwatkach przy ul. Swierkowej 45 wnioskuje o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na rozbiérke pomostu drewnianego oraz wykonanie i uzytkowanie pomostu
ptywajgcego. Pomost zlokalizowany zostanie nad jeziorem Kolesne w miejscowos$ci Mata Huta na dzialce
0 numerze geodezyjnym 201 obreb Mata Huta gmina Suwalki w punkcie okreslonym przez wspotrzedne
geograficzne: N: 54°6°14.32" W: 23°1'23.94" Wejscie na projektowany pomost z dziatki nr geodezyjny 99/7
potozonej w miejscowosci Mata Huta gmina Suwalki bedacej wlasnos$ciag inwestora.

Zaprojektowano pomost ptywajgcy w ksztalcie litery ,L” o tgcznej diugosci 24,00 m i szeroko$ci 2,40 m
(odcinek prostopadty do linii brzegowej o dtugosci 12,00m, odcinek rownolegty do linii brzegowej 12,00m).
Poziom korony (poktadu) pomostu zaprojektowano na wysokosci 143,75 tj 0,45 m nad rzedng lustra wody
w Jeziorze Kolesne, ktéra ksztattuje sie na poziomie 143,30.

Pomost  zaprojektowano z  ocynkowanej  konstrukcji  stalowej  wypelnionej  materialem
wypornosciowym: styropianem. Materiat ten zapewnia diugo okres uzytkowania. Kotwiczenie pomostéw
na wodzie odbywa sie za pomocg balastéw betonowych. llos¢ i masa balastow kotwigcych jest
dostosowana do wielkosci i sposobu ustawienia pomostu. Segmenty potgczono ze sobg za pomocg
zawiasow i tgcznikdw w ksztailt litery L. Pokrycie pomostéw wykonywane jest z drewnianych desek
impregnowanych (drzewo iglaste). Dla bezpieczenstwa uzytkownika deski sg frezowane antyposlizgowo.
Alternatywnie mozna zamontowa¢ deski z kompozytu cechujgce sie niebywatg trwatoscig lub z drewna
egzotycznej nadajgcego pomostom indywidualny wyglad i charakter. Wszystkie elementy stalowe
pomostu sg ocynkowane.

Projektowany pomost wykorzystywany w zakresie uprawiania wedkarstwa, celéw rekreacyjnych oraz do
cumowania niewielkich jednostek ptywajgcych takich jak: todzie kajaki, jachty. Rekreacja jest gtéwnym

celem zamierzonego korzystania z wod powierzchniowych.



ll. CZESC OPISOWA

1. Oznaczenie zakladu ubiegaj acego si @ o wydanie pozwolenia

Gmina Suwalki
ul. Swierkowa 45
16-400 Suwaiki

2. Celu i zakresu zamierzonego korzystania z wod

2.1. Operat wodnoprawny sporzadzano w celu uzyskania pozwolenia wodoprawnego na rozbiorke
istniejgcego pomostu o wymiarach 12,5m x2,2m (czes$¢ prostopadta do linii brzegowej) ktéry jest
w zlym stanie technicznym nad jeziorem KoleSne w miejscowosci Mala Huta na dzialce o
numerze geodezyjnym 201 obreb Mata Huta gmina Suwatki. Wiascicielem pomostu jest Gmina
Suwalki.

2.2. Operat wodnoprawny sporzgdzano w celu uzyskania pozwolenia wodoprawnego na wykonanie i
uzytkowanie pomostu ptywajgcego w miejscu istniejgcego ktory jest w ztym stanie technicznym i
zostanie zdemontowany, nad jeziorem Kolesne w miejscowosci Mata Huta na dzialce o numerze
geodezyjnym 201 obreb Mata Huta gmina Suwatki. Wejscie na projektowany pomost z dziatki nr
geodezyjny 99/7 polozonej w miejscowosci Mata Huta gmina Suwalki, ktéra jest wlasnoscig

inwestora tj.: Gminy Suwalki z siedzibg w Suwatkach przy ul. Swierkowa 45.

Zaprojektowano pomost ptywajgcy w ksztalcie litery ,L” o tgcznej diugosci 24,00 m i szerokosci 2,40 m
(odcinek prostopadty do linii brzegowej o dtugosci 12,00m, odcinek réwnolegty do linii brzegowej 12,00m).
Poziom korony (poktadu) pomostu zaprojektowano na wysokosci 143,75 tj 0,45 m nad rzedng lustra wody
w Jeziorze Kolesne, ktéra ksztattuje sie na poziomie 143,30.

Pomost  zaprojektowano z  ocynkowanej  konstrukcji  stalowej  wypetnionej  materialem
wypornosciowym: styropianem. Materiat ten zapewnia dtugo okres uzytkowania. Kotwiczenie pomostow
na wodzie odbywa sie za pomocg balastéw betonowych. llos¢ i masa balastow kotwigcych jest
dostosowana do wielkosci i sposobu ustawienia pomostu. Segmenty potgczono ze sobg za pomocag
zawiasOw i tgcznikdw w ksztait litery L. Pokrycie pomostéw wykonywane jest z drewnianych desek
impregnowanych (drzewo iglaste). Dla bezpieczenstwa uzytkownika deski sg frezowane antyposlizgowo.
Alternatywnie mozna zamontowaé¢ deski z kompozytu cechujgce sie niebywalg trwatoscig lub z drewna
egzotycznej nadajgcego pomostom indywidualny wyglgd i charakter. Wszystkie elementy stalowe

pomostu sg ocynkowane.



Pomost nad jeziorem Kolesne w miejscowosci Mata Huta bedzie wykorzystywany w zakresie uprawiania
wedkarstwa, celéw rekreacyjnych oraz do cumowania niewielkich jednostek ptywajgcych takich jak: todzie

kajaki, jachty. Rekreacja jest gtéwnym celem zamierzonego korzystania z wéd powierzchniowych.

3. Rodzaju urz adzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

Nie przewiduje sie wykonywania urzgdzen pomiarowych poniewaz nie bedzie poboru wody ze zbiornika
ani pietrzenia wody. Nie przewiduje sie wykonywania znakéw zeglugowych, gdyz projektowany pomost

znajduje sie poza szlakami wodnymi.

4. Stanu prawnego nieruchomo $ci usytuowanych w zasi egu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urz gdzen wodnych, z podaniem siedzib i

adresow ich wta scicieli

Projektowany pomost zostanie zlokalizowany po pétnocnej stronie jeziora Kolesne na dziatlce nr 201 przy
dzialce nr 99/7 w obrebie geodezyjnym Mata Huta gmina Suwaltki. Wody na ktérych zaprojektowano
pomost dziatka nr ewidencyjny 201 zgodnie z zataczonym wykazem wiascicieli i wtadajgcych gruntéw
nalezg do Skarbu Panstwa dla ktérych wykonywanie praw witascicielskich powierzono dla Marszatka
Wojewddztwa Podlaskiego, z siedzibg przy ulicy Kardynata Stefana Wyszynskiego, 15-888 Biatystok, na
podstawie ustawy Prawo Wodne (Dz.U.2015.469 t.j.) i rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 17.12.2002
r. w sprawie $rédlgdowych wéd powierzchniowych lub ich czesci stanowigcych wiasnos¢ publiczng (Dz.U.
z 2003r. Nr 16, Poz. 149)

Jezioro Kolesne stanowi Obwod Rybacki nr 17 Jeziora Krzywe w zlewni Rzeki Czarna Hancza. Wejscie
na projektowany pomost z dzialki nr geodezyjny 99/7 potozonej w miejscowosci Mata Huta gmina Suwatlki,
ktéra jest wlasnoscig inwestora Zasieg oddzialywania przedsiewziecia ograniczy sie do terenu
zlokalizowanego w bezposrednim sgsiedztwie pomostu i bedzie miescit sie w granicach dziatki 201 oraz
99/7.

5. Obowigzkéw ubiegaj acego si @ o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich

Wykonanie planowanej inwestycji nastgpi po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego i zgtoszeniu zamiaru
wykonania pomostu. W zwigzku z faktem iz jezioro posiada rybackiego uzytkownika projektowane
przedsiewziecie zostato z nim uzgodnione i uzytkowane bedzie zgodnie z uzgodnieniem (uzgodnienie w

zalgczeniu). Wykonany pomost bedzie obiektem ogdlnodostepnym.



6. Opis urz gdzenia wodnego, w tym poto zenie za pomoc g wspétrz ednych geograficznych oraz

podstawowe parametry charakteryzuj gce to urz gdzenie i warunki jego wykonania

Zaprojektowano pomost ptywajgcy w ksztalcie litery ,L” o tgcznej diugosci 24,00 m i szerokosci 2,40 m
(odcinek prostopadty do linii brzegowej o dtugosci 12,00m, odcinek réwnolegty do linii brzegowej 12,00m).
Poziom korony (poktadu) pomostu zaprojektowano na wysokosci 143,75 tj 0,45 m nad rzedng lustra wody
w Jeziorze Kolesne, ktéra ksztattuje sie na poziomie 143,30.

Pomost  zaprojektowano z  ocynkowanej  konstrukcji  stalowej  wypeinionej  materialem
wypornosciowym: styropianem. Materiat ten zapewnia dtugo okres uzytkowania. Kotwiczenie pomostow
na wodzie odbywa sie za pomocg balastéw betonowych. llos¢ i masa balastow kotwigcych jest
dostosowana do wielkosci i sposobu ustawienia pomostu. Segmenty potgczono ze sobg za pomocg
zawiaséw i tgcznikbw w ksztait litery L. Pokrycie pomostéw wykonywane jest z drewnianych desek
impregnowanych (drzewo iglaste). Dla bezpieczenstwa uzytkownika deski sg frezowane antyposlizgowo.
Alternatywnie mozna zamontowaé¢ deski z kompozytu cechujgce sie niebywalg trwatoscig lub z drewna
egzotycznej nadajgcego pomostom indywidualny wyglgd i charakter. Wszystkie elementy stalowe
pomostu sg ocynkowane.

Pomost po wybudowaniu moze by¢ uzytkowany ciggle i nie wymaga dodatkowych procedur dotyczacych
rozruchu lub zatrzymania dziatalnosci. Obowigzkiem inwestora bedzie kontrolowanie stanu technicznego
pomostu i dokonywanie biezacej konserwacji i napraw aby przez caly okres istnienia obiektu jego stan

techniczny byt dobry i nie stwarzat zagrozenia dla uzytkownikéw.

Pomost zlokalizowany jest na jeziorze Kolesne w punkcie okreslonym przez nizej podane wspo6trzedne
geograficzne:

N: 54°6'14.32"

E: 23°1'23.94"

7. Charakterystyk e wod obj etych pozwoleniem wodnoprawnym

Jezioro Kolesne jest potozone na terenie gminy Suwatki, w wojewddztwie podlaskim, w poblizu wsi Mata
Huta. Lezy na pétnocny wschdéd od Jeziora Krzywego. Jest zbiornikiem wytopiskowym o powierzchni 30
ha, maksymalnej gtebokosci 15 m i urozmaiconej linii brzegowej. Z pétnocno-wschodniego kranca
zbiornika wyplywa rzeka Kamionka. Misa jeziora jest zréznicowana, z wieloma gteboczkami i
wyptaceniami.. Jest to zbiornik o typie rybackim sielawowo—-siejowym. Jezioro lezy na wysokosci 143,3 m

npm, gtebokosé 12 m. Dorzecze Czarna Hancza-Niemen.



8. Charakterystyk e odbiornika $ciek6w obj etego pozwoleniem wodnoprawnym

Nie dotyczy.

9. Ustalenia wynikaj ace z:

9.1. Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Obiekt zaprojektowano na terenie ktére zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 27.06.2006r.
(Dz.U. z 2006r. Nr 126. Poz. 878) w sprawie przebiegu granic obszaréw dorzeczy i region6w wodnych
nalezg do dorzecza Niemna, region wodny Niemna zarzadzanych przez Regionalny Zarzgd Gospodarki
Wodnej w Warszawie. Dla powyzszego regionu wodnego istnieje ,Plan gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Niemna” ogtoszony w MP Nr 58, poz. 578 z 2011 r. Po przeanalizowaniu powyzszego

planu stwierdzam ze, projektowany obiekt nie ma wplywu na istniejace warunki regionu wodnego.

9.2. Warunkéw korzystania z wdd regionu wodnego

Inwestycja nie narusza warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego.

9.3. Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Nie dotyczy

9.4. Planu przeciwdziatania skutkom suszy

W 2014 r. RZGW w Warszawie przygotowato harmonogramy i programy prac zwigzanych z
przygotowaniem planéw przeciwdziatania skutkom suszy w regionach wodnych. Jednoczesnie wykonane
zostalo opracowanie pn.: ,Wskazanie obszaréw wystepowania zjawiska suszy wraz z okresleniem jej
zasiegu i natezenia na terenie RZGW w Warszawie oraz analiza mozliwosci zwiekszenia na wskazanych
obszarach dyspozycyjnosci zasobéw wodnych”, w ramach ktérego zidentyfikowane zostang obszary
narazone na skutki wystepowania zjawiska suszy, a takze zostal opracowany Katalog dziatan stuzacy
ograniczeniu skutkéw suszy. W zwigzku z powyzszym brak jest zaleceh do podejmowania dziatan

przeciwdziatajgcym skutkom suszy w miejscu lokalizacji projektowanych wylotéw.



9.5. Krajowego programu oczyszczania $ciekdw komunalnych.

Obszar na ktorym zlokalizowane sg wyloty lezy poza obszarem aglomeracji objetych krajowym

programem oczyszczania $ciekbw komunalnych.

10.Ustalenia wynikaj gce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzec za i warunkow

korzystania z wéd regionu wodnego

Pomost zaprojektowano na wodach ktére zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
27.06.2006r. (Dz.U. z 2006r. Nr 126. Poz. 878) w sprawie przebiegu granic obszaréw dorzeczy i region6w
wodnych nalezg do dorzecza Niemna, zarzadzanych przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w
Warszawie. W zwigzku z faktem ze pomost uzytkowany bedzie do uprawiania wedkarstwa, celéw
rekreacyjnych oraz do cumowania niewielkich jednostek ptywajgcych takich jak: todzie kajaki i jachty nie

ma wplywu na zmiane istniejacych warunkéw regionu wodnego.

11.Okre slenie wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powi erzchniowe oraz podziemne, w

szczegOlno $ci na stan tych waéd i realizacj e celow $srodowiskowych dla nich okre  $lonych

W projektowanym obiekcie nie wystepuje gospodarka wodna w zwigzku z tym nie bedzie ona wptywala na

wody powierzchniowe oraz podziemne.

12.Planowany okres rozruchu i sposéb post epowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dziatalno sci badz wyst gpienia awarii lub uszkodzenia urz gdzen pomiarowych oraz rozmiar,

warunki korzystania z wéd i urz  adzen wodnych w tych sytuacjach

Obiekt po wybudowaniu moze by¢ uzytkowany ciggle i nie wymaga dodatkowych procedur dotyczacych
rozruchu lub zatrzymania dziatalnosci. Obowigzkiem inwestora bedzie kontrolowanie stanu technicznego
pomostu i dokonywanie biezacej konserwacji i napraw aby przez caly okres istnienia obiektu jego stan

techniczny byt dobry i nie stwarzat zagrozenia dla uzytkownikéw.

13.Informacj e o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanow ionych na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wys tepujacych w zasi egu oddziatywania

zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do w ykonania urz gdzen wodnych.

Teren inwestycji potozony jest w obszarze Natura 2000 ,Ostoja Wigierska o kodzie PLH200004” otulinie
Wigierskiego Parku Narodowego oraz na Obszarze Chronionego Krajobrazu ,Pojezierza Pétocnej

Suwalszczyzny” zgodnie z Rozporzgdzeniem Wojewody Podlaskiego nr 20/50 z dnia 25 lutego 2005.



W trakcie przygotowywania i realizacji prac budowlanych zapewniona zostanie ochrona srodowiska, a w
szczegOlnosci ochrona gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.
Projektowana spos6b uzytkowania obiektu nie wplynie szkodliwie na s$rodowisko i nie spowoduje

degradaciji waloréw krajobrazowych.
14.Podsumowanie

Inwestor tj. Gmina Suwatki z siedzibg w Suwatkach przy ul. Swierkowej 45 zglasza wykonanie i
uzytkowanie pomostu ptywajgcego w miejscu istniejgcego. Pomost zlokalizowany zostanie nad jeziorem
Kolesne w miejscowosci Mata Huta na dzialce o numerze geodezyjnym 201 obreb Mata Huta gmina
Suwalki w punkcie okreslonym przez wspotrzedne geograficzne: N: 54°6'14.32” E: 23°1'23.94” Wejscie na
projektowany pomost z dzialki nr geodezyjny 99/7 potozonej w miejscowosci Mata Huta gmina Suwaiki.

Zaprojektowano pomost ptywajgcy w ksztaicie litery ,L” o fgcznej dlugosci 24,00m i szerokosci 2,40m
(odcinek prostopadty do linii brzegowej o diugosci 12,00 m, odcinek réwnolegty do linii brzegowe;j
12,00m).Poziom korony (poktadu) pomostu zaprojektowano na wysokosci 143,75 tj 0,40 m nad rzedng
lustra wody w jeziorze Kolesne, ktéra ksztaltuje sie na poziomie 143,30. Pomost zostanie zlokalizowany w

miejscu istniejgcego ktéry jest w zlym stanie technicznym i zostanie zdemontowany.

Opracowat:
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