OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU )
WIATY SMIETNIKOWEJ Z OBUDOWA TOALETY PRZENOSNEJ

OPIS OGOLNY:

Budynek wiaty $mietnikowej z obudowg toalety przenosnej zaprojektowano jako
uzupetnienie do projektu budowlanego:

.Zagospodarowanie plazy w Matej Hucie nad Jeziorem Kolesne”.

Budynek usytuowany jest przy wjezdzie, w sgsiedztwie stojakéw rowerowych, elewacjg
frontowg skierowany w kierunku pétnocnym.

Rzut budynku podzielony na dwie czesci:

- czes¢ Smietnikowg

(1x pojemnik 1100 | oraz 3x pojemnik 240 | lub 2x pojemnik 1100 I)

- czes$¢ z toaletg przenosng typu TOITOI

(1x np.: kabina TOI Fresh lub TOI Classic lub TOI Basic itp.)

OPIS KONSTRUKCJI:

Budynek zaprojektowano o gabarytach 5,40 x 2,50 m, wys. 3,40 m, jako zadaszony,
o konstrukcji drewnianej. Sciany z deski o grubosci 3 cm.

Oparcie konstrukcji dachu wykonaé¢ nalezy poprzez oczepy o przekroju 12 x 12 cm na
Scianach zewnetrznych utozone i mocowane do stupdw drewnianych o przekroju 12 x 12 cm.
Dwa wejscia o szerokosci 1,5 m.

Konstrukcja dachu krokwiowa. Przekrdj krokwi 6 x 12 cm. Dach dwuspadowy, z petnym
deskowaniem, pokryty blacho dachéwkg, o kacie nachylenia 35°. Drewno konstrukcyjne
klasy C24. Wszystkie elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone do stopnia NRO
(nierozprzestrzeniania ognia) i zaimpregnowane dla ochrony przed korozjg biologiczna.
Fundamenty betonowe o grubosci 25 cm, posadowione na gtebokosci 80 cm.

Odwodnienie dachu w postaci rynien oraz rur spustowych, wykonanych z blachy stalowej,
ocynkowanej, powlekanej. Rynny o przekroju 100 mm, prowadzone ze spadkiem 0,5%, rury
spustowe — 75 mm. Odprowadzenie wody deszczowej w teren.

UWAGI KONCOWE

Do budowy nalezy stosowaC wytgcznie materialy i urzgdzenia posiadajgce wymagane
prawem atesty i aprobaty techniczne, dopuszczone do stosowania w budownictwie. Prace
prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych. Rozwigzania projektowe weryfikowaé pod katem warunkow
geotechnicznych. Roboty budowlane i rzemiesinicze wykonywa¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania budowag, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
normami i przepisami.

OPRACOWAL.:



