
SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY
NAWIERZCHNIA Z PŁYTY AŻUROWEJ

SKALA 1:20
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Podsypka cementowo-piaskowa 1/4 gr.5cm.

Ława betonowa z oporem C12/15

Obrzeże betonowe 8cm. x20cm. x100cm.
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SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY
NAWIERZCHNI Z PŁYTY AŻUROWEJ

PROJEKT BUDOWLANY
"ZAGOSPODAROWANIE PLAŻY W MAŁEJ HUCIE

NAD JEZIOREM KOLEŚNE"
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Branża drogowa

PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 SUWAŁKI, UL. EŁCKA 23
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Numer uprawnień Podpis

TYTUŁ RYS. SKALA 1:20

Płyta betonowa ażurowa wypełniona mieszanką

kruszywa naturalnego C50/10

Podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego

0/31,5mm stabilizowana mechanicznie

w geokracie komórkowej  perferowanej

10 cm.

Geowłóknina seperacyjna

Grunt rodzimy zagęszczony do Is=0,97

10 cm.


