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Uwagi wstepne

1.1

1.2

1.8.

1.4,

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Niniejsze opracowanie zawiera ogélne informacje, wazne dla Wykonawcy, dotyczgce zakresu robot oraz sposobu
ich prowadzenia. Informacje zawarte w niniejszym rozdziale sg czeécig warunkow jakie Oferent przyjmuje do re-
alizacji lub ustaleniom, ktorych w razie nie wniesienia uwag bedzie podlegat.

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzié zgodnie z wymogami ,Prawa Budowlanego” wraz z
rozporzadzeniami odnoszgcymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi Normami , ,\Warunkami Technicznymi Wykona-
nia i Odbioru Robét” wydanymi przez wydawnictwo ,Arkady”, zgodnie z wszystkimi normami wyszczegolnionymi
w niniejszej dokumentacji, a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w cze$ci opisowej i tekstowe;j
dokumentacji wykonawcze]. Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budowlane muszg uwzglgdniac wa-
runki oraz wytyczne wynikajace z decyzji o warunkach zabudowy

Informacje zawarte w dokumentacji wykonawczej a dotyczace standardéw, sposobu wykonania lub wykonczenia
budynku sg nadrzedne w stosunku do tychze informacji zawartych w projekcie budowlanym. Dane z projektu wy-
konawczego nalezy uznawac za wigzgce i podlegajgce wycenie.

Wszystkie elementy wchodzgce w sklad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z materiatow i wyrobow
budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajacych aktualne na dzien oddania do uzytkowania
obiektu Aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich doku-
mentow niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany wyrob do jednostkowego stosowania. Obo-
wigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

Podstawg do prowadzenia robét budowlanych moze by¢ jedynie aktualna dokumentacja wykonawcza. Na zgda-
nie inspektora nadzoru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia koniecznosci wykonania dodatkowych projek-
téw i opracowan lub ekspertyz technicznych wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie opracowac ww.
opracowania np.: rysunki warsztatowe, Powyzsze opracowania winny by¢ przygotowane przez osoby posiadaja-
ce wymagane uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny by¢ przedtozone do akceptacji przedstawi-
cielowi nadzoru inwestorskiego; Proces przygotowania powyzszych opracowan nie moze mie¢ wptywu na harmo-
nogram prowadzenia robét;

Wszystkie roboty a zwlaszcza zanikajgce lub podlegajgce zabudowaniu nalezy przed zamknigciem przedstawic
do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny prawidiowosci wykonania elementu i stwierdzenia mozliwosci bez-
piecznego i prawidtowego wykonania kolejnych etapow i robot. Odbior przez Inspektora nadzoru czgsci lub cato-
$ci robdt nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako$¢ | prawidiowe wykonanie catosci robot.

W trakcie trwania robot wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z inspektorem nadzoru i biurem projektow
wszelkich zmian wprowadzonych do projektu oraz prowadzic¢ inwentaryzacjg i dokumentacje powykonawczg kaz-
dej czesci zespotu. Przez dokumentacje powykonawczg rozumie sig rysunki sporzadzone przez Wykonawce i
przedstawiajgce faktyczny stan zrealizowanych robét budowlanych;

Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od zawartych w projekcie mu-
szg byé przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Standard
proponowanych zamiennikéw nie moze by¢ nizszy niz przedstawionych w projekcie materiatow okreslonych jako
Jmarka referencyjna”. Dostawca jest zobowiazany w przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych do zalgcze-
nia rysunkéw (w odpowiedniej skali) przedstawiajgcych najwazniejsze szczegdty swojej oferty, w celu mozliwosci
jasnej oceny jego rozwigzania.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania obmiaru robdt, na podstawie ktérego dokonywany bedzie zakup
okreslonych ilosci materiatow;

Domiary i wytyczenia niezbedne do wykonania wiasnych robét muszg zosta¢ wykonane sitami wlasnymi Wyko-
nawcy.

Wykonawca zobowiazany jest w kazdym przypadku uzna¢ formalne zalozenia podanego rozwigzania (patrz
szczegoty konstrukcyjne) i opisane pozycje alternatywne za podstawg swojej oferty.

Na wypadek, gdyby Wykonawca zaproponowat inne rozwigzanie techniczne przy pojedynczych pozycjach, muszg
one spetniaé wszystkie wymogi oferty gléwnej co do funkcji i by¢ co najmniej rownorzedne.

Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji - powinny zostac zgtoszone z momentem oddania
oferty; pozniejsze reklamacje/protesty zwlaszcza po udzieleniu zlecenia nie mogg zosta¢ uznane, mie¢ wptywu na
zmiane kosztéw i nie zmniejszajg zakresu gwarancji.

2. Uwagi wynikajace ze sposobu realizacji inwestyciji

2.1

Przed rozpoczeciem prac budowlanych wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy z uwzglednieniem
wymogéw wynikajacych ze sposobu realizacji budynku. Projekt zostanie przedstawiony do uzgodnienia Inwestoro-
wi i biurze projektow; Projekt organizacji placu budowy oprocz rozwigzan dotyczacych sposobu prowadzenia ro-
bot, przebiegu drég obstugujgcych plac budowy, sposobu zapewnienia mediow i odprowadzenia Sciekoéw oraz
skiadowania i wywozu smieci oraz przechowywania materiatébw powinien przedstawi¢ sposob zabezpieczenia
elementéw wbudowanych w budynek przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem z uwzglgdnieniem propozycji zabez-
pieczen dla elementow budynku : kenstrukciji balkonow, murkéw, powierzchni tarasow, balustrad, elementéw ma-
fej architektury oraz zabezpieczenia budynkéw sasiednich i istniejacych wraz z dokumentacja fotograficzng stanu
tych budynkéw przed przystapieniem do prac budowlanych; Konieczne przygotowanie placu budowy, j. dostarcze-
nie i ustawienie konteneréw mieszkalnych i magazynowych, jak réwniez zapewnienie niezbednych $rodkéw i na-
rzedzi do montazu powinny zostac wliczone w poszczegoine ceny elementow.

2.2 Po stronie wykonawcy lezy obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa na budowie.
23  Plac budowy powinien byé ogrodzony trwatym , petnym ogrodzeniem z paneli z blachy stalowej o wysokosci 220cm

24

2:5

mocowanym do siupkow stalowych zakotwionych w gruncie

Po wykonaniu prac rozbiérkowych wykonawca jest zobowigzany dokonac geodezyjnej inwentaryzacji pozostatej do
adaptacji czesci budynku. A nastgpnie dokonac weryfikacji stanu istniejacego w odniesieniu do zalozen przyjetych
w projekcie architektury i w projekcie konstrukeji. W szczegélnosci dotyczy to konstrukeji stalowej czgsci dobudo-
wanej. O wszelkich réznicach nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski i nadzor autorski.

Jako wymag stawiany wykonawcy nalezy przyja¢ koniecznosc¢ zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodze-
niem robét wykonanych we wczesnigjszych fazach, z uwzglednieniem koniecznosci wykonania dodatkowych —
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czasowych konstrukcji lub instalacji z zatozeniem iz nie sa to roboty zwigzane z dodatkowym wynagrodzeniem dla
wykonawcy.

2.6 Zakonczenie etapu realizowanego budynku oznacza zakonczenie robét w taki sposéb aby zabezpieczy¢ je przed
wplywami warunkow atmosferycznych i innych czynnikdw zewnegtrznych; dotyczy to wszystkich typow robot muro-
wych dekarskich, wykonczen elewacji i innych nie objetych tym opisem prac zwigzanych takze z montazem rusz-
towan, wind dostawczych, dzwigoéw itp.

2.7 W kalkulacji cen Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykonywanych robét
oraz ich koricowym myciem i czyszczeniem.

3. Wykaz obowiazujacych norm oraz przepisow
Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw budynku jako obowigzujace nalezy przyjaé odpowiednie nor-
my PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kaz-
dym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentéw. W szczegoinosci nalezy przestrzegaé poniz-
szych norm:
3.1. Normy PN:
PN-70/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem
PN-74/B-02008  Obcigzenia state i zmienne
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem
PN-76/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowanych na dziatanie wody
oraz oznaczanie nasigkliwosci
PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtloki
PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepnosci powlok do podioza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowej
PN-88/C-81523  Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporno$ci powlok na dziatanie mgly solnej
PN-93/C-81515  Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubosci powtok
PN-93/C-81532/01 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Metody ogdine
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk
PN-89/H-92125 Stal. Blachy i tasmy ocynkowane
PN-78/M-69011  Zigcza spawane w konstrukcjach stalowych

3.3. Normy DIN:
DIN-267 taczniki mechaniczne
DIN-1249 Szkio budowlane
DIN-1725 Stopy aluminiowe
DIN-1745 Blachy i tagmy z aluminium
DIN-1748 Profile ttoczone z aluminium
DIN-4100 Konstrukcje spawane
DIN-4102 Wiasciwosci materiatéw budowlanych i elementéw budowli w warunkach pozaru
DIN-4113 Aluminium w budownictwie. Zasady obliczen
DIN-4115 Lekkie konstrukcje stalowe
DIN-7168 Odchytki wymiarow elementéw gotowych
DIN-7863 Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne
DIN-7864 Izolacyjne folie elastomerowe
DIN-1635 Folie izolacyjne
DIN-16936 Folie elastyczne / kauczuk butylowy
DIN-17440 Stale nierdzewne
DIN-17441 Stale nierdzewne. Warunki dostawy dla péifabrykatow walcowanych na zimno
DIN-18056 Sciany okienne
DIN-18202 Tolerancje w budownictwie
DIN-18360 Roboty konstrukcji metalowych
DIN-50976 Ochrona korozyjna; cynkowanie ogniowe
DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Okreslenie wsp. przepuszczalnosci pary wodnej
DIN-55928 Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych
DIN-67530 Powioki lakierowe. Badania

3.4. Warunki ochrony przeciwpozarowej. Wykaz przepiséw i norm
PN- 89/M - 74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
PN-86/E - 05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne
PN - 92/N - 01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa
PN - 92/N - 01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa
PN-M-51540:1997 Ochrona przeciwpozarowa - Urzgdzenia tryskaczowe - Zasady projektowania i instalowania oraz
odbioru i eksploatadji
PN - 82/N - 01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacija
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych
i drogach pozarowych
O ile dla stosownych materiatow i elementéw budowlanych nie istniejg normy lub ogélne certyfikaty i aprobaty techniczne,
Wykonawca musi na zadanie przed wykonaniem prac sam udowodnic ich przydatnosé¢. Koszty za dostarczenie takich $wia-
dectw przydatnoéci nie dopuszczonych ogolnie do uzytku materiatow i elementéw budowlanych ponosi Wykonawca.

Zasady wykorzystania projektu gotowego
Projekt gotowy staje sie projektem budowlanym, ktory mozna przedtozy¢ do urzedu w celu uzyskania pozwolenia na budowe do-
piero wowczas, gdy projektant dokona jego adaptacji i projekt zostanie uzupetniony o wykonanie projektu zagospodarowania

A R TI N EX KRZYSZTOF WOLSKI- ARCHITEKTURA, WNETRZA - PROJEKTY, REALIZACJE
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dziatki budowlanej. Projektant, ktéry dokonuje adaptacji projektu gotowego w okreslonej lokalizacji i sporzgdza projekt zagospoda-

rowania dziatki budowlanej jest uwazany za projektanta tego obiektu w rozumieniu art. 20 ,Prawa budowlanego" przejmujac

wszystkie wynikajace z ustawy obowigzki i uprawnienia tacznie z odpowiedzialnoscig za projekt.

ARTINEX Krzysztof Wolski jako wiasciciel autorskich praw majatkowych do projektu gotowego zgodnie z Ustawa o prawie autor-

skim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych tekst jednol.

Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pdzniejszymi zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody

wykorzystywania tego projektu do celéw handlowych, reklamy handlowej i wprowadzania w nim zmian na innych zasadach niz

okreslone ponizej.

PROJEKT NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY (KOPIOWANY) W CAtOSCI ANI CZESCIOWO.

ARTINEX Krzysztof Wolski takze upowaznia projektantow adaptujacych, do dokonywania przez tych projektantéw - na ich odpo-

wiedzialnos$é - nastepujacych zmian w projekcie:

1.Uzycie innych materiatow budowlanych na konstrukcje budynku (fundamenty, Sciany, wigzba dachowa) pod warunkiem zacho-
wania wymagan konstrukgji i ochrony cieplnej budynku.

2.Pod warunkiem zachowania zasad konstrukcji:

a)zmienié usytuowanie wewnetrznych cian konstrukcyjnych i nie konstrukeyjnych budynku

b)zmieni¢ wymiary zewnetrzne (obrys) budynku (zwigkszy¢ lub zmniejszy¢) wobec podanych w projekcie

c)zmieni¢ wysokos$é domu (lub rzednej wysokosciowej kalenicy) o 10% (zwiekszy¢ lub zmniejszy¢), w szczegodlnosci: poziom po-
sadzki parteru nad terenem projektowanym, wysokos¢ kondygnacji parteru, wysokosé Scianki kolankowej, z zastrzezeniem pkt.
e) (ponizej),

d)zmienic kat nachylenia dachu w zakresie 10 stopni (zwiekszy¢ lub zmniejszy¢), z zastrzezeniem pkt. d) (powyzej)

3.Wprowadzi¢ zmiany materialéw wykoriczeniowych wewnatrz i na zewnatrz budynku, a takze zmieni¢ kolorystyke zewnetrzng
budynku, dbajac o zachowanie jego estetyki.

4.Zmienié usytuowanie, zlikwidowaé, zaprojektowac dodatkowe: kominy (dymowe, spalinowe), dbajac o prawidtowosé rozwigzan
technicznych i estetycznych.

5.Doprojektowac instalacje elektryczng

Dokonywanie zmian wymaga uzyskania dodatkowej pisemnej zgody ARTINEX Krzysztof Wolski

OBOWIAZKOWY ZAKRES ADAPTACJI PROJEKTU GOTOWEGO

Projektant sporzgdzajgcy projekt budowlany stuzgcy uzyskaniu pozwolenia na budowe w ramach adaptacji projektu gotowego na

ten cel jest zobowigzany spetni¢ wszystkie wymagania dotyczace projektoéw gotowych (wielokrotnego stosowania) okreslone w

przepisach aktualnych na dzieft wykonania adaptacji, w szczegolnosci:

1.Wykona¢ sprawdzenie i adaptacje projektu dostosowujgca do zmian w obowigzujacych przepisach i normach, jakie wprowadzo-
no po dacie wykonania projektu gotowego.

2.Dostosowac projekt do warunkéw miejscowych i stref klimatycznych, w szczegélnosci wykonaé sprawdzenie lub przeliczenie
konstrukcji budynku w zakresie jej dostosowania do obcigzen normatywnych wynikajgcych ze strefy klimatycznej.

3.Wykona¢ adaptacje fundamentow do lokalnych warunkéw gruntowych.

4.Na oryginale projektu gotowego nanies¢ trwatg technika graficzng w kolorze czerwonym projektowany zakres zmian w zakresie
rysunkowym i tekstowym lub wykonaé rysunki zamienne.

5.Podpisac projekt jako autor adaptacji domu do konkretnej lokalizacji z podaniem rodzaju i numeru posiadanych uprawnien pro-
jektowych.

6.Dotgczyé kopig uprawnien zawodowych, kopig potwierdzenia przynalezno$ci do izby zawodowej oraz O$wiadczenie o zgodno-
&ci projektu z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, aktualne na dziefh wykonania adaptacji.

Projekt zagospodarowania dziatki nalezy zamiesci¢ w osobnej oprawie - tomie (teczce) stanowigcym

z niniejszym projektem architektoniczno - budowlanym komplet projektu budowlanego

A R T’ N EX KRZYSZTOF WOLSKI- ARCHITEKTURA, WNETRZA - PROJEKTY, REALIZACJE
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A. Zalaczniki

1. Kopie uprawnien i przynaleznosci do Izb projektantoéw
2. Oswiadczenia projektantow
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Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektdéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krzysztof Jerzy WOLSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/KK/012/02,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1280.

Cztonek czynny od: 27-08-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-02-2014 r. Warszawa.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1280-38F6-C1Y6-7469-12FB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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PROJEKT ALTANY DREWNIANEJ Z GRILLEM typu AL _1
W TECHNOLOGII DREWNIANEJ

FROJERT BUDCWLANY

B. Opis do projektu budowlanego
B1. Opis ogoiny

1. Temat
Projekt budowlany altany drewnianej z grillem wolnostojgcej typu AL1 w technologii drewniane;.

2. Adres mwesty Pﬂ k

AR RN W k/\)& ....................................................
..-’.m..ﬂv ....... /z f[\,{,»{x: RN L RO Mtk uTh .

3. Inwestor

C MANGEY vwrt M ercemmemrs emsssns o smsmaens s sestsesss e eessenes
f{ 6= LOG. SV .\.\.J.t.ﬂ.\.)( ...............................................................
bl SMULLE R \ww.t’.‘...f..f ...............................................................

4. Ogolna charakterystyka planowanej inwestycji

- Planowana Inwestycja polega na budowie altany drewnianej z grillem wolnostojgcej,
- Altana w konstrukcji drewnianej

BILANS DLA CALOSCI ALTANY AL_1:
POW. ZABUDOWY (m2) 31,18
POW. UZYTKOWA MAGAZYNU (m2) 7,47
KAT NACHYLENIA POLACI 35
WYSOKOSC ALTANY. (od poz.ist. terenu do kalenicy) 5,14m

B2. Zestawienie drewna.

ZESTAWIENIE DREWNA DLA DOMU AL 1 SCIANY ZEW
SCIANA A - A (parter-$ciana zewn)
nr nazwa pr'::k't'sj ﬁ:()"" przekro6j (m2) $ciana diugosé(m) sztuk ilos¢drewna [m3]
1a | OCZEP 3,8|x]|14 0,00532 A-A 3,84 2 0,0408576
2a | PODWALINA 3,8 |x|14 0,00532 A-A 3,84 2 0,0408576
3a | SLtUPEK 3,8 1x]|14 0,00532 A-A 2,63 8 0,1119328
6a | BLOK 3,8|x]|14 0,00532 A-A 0,56 7 0,0208544
7a | ZASTRZAL 3,8|x]12 0,00456 A-A 2,85 2 0,025992
L ACZNIE DLA SCIANY A - A {§ciana zewn parteru) [m3] 0,2404944
SCIANA C - C _(parter-$ciana zewn)
nr nazwa p;"’iﬁ;ﬁj ﬁ:f;“ przekroj (m2) $ciana diugosé(m) sztuk ilosédrewna [m3]
1a| OCZEP 3,8|x]14 0,00532 C-C 2,31 4 0,0491568
2a | PODWALINA 3.8 |x|14 0,00532 C-C 2,31 4 0,0491568
3a | SLUPEK 3.8|x]|14 0,00532 C-C 2,63 18 0,2518488
6a | BLOK 3,8|x|14 0,00532 Cc-C 0,56 8 0,0238336
7a | ZASTRZAL 3,8 |x]|12 0,00456 Cc-C 2,85 2 0,025992
LACZNIE DLA SCIANYC -C (§ciana zewn parteru) [m3] 0,399988
SCIANA B - B _(parter-Sciana zewn)
nr nazwa p:::::sj :1?- przekroj (m2) $ciana diugoscé(m) sztuk ilosédrewna [m3]
1a | OCZEP 3,8|x]|14 0,00532 B-B 3,84 2 0,0408576
2a | PODWALINA 3,8|x]14 0,00532 B-B 3,84 2 0,0408576
3a | SLUPEK 3,8 |x|14 0,00632 B-B 2,63 7 0,0979412
3,8 |x|14 0,00632 B-B 2 2 0,02128
3,8 |x|14 0,00532 B-B 0,5 4 0,01064
5a | NADPROZE 3,8 |x|14 0,00532 B-B 1,11 2 0,0118104
6a | BLOK 3,8|x|14 0,00532 B-B 0,56 5 0,014896
7a | ZASTRZAL 3,8 1x]|12 0,00456 B-B 2,85 1 0,012996
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EACZNIE DLA SCIANY B - B ($ciana zewn parteru) [m3] 0,2512788
RAZEM DLA $CIAN BUDYNKU (m3) 0,8917612
ZESTAWIENIE DREWNA DLA AL 1 - WIEZBA DACHOWA

diwigar "DZ1" | |
nr nazwa p:::{sj ;If' przekroj (m2) dlugosé(m) sztuk ilo$¢ drewna
| | pas gorny 5 ix[18 0,009 3,45 2 0,0621
Il | pas dolny 5 |x|15 0,0075 4,71 1 0,035325
Il | belka pionowa 5 |x|15 0,0075 1,5 1 0,01125
{acznie dla jednego dzwigara [m3] 0,108675
{gcznie dla dzwigaréw typu "DZ1" [m3] 15 1,630125
dzwigar'DZ2" |
nr nazwa p:::{gj :::f' przekréj (m2) dlugosé(m) sztuk ilo§¢ drewna
| | pas gorny 5 [x]18 0,009 2,85 1 0,02565
Il | pas dolny 5 (x| 15 0,0075 1,86 1 0,01395
{acznie dla jednego dZwigara [m3] 0,0396
{acznie dla dzwigaréw typu "DZ2 " [m3] 2 0,0792
| LACZNIE DLA DZWIGAROW |  1,700325 |
elementy pozostate
P1 | Ptatew 15| x| 17 0,0255 8,53 2 0,43503
m1 | Miecz 10 x| 15 0,015 1,2 7 0,126
S1 | Stup dr. 15| x115 0,0225 2,86 5 0,32175
W1 | Wymian 5 |x|18 0,009 0,85 2 0,0153
lacznie 0,89808
lacznie dla catej wiezby [m3] | 2,607405]
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B3. Opis techniczny stanu projektowanego

1. Ogolna charakterystyka budynku:

1.1. Forma architektoniczna:
Projektowany obiekt to altana drewniana z grillem, kryty dachem wielospadowym o nachyle-
niu 35°-70,3%.

1.2. Wymagania (art.5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane):
Z uwagi na zastosowane materialy i rozwigzania projektowe, obiekt w petni spetnia wymaga-
nia zawarte w art. 5 ust 1 Prawo Budowlane

2.Konstrukcja :
2.1.Fundamenty :
2.2 Fundamenty zaprojektowano z przyjeciem nastepujgcych zatozen:
-podtoze gruntowe jest nosne, obcigzenie maksymalne 150kN/m2
-lustro wody gruntowej w najwyzszych jej stanach znajduje sie ponizej/powyzej poziomu posa-
dowienia.

2.3. Sciany fundamentowe z betonu C16/B20 (B-20), zbrojenie-prety gtdwne o $rednicy 12mm
stal klasy AllIN #RB500, oraz strzemiona o srednicy 6mm co 30cm ze stali klasy Al @ISt3S.
Gtebokos¢ posadowienia fundamentdw wynosi -1,30m ponizej poziomu posadzki (x0,00)
-1,20m od poziomu terenu. Pod Scianami nalezy wyla¢ min 5cm warstwe chudego betonu (C
8/10). Pod $cianami fundamentowymi nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa 2x papa
na lepiku (lub inng rownowazng), sciany boczne zagtebione w gruncie nalezy zabezpieczy¢
warstwa abizolu R+P.

W przypadku natrafienia na grunt nienoény nalezy go wybrac i zastgpi¢ warstwa chudego
betonu lub zastapi¢ piaskiem srednim zageszczonym do |s = 0,98

2.4 Poziom 0.00 projektu_architektonicznego przyjeto na poziomie wykonczonej posadzki,
na rzedngj ............. ZI.H‘..{;.T.{L'..m npm, poziom terenu -0,10m przy strefie wejsciowej odpo-
wiada rzednej ....../4 5. L7 .....m npm.

2.5 Fundamenty pod Sciany wéwnetrzne czesci nalezy posadowi¢ na gtebokosci min. rownej gle-
bokosci przemarzania dla danego rejonu.

SF.1 SCIANA FUNDAMENTOWA (Sciana w gruncie)
MATA DRENUJACA
HYDROIZOLACJA

20,0cm SCIANA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA
HYDROIZOLACJA

3. Elementy przegrod poziomych
3.1Podtoga na gruncie:

1 POSADZKA ALTANY DREWNIANEJ
8,0cm KOSTKA BRUKOWA
156.0cm PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA
30.0cm WARSTWA UBITEGO ZWIRU
GRUNT RODZIMY

1.1 POSADZKA NA GRUNCIE W MAGAZYNIE

WARSTWA WYKONCZENIA POSADZKI

5.0cm SZLICHTA WYROWNAWCZA
HYDROIZOLACJA

10.0cm PLYTA BETONOWA
FOLIA SZALUNKOWA

30.0 WARSTWA UBITEGO ZWIRU
GRUNT RODZIMY

4. Konstrukcja dachu:

4.1. Dach drewniany o nachylenia 35°. Konstrukcja dachu — dzwigarowa z elementdw o przekroju
pas gorny 5x18cm i pas Dony 5x15cm na ptatwiach o przekroju 15x17cm.
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4.2. Wady niedopuszczalne drewna konstrukcyjnego : zmurszatosc, skret widkien i rdzenia, seki
wzdtuzne, seki czarne. Impregnacja drewna srodkami grzybobdjczymi i owadobdjczymi.

4.3. Optymalnie impregnacja drewna ci$nieniowa w autoklawach. Dopuszcza sig¢ impregnacje tar-
cicy na budowie: Intox S i Fobos M2 do granicy trudnozapalnosci. Mozliwe jest zastosowanie
srodkéw zamiennych lecz bezwzglednie atestowanych, posiadajgcych odpowiednig gwaran-
cje i zatgczona instrukcje stosowania.

2 DACH )
BLACHODACHOWKA
4.0cm LATY DREWNIANE (4x5cm)
2.5cm  KONTRLATY (2.5x4cm)
18,0cm PAS GORNY DZWIGARA (5x18cm)
2.5cm  DESKOWANIE (drewno impregnowane)

5. Kominy - spalinowe:
Komin w konstrukcji murowanej z cegly petnej (wewnatrz) oraz z cegly klinkierowej (ze-
wnatrz)

6. Materialy wykonczeniowe zewnetrzne altany:
6.1 Elewacje:
- cegla/plytki elewacyjna klinkierowa
- deskowanie (deska impregnowana)
6.2 Pokrycie dachu: blachodachéwka
6.3 Rynny i rury spustowe w systemie Gamrat
6.4 Podmurowka: Do wysokosci min. 20cm od poziomu gruntu zaprojektowano pasy
cokotowe z tynkiem mozaikowym.
6.5 Obrabki blacharskie dachu z blachy-cynkowo tytanowej gr. co najmniej 0.7mm.

7. Ochrona altany przed pozarem:
7.1. Konstrukcja drewniana zabezpieczona Intox S i Fobos M2 do granicy trudnozapalnosci.

8. Ekologia__
8.2.0dpady
1= 1= OO SO OO T ST OO T O TSSO PSP
8.5 Odprowadzenie wod opadowych z dachu rynnami i rurami spustowymi- rozprowadzenie po
TEEERIE HZIBIKE. .o nsessmmemsensominmmnrssmms s s snae b T T S TP e S I e
9. Uwagi koncowe.
UWAGAI!!! Roboty nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (Prawem budowla-
nym, ustawami, przepisami, normami) oraz wedtug przepiséw BHP. Materiaty uzyte do budowy
powinny posiadac atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszczajgcy do obrotu materiatami bu-
dowlanymi oraz pozytywng ocene higieniczng wydang przez Panstwowy Zakiad Higieny. Wszyst-
kie roboty wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producentow materiatow i dostawcow rozwigzan
systemowych oraz w szczegolnosci z zaleceniami aprobat technicznych!

Wszystkie materialy muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczenia do stosowa-
nia na rynku polskim od odpowiednich instytucji — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami . Wszyst-
kie zmiany, uzupetnienia i odstepstwa od projektu dokonywane w toku robét muszg by¢ uzgod-
nione z autorem projektu.

Kierownik budowy jest zobowigzany do potwierdzenia wykonania robot zgodnie z projektem lub
uzgodnionymi zmianami.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych oraz zgodnie z doku-
mentacja techniczna i sztuka budowlana obowiazujagcymi normami , wymogami techniczny-
mi oraz ,Warunkami_technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” :
Tom | ,,.Budownictwo ogdlne”. Prace te moga by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym
pozwoleniem na budowe, a po zakonczeniu teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezyte-
go stanu i porzadku.
W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych utrudnien w stosunku do projektu nalezy porozu-
mie¢ sie z projektantem.
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C. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OPIS

1:

6.1

Zakres robot dla calego przedsigwzigcia inwestycyjnego oraz kolejnos$¢ realizacji po-
szczegolnych obiektow

1.1 Projektowana inwestycja polega na budowie altany drewnianej z grillem wolnostojacym -
Wysokosci do altany wynosi +5,14m od poziomu terenu.

Dziatka zostanie ogrodzona.

Whytyczy¢ sciany fundamentowe.

Kolejnym etapem jest wzniesienie konstrukcji nosnej stupy, sciany grilla
Woykonanie wigzby dachowej,

Pokrycie dachu,

Roboty wykonczeniowe,

Odbiér koncowy robot.

— b b ek e e b
PNDO LN

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
2.1 Na terenie dziatki nie znajdujg sie zadne istniejgce zabudowania
Elementy zagospodarowania dziaki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
3.1 Na terenie nie wystepujg obiekty ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia lu-
dzi.
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych.
4.1 Przewiduje sie wykonanie wykopu o glebokosci ponad 1,25m.
4.2 Przewiduje sie roboty na wysokosci nie wiekszej niz 5,14m nad poziomem gruntu.
4.3 Roboty wymagajg standartowego zabezpieczenia wynikajacego z odnosnych przepiséw BHP.

Sposcbu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét szcze-
gélnie niebezpiecznych.
5.1. Roboty wymagajg standartowego przeszkolenia w zakresie przepisow BHP.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywa-
nych robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wy-
padek pozaru, awarii i innych zagrozen

Poniewaz nie wystepuje konieczno$¢ wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, nalezy zapewnic standartowe wynikajgce z odnosnych
przepiséw $rodki techniczne i organizacyjne gwarantujace bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii | innych zagrozen .

Szczegotowy plan bioz sporzadza kierownik budowy.
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UWAGA: PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA

AUTORSTWA PROJEKTU
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PROJEKT ALTANY DREWNIANEJ Z GRILLEM typu AL_1
W TECHNOLOGII DREWNIANEJ

PROJEKT EUDOWL ANY

D. Spis rysunkow

ARCHITEKTURA:

1 |Rzut fundamentu (1:50) AR/PB/01 | A3
2 |Rzut przyziemia (1:50) AR/PB/02 | A3
3 |Rzut wiezby dachowej {1:50) AR/PB/03 | A3
4 [Rzut dachu (1:50) AR/PB/04 | A3
5 |Przekréj A-A (1:50) AR/PB/OS | A3
6 |Elewacja (1:50) AR/PB/06 | A3
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