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Tabela przedmiaru robét Strona 2/7
l Nr r Podstawa NrST  |Opis robdt I Jm llosé ‘
I | ! Roboty przygotowaweze i pod Urzgdzenia sportowe i rekreacyjne ( boisko do "
F ! =y Skt =p!aconej pilki siatkowej, plac zabaw) i Jkomunikacje i R
il IKNR 2-01 Roboty pomiarowe pizy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzehnie
’ 0121/02 placéw postajowych
boisko do pilki plazowej  180/10000 ha 0,018
komunikacja, dojazd, $ciezka, slip (501+156)/10000 ha 0,066
plac zabaw  100/10000 ha 0,010
razem | ha 0,094-.
2 Kalkulacja Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach z brama wjazdowa i bramka
jindywidualna
I logrodzenie zewnetrzie z siatki + brama i bramka 66 m 66,000
| razem| m 66, 000]
3 i KNR2-01 {Scinanie pilg mcchuni.czna drzew o $rednicy 66-75cm ;
0103/07 [
}pud zjazd na sciezke 2 szt | 2,000,
i razem ’_SZ[ ‘ 2,000
4 KNR 2-01 Mechaniczne kamzo_wanie zagajnikdw Sredniej gestosei ‘ !
0108/02 ‘
oczyszezenie powierzehni z zardzewien i zakizaczenia kolidujacego z inwestycja ha 0,026,
260/10000 [
razem | ha 0 O?E)i
5 KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubesci do 15c¢m za pomoca spycharkiplazowej !
0126/01
pod boisko , komunikacje , slip, obiekty malej architektury i budynki 2427 m2 2,427, 0001
razem | m2 2.427,000 [
6 KNR 2-01 poz. zastepcza nuikroniwe]acja - Mechaniczne plantowanie terenéw na odlegtos¢ 100m, i
0417/02 spycharkami o mocy 74kW (100kM) z uzupelnieniem brakujacych mas ziemnych I
makroniwelacja terenu z dowozem brakujacych mas ziemnych ok. 96m3 ( ha 0,243
gruntprzepuszczalny -piaski, zwiry na przydatny nasypy ) 2427/10000 :
I razem | ha lJ,iﬂél.
| ' Podbudowy 1 Nﬂmcwchmeﬁ;kruszyw Tk, 3 3 ._ 2 .
T | KNR 2-3] i PloillL)Wﬁnlc i zaggszezanie mechaniczne F&l_{gz'a pod w—ar;t;y‘konstlukcyﬁﬁwiemeﬁﬁ?- i |
0103/04 ‘w gruncie kategorii -1V |
:ilelel/(,hnIE urzadzen sportowych 1 komunikacji - 837 m2 837,000
i ) razem 2 _W _ ﬁ.i:!_.()(J(J:
8 | KNR AT-04 W‘II'SI-;VGEndLmdMLd grunt pod warstwy technologiczne z geowldkniny o szerokosci 5m T -
0101/01
pod boiskiem do pitki plazowej zastosowano materac francuski ( Zwir owiniety
geowlékning) w poz.nr 11 l
- dojazd droga wewngtizna , $cieka,slip  501+1356 m2 657,000
razem | m2 65‘7,(-)”00I
9 | KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgea grunt pod warstwy technologiczne z geokratg o wysokosci 10cm T
0102/02 ‘ !
wzmocnienie podloza pod konstrukeja drogi dojazdowej, Sciezki, slipu  501+156 m2 65’],00()i
razem | m2 657 ."(JU():
10 | KNR2-31 Nawierzchnia $ciezki z mieszanki kruszywa naturalnego C50/10 frakeji 0/31,5mm o :
0114/05 grubosci po zageszezeniu 10cm
$ciezka i dojazdy nawierzehnia gr. 1 0om po zageszezeniu z kruszywa nat. C50/10, frakcja m2 501 ,000,
0/31,5mm, 301
_ L o ) L razem | m2 501 000]
i |Nawierzchnic buisko ) L % stae ey A il H,l
11 | KNR2-31 Rowki w gruncie kategorii [1I-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i lawy \
0401702 kraweznikowe |
boisko  18%2+10°2 m | 56,0000
) ] razem __71:1-—[—_ _5_(31_(_)(1()J
12 { KNR2-31 Lawa betonowa z oporem pod krmx-'_qiﬁ'i.l;—i_ . : i
0402/04 { I !
|56%0.03 [ m3 1, f.wl
razem | m3 1,680
13 | KNR2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypee cementowo-piaskowey, z i
0407/05 wypelnieniem spoin zaprawg cementows z nakladka poluretanowa l
m 56,000
14 | KNR 2-31 poz. zast. Warstwa drenazowa o grubosci po zaggszczeniu 10cm wykonana i zageszczana |
0104/07 mechanicznie w korycie lub na calej szerokosei drogi- materae francuski zwir 16/32mm |
owiniety w geowlokninie |
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Tabela przedmiaru robat

Strona 37

| Nr | Podstawa | NrST  [Opis robot [ dm | Mo |
] boisko do siatkowki plazowej 18,8%10,8 1 m2 J ] 203,04
razem | m2 21()3‘0‘1"
15 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego drobnego (piasek 0/2) o grubosci po |
0114/01 zaggszezeniu 20cm
| _L m2 180,000!
sl N S _ el e e e O TEL
16 1 KNR2-31 poz.zast. Warstwa nawierzchni z kruszywa naturalnego drobnego (piasek 0/1 ) o grubosci |
I 0114/01 po wstepnym zageszezeniu 20cm
wypwlniwniw - wysuszony piasek ptukany drobny 0/Imm 180 m2 180.000,
[ . o ) N _razem | m2 180,000/
zakup | montaz urzgdzeh sportowych e ! I
17 wyposazenie boiska do pilki plazowej - montaz slupkéw w tlejach , zaslepki po demontazu, {
siatka regulowana |
roboty obejmuja: wyk. fundamentéw pod slupki z montazem tuleji i stupkéw kompl. 1,000,
aluminiowych do pitki siatkowej z regulacja siatki, z siatka 1 J
lkompl. oznacza wyposazenie 1 boiska |
. L e ) ) razem | kompl.| ___150.(}?!
e ‘zakup i montaz urzadzeni placu zabaw :
18 hustawka zewnetizna typu "bocianie gniazdo ", w konstiukeji drewniangj , montaz kotwy
stalowe, fundament ‘
zabezpieczenia elementow na panujace w regionie warunki atmosferyczne, urzadzenie kompl. 1,000]
ispeiniajace wymagania dla publicznego placu zabaw 1 I i
iprodukt konfekcjonowany - wybrany system podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego |
Produkt musi by¢ dostosowany do pracy w warunkach atmosferycznych jakie wystepuja w |
regionie i i
razem | kompl. | 1,000
19 ‘F])Omost ruchomy zewnetrzny w kenstrukeji drewnianej, montaz kotwy stalowe, fundament I
zabezpieczenia elementéw na panujace w regionie warunki atmosferyczne, urzadzenie kompl. 1,000
spelniajace wymagania dla publicznego placu zabaw | i
i produkt konfekcjonowany - wybrany system podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
[
Produkt musi by¢ dostosowany do pracy w warunkach atmosferycznych jakie wystepuja w |
regionie |
razem | kompl. | 1,000
i 1
20 tawostdl do gry w wareaby i chinczyka zewnetrzny w konstrukcji betonowej , siedziskaz | [
deski drewnianej, montaz do gruntu |
zabezpieczenia elementéw na panujace w regionie warunki atmosferyczne, urzadzenie kompl. 1,000
speiniajace wymagania dla publicznego placu zabaw 1 |
[ ]pmdukt konfekcjonowany - wybrany sysiem podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego |
‘ [Produkt musi by¢ dostosowany do pracy w warunkach atmosterycznych jakie wystepuja w | !
regionic |
B ‘ } . . razem ku_n;pI 000
I ' lZakup i montaz elementéw malej architektury, altany z grillem, przebieralni ‘ '
: ________ obudowy smietnikiw, stojakéw na rowery, tablicy informacyjnej ol L |
21 zewnetrzne lawki betonowe di. 1,7m montowane do podloza z siedziskiem drewnianym w I
kolorze palisander |
komplet obejmuje 1 lawkg wraz z montazem 6 kompl 6,000!
lawki betonowe z sidziskiem drewnianym di. ok. 1,7m szer.0,44m {
wys.0,450m od podloza po montazu i
produkt konfekejonowany - wybrany system podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i
|
Produkt musi by¢ dostosowany do pracy w warunkach atmosferycznych Jakic wystepuja w I
regionie
razem | kompl (),U(l(ﬂ
1
22 zewnetizne kosze betonowe z posypka kamienng wyposazone w wiadro ocynkowane, i
kosz betonowy z wkladem ocynkowanym o poj. min. 501, ; montaz do podioza. Produkt kompl 7,000,
musi by¢ dostosowany do pracy w warunkach atmosferycznych jakie wystepuja w regionie. i
W altanie kosz o poj. 701, 7 |
produkt konfekejonowany - wybrany system podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego ‘
) razem | kompl ____'.',()(JﬂI
23 | Kalkulacja stojaki stalowe ccynkowane na rowery 5 stanowiskowe i
indywidualna |
| kompl _5,0001
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Tabela przedmiaru robét

Strona 4.7

Nr | Podstawa NrST  |Opis robdt Jm los¢ |
24 | KNR2-25 Budowa wiat drewnianych z pokryciem blachodachéwka. Konstrukeja, pokrycie i
020401 elementy wykonczeniowe wg zalaczonego projektu altany Al, w cenie nalezy wzglednic
budowe grilla stalege wg. dokumentacji i wykonanie posadzki na gruncie w magazynie . i
Utwardzenie nawierzchni w altanie ujeto w czeci nawierzehni z kostki bet. 1
pow. zabudowy 31,18 m2 31,180
pow. uzytkowa (magazyn) 7,47m2 :
twys.od terenu do kalenicy 5,14m i
i o T ey
' e razem | m2 31,180,
25 lawostd! na 12 0s6b w konstrukeji betonowej , siedziska z deski drewnianej, montaz do [ ‘
gruntu- w altanie l i
zabezpieczenia elementow na panujace w regionie warunki atmosferyczne, urzadzenie kompl. | 1,000
|spelniajace wymagania dla publicznego placu zabaw |
produkt konfekcjonowany - wybrany system podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
Produkt musi by¢ dostosowany do pracy w warunkach atmosferycznych jakie wystepuja w |
regionie
razem | kompl. 10007
26 | KNR2-25 Wiata $mietnikowa - Budowa wiat drewnianych z pokryciem blachodachéwka. B |
0204/01 Konstrukeja, pokrycie i elementy wykoficzeniowe wg zataczonego projektu wiaty
smietnikowej . Utwardzenie nawierzchni w wiacie ujeto w czgéi nawierzehni z kostki bet.
pow. zabudowy 2,5%54 m2 13,500
razem | m2 13 500'
27 wyposazenie wiaty $mietnikowej w toi toi,kontener na smieci 11001, kosze na segregacje |
3¥2501 |
komplet stanowi: toi tei. kontener metalowy 11001, pojemniki na segregacje §mieci 3*2501 | kompl ] l,()()()I
1 |
produkt konfekcjonowany - wybrany podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego ' g
i razem k()mpTr T 000
28 | KNR2-25 ?Plzebieralni;: Budowa wiat drewnianych z pok&&em blachodachéwka. Knnslmkéj;,_ i ! o
0204/01 pokrycie i elementy wykoficzeniowe wg zalgezonego projektu przebicralni . Utwardzenie l i i
nawierzchni w wiacie ujeto w cz¢éi nawierzehni z kostki bet. :
ipow. zabudowy 2,5%5.4 m2 13,500
razem | m2 13,500
29 | Kalkulacja tablica informacyjna nosnik 1,3*2,2m w konstrukeji drewnianej z daszkiem , regulamin ‘ ",
lindywidualna plazy !
o szt. ](]Q(_)|
f Nawwrzéhﬁ]mgi dojazdowej (slip) , nawierzchma—a—lt:m), zabudn;)- $mietnika, o |
! o przebieralni § o ST
30 | KNR2-31 Rowki w gruncie kategorii [-11 o wymiarach 30x40cm pod krawezniki i tawy _‘\
0401/05 ‘kraweznikowe !
krawgznik obnizony - dojazd ~ 79+20 m 99,()()()|
razem m 99,0()()'
31 | KNR2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki |
0402/04 |
(krawgznik obnizony  99%0,03 m3 2,9'.1’0‘i
B { . _ tazem | m3 ?.,‘J'F(J}
32 | KNR2-31 ;KraWt;iniki betonowe o wymiarach 15x22x100¢m na podsypee cenwntowo-——;;askowej T
0403/03 :
obizony 79+20 L L
L o mmemomo 99000
33 | KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii I-1V o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i fawy |
| 0401/02 kraweznikowe !
altana  2%(5,56+8,53) m 28,180
obudowa $mietnika i toi toi  2%(5,7+3,1) m 17,600
przebieralnia  2%(2,6+3,3) m 1 1‘8004!
razem| m ST,SSUJ
34 | KNR2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z |
0407/05 wypelnieniem spoin zaprawg cementowg ‘
m
35 | KNR2-31 Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego C50/10 o grubosci po
0114/05 zaggszezeniu [ Sem
altana  5,56%8,53-7,47 m2
obudowa $mietnika i toi toi  5,7%3,1 m2 17,670
przebieralnia  2,6%3,3 m2 8,580
razem | m2 66,207




Rodos 6.8.28.3 (8801]

Tabela przedmiaru robét Strona 57
Nr | Podstawa Opis robot Jm Ilos‘ém_\
36 | KNR2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, ukladane na podyspce J
0511/04 piaskowej |
laltana  5,56%8,53-7,47 m2 39,9571
‘obudowa Smietnika i toi toi  5,7%3,1 m2 17,6701
przebieralnia  2,6%3,3 m2 8580/
razem | m2 66,2_9:’
37 | KNR2-31 poz. zast. utwardzenie dojazdu (slip) z piyt drogowych betonowych azurowych o grubosci
0509/03 i 10cm, wypetnionych kruszywem
N B o 7 m2 156,000!
' |Ogodzenie zewnetrzne T} ‘ |
38 'Typowe wrota jednoskrzydlowe o szerokosci 3m z zabetonowaniem punktowym slupkdw |
do glebokosci min.1.20 m. wypelnienic panelowe '
P o kpl __LU()U
39 | Typowa bramka wejsciowa z zabetonowaniem punktowym stupkow do giebokosci
jmin.1.20 m .Furtka o szerokosci 1.2 m, wypelnienie panelowe  wyposazona w komplet |
jokug.
kpl 2,000i
40 Brama przesuwna o szerokosci 4m (na gotowych stupkach)z zabetonowaniem punktowym |
slupkéw do glebokosci min. 1,20 m. wypelnienie panelowe 1
kpl 1,000]
41 ogrodzenie zewnetrzne z siatki metalowej powlekanej ( 3,2mum) na slupkach betonowych fi i
60mm osadzonych na lawie betonowej w grucie, |
i m 122,000
] o T i
P I PR Ziele-trawniki vt |
42 KNR 2-21 Sadzenie dizew (wys. min. 3,0m) form naturalnych na terenie plaskim w gruncie kategorii | 1
0302/05 11l w dolach o srednicy i glgbokosei 0,5m z catkowitg zaprawg doléw !
szt 12,000
43 | KNR2-21 Rgczne rozrzucenie na terenie plaskim ziemi zZyznej lub kompostowej o grubosci warstwy :
0213/01 2cm |
trawnik - odiworzenie trawnikéw w granicy opracowania i po rozbidrkach  428/10000 ha 0,043
L razem | ha 0,043
44 | KNR2-21 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na terenie plaskim przy uprawie mechanicznej i
0403,03 z nawozeniem w gruncie kategorii [-11
ha | 0,100
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Kosztorys

Strona 6/7

—

Jm

llos¢

1
Cena |

Wartosé

| Nr [Podstawa, opis robot
1

Roboty przygotowawcze i pod Urzgdzenia sportowe i rekreacyjne ( boisko do
e lpiaiowej pilki siatkowej, plac zabaw) i komunikacj¢

1 |KNR 2-01 0121/02 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -
koryta pod nawierzchnie placéw postojowych

ha

0,094

|bramkg

2 [Kalkulacja indywidualna Rozcbranie ogrodzenia z siatki na linkach z brama wjazdowa i

66,000

3 |KNR2-010103/07 Scinanie pilg mechaniczng drzew o $rednicy 66-75¢m

szt

2,000

B IKNR 2-01 0108/02 Mechaniczne karczowanie zagajnikow $redniej gestosci

ha

0,026

spycharkiplazowej

5 |KNR2-01 0126/01 Usunigeie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m za pomoca

m2

2.427,000

na odlegtosé 100m, spycharkami o mocy 74kW (100kM) z uzupelnieniem brakujacych

6 |KNR 2-01 0417/02 poz. zastepcza makroniwelacja - Mechaniczne plantowanie terendw

ha

0,243

{nas ziemnych
Podbudowy i Nawierzchnie z kruszyw

7 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zaggszezanie mechaniczne podioza pod warstwy
|konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1V

m2

837,000

8 fKNR AT-04 0101/01 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z
|geowldkniny o szerokosci Sm

657,000

9 'KNRAT-04 0102/02 Warstwa wzmacniajqch grunt pod warstwy technologiczne z
geokratg o wysokosci 10em

m2

657,000

10 [KNR2-310114/05 Nawierzchnia Sciezki z micszanki kruszywa naturalnego CS0.10
_ 'h_akz,_il 0/31,5mm o grubosci po zaggszczeniu 10em

\
i
m2 '

501,000

Nawierzchnie boisko

11 IKNR 2-31 0401/02 Rowki w gruncie kategorii [1I-1V o._wymial'zrlél'li(jxﬂ?!bcm pod

56,000

krawezniki i lawy kraweznikowe
12 [KNR 2-310402/04 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki

1,680

13 {KNR 2-31 0407/05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypee
[cememowo—piaskowcj, z wypelnieniem spoin zaprawa cementows z nakladka
poluretanowa

56,000

KNR 2-31 0104/07 poz. zast. Warstwa drenazowa o grubosci po zageszezeniu 10cm
\wykonana i zaggszezana mechanicznie w korycie lub na calej szerokosci drogi- materac
|francuski zwir 16/32mm owiniety w geowlékninie

14

m2

203,04

15 TKNR 2-31 0114/01 Warstwa dolna podbudowy z kxi?szywa naturalnego drobnego

m2

180,000

(piasek 0.2) o grubosci po zaggszezeniu 20cm
B 16 {KNR 2-310114/01 poz.zast. Warstwa nawierzchni z kruszywa naturalnego drobnego
Y g

m2

180,000

(piasek 0/1 )0 grubosci po wstepnym zaggszczeniu 20cm
[zaimp i montaz urzgdzen sportowych

wyposazenie boiska do pilki plazowej - montaz slupkdw w tlejach | zaslepki po -
demontazu, siatka regulowana

17

1,000

!
I
kompl.l
l
[

zalup i montaz urzgdzen placu zabaw
‘hustawka zewnetrzna typu "bocianie gniazdo ", w konstrukeji drewnianej . montaz
[kotwy stalowe, fundament

18

kompl. |

19 i‘pumost ruchomy zewnetizny w konstrukeji drewniancj, montaz kotwy stalowe,
\fundament

kniﬁpl .}

1,000

1,000

deski drewnianej, montaz do gruntu

20 ilawoslél do gry w warcaby i chiftczyka zewnetrzny w konstrukeji betonowej , siedziska z

I
T
i

kompl,

1,000

| Bt gl ety e 00 o N XA
Zakup i montaz elementdéw malej architektury, altany z grillem, przebieralni
obudowy smietnikow, stojakéw na rowery , tablicy informacyjnej

zewnetizne fawki betonowe dl.1,7m montowane do podloza z siedziskiem drewnianym
w kolorze palisander

e

koinpl

6,000

(]
2

|zewnetizne kosze betonowe z posypka kamienng wyposazone w wiadro ocynkowane,

kompl

7,000

[Kalkulac_ia indywidualna stojaki stalowe ocynkowane na rowery 5 stanowiskowe

o
w

kompl !

5,000

KNR 2-25 0204/01 Budowa wiat drewnianych z pokryciem blachodachéwka.
Konstrukeja, pokrycie i elementy wykonczeniowe wg zalaczonego projektu altany Al,
w cenie nalezy wzglednic budowe grilla stalego wg. dokumentacji i wykonanie posadzki
na gruncie w magazynie . Utwardzenie nawierzehni w altanie ujeto w czedi nawierzchni
z kostki bet.

LS
=N

m2

3LIRO

lawostdl na 12 0s6b w konstrukeji betonowej , siedziska z deski drewnianej, montaz do
gruntu- w altanie B .

kompl.

1,000

KNR 2-25 0204/01 Wiata $mietnikowa - Budowa wiat drewnianych z pokryciem
blachodachéwka. Konstrukeja, pokrycie i elementy wykonczeniowe wg zalgczonego
projektu wiaty $mietnikowej . Utwardzenie nawierzehni w wiacie ujeto w czgi
nawierzchni z kostki bet.

26

m2

13,500

.

27
3*2501

wyposazenic wiaty Smietnikowej w toi toi,kontener na $mieci 11001, kosze na segregacie

kompl |

1,000

KNR 2-25 0204/01 Przebieralnia - Budowa wiat drewnianych z pokryciem
blachodachéwka. Konstrukeja, pokrycie i elementy wykofczeniowe wg zalaczonego
projektu przebieralni . Utwardzenie nawierzehni w wiacie ujeto w cz¢li nawierzchni z
kostki bet.

28

m2

13,500

B PRRSS| N——
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Kosztorys Strona 7/7
W- Podstawa, opis robdt Jm llose Cena Warto$c ﬁ\
29 Kalkulacja indywidualna tablica informacyjna nosnik 1,3%*2,2m w konstrukcji szt. 1,000 ‘i
dmwnmne z daszkiem , regulamin plazy { '
Nawierzchnia drogi dojazdowej (;h‘p-) nawierzehnia altany, zabudowy $mietnika, i | '
|przebieralni -t ) [ |
30 'KNR2-310401/05 Rowki w gruncie kategorii I-[1 o wymiarach 30x40cm pod [ m 99,000 | |
krawgzniki i lawy krawgznikowe i L N
|31 'KNR2-31 0402/04 Lawa betonowa z Gpore-m pod kl'a;¢2|1iki m3 2,970 —T 1
32 [KNR 2-31 0403/03 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22x100cm na pocisypcc m 99,000 !
cementowo-piaskowej |
33 |KNR 2-310401/02 Rowki w gruncie kategorii I1[-IV o wymiarach 20x20cm pod m 57,580 o
krawezniki i fawy kraweznikowe
34 |KNR 2-310407/05 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x8cm na podsypce m 57,500
cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
35 |KNR2-3]1 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego m2 66,207
C50/10 o grubosci po zaggszezeniu 15cm
36 |[KNR2-31 0511/04 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, m2 66,207 i
ukfadane na podyspce piaskowej ‘
37 |KNR 2-31 0509/03 poz. zast. utwardzenie dojazdu (slip) z plyt drogowych betonowych | m2 156,000
iazulowych o grubosei 10em,  wypetnionych kruszywem
ZER Ugudzeme zewnetrzne PR i 5 o
38 [Typowe wrota jednoskizydiowe o szerokosci 3m z zabetonowaniem punktowym kpl 1,000
stupkéw do glebokosei min.1.20 m. wypelnienie panelowe
39 |Typowa bramka wejsciowa z zabetonowaniem punktowym stupkéw do glgbokosci kpl 2,000
min.1.20 m .Furtka o szerokosci 1,2 m, wypeinienie panelowe wyposazona w komplet |
okué. T i !
40 Brama przesuwna o szerokosci 4m (na gotowych ilupi&lh)? zabetonowaniem kpl 1,000 i
punktowym slupkdw do glebokosci min. 1.20 m. wypelnicnie panclowe — ‘
41 jogrodzenie zewnetizne z siatki metdlowc powiekancl (3 2mm) na S]upk%h bemno\wuhl m 122,000 |
fi 6(}mm usadzonych na lawie bL[Dl]()WBJ w grucie, i i o i
Z.lEIun-trmquu B i 1 o
42 [KNR2-210302/05 Sadzenie drzew (wys. min. 3 OmJ form nalumlnych naterenie | szt 12,000
plaskim w gruncie kategorii Il w dolach o $rednicy i glebokoscei 0,5m z catkowitg
zaprawg dolow
43 |KNR 2-210213/01 Rgczne rozrzucenie na terenie ﬁlaskim ziemi zyznej lub ha 0,043
kompostowej o grubosei warstwy 2cm ) i
44 JKNR 2-21 0403/03 Wykonanie trawnikow dywauo{{;ych siewem na terenie plaskim ha 0,100 i
\pIZy uprawie mechanicznej z nawozeniem w gruncie kategorii I-11 ! i
T Razem l f
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