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DANE OGOLNE:
INWESTOR: GMINA SUWALKI
Slvierkowa 45, 16 - 400 Suwatki

INWESTYCJA: PROJEKT WYKONAWCZY — u suniecie kolizji
eledgnergetycznych
"ZAGEPODAROWANIE PLAZY W MALEJ HUCIE
NAEZIOREM KOLE SNE"

PROJEKT OPRACOWAL: mgr in z. Marian Malinowski

2.1 OPIS TECHNICZNY.

2.1.1. Przedmiot _opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projektkonawczyusunkcia kolizji elektroenergetycznych
kolidujacych z budow boiska w miejscowszi Mata Huta.

2.1.2 Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- warunki usunyjcia kolizji nr 1/RE5/2017/2016/10691 z dnia 09-00tZ wydane przez PGE
Dystrybucja S.A RE Suwalki

- projekt drogowy,

- obowgzujace normy i przepisy.

2.1.3. Przebudowa sieci elektroenergetycznej — usaaie kolizji wiasno§é PGE.

> istn. linie napowietrzg SN-20kV kolidugca z projektowanym boiskiem poguzy

stupami nr 9 — 10 naty przebudowé Istniegcy stup nr 9 nalkey wymienk na
projektowany typu K2go-12/15. Pogdlizy istniegce stupy nalgy zabudowa nowy
stup wirowany nr 9/1 typu K2go-12/15. Uzbrojeniamdw przedstawiono na rys. E2.
Istniejgca linie napowietrzg SN-20kV 3xAFL-35mm? relacji RPZ Suwalki -¢cBbowo
[=80m naley zdemontowé& Pomgdzy stupami zaprojektowano linkablowg SN typu
3X(XRUHAKXS 1x70mm?2 12/20kV) o diugoi |=110m.

a) stup nr 9/K2go-12/15 nate wyposay¢ w rozicznik typu SRUN-24/400 odmiana D,

gtowice kablowe typu 3xPOLT-24D/1X0O-L12A oraz ochroki typu 3XPOLIM-D 24 N+202.

Rezystancja uziemienia stupa niekgiza od 8.

b) stup nr 9/1/K2go-12/15 nalg wyposay¢ w rozicznik typu SRN-24/400 odmiana D,
gtowice kablowe typu 3xPOLT-24D/1X0O-L12A oraz ochnoki typu 3XPOLIM-D 24 N+202.
Rezystancja uziemienia stupa niekgiza od 8.

Posadowienie stupoéw dobrano dla gruttadniego. W przypadku stwierdzenia, w czasie
wykonywania linii, kategorii gruntu stabego, ustsjapow naley dobr& dla gruntu stabego.
Cz¢s¢ podziemm stupow wraz z ustojami nale pomalowg do wysokdci 0,5m nad

powierzchng ziemi abizolem R Ilub innymdrodkiem ochronnym. Stupy i ustoje nie maog
posiadé zadnych gkni¢¢ lub innych uszkodze
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Prace montaowe

L.P OPIS ELEMENTU ROBOT J.m | llos¢
20kV
1. |Montaz linii kablowej 3X(XRUHAKXS 1x70mm?2 12/20kV m 110
2. |Montaz gtowic kablowych3xPOLT-24D/1X0O-L-12A kpl 2
3. |Montaz ochronnikéw3xPOLIM D24N+202 kpl 2
4. | Montaz stupa linii napowietrznej wraz z ra@ziznikiemK2go- kpl 1
12/15+SRUN-24/400 odm. D
5. | Montaz stupa linii napowietrznej wraz z raziznikiemK2go- kpl 1
12/15+SRN-24/400 odm. D
Prace demontgowe
L.P OPIS ELEMENTU ROBOT J.m | llos¢
20kV
1. |Demonta linii napowietrznej SNBXAFL-35mm? m 80
2. | Demonta stupa nr 9 P-10 kpl 2

Kabel uktada w rowie kablowym o gibokcsci 1,0m na 10-cio centymetrowej podsypce
z piasku, nagpnie utazony kabel nalzy zasypé warstwy zasypki.Zyty kabli spina opaskami
PCV co 2m. Zasypk wykopu wykonéa z gruntu przepuszczalnego, gszrzajC go
mechanicznie warstwami grudmd max. 30cm: wskanik zag:szczenia 1,0. Zasypkprzykrye
folig koloru czerwonego wzdhicalej trasy kabla. Kabel utony w ziemi powinny b§
zaopatrzony na catej diugm w trwate oznaczniki rozmieszczone w agsich nie wgkszych
niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystych, np. przy skrzpwaniach,
wejsciach do kanatow i rur.

Kabel utzony w powietrzu powinny hiyzaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach lub
skrzynkach oraz w takich miejscach i w takich edath, aby rozrienie kabla nie
nasteczato trudnéci.

Na oznacznikach natg umiescic¢ trwate napisy zawieragge co najmniej:

a) symbol i numer ewidencyijny linii,

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

c¢) znak uytkownika kabla,

e) rok utaenia kabla.

Prace wykonazgodnie z norspN SEP E 004-2014 - ,Elektroenergetyczne i sygaalyme
linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

UWAGA! Nalezy dokon& odbioru kabli przed zasypaniem z udzialem przedstala
Rejonu Energetycznego w Suwaitkach oraz wykanaentaryzagj geodezyjn.
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2.1.4. Rozbidorka istnieacej linii napowietrznej SN.

2.1.4.1. Istnigjce linie napowietrzg SN (przsto pomedzy stupami nr 9-10)natg
demontowa.
Materiaty z demontau przekazéa do magazynu wkeicielowi urzdzen.

2.1.4.2. Sposo6b prowadzenia robot rozbiorkowych:
a) demonta linii napowietrznej SN-20kV

b) odkopanie stupow

C) wyjecie stupOw z ziemi przy pomocywigu,

d) zasypanie wykopow.

2.1.4.3. Sposob zapewnienia bezpiéshwa ludzi i mienia:

Przy poprawnym wykonywaniu robét nie wystije zagraenie bezpieczestwa ludzi i
mienia. Prace rozbidrkowe powinny odbywse po wykczeniu nagjcia w liniach
zasilapcych oraz po dopuszczeniu przez Inwestora.

Pracownicy wykonujcy wykop oraz demontdinii kablowej winni by¢ poinstruowani o
przebiegu istnieicych linii energetycznych.

W trakcie wykonywania wykopu nale wygrodzt i oznakowa teren wykonywania robot.

2.2. UWAGI KONCOWE.

- Catas¢ robot wykoné zgodnie z aktualnie obowdujgcymi przepisami dotyegymi
wykonywania i eksploatacji instalacji i wdzen elektrycznych warunkami technicznymi
zasilania, warunkami szczegotowymi oitcaymi w uzgodnieniach.

- O rozpoczciu rob6t powiadondi z odpowiednim wyprzedzeniem zatizapcych sieciami i
wiascicieli terenu.

- Do odbioru kacowego przedstawiplan powykonawczy trasy linii kablowej, atesty i
certyfikaty instalowanych ugzlzen oraz protokoty badai pomiarow w zakresie wymaganym
warunkami technicznym odbioru.

Opracowat

mgr ix. Marian Malinowski



