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Podstawa, opis robot

Jm

Ilos¢

Cena

Wartos¢

Roboty przygotowawcze i pod Urzadzenia sportowe i rekreacyjne ( boisko do plazowej
pilki siatkowej, plac zabaw) i komunikacje

KNR 2-01 0121/02 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta
pod nawierzchnie placow postojowych

ha

0,094

Kalkulacja indywidualna Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach z brama wjazdowa i
bramka

66,000

KNR 2-01 0103/07 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 66-75cm

szt

2,000

KNR 2-01 0108/02 Mechaniczne karczowanie zagajnikow sredniej gestosci

ha

0,026

KNR 2-01 0126/01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢cm za pomoca
spycharkiplazowej

m2

2.427,000

KNR 2-01 0417/02 poz. zastepcza makroniwelacja - Mechaniczne plantowanie terendw na
odlegtos¢ 100m, spycharkami o mocy 74kW (100kM) z uzupelnieniem brakujacych mas
ziemnych

ha

0,243

Podbudowy i Nawierzchnie z kruszyw

KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

m2

837,000

KNR AT-04 0101/01 Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny
0 szerokosci Sm

m2

657,000

KNR AT-04 0102/02 Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geokrata o
wysokosci 10cm

m2

657,000

KNR 2-31 0114/05 Nawierzchnia $ciezki z mieszanki kruszywa naturalnego C50/10 frakcji
0/31,5mm o grubosci po zageszczeniu 10cm

m2

501,000

Nawierzchnie boisko

KNR 2-31 0401/02 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i
fawy krawgznikowe

56,000

KNR 2-31 0402/04 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki

m3

1,680

KNR 2-31 0407/05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce
cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa z nakladka poluretanowa

56,000

KNR 2-31 0104/07 poz. zast. Warstwa drenazowa o grubosci po zageszczeniu 10cm wykonana
i zaggszczana mechanicznie w korycie lub na catej szerokosci drogi- materac francuski zwir
16/32mm owiniety w geowtokninie

m2

203,04

KNR 2-31 0114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego drobnego (piasek 0/2)
o grubosci po zageszezeniu 20cm

m2

180,000

KNR 2-31 0114/01 poz.zast. Warstwa nawierzchni z kruszywa naturalnego drobnego (piasek
0/1 ) o grubosci po wstepnym zageszczeniu 20cm

m2

180,000

zaKkup i montaz urzadzen sportowych

wyposazenie boiska do pitki plazowej - montaz stupkoéw w tlejach , zaslepki po demontazu,
siatka regulowana

kompl.

1,000

zakup i montaz urzadzen placu zabaw

hustawka zewnetrzna typu "bocianie gniazdo ", w konstrukcji drewnianej , montaz kotwy
stalowe, fundament

kompl.

1,000

19

pomost ruchomy zewnetrzny w konstrukcji drewnianej, montaz kotwy stalowe, fundament

kompl.

1,000

20

tawostot do gry w warcaby i chinczyka zewnetrzny w konstrukcji betonowej , siedziska z deski
drewnianej, montaz do gruntu

kompl.

1,000

Zakup i montaz elementéw malej architektury, altany z grillem, przebieralni obudowy
smietnikow, stojakéw na rowery , tablicy informacyjnej

21

zewnetrzne fawki betonowe dt.1,7m montowane do podtoza z siedziskiem drewnianym w
kolorze palisander

kompl

6,000

22

zewnetrzne kosze betonowe z posypka kamienng wyposazone w wiadro ocynkowane,

kompl

7,000

23

Kalkulacja indywidualna stojaki stalowe ocynkowane na rowery 5 stanowiskowe

kompl

5,000

24

KNR 2-25 0204/01 Budowa wiat drewnianych z pokryciem blachodachowka. Konstrukcja,
pokrycie i elementy wykonczeniowe wg zataczonego projektu altany Al, w cenie nalezy
wzglednic budowe grilla statego wg. dokumentacji i wykonanie posadzki na gruncie w
magazynie . Utwardzenie nawierzchni w altanie ujeto w czg¢i nawierzchni z kostki bet.

m2

31,180

25

tawostot na 12 os6b w konstrukeji betonowe;j , siedziska z deski drewnianej, montaz do gruntu-
w altanie

kompl.

1,000

26

KNR 2-25 0204/01 Wiata $mietnikowa - Budowa wiat drewnianych z pokryciem
blachodachowka. Konstrukcja, pokrycie i elementy wykonczeniowe wg zataczonego projektu
wiaty $mietnikowej . Utwardzenie nawierzchni w wiacie ujeto w cz¢¢i nawierzchni z kostki
bet.

m2

13,500

27

wyposazenie wiaty $mietnikowej w toi toi,kontener na $mieci 11001, kosze na segregacje
3%2501

kompl

1,000

28

KNR 2-25 0204/01 Przebieralnia - Budowa wiat drewnianych z pokryciem blachodachoéwka.
Konstrukcja, pokrycie i elementy wykonczeniowe wg zalaczonego projektu przebieralni .
Utwardzenie nawierzchni w wiacie ujeto w czgéi nawierzchni z kostki bet.

m2

13,500

29

Kalkulacja indywidualna tablica informacyjna nosnik 1,3*2,2m w konstrukcji drewnianej z
daszkiem , regulamin plazy

szt.

1,000

Nawierzchnia drogi dojazdowej (slip) , nawierzchnia altany, zabudowy $mietnika,
przebieralni

30

KNR 2-31 0401/05 Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x40cm pod krawezniki i
fawy krawgznikowe

99,000

31

KNR 2-31 0402/04 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki

m3

2,970
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32 |KNR 2-31 0403/03 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22x100cm na podsypce m 99,000
cementowo-piaskowej

33 |KNR 2-31 0401/02 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i m 57,580
fawy krawgznikowe

34 |KNR 2-31 0407/05 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x8cm na podsypce m 57,500
cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa

35 |KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego C50/10 o m2 66,207
grubosci po zageszezeniu 15¢cm

36 |KNR 2-31 0511/04 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane | m2 66,207
na podyspce piaskowej

37 |KNR 2-31 0509/03 poz. zast. utwardzenie dojazdu (slip) z ptyt drogowych betonowych m2 156,000
azurowych o grubosci 10cm, wypelionych kruszywem
Ogodzenie zewnetrzne

38 |Typowe wrota jednoskrzydtowe o szerokosci 3m z zabetonowaniem punktowym stupkéw do kpl 1,000
glebokosci min.1.20 m. wypehienie panelowe

39 |Typowa bramka wejsciowa z zabetonowaniem punktowym stupkow do gigbokosci min.1.20 m | kpl 2,000
.Furtka o szerokosci 1,2 m, wypelnienie panelowe wyposazona w komplet okuc.

40 |Brama przesuwna o szerokosci 4m (na gotowych stupkach)z zabetonowaniem punktowym kpl 1,000
stupkow do glebokosci min.1.20 m. wypetnienie panelowe

41 |ogrodzenie zewnetrzne z siatki metalowej powlekanej ( 3,2mm) na stupkach betonowych fi m 122,000
60mm osadzonych na tawie betonowej w grucie,
Zielen-trawniki

42 |KNR 2-21 0302/05 Sadzenie drzew (wys. min. 3,0m) form naturalnych na terenie ptaskim w szt 12,000
gruncie kategorii IIIl w dotach o $rednicy i glebokosci 0,5m z catkowita zaprawa dotow

43 |KNR 2-21 0213/01 Reczne rozrzucenie na terenie ptaskim ziemi zyznej lub kompostowej o ha 0,043
grubosci warstwy 2cm

44 |KNR 2-21 0403/03 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy ha 0,100
uprawie mechanicznej z nawozeniem w gruncie kategorii I-1I

Razem
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