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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Charakter inwestycji
budowa gminnej rozdzielczej sieci wodociggowe] w obrebie miejscowosci Korkliny i Trzciane, gmina
Suwatki.

Inwestor
Gmina Suwatki, ul. Swierkowa 45, 16-400 Suwatki.

Adres inwestycji

Gmina Suwatki,

obreb Trzciane, dz. nr: 19/2, 23, 30/1, 30/2, 31/1, 31/5, 31/7, 32/2, 34/2, 34/5, 34/6, 34/8, 34/10,
35/2,36/2,37/3,37/4, 38/3, 38/4, 38/7, 39/6, 39/8, 39/9, 39/11, 39/15, 39/17, 41/5.

Obreb Korkliny, dz. nr: 255/2, 312/2.

Cel i zakres inwestycji

Celem inwestycji jest uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Suwatki, tj. dostarczenie
wody o odpowiedniej jakosci i ilosci jej mieszkaricom;

Zakres inwestycji obejmuje projekt sieci z rur PE100 i PEIOORCRC SDR17 DN110. W ramach inwestycji
nalezy przepig¢ istniejace przytacze wodociggowe] do nowoprojektowanej sieci (wezet W2). Sied
zlokalizowana w dziatkach prywatnych. w pasie drogi powiatowej, oraz w pasie drogi gminnej.

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Istniejgce zagospodarowanie terenu stanowg gtéwnie pola uprawne oraz tgki. Na rozpatrywanym
terenie istnieje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zagrodowa. Tereny zajete pod inwestycje
stanowig grunty prywatne, grunty nalezgce do Gminy Suwatki, droga powiatowa oraz droga gminna.
Wohiecie do istniejgcej sieci projektuje sie w wezle W1.

W obszarze projektowanej sieci wodociggowej nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje sie budowe rozdzielczej sieci wodociggowej w obrebie wsi Korkliny i Trzciane. Projekt nie
zaktada zmian w istniejacym zagospodarowaniu terenu po wykonaniu inwestycji. Projektowana sie¢
wodociggowa jest urzadzeniem podziemnym.
Projektowana trasa przebiega przez tereny:

— Droga gminna;

— Droga powiatowa;

— Grunty prywatne.
Projektowana inwestycja koliduje z:

— istniejaca siecig energetyczng nadziemng i podziemng,

— istniejaca siecig telekomunikacyjng podziemng,

— Sie¢ wodociggowa

Prace ziemne przy zblizeniach z podziemnymi urzadzeniami telekomunikacyjnymi

i energetycznymi wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscig przed ich uszkodzeniem, po
uprzedniej lokalizacji przebiegu préobnymi przekopami poprzecznymi. W miejscach zblizen
i skrzyzowan na urzadzenia te zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne typu AROT o dtugosdci i $rednicy
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. Zestawienie inwestycji

— Rurocigg PE100RC ¢110x6,6 SDR17 Lc=192,0m - przewiert
— Rurocigg PE100 ¢110x6,6 SDR17 [=1778,0m

— Rurocigg PE10ORC @40x2,4 SDR17 L=57,0m

— zasuwa @100 szt. 4

— Nawiertka 100/32 szt. 1

— Hydrant nadziemny DN80O szt. 8

5. Dane informacyjne

Teren zajety pod inwestycje nie posiada ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Wydana zostata decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.3.2016.JM

6. Informacja o istniejgcych i przewidywanych zagrozeniach dla $rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 68 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie

przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z pdzniejszymi

zmianami) projektowana sie¢ wodociggowa nie jest kanatem odkrytym lub rurociggiem

wodociggowym magistralnym doprowadzajgcym wode od stacji uzdatniania w zwigzku z tym nie jest

wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Sprawdzit: Opracowat:

FStatacyine] W zaxresie s.xecni,q
1 i i A entylacyjnych,
po N n | urpddzen cieplnych, wenty!
S' g al ‘j' lrg‘gsalzaoig‘clh, {odociggowych i kar~lizacyjnych.
/ Nr ewid. PDL/0153/PWOS/09
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B. PROJEKT BUDOWLANY

1. Podstawa opracowania
— Umowa zawarta z Inwestorem.
— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000.
— Marek Roman "Poradnik wodociagi i kanalizacja" Arkady Warszawa 1991r.
— Instrukcje montazowe i katalogi firm produkujgcych rury z PVC, PE.
— Uzgodnienia z wiascicielami dziatek i eksploatatorem sieci.
— Wizja lokalna i pomiary w terenie.
— Uzgodnienie z wtascicielami urzadzen, z ktérymi koliduje projektowana inwestycja.
— Normy i przepisy w przedmiotowym zakresie.

2. Zakres opracowania
Zakres inwestycji obejmuje budowe gminnej sieci wodociggowej w obrebie miejscowosci Trzciane. W
zakresie jest rowniez przepiecie istniejgcego przytgcza wodociggowego do nowoprojektowanej sieci.

3. Cel opracowania

Celem inwestycji jest uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Suwatki, tj. dostarczenie
wody o odpowiednie] jakosci i ilosci jej mieszkaricom. Projektowana sie¢ umozliwienie przytgczenie
gospodarstw do nowej sieci wodociggowe;j.

4. Zabezpieczenie ppoz.

Zapotrzebowanie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do gaszenia zewnetrznego pozaru
zgodnie z Rozdz. 2, §3, pkt.1 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24
lipca 2009 r. nie jest wymagane dla zabudowy siedliskowe] oraz jednostek osadniczych o liczbie
mieszkancoéw nie przekraczajgcej 100 osdb.

Projektowane hydranty przeznaczone sg do celdw eksploatacyjnych sieci wodociggowe;.

5. Opis sieci

Podstawowe parametry inwestycji wedtug projektu zagospodarowania terenu i zestawienia wielkosci
inwestycji z poz. nr 4.

Sie¢ wodociggowa projektuje sie z rur PE100 SDR17 @110x6,6, P40x2,4 oraz przewierty z rur PE10ORC
SDR17 @110x6,6 tgczonych za pomocy ksztattek do zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.
Ksztattki systemu cisnieniowego PE100 SDR17 stosowaé tego samego producenta, co rurociagi.
Armature i ksztattki projektuj‘e sie z zeliwa sferoidalnego z uszczelnieniem zbrojonym wktadka stalowa.
Potaczenia ww. elementow nalezy wykonaé za pomoca ztagcz uniwersalnych kotnierzowo—rurowych,
$rub ze stali nierdzewnej lub za pomocga tulei PE do zgrzewania oraz flanszy ze stali nierdzewne;.
Przykrycie wodociggu powinno wynosi¢ 1,80m liczac od wierzchu rury. Zasuwy nalezy wyposazy¢ w
obudowy teleskopowe do zasuw podziemnych wyprowadzone 15+20cm pod poziom terenu oraz
skrzynke uliczng z zeliwa szarego o wysokosci 270mm i $rednicy wewnetrznej 185mm. Migjsce
usytuowania zasuw zabezpieczy¢ i oznakowac wg czesci graficznej opracowania.

6. Opis uzbrojenia sieci
Na trasie sieci projektuje sie armature z zeliwa sferoidalnego na potaczenia kotnierzowe. Po uzyskaniu
pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszcza sie zastosowanie armatury
rownowaznej lub wyzszej klasy. Zastosowana armatura powinna posiadac nastepujgce dokumenty:

— Atest PZH,

— Deklaracja zgodnosci z PN lub Aprobatg Techniczng,

— Karte katalogowa,

— Ubezpieczenie OC za produkt,

—  Certyfikat ISO.
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Pakiet danej armatury w ramach jednego producenta, uszczelnienia armatury z NBR lub EPDM
dla wody pitnej.

Rury PE100

rury cisnieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2,

rury ci$nieniowe PE powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie -
aprobata techniczna IBDiM,

rury powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych
i dostarczane przez producenta posiadajgcego wdrozony do stosowania system SO 9001 i
ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu,

wszystkie rury powinny posiadaé jednolitg pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej
powierzchni barwe: dla PESO kolor niebieski, dla PEL0O0 kolor ciemno niebieski

rury powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci (bez dodatkow
regranulatu).

Wszystkie elementy zabezpieczone przed korozjg. Cisnienie robocze max. 1,6MPa,
temperatura pracy 70°C.

Ksztattki PE elektrooporowe

ksztattki powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci wymienionego na
liscie stowarzyszenia PE100+,

ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 / ISO 4427,
ksztattki powinny posiadaé aprobate techniczng IBDIM dopuszczajagca do stosowania
w drogownictwie,

kazda ksztattka powinna by¢ osobno pakowana tak by wykluczy¢ koniecznosé dodatkowego
czyszczenia przez zgrzewaniem; ksztattki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki
foliowe dla utatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu,

konstrukcja ksztattek powinna by¢ taka by zaden metalowy element grzewczy nie byt
widoczny,

a przewody grzewcze powinny by¢ catkowicie zatopione w korpusie ksztattki,

ksztattki powinny posiada¢ indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzewczej
ksztattki, osadzone w korpusie ksztattki; kontrolki powinny byc zabezpieczone przed
wypadnieciem z korpusu ksztattki,

kazda ksztattka powinna posiada¢ kod kreskowy zawierajacy dane identyfikujace ksztattke,
producenta, materiat oraz zawierajgcy parametry zgrzewania,

kazda ksztattka powinna mieé trwate znakowanie na korpusie identyfikujgce numer partii
produkcyjnej, materiat i $rednice; znakowanie ksztattki, gniazda podtaczenia elektrod oraz
kontrolki zgrzewu powinny by¢ widoczne po jednej stronie ksztattki,

ksztattki powinny by¢ dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napigcia 40V,

ksztattki powinny posiadaé izolowane i zabezpieczone styki o $rednicy 4mm do podtaczenia
koncowek elektrod zgrzewarki,

caty zakres oferowanych ksztattek danego producenta powinien by¢ przystosowany do
wykonania zgrzewdw z uzyciem jednej zgrzewarki elektrooporowej; maksymalna moc
wymagana do zgrzewania catego zakresu ksztattek danego producenta nie powinna
przekraczac 4 KWA,

mufy elektrooporowe w $rednicach >315 mm powinny by¢ produkowane bez uzycia
dodatkowych stalowych pierscieni wzmacniajacych,

tréjniki oraz odgatezienia siodtowe w zakresie $rednic do 225mm wigcznie powinny byc
dostarczane w wersji petnej obejmy; do mocowania dolnej czesci obejmy i korpusu ksztattki
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powinny by¢ stosowane klamry zaciskowe, co eliminuje stosowanie specjalnych narzedzi do
montazu,

wszystkie czedci ksztattek siodtowych: korpus, dolna cze$¢ obejmy oraz klamry zaciskowe
powinny by¢ wykonane z PE100,

frez do nawiercania w trdjnikach siodtowych powinien zapewnia¢ trwate trzymanie
wycinanego fragmentu rury oraz nie moze powodowaé powstawania widrdw podczas
nawiercania rury,

tréjniki siodtowe powinny posiadaé gérne i dolne ograniczniki freza oraz powinny by¢
wyposazone w nakretki zabezpieczajgce z dodatkowym uszczelnieniem i zabezpieczeniem
przez odkreceniem.

Ksztattki PE bose

ksztattki powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci wymienionego na
liscie stowarzyszenia PE100+,

ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN—EN 1555-3 / ISO 4437,

ksztattki powinny posiadaé aprobate techniczng IBDIM dopuszczajgca do stosowania
w drogownictwie,

kazda ksztattka powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujgce numer partii
produkcyjnej, materiat i $rednice,

ksztattki powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcy przed utlenianiem ich powierzchni
tak by przed montazem konieczne byto tylko ich czyszczenie bez zdzierania warstwy
utlenionej; ksztattki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla utatwienia
identyfikacji wyrobu w opakowaniu.

Zasuwy do wody

Korpus i pokrywa — zeliwo sferoidalne GGG 50 malowane obustronnie farbg epoksydowa,
Trzpien — stal nierdzewna,

Uszczelnienie trzpienia — pierscien zgarniajgcy z gumy NBR, 4 o-ringi z gumy NBR, uszczelka
wargowa z gumy EPDM,

Klin — rdzen z zeliwa sferoidalnego GGG 50 powleczony wewn. | zewn. Powtoka z gumy EPDM,
Sruby pokrywy (stal nierdzewna) zatopione masg na goraco.

Obejma do nawiercania

Obejma gdrna - zeliwo sferoidalne GGG 50 malowane obustronnie farbg epoksydowa,
Obejma dolna - zeliwo sferoidalne GGG 50 malowanie obustronnie farbg epoksydowsg,
Wyktadzina obejmy —guma SBR,

Uszczelka przytgcza — guma EPDM,

Sruby i nakretki — stal kwasoodporna

Zasuwa na przytgcza

Korpus i pokrywa zeliwo sferoidalne GGG 50 malowane obustronnie farba epoksydowa,
Trzpien — stal nierdzewna,

Uszczelnienie trzpienia — pierscien zgarniajacych z gumy NBR, 4 — ringi NBR, uszczelka
wargowa z gumy EPDM,

Klin — rdzen zeliwo sferoidalne GGG 50powleczony zewn. | wewn. Powtokg z gumy EPDM,
Sruby pokrywy — stal niedzielna, zatopione masg na gorgco.

Obudowy teleskopowe

Trzpien — staliwo ocynkowane,

Kotpak — staliwo nierdzewne,

Kostka trzpienia — staliwo nierdzewne,

Trzpien obudowy powinien znajdowac sie 15-20 cm pod powierzchnia terenu
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Skrzynki na zasuwach
—  Korpus PA+
— Pokrywa — zeliwo szare (pokrywa wieczka $rednica powyzej 15 cm)

7. Préba szczelnosci rurociggéw

Préby szczelnosci powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-81/B-10725 dla kolejnych
odbieranych odcinkow przewodu, a na zadanie Inwestora lub Administratora sieci, prébe nalezy
réwniez przeprowadzi¢ dla catego odcinka. Po wykonaniu prac montazowych i przed zasypaniem
wykopdw rurociggi nalezy poddac ogledzinom i hydraulicznej probie na szczelno$é. Wszystkie ztgcza
powinny by¢ odkryte, dostepne i widoczne. Wszelkie odgatezienia na sieci powinny by¢ zaslepione.
Préoba moze odbywac sie nie wczesniej niz 48 godz. po wykonaniu obsypki. Cisnienie probne powinno
wynosi¢ 1,5 x ci$nienie robocze na danym odcinku, lecz nie mniej niz 10 bar. Odcinek poddany prdbie
w czasie 30 min nie powinien wykazywac spadku ci$nienia na tarczy manometru. Caty badany odcinek
przewodu powinien by¢ zestabilizowany przez wykonanie obsypki. Zasuwy na catym odcinku powinny
by¢ otwarte (poza zasuwami przytgczy). Napetnienie przewodu woda o max. temperaturze 20°C nalezy
przeprowadzi¢ powoli z mozliwie najmniejszg predkoscia przeptywu. Po uzyskaniu spokojnego
odptywu wody bez powietrza w pkt. koncowym badanego przewodu nalezy stopniowo podnigsé
ci$nienie do wysokosci ci$nienia probnego. Préby szczelnosci i odbidr sieci wykona¢ w obecnosci
Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Inwestora i Administratora sieci.

8. Opis przejé¢ pod przeszkodami

Przejscia rurociggu pod urzadzeniami melioracyjnymi i drogami wykonaé¢ metoda przewiertu lub
przecisku wg czesci graficznej opracowania, stosujgc rury ostonowe typu PE100. Montaz rury
ochronnej wykona¢ wg czedci graficznej opracowania oraz zalecen producenta. Ewentualne zmiany
technologii przekraczania przeszkod terenowych nalezy uzgodni¢ z autorem projektu, odpowiednim
Zarzgdem Drog.

9. Dezynfekcja sieci wodociggowej

Po stwierdzeniu, ze woda z ptukania przewodu nie odpowiada pod wzgledem
bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja przewodu.
Proces dezynfekcji powinien by¢ przeprowadzany przy uzyciu roztwordow wodnych np. wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godz. Zalecane
stezenie: 1litr podchlorynu sodu na 500 litréw wody. Po 24—ro godzinnym kontakcie, pozostatosci
chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10mgCl2/dm3. Po zakoriczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody
z przewodu nalezy ponownie go przeptukac i poddac analizie bakteriologicznej. Instalacje wewnetrzne

10. Roboty ziemne

Projektowane roboty ziemne prowadzi¢ sposobem mechanicznym i recznym z umocnieniem wykopu
w deskowaniu systemowym. Po zakonczeniu prac ziemnych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Zasady BHP

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy wyznaczy¢é w terenie na podstawie dokumentaci
geodezyjnej przebieg urzgdzen podziemnych w strefie robdt. Szczegdlnie wazne jest ustalenie
przebiegu energetycznych i telekomunikacyjnych. Prace w sasiedztwie kabli wysokiego napiecia nalezy
uzgodni¢ z odpowiednim Zaktadem Energetycznym. Roboty w strefie kabli wykonywac
z zachowaniem ostroznosci. Odkryte w wykopie przewody nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie,
kable elektryczne dodatkowo owingé kocem gasniczym z zastosowaniem dywanika i rekawic
dielektrycznych. Roboty ziemne moze wykonywac tylko pracownik, ktéry zostat przeszkolony
w zakresie bhp oraz posiada aktualne badania lekarskie. Przy pracach ziemnych prowadzonych
w wykopach nie wolno:

11,
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— zatrudniac kobiet ani pracownikéw mtodocianych,

— postugiwac sie narzedziami uszkodzonymi lub w ztym stanie technicznym,

— spozywac positkdw ani napojow alkoholowych.
Podczas robdt w bezposrednim ich sgsiedztwie nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé. Przypadkowe
odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotéw powinno by¢ sygnatem do przerwania robét
i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego postepowania. Jezeli nieznane jest potozenie
przewodow, na gtebokosci mniejszej niz 40cm nalezy kopacd tylko topatami, bez uzycia kiloféw.
Podczas pracy sprzetu zmechanizowanego przy wykonywaniu robdt ziemnych nalezy zwracac uwage:

— czy nie tworzg sie nawisy,

— czy skarpa nie jest podkopywana,

— czy podwozie pracujgcej maszyny nie jest ustawione zbyt blisko wykopu (minimalna odlegtos¢

to 60cm od granicy klina naturalnego odtamu gruntu).

Przy kazdym wznowieniu robdt po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych przed
zejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan obudowy lub skarp.
We wszystkich sytuacjach budzacych watpliwosci nalezy kontaktowac sie z osobami sprawujgcymi
nadzér techniczny nad prowadzonymi robotami, zwtaszcza w przypadku natrafienia na przedmioty
0 nieznanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do zidentyfikowania.
Wykopy w miejscach ogdlnie dostepnych nalezy zabezpieczy¢ balustradami z poreczg na wysokosci
1,1m i 15cm deska kraweznikowg, zaopatrzonymi w $wiatto ostrzegawcze, ustawionymi minimum 1m
od krawedzi wykopu.
Wykonanie i zabezpieczenie wykopu
Roboty ziemne w zalezno$ci od warunkdéw gruntowo-wodnych, gtebokosci przewodu i technologii
uktadania prowadzi¢ w wykopach otwartych szerokoprzestrzennych z odpowiednim do kategorii
gruntu nachyleniem skarp lub waskoprzestrzennych z zabezpieczeniem zgodnie z BN-83/8836-02.
Wykonujgc prace ziemne nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage by nie dopusci¢ do uplastycznienia
gruntow spoistych. W tym celu dla odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych, w miejscach
potencjalnego wystepowania wod gruntowych w obrebie wykopdw nalezy wykonaé system
odwodnienia na czas robdt montazowych np. metoda powierzchniowego odwadniania za pomocy
pompowania. llo$¢ godzin pompowania winna by¢ potwierdzana na biezgco przez nadzor inwestorski.
W przypadkow lokalnie moggcych wystgpié gruntdw organicznych - torféw i namutéw nalezy wykonad
ich wymiane oraz wzmocnienia podtoza.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1m od poziomu terenu nalezy wykonac bezpieczne zejscie
(wyjscie) dla pracownikdéw przez wykonanie schodéw o szerokosci 0,7m w Scianie wykopu
0 nachyleniu max 45st. lub stosowac drabinki o nachyleniu max 42st. W wykopie nalezy wykona¢ dwa
wyjscia z dwdch stron w przeciwnych kierunkach, jezeli dtugos¢ wykopu przekracza 20m. Odlegtosé
miedzy zejsciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m.

Zabronione jest sktadowanie urobku i rur:

— W odlegtosci mniejszej niz 1,0m dla urobku i 2,5m dla rur od krawedzi wykopu, jezeli $ciany

jego sg obudowane,

— W granicach klina odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg umocnione.
Projektuje sie wykonanie wykopdw w deskowaniach systemu “PODLASIE 1”7 i “PODLASIE 3. Montaz
i demontaz deskowan nalezy wykonac¢ scisle wedtug instrukcji producentow.
W gruntach silnie nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy przy wykorzystaniu scianek szczelnych np.
typu Larsena.
Nadmiar urobku po uzgodnieniu z inwestorem nalezy wywiez¢ na miejsce przez niego wskazane.
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11.0dtworzenie ciggdw komunikacyjnych
Naruszone podczas prac budowlanych nawierzchnie nalezy otworzy¢ do stanu pierwotnego. Do tego
celu dopuszcza sie uzycie materiatu rodzimego.

12.0dtworzenie przerwanych rurociggdw drenarskich
W  przypadku przerwania podziemnych rurociggéw drenarskich nie bedacych na ewidencji
(poniemieckich) Zarzadu Melioracji i Urzadzern Wodnych w Olsztynie zobowigzuje sie wykonawce
robét do przywrdcenia pierwotnego stanu technicznego na swoj wtasny koszt.
Wykonanie robot:
1. Zabezpieczenie przerwanego rurociagu.
Reczne wydobycie nawodnionego gruntu ponizej rzednej nowego rurociggu.
Dowiezienie piasku.
Reczne zasypanie wyrobiska mieszankg piaskowa.
Przetozenie starego rurociggu powyze] i ponizej miejsca przerwania i jego potgczenie rurg PCV
o dtugosci 1,5 m o przekroju przerwanego rurociggu.
6. Wykonanie zasypki z uformowaniem grobelki.

Y = W

13.Warunki sktadowania, uktadania i montazu rurociggu

Sktadowanie materiatéw

Magazynowane rury i ksztattki na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed szkodliwym
oddziatywaniem promieni stonecznych. Dtuzsze sktadowanie powinno odbywadé sie w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych. Rury pakietowane nalezy magazynowaé w 2 lub 3 warstwach o max.
wysokosci do 2m pod warunkiem, ze listwy drewniane pakietu gérnego beda spoczywaty na listwach
pakietu dolnego. Rury nie pakietowane powinny by¢ sktadowane na réwnym podfozu na podktadach
i przektadach drewnianych. Nie wolno sktadowac rur ciezszych na rurach lzejszych. Szeroko$¢ stosu

ogranicza¢ wspornikami pionowymi z drewna.
Uktadanie rurociagu
Przy wykopach waskoprzestrzennych bez obudowy $cian szczegdlnie dla rur PE montaz odcinkdéw
przeprowadza sie na powierzchni terenu z opuszczeniem do wykopu. Przewdd montowany jest na
podktadach drewnianych, badZz na pomoscie ustawionym nad wykopem. Maksymalna dtugosc¢
rurociggu nie powinna przekracza¢ 100m.
Montaz rurociggdw PE
Rurocigg nalezy uktadaé na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 20cm. W miejscach wystepowania
gruntdw stabonosnych nalezy pod podsypka wykonaé 5cm ptyty betonowej. Stopien zaggszczenia
powinien wynosi¢ 95% wg metody Proctora. Podsypke, zasypke i zasypanie wykopu prowadzi¢
w 4 etapach:

1. Wykonanie warstwy ochronnej pod rury PE (podsypki),

2. Po prdbie szczelnosci ztgcz kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczenia

(obsypka),

3. Wykonanie strefy ochronnej rurociggu gr. 0,10+0,30m z warstwy zwiru, piasku zageszczane

recznie warstwami do 15cm,

4. Zasyp gruntem warstwami gr. 0,30m z jednoczesnym doktadnym zageszczeniem.
Zastosowanie gruntéw lokalnych do podsypki i zasypki wymaga potwierdzenia i uzgodnienia
z inspektorem nadzoru. Rury powinny by¢ sprawdzone przed montazem pod wzgledem zgodnosci
z projektem oraz ich stanem technicznym. Proces zgrzewania przeprowadzaé w temperaturach
dodatnich i niskiej wilgotnosci powietrza. W przypadku koniecznosci taczenia przewoddw w temp od O
do =3 9C prace nalezy prowadzi¢ w specjalnych namiotach izolujacych, a konce przewodow nalezy
zabezpieczy¢ przed nawiewaniem zimnego powietrza do Srodka przewodu. W przypadku rur
zakwalifikowanych do tej samej grupy wskaznika szybkosci ptyniecia nalezy tgczy¢ wytacznie rury
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0 tej samej $rednicy i grubosci $cianek. Przed rozpoczeciem zgrzewania nalezy zapoznad sie
z instrukcjg zgrzewarki i wedtug niej wykona¢ potaczenie. Po wykonaniu zgrzewania sprawdzi¢
rownomierno$é i zmierzy¢ wyptywki na catym obwodzie. Nie narzuca sie metody potaczen, jednak
zgrzewarki muszg by¢ wyposazone w rejestratory procesu zgrzewania, a na zadanie inspektora

nadzoru nalezy przedstawic raport wykonanych potaczen.

14.Uwagi koncowe

1.

Przy zamawianiu poszczegdlnych elementdw sieci nalezy postugiwad sie aktualnymi katalogami
producentdw.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy doktadnie wyznaczyé trase przebiegi odcinkdw
rurociggu wraz z domiarami do punktéw statych.

Trasa projektowanych sieci podlega odbiorowi technicznemu i inwentaryzacji geodezyjnej
przez odpowiednie stuzby.

Przed rozpoczeciem robdt dokonad rozeznania, co do przebiegu tras urzadzen podziemnych.
Wszystkie zmiany w projekcie budowlanym w trakcie prowadzenia robdt a w szczegdlnosci
zmiany materiatébw i technologii wykonania robdt nalezy kazdorazowo uzgadniad
z Inspektorem Nadzoru.

Cato$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z "Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych" - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji - W-wa 1996.

Prace wykonywac zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami techniczno
budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Sprawdzit: Opracowat:

inz. inzynierii Srodowiska
) Patryc;usz Krok

80,3 | Klerowama

m i
| ms!a!acp iurzgdzén cmplnych
k ycl gazowych, wodociggowych i xa
5 /09 Nr ewid. PDL/0153/PWOS/09
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INFORMACIJA DO PLANU BIOZ

1. Zakres robot oraz kolejno$é realizacji poszczegdlnych obiektow

a. Zakres robdt

Zakres inwestycji obejmuj budowe gminnej sieci wodociggowej w obrebie miejscowosci Trzciane w
obszarze zajetym przez istniejgcg i planowang zabudowe mieszkalng. W zakresie jest rowniez
przepiecie istniejgcego przytgcza wodociggowego do nowoprojektowanej sieci.

Wielko$¢ inwestycii:

— Rurocigg PE10ORC ¢110x6,6 SDR17 Lc=192,0m - przewiert
— Rurocigg PE100 #110x6,6 SDR17 L=1778,0m

— Rurocigg PE100RC (B40x2,4 SDR17 L=57,0m

— zasuwa @100 szt. 4

— Nawiertka 100/32 szt. 1

— Hydrant nadziemny DN80O szt. 8

b. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw
— Trasowanie sieci w terenie.
— Roboty ziemne.
— Montaz elementdw, rurociggdw i armatury projektowanych sieci.
— 0Odbidr robdt —préba szczelnosci.
— Zakrycie rurociggdw.
— Doprowadzenie terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robdt

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
— sie¢ wodociggowa;
— siec teleinformatyczna;
— sie¢ energetyczna,
— urzadzenia melioracyjne.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi
— roboty ziemne;
— linia energetyczna.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych

Projektowany montaz sieci wodociggowej nalezy do robdt typowych. Roboty budowlane zwigzane sg z
wykonaniem wykopdw liniowych i opuszczeniu do nich rur i armatury. Prace budowlane zwigzanie z
projektem zgodnie z art. 21a ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000r. Nr
106, poz.1126 z pdz zm. )i §4 pkt 1a, 6 a,b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi ( Dz.U. z 2002r. ,Nr 151, poz. 1256 ) nalezg do robdt stwarzajacych ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi tj. :

1) Robdt budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegdlnosdci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

— wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m
oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m,

— roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,

— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw lub $migtowcow,
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— roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 3,0m — dla linii o napieciu
znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

2) Robodt budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:

— roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

3) Robdt budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

W zwigzku z powyzszym przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadza sie jako:

SZKOLENIE WSTEPNE — ,instruktaz ogdlny”, ,instruktaz stanowiskowy”, zapoznanie z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku, przechodza wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie
BHP powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na
okre$lonym stanowisku i potwierdzone przez pracownika na pismie oraz odnotowane w aktach

osobowych.

SZKOLENIE OKRESOWE — w zakresie BHP szkolenia dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazy nie rzadziej niz raz na 3 lata,
a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz

zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych urzadzen
0 napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny by¢
udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczace:
— Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownika, obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
— Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
— Udzielania pierwszej pomocy,
— Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom  wynikajgcym
z wykonywania robdt w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym
zapewniajgce bezpieczny i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
— Organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
— Dba¢ o sprawnos$é S$rodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem,
— Organizowad, przygotowywac i prowadzi¢ prace. Uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikowi
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami $rodowiska pracy,
— Dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
i sprawnosc $srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Wrtasciciel firmy budowlanej prowadzgcy bezposredni nadzdér nad pracownikami zatrudnionymi przez
siebie powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
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— Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,

— Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw, osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkdéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikédw tych
$rodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Wiasciciel firmy budowlanej poprzez
odpowiednie osoby posiadajgce wymagane uprawnienia obowigzany jest informowaé pracownikéw
0 sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Opracowat:

inZ. inzynierii srodowiska

" Patrycjus ok
prawnienia de-pfojektowania kiero i
robotart budy) lanym e

W spécjaings R T

I urzgdzé cie
gazowych, wodaciggowych i Karzg—:hzacyjhych

Nr ewid. PDL/01 53/PWOS/09
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WOJT GMINY SUWAEKI
ul. Swierkowa 45
16 400 Suwatki Suwatki, dnia 1 lipca 2016 roku
PP.6733.3.2016.JM

DECYZJA O USTALENIU
LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, 2, art. 52 ust. 1, art. 54 art. 56 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 .
poz. 199 z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeksu Postepowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. , poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5 maja 2016
roku Gminy Suwatki, ul. Swierkowa 45, 16-400 Suwatki w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsiewziecia polegajgcego na budowie sieci
wodociggowej na dziatkach o nr geod. 14/3, 14/4, 19/1, 19/2, 22/5, 22/6, 23, 29, 30/1, 30/2,
31/1, 31/5, 31/7, 32/1, 32/2, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/7, 34/8, 34/9, 34/10, 34/11,
35/1, 35/2, 35/3, 36/1, 36/2, 37/1, 37/3, 37/4, 38/3, 38/4, 38/5, 38/7, 38/8, 39/6, 39/7, 39/8,
39/9, 39/11, 39/15, 39/17, 41/5, potozonych w miejscowosci Trzciane w gminie Suwatki oraz
na dziatkkach nr geod. 255/2, 276/4, 307/1, 309/2, 311/1, 311/2, 312/2, 313/1, 313/2
potozonych w miejscowosci Korkliny w gminie Suwatki,

ustalam
na rzecz Gminy Suwatki, ul. Swierkowa 45, 16-400 Suwatki

lokalizacje inwestycji celu publicznego
na dziatkach o nr geodezyjnych: 14/3, 14/4, 19/1, 19/2, 22/5, 22/6, 23, 29, 30/1, 30/2, 31/1,
31/5, 3117, 32/1, 32/2, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 3416, 34/7, 34/8, 34/9, 34/10, 34/11, 35/1,
35/2, 35/3, 36/1, 36/2, 37/1, 37/3, 37/4, 38/3, 38/4, 38/5, 38/7, 38/8, 39/6, 39/7, 39/8, 39/9,
39/11, 39/15, 39/17, 41/5
potozonej w miejscowosci Trzciane, gmina Suwalki
oraz
na dziatkach o nr geodezyjnych: 255/2, 276/4, 307/1, 309/2, 311/1, 311/2, 312/2, 313/1,
313/2
potozonej w miejscowosci Korkliny, gmina Suwatki

dla inwestycji obejmujacej:
budowe sieci wodociagowe;j.

Realizacja inwestycji wymaga spetnienia nastepujacych ustalen i warunkéw szczegétowych:
1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:

Zamierzenie inwestycyjne polega na budowie sieci wodociggowej W przedsiewzieciu planuje
sie wykorzystaé rurociag sieciowy z rur PE oraz armature odcinajgcg na sieci i usprawniajacg
eksploatacje sieci. Przej$cie poprzeczne projektowanej sieci wodociggowej przebiega¢ bedg
rowem oraz pod drogg gminng i powiatowa.

Na obszarze objetym inwestycja nie przewiduje sie zmiany przeznaczenia terenu.
Lokalizacja inwestycji winna umozliwia¢ optymalne zagospodarowanie dziatki przez ktérg
przebiega - zgodnie z ich przeznaczeniem.

Teren po robotach budowlanych nalezy uporzadkowaé i doprowadzi¢ do stanu zgodnego
z dotychczasowym uzytkowaniem.

Urzadzenia lokalizowane beda pod ziemig i nie bedg utrudnia¢ korzystania z dziatki.

Granice oddziatywania nie wykraczajg poza granice robét budowlanych przy budowie sieci
wodociggowe;.
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3. Ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:

Wszystkie elementy inwestycji nalezy zlokalizowa¢ na obszarze wyznaczonym liniami
rozgraniczajgcymi teren inwestycji — zgodnie z zatgcznikiem graficznym Nr 1,

Nie przewiduje sie nowych obiektéw kubaturowych.

Nieprzekraczalna linia zabudowy — nie ustala sie.

4. Ustalenia parametréw technicznych inwestycji:
- sie¢ wodociggowa o dtugosci okoto 2030,0 m,

5. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw budowlanych:

Inwestycje projektowaé z uwzglednieniem zasad okreslonych w art. 4 i 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994r.Prawo budowlane (Dz. U. z 2015r. poz. 443.).

Projekt budowlany winien uwzglednia¢é wymagania wynikajgce z uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami szczegolnymi.

6. Ustalenia w zakresie ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

Przedmiotowa inwestycja nie jest ujeta w katalogu zawartym w Rozporzgdzeniu Rady

Ministréow z dnia 9 listopada 2010r.w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé

na srodowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 213, poz.1397).

Teren inwestycji nie jest objety ochrong na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.

o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013r. poz.627 z pézn.zm.)

Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz.U. z 2013r.

poz 1232 z pdz.zm.):
art. 74 ust.1 - w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne
korzystanie terenu;

= art. 75 ust.1i 2 - w trakcie przygotowywania inwestycji i prowadzenia prac budowlanych
nalezy zapewni¢ ochrone $rodowiska w szczegoélnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Przy prowadzeniu prac budowlanych
dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie elementéw przyrodniczych wytacznie w
takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg konkretnej inwestycji.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko. Roboty
budowlane prowadzone beda w dzien dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie
pochodzacego z pracy maszyn budowlanych. Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie
przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy inwestycji i ciggte
przemieszczanie sie frontu rob6t tym samym rozproszenie zanieczyszczen z emisji spalin.
Proces realizacji przedsiewziecia pociggng¢ moze za sobg powstawanie odpadow takich jak
kawatki rur, prety stalowe, czy takze nadmiar ziemi powstaty z wykopu. Aby zapobiec
degradacji waloréw krajobrazowych odpady te bedg usuwane z miejsca powstania i
gromadzone w wyznaczonym miejscu, a nastepnie przekazane odbiorcy odpadéw. Nadmiar
ziemi z wykopdéw postuzy do rekultywacji wyrobisk, ksztattowania drég na terenie gminy.

Nie przewiduje sie wycinki drzew.

7. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego: nie dotyczy.

8. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

Rozwigzania projektowe winny by¢é uzgodnione z zarzgdcami sieci infrastruktury technicznej
znajdujacej sie w granicach inwestycji.
Inwestycja nie posiada innych potrzeb w zakresie infrastruktury techniczne;.



9. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:

Projektowana inwestycja nie moze kolidowaé¢ i utrudnia¢ prawidtowego funkcjonowania
obiektéw i terendéw potozonych w sasiedztwie, zgodnie z ich przeznaczeniem i istniejgcym
zagospodarowaniem, a w szczegoélnosci zakazuje sie pozbawienia sgsiadow:

= dostepu do drogi publicznej,

=  mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej oraz

Srodkdw tgcznosci,

*  dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
Zabrania sie powodowania hatasu, wibracji, zakiécen elektrycznych i promieniowania ponad
obowigzujgce normy okreslone przepisami prawa.

Zabrania sie zanieczyszczania powietrza, wody i gleby ponad obowigzujgce normy okreslone
przepisami prawa.

Wszystkie elementy inwestycji nalezy zlokalizowa¢ na terenie bgdacym w dyspozyciji
inwestora na cele budowlane.

Ww. inwestycja nie uniemozliwi mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych,
w szczegolnosci w zakresie szerokopasmowego dostepu do Internetu.

10. Inne ograniczeniaw zagospodarowaniu terenu wynikajace z przepiséw odrebnych:
Teren inwestycji nie jest objety ochrong przyrodniczg, uzdrowiskowa i konserwatorska .
Inwestycja nie obejmuje terenéw goérniczych a takze terendbw narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych. Inwestycja jest
potozona na gruntach rolnych nie podlegajgcych ochronie prawne;.

Inwestycja nie narusza laséw podlegajacych ochronie prawnej. Przedmiotowy teren nie
wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i leSnych na cele
nierolnicze i nielesne, w mysl| ustawy z dnia z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntéw rolnych
i lesnych (Dz.U. z 2015 . poz.909 z p6zn.zm.),

Na terenie inwestycji nie wystepujg urzadzenia melioracji wodnych.

Inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania ktérego
wtasciwym jest marszatek wojewoddztwa lub dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki
wodne;j.

Na podstawie art. 42 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz.U.
z 2015, poz.460 z pézn.zm. ) — zabrania sie umieszczania nadziemnych urzadzen liniowych,
(...), wzdtuz paséw drogowych, poza terenem zabudowy, w odlegtosci mniejszej niz 5m od
granicy pasa. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach, umieszczenie urzgdzenia
liniowego w odlegto$ci mniejszej niz 5m od granicy pasa, lub w tym pasie wymaga uzyskania
zgody zarzadcy drogi.

11. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:

Integralng cze$¢ decyzji stanowi zatgcznik Nr 1 skiadajgcy sie z 7 arkuszy wydany
wnioskodawcy i pozostajgcy w aktach sprawy. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji
oznaczono linig przerywang koloru czerwonego.

Uzasadnienie

Gmina Suwatki ,wnioskuje o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsiewziecia polegajgcego na budowie sieci wodociggowe;j

Do wniosku dotgczono wymagane dokumenty okreslone w art.52 ust.2 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

Po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy, wynikajgcych z przepiséw odrebnych, jak réwniez stanu faktycznego i prawnego
terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji stwierdzono, iz planowana inwestycja
potozona jest na obszarze typowego krajobrazu wiejskiego.

Na terenie objetym wnioskiem inwestora nie obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, zatem zgodnie z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i
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zagospodarowaniu przestrzennym budowa obiektu budowlanego lub wykonanie innych robot
budowlanych a takze zmiana zagospodarowania terenu nie objeta obowigzkiem uzyskania
pozwolenia na budowe - wymaga ustalenia w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Nie zachodzg okolicznosci wymienione w art. 53 ust.4 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi, co potwierdzajg uzyskane uzgodnienia,
wymienione ponizej:
- Starosta  Suwalski -  postanowienie nr GKN.6123.175.2016 z  dnia
6 czerwca 2016 .
- Zarzad Drog Powiatowych — postanowienie Nr ZDP.11.4032.55.2016 z dnia 8 czerwca 2016r..

W dniu 1 czerwca 2016 r. Organ wystapit do Wojewoddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych Oddziat Terenowy Suwatki z art. 53 ust. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z pézn. zm.) i art.
106 Kodeksu Postepowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ) o uzgodnienie
projektu decyzji. Organ uzgadniajgcy nie zajat stanowiska. Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z
dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 199) — uzgodnienie uwaza sie za dokonane.

Informacje i warunki wynikajgce z uzgodnien uwzgledniono w tresci niniejszej decyz;ji.

O wszczeciu postepowania administracyjnego strony zawiadomiono na piSmie.
Wiascicieli i uzytkownikow wieczystych dziatek sasiednich zawiadomiono w drodze
OBWIESZCZENIA tj. w sposéb zwyczajowo przyjety. W okreSlonym terminie jedna ze stron
wniosta uwage dotyczacg ujecia dziatki nr geod. 41/1 w zakres planowanej inwestyciji.
Sekretarz Gminy Suwalki dziatajgc z up. Wéjta Gminy Suwatki poinformowat wtasciciela ww.
dziafki, iz zgodnie z planowang inwestycjg budowy sieci wodociggowej nie ma potrzeby ujecia
przez Gmine , dziatki nr geod. 41/1 potozonej w msc. Trzciane, gdyz planowana sieé
wodociggowa przebiega¢ bedzie w drodze stanowigcej dziatke nr geod. 23 bedacej w
bezposrednim sgsiedztwie dziatki nr geod. 41/1. Tutejszy organ poinformowat wiasciciela ww.
dziatki, ze inwestycja dotyczyé bedzie budowy sieci, a nie przytaczy. Dlatego, tez bedzie
istniata mozliwos$¢ przytgczenia sie do sieci wodociggowe;.

Strony braty czynny udziat w postepowaniu.

Postepowanie administracyjne przeprowadzono w trybie przewidzianym ustawg
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o przepisy odrebne majace
zastosowanie w przedmiotowej sprawie.

Po przeanalizowaniu warunkéw i zasad zagospodarowania terenu i jego zabudowy,
wynikajgcych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym
przewiduje sie realizacje inwestycji orzeczono jak w sentencji decyz;ji.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu i nie narusza prawa wtasnos$ci i uprawnien oséb
trzecich oraz nie upowaznia do rozpoczecia robo6t budowlanych.

Whnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu.

Decyzja niniejsza utraci waznosc, jezeli inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe lub
zostanie uchwalony plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w niniejszej decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium



Odwotawczego w Suwatkach za posrednictwem Wéjta Gminy Suwatki w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.

Zalaczniki:
zatgcznik nr 1 na 7 arkuszach - Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 z naniesionymi liniami
rozgraniczajgcymi teren inwestyciji.

Otrzymuja strony w postepowaniu wqg rozdzielnika

Autor projekt decyzji:
mgr Julita Martynko posiada dyplom ukonczenia studiow wyzszych w zakresie gospodarki przestrzennej o ktorej mowa w art. 5 pkt 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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GKN.6630.78.2016

...............................................................

“Narpodst

Protokét

(Dz. U. 22015 r. poz. 520, z pdin. zm.)

Suwatki, dn. 28.06.2016r.

........................

........................

miejscowosd, data

rt. 28b ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne

1) Narade koordynacyjng w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

przeprowadzono o ) o )
Wymaganych uzgodnieri dokonano na mapie z naniesionym projektem

sieci wodociqgowej, narada odbyta sie w dniu 28.06.2016r. w Suwatkach, ul.
Swierkowa 60.

termin i miejsce

2) Opis przedmiotu narady:
Projekt sieci wodociggowej w miejscowosci Trzciane, gm. Suwatki, dz. nr
19/2, 23, 30/1, 30/2, 31/1, 31/5, 31/7, 32/2, 34/2, 34/5, 34/6, 34/8,
34/10, 35/2, 36/2, 37/3, 37/4, 38/3, 38/4, 38/7, 39/6, 39/8, 39/9, 39/11,
39/15, 39/17, 41/5 oraz w miejscowosci Korkliny, gm. Suwatki dz. nr
255/2, 312/2. |

3) Imig i nazwisko oraz inne dane identyfikujgce wnioskodawce:

...........................

4) Imig i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe priewodniczacego:

.

Ryszard Jan Kalinowski

.......................................................................................................

Naczelnik Wydziatu Geodezji, Kataﬁtru i Gospodarki Nieruchomosciami

.........................................................................................................................................

Lp. Podmioty wezwane Imiona i nazwiska Stanowiska uczestnikow Pomimo Podpisy uczestnikéw
na narade i inne uczestnikéw narady Wezwania narady
zainteresowane reprezentujacych nie stawili

rezultatami narady wezwane podmioty lub sie
Imiona
i nazwiska i informacje
0 przyczynach
uczestnictwa danej
0soby w naradzie
1. | Przewodniczacy Ryszard Jan
narady Kalinowski
koordynacyjnej
2. | Naczelnik Celina Puchalska
Wydziatu (
- ,i.'
Architektury L /
—
5 1




3. | Wéjt Gminy
Suwatki

Wjt Tadeusz
Chotko

Decyzja nr
PP.6733.3.2016.JM
(projekt) z dn.
23.06.2016r. ustalajqgca
lokalizacje inwestycji celu
publicznego dla
inwestycji obejmujgcej
budowe sieci
wodociggowej

Zdn. 23.06.2016r.

4. | Zarzad Drog
Powiatowych ul.
Ogrodowa 57,
16-400 Suwatki

Marek Dziemian

Decyzja nr
ZDP.11.4030.40.2016
zezwalajgca na
lokalizacje projektowanej
sieci wodociggowej w
pasie drogowym drogi

Z dn. 06.06.2016r.

Patrycjusz Krok
ul. Zawadzkiego
2/22, 16-400
Suwatki
(Wnioskodawca)

powiatowej
5. | WODNIK Marek Wnuk Uzgodniono dn. Uzgodnienie z dn.
Wodociagi i 06.06.2016r. 06.06.2016r.
Kanalizacje, ul.
Zacisze 7, 16-400
Suwafki
6. | Orange Polska Marek Bujto Uzgodnienie nr Uzgodnienie z dn.
S.A. Dostarczanie 42793/TODDROU/P/2016 27.06.2016r.
o ,Uzgodniono z
! S?rWIS psfug" . zastrzezeniem uwag wg
Dziat Ewidenciji i przekazanego
Zarzadzania zatgeznika”
Danymio
Infrastrukturze 6-
Olsztyn
. <7 z Sl
7. | PGE Dystrybucja Jacet s bl (@wpﬂ,my,@a Sl C da. P o 2ot
S.A. Oddziat il B bewn A /51/45&5/4
Biatystok Rejon
Energetyczny
Suwatki
8. | INFRECO

Protokét sporzadzita: Beata PaZdziorko

W przypadku narazenia na zniszczenie wykazanych na mapie punktow geodezyjnej osnowy poziomej
i wysokosciowej w wyniku realizacji inwestycji, na inwestorze ciqzy obowiqzek przeniesienia tego

znaku w inne miejsce.

Za zgodnéc z m’yginaiemi




Suwatki, ©4 czerwca 2016 .
ZDP.I11.4030.40.2016
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3 a ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U.
z 2015 r. poz. 460 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego z dnia 14 czerwca
1960 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 j.t.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.06.2016 r. ztozonego przez Pana
Patrycjusza Krok wystepujacego w obrocie gospodarczym pod nazwa INFRECO Patrycjusz Krok
16-400 Suwaftki, ul. Ks.J.J. Zawadzkiego 2/22, dziatajacego z petnomocnictwa Gminy Suwaftki 16-400
Suwatki, ul. Swierkowa 45 w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje sieci wodociagowej w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 1145B,

zezwalam

1. na lokalizacje projektowanej sieci wodociagowej w pasie drogowym w poprzek drogi powiatowej
nr 1145B Przebrdd — Korkliny — Korobiec (dz. ozn. nr geod. 39/8, 39/11, 34/6, 34/2, 34/8, 34/10)
w m. Trzciane, gm. Suwatki, wskazang na zatgczonym projekcie zagospodarowania terenu,
stanowigcym zatacznik graficzny nr 1 do niniejszej decyzji.

2. Warunki umieszczenia projektowanej sieci wodociggowej w pasie drogowym:
> zgodnie z przedtozonym zatgcznikiem graficznym, tj. projektem zagospodarowania terenu,
> przejscie poprzeczne: przecisk pod droga bez naruszenia jezdni i poboczy w rurze ochronnej

na catej szerokosci pasa drogowego.

Uzasadnienie.

Na zasadzie art. 107 § 4 k.p.a. odstapiono od uzasadnienia.

Decyzja zwolniona z optaty skarbowej na podstawie czesci III pkt. 44 ppkt. 2 kol. 4 pkt. 9 zatacznika
(tabeli) do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.) oraz
petnomocnictwo na podstawie art. 7 ust. 2.

Pouczenie

1. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi bedzie wymagat przetozenia przedmiotowego urzadzenia
(obiektu), koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 wyzej cytowanej
ustawy o drogach publicznych.

2. Niniejszy dokument daje prawo dysponowania terenem na cele budowlane zgodnie z prawem
budowlanym art. 33 ust. 2. Prawo do dysponowania terenem pasa drogowego (W celu uzyskania
pozwolenia na budowe), nie stanowi zezwolenia na wejscie w teren i prowadzenie robdt w pasie
drogowym.

3. Przed przystgpieniem do robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

» uzyskania pozwolenia na budowe, zgtoszenia budowy albo wykonywania robdt budowlanych,

> uzgodnienia z zarzadcq drogi projektu budowlanego/wykonawczego obiektu lub urzadzenia,

> uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robét w pasie
drogowym lub umieszczenia w nim obiektu, urzadzenia stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy
o drogach publicznych sktadajac wniosek do tut. Zarzadu Drég Powiatowych.

4. Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo odwofania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Suwatkach za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Suwatkach terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Zataczniki: Zatacznik nr 1 Plan zagospodarowania terenu (mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:1000,
nrrys. S1),

Otrzymuja:
1. Petnomocnik Gminy Suwatki

2. a/a

Marek Dziemian
) GYRFKTO
arzadu Drdg Powlatowych wRSuwaékach
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LEGENDA:

istniejgca sie¢ wodociggowa
e Projektowana sie¢ wodociggowa

—ww=e= Projektowana sie¢ wodociggowa metodg bezwykopowg - przewiert strowany
- Projektowany hydrant nadziemny
/ _—

—}—  Projektowana zasuwa wodociggowa

- . Rura ostonowa - przewiert w rurze ostonowej
/

Oznaczenie projektowanych weztéw wodociggowych
Numery dziatek objete inwestycjg
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NAZWA OBIEKTU: Budowa sieci wodociggowe]j we wsi Trzciane, gmina Suwatki

ADRES OBIEKTU: Gmina Suwatki, obreb Trzciane, Korkliny.

INWESTOR: Gmina Suwatki, ul. Swierkowa 45, 16-400 Suwatki

TYTUL RYSUNKU: Projekt zagospodarowania terenu

PROJEKTANT: SPECJALNOSC, NR UPRAWNIEN: %
Patrycjuszj Krok |NSTALACYJNA, PDL/0153/PWO,S/O9 e
SPRAWDZAIACY: SPECJALNOSC, NR UPRAWNIEN: PODP(%A

Andrzej Krok INSTALACYJNA, PDL/0152/PW0OS/09

NR RYSUKU: SKALA RYSUKU: DATA OPRACOWANIA:
S1 1:1000 Czerwiec 20161
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ZWODNIK
"&QQEOGAG' | KANALIZACJE Urzad Gminy
1P\— Marek Wnuk w Suwalkach
16-400 Suwatki, tel./fax 87 5671108 ol PERERET
ul. Zacisze 7 NIP 8441462857 ul. Swierkowa 45

16-400 Suwaiki

~ WARUNKI PRZYLACZENIA
URZADZEN WODOCIAGOWYCH DO SIECI GMINNEJ

W odpowiedzi na Wasz wniosek o wydanie warunkéw technicznych na wykonanie obiektu:

rozbudowa sieci wodociagowej w m. Trzciane od dziafki nr ewidenc. 312/2, gm. Suwatki

podajemy warunki ogéine i techniczne, ktore nalezy spelni¢ podczas projektowania i wykonania sieci:

1.

10.

1.

Weigcie projektowanego odcinka wodociagu przewidzie¢ do istniejacego rurociagu PVC 110 mm w dz.
nr 312/2 Korkliny (w okolicy istnigjacego hydrantu). Rurociag zaprojektowa¢ z rur PE 110 mm SDR 17.

W miejscu weiecia do istniejacej sieci zabudowac zasuwe DN 100 mm z klinem gumowanym, z trzpie-
niem zabezpieczonym skrzynka uliczng oraz obetonowaniem. Istniejacy hydrant nadziemny tacznie z
zasuwa przewidzie¢ do wymiany na nowy.

Na sieci projektowanej nalezy przewidzie¢ hydranty p.poz. DN 80 nadziemne (z grzybem odcinajacym
catkowicie zwulkanizowanym i pokryte farbg epoksydowa).

Istniejace przytacze wodociggowe PE 40 nalezy odiaczy¢ od sieci istniejacej i przepiac do sieci projek-
towanej w okolicy dziatki nr 255/2.

Urzadzenia wodociggowe oznakowat na stupku betonowym zgodnie z ,PN-86/B-09700 Tablice orien-
tacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych”. Skrzynke uliczng (< 150 mm) za-
bezpieczy¢ opaska betonowa.

Projektowana sie¢ zlokalizowaé przede wszystkim na gruntach Inwestora, czyli w istniejgcych drogach
lub ulicach.

W trakcie budowy sieci wodociagowej (przed koricowym jej odbiorem) zabrania sig¢ wykonywania przy-
taczy wodociagowych lub weinek do rurociggu.

Przejécia poprzeczne pod jezdniami przewidzie¢ w rurach ostonowych i na warunkach okreslonych
przez wascicieli drog - Zarzad Drog Powiatowych w Suwalkach, Gmina Suwatki.

Opracowany projekt budowlany sieci wodociagowej podlega uzgodnieniu przez tut. przedsigbiorstwo.

Przed przystapieniem do robét Inwestor dokona przekazania placu budowy dla wykonawcy. Wykonaw-
ca robot zostanie obciazony opfata na rzecz eksploatatora sieci za czynnoéci zwigzane z wylaczeniem
sieci na czas budowy oraz wykonaniem podiaczenia do istniejacej sieci. llos¢ wody zuzytej w trakcie
budowy ustalona bedzie ryczattowo przez eksploatatora.

Po utozeniu rurociagow, przed ich zasypaniem nalezy zglosic do przedsigbiorstwa WODNIK (tel. 87
5671108) odbior techniczny celem sprawdzenia zgodnosci ich wykonania z warunkami technicznymi i
uzgodnionym planem sytuacyjnym.

12. Warunki przytaczenia traca waznos¢ po uptywie dwoch lat od ich wydania. 1
WLAS c\ lEL
WODNIK W @Anaiizacje
{
Odebra& ..... FECTPTTIE ini.M'arek Wnu
data i podpis P



PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 14 grudnia 2009 1.
POIIB.KK.7131-7132/006/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz wrbanistéw (Dz. U. z 2001 . Nr 5, poz. 42, z poZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzZniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych mnych ustaw (Dz. U. Nz 163, poz. 1364) craz
§ 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1. w sprawie samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
[nzynierédw Budownictwa stwierdza, ze

Pan PATRYCJUSZ KROK
' inZynier
o kderunku: inZynieria §rodowiska
urodzony dnia 11 kwietnia 1980 r. w Suwatkach
otrzymuje

TERE 4T A numer ewidencyjuny PDL/0153/PWOS/09

¢ 27w . do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
g = v specjalnoéci instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
.-~ cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

: UZASADNTENIE

' W zwiazku z uwzglednienient w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z doia 14 czerwea
1960 t. — Kodeks ‘postepowania adminiswacyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
zpdimiejszymi zmianami), odstepuje sig ‘od uzasadnienia decyzji. SzezegSlowy zzkres madanych uprawnied
budowlanych okreélono na odwrocie decyzji. T

. POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do' Krajowej 'Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzyniersw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Komigjii Kwaliftkacyjuej Podlaskiej Okregowej 1zby Inzynierow
Budownictwa, wterminie 14 dni od daty jej dorgczenia. - - -
1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB -

mgr inz. Bogdan Siuda s
2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Jalkub Grzegorczyk Lt
3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mer inz. Bogdan Bansla

4. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIE

Ay A - ol g
mgr inz. Anna Andmszldewicz

AN R A

: LT
Za zgodnsc Z OFYGii:




Szczegbtowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjuych, gazowych, wodo ciggowych i kanalizacyjnych

Zgodnie z art, 12 ust. 1 pkt 1 12 oraz art. 13 ust. 3 1 4 ww. ustawy Z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjainosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:
projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowsg, lub innymi robotami budowlanymi,

kierowamia wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz madzoru i kenmtroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczed.

I

. budowlanym, - takim: jak: sieci, instalacje..i

f 2%

APy

1 . oo = - kcanalizacyinych, z zastrzezeniem § 3 ust. 2/ww: rozporzadzenia.

. sporza

Zgodnie z § 23 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

ST 1

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiekiem

dirzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe,

wodociagowe i kanalizacyjne, g, M
mia projekin zagospodarowania dziafid Iub teremu, W specjalnosci instalacyjnej
wzakresie sieci, -nstalacji i -urzadzed ciepinych, wentylacyjnych, gazowyeh, wodociagowych

L

L}

3“ D - 2y
v, ToZpUorsgdi.
il tetmizany




PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 14 grudnia 2009 r.
POIIB.KK.7131-7132/005/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pézniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pozniejszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa stwierdza, ze

Pan ANDRZEJ KROK
magister inZynier
o kierunku: inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 26 maja 1979 r. w Filipowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0152/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z péznigjszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres nadanych uprawniefi
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej 1zby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB /..
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski




Szczegélowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 1 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:
projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 23 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wilasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i wurzadzeh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych,

- kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, wraz z instalowaniem
wiasciwych urzadzen w procesie budowy lub remontu.

1. Pan Andrzej Krok
ul. E. Sz. Miynarskiego 14 m 16
16-400 Suwatki

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

4. aa

v —

s zgodnéc z oryginatem




Podpis jest oragiciowy
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-8Z3-XB4-FX7 *

Pan Patrycjusz Krok o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0007/10
adres zamieszkania ul. Ks. J. J. Zawadzkiego 2/22, 16-400 Suwatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-28 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa

réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-A4A-WZS-7IN *

Pan Andrzej Krok o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0008/10
adres zamieszkania ul. Ks. J. J. Zawadzkiego 2/21, 16-400 Suwatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-28 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
/tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409 z 29.11.2013 r. /zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam,
ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:

NAZWA INWESTYCJI: Budowa sieci wodociggowej we wsi Trzciane, gmina Suwatki

ADRES INWESTYCJI: Gmina Suwatki,
obreb Trzciane, dz. nr: 19/2, 23, 30/1, 30/2, 31/1, 31/5, 31/7, 32/2, 34/2,
34/5, 34/6, 34/8, 34/10, 35/2,36/2,37/3,37/4, 38/3, 38/4, 38/7, 39/6, 39/8,
39/9, 39/11, 39/15, 39/17, 41/5.
Obreb Korkliny, dz. nr: 255/2, 312/2.

INWESTOR : Gmina Suwatki, ul. Swierkowa 45, 16-400 Suwatki

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Funkcja Specjalnos¢ .
. ] . Pt L, Data Podpis
Imie Nazwisko Nr uprawnien
Specjalnos¢ instalacyjna 2 i:‘zyme;n’i $rodowiska
_ w zakresie sieci, instalacji i urzadzen Uprewnishia do e o,
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