Przekroj podluzny

PRZEPUST RUROWY POD ZJAZDEM GOSPODARCZYM

wg. KEPD-03.83
SKALA 1:25

500 (dla naw. Zwirowej) z poboczami

Pobocze z miesznaki kruszywa naturalnego z 50%

dodatkiem kruszywa tamanego gr. 12 cm

zag. do 1s>0,98

O Hwi - dostosowa¢ do istn. rowu
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konstrukcja j

i% - dostosowac do
niwelety drogi
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i% wg pochylenia niwelety rowow
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Hwyi - dostosowaé do istn. rowu
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Umochnienie wlotu i wylotu

kamien brukowiec 13-17 cm

na zaprawie betonowej gr. 10 cm
Powierzchnia zabruku 2x2,1=4,2 m?

nasyp
pospdtka

zasypka mieszanka zwirowo-piaskowa 0/32
uktadana warstwami o gr. 20 cm, zageszczona
lekkim sprzetem zageszczajgcym |s=min.0,97

zasypka bezposrednio przy rurze do 20 cm

do $cianki Is=min.0,94 zageszczona lekkim
sprzetem zageszczajgcym z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci

podsypka z kruszywa 0/20 gr. 15 cm, 1s=0.98

fawa z kruszywa naturalnego pospétka o uziarnieniu
ciggtym 0-40 mm gr. 30 cm stabilizowana
mechanicznie, 1s20.98
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przepust rurowy pod zjazdem PEHD o sztywnosci obwod. SN8
podsypka z kruszywa 0/20 gr. min. 15 cm WIDOK OD CZOLA
fawa z kruszywa naturalnego, pospétka o uziarnieniu
ciggtym 0-40 mm gr. 30 cm stabilizow. mechanicznie
krawedz korony zjazdu
Nawierzchnia z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 mm gr. 25 cm
z 50% dodatkiem kruszywa tamanego
Warstwa odsgczajgca gr. 10 cm
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Data: luty 2018 r.
Inwestor: Gmina Suwaftki
ul. Swierkowa 45, 16-400 Suwatki
Nazwa/ »» Przebudowa drogi nr 101991B Osowa - Brod Nowy - Brod Maly z _»<m. nr7
Obiekt: nawierzchni Zwirowej na nawierzchni¢ utwardzona na dz. nr ewid. 209, 166
na dl ok. 1,3 km”
Skala 1:25
Temat: Przepust rurowy pod zjazdem gospodarczym
Projektant: mgr inz. Marcin Olszewski




