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DANE OGOLNE:
INWESTOR: GMINA SUWALKI
Slvierkowa 45, 16 - 400 Suwalki

INWESTYCJA: "BUDOWA | ROZBUDOWA DROGI GMINNEKDG |
DROG WEWNETRZNYCH OGOLNODOSEPNYCH KDW
W MSC. MAtHUTA (OSIEDLE)"

PROJEKT OPRACOWAL: mgr in z. Marian Malinowski

2.1 OPIS TECHNICZNY.

2.1.1. Przedmiot_opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekidowlany budowy @wietlenia oraz usugcia kolizji
elektroenergetycznych kolidggych z budow drogi gminnej w miejscowdzi Mata Huta.
2.1.2 Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- warunki przyhczenia nr 16-B5/WP/01367 z dnia 12-12-2016 wydamezpPGE Dystrybucja
S.A. RE Suwalki — dotyczyswietlenia.

- warunki usungcia kolizji nr 38/RE5/2016/9490 z dnia 01-12-201dane przez PGE
Dystrybucja S.A RE Suwalki

- projekt drogowy,

- obowizujgce normy i przepisy.

2.1.3 Dane instalacyjne.

» napkcie zasilajce U=400/230V, 50Hz
> ukiad sieci-ewietlenie drogowe N-C

» moc szczytowo-obliczeniowa Ps=7,0kW

» napkcie znamionowe U= 400V

2.1.4. Projektowane éwietlenie zewretrzne
Do dswietlenie drogi gminnej zaprojektowano stupywetleniowe o wys. 5m kolor:
anodowany naturalny z wygjnikiem na fundamencie B-50 z opra@6W 5000K szt. 34.
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Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostato wskaane pochodzenie
materiatbw (marka, znak towarowy, producent, dostawa urzadzean i materialow),
Zamawiajacy dopuszcza oferowanie urgdzen i materiatdw rownowaznych o nie gorszych
parametrach techniczno-funkcjonalnych, ktére zagwaantujg realizacje robét zgodnie z
wydanym pozwoleniem na budow oraz zapewni uzyskanie parametrow technicznych i
eksploatacyjnych nie gorszych od zalmnych w wyzej wymienionych dokumentach
okreslajacych zakres dokumentaciji projektowe,;.

Wszelkie nazwy witasne produktow i materiatdbw przywtane w dokumentacji
projektowej stuza okresleniu wiasciwosci i wymogdéw technicznych oraz spetnieniu
pozadanych przez projektanta wymaga estetycznych zaldonych w dokumentaciji
projektowej.

Zasilanie projektowanegaswietlenia odbywa sie bedzie z projektowanej szafy SO.
Zasilanie projektowanej szafy SO odbywsk bedzie kablem YAKXS 4x70mio diugdci
5m z istniegcego zfcza ZKP nr 7458. Do zasilania stupow zaprojektowkabel YAKY
4x35mnt + bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x3mm.

Kabel naley uktada w rowie kablowym o gibokasci 0,8m na 10-cio centymetrowej
podsypce z piasku. Ngphie utazony kabel nalgy zasypé 30 centymetrowwarstwg zasypki.
Zasypk wykopu wykona z gruntu przepuszczalnego, zsrczajgc go mechanicznie
warstwami grubgci max. 30cm: wskaik zagszczenia 1,0. Zasypkprzykry¢ folig koloru
niebieskiego wzdtu catej trasy kabla. Skrzgwanie kabla z wodoggiem i kanalizag
wykona& w rurach ostonowych 110mm. Po zékeeniu rob6t pas drogowy uptmaé z
wszelkich zanieczyszcaeoraz powiadondi zarzdce drogi o zakaéczeniu robot celem
odebrania pasa drogowego.

Stupy pohczye trwale z utgong bednark. Kabel pod wjazdami chrofirurg ostonovg 110mm.
W kazdym stupie zamontowéaabliczlke stupows z bezpiecznikami topikowymi 6A. Przewody
od tabliczki stupowej do kalej z opraw 3xYDY2,5mrh Rozdzielenie przewodu PEN na N i
PE nasfpuje w kadym stupie. Miejsce rozdzielenia uziemipohczy¢ z bednark utozong w
ziemi.

Kabel utony w ziemi powinny b§ zaopatrzony na catej diugn w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odgiach nie wgkszych nk 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych, np. przy skemyvaniach, wejciach do kanatow i rur.

Kabel utzony w powietrzu powinny kiyyzaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach lub
skrzynkach oraz w takich miejscach i w takich ogpath, aby rozrnienie kabla nie
nasteczato trudnéci.

Na oznacznikach natg umiesci¢ trwate napisy zawiergge co najmniej:

a) symbol i numer ewidencyjny linii,

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

c) znak uytkownika kabla,

e) rok utaenia kabla.

Prace wykonazgodnie z normpN SEP 004-2014 - ,Elektroenergetyczne i sygnaligelinie
kablowe. Projektowanie i budowa”.

UWAGA! Nalezy dokon& odbioru kabli przed zasypaniem oraz wykomawentaryzag
geodezyjn.
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2.1.5. Przebudowa sieci elektroenergetycznej — usgaie kolizji wiasnosé PGE.

Kolizja nr 1
> istn. linie kablowy nN-0,4kV YAKY 4x120mns relacji ZKP nr 2846-ZKP nr 2847
odkopd i przetazy¢ po nowej trasie na odc. AB [=65m

Kolizja nr 2
> istn. linic kablowg nN-0,4kV YAKY 4x120mnt relacji ZKP nr 7463-ZKP nr 2847
odkopd i przetary¢ po nowej trasie na odc. AC 1=20m

Kolizja nr 3
> istn. linic kablowg nN-0,4kV YAKY 4x120mnt relacji ZKP nr 2843-ZKP nr 1002
odkopd i przetary¢ po nowej trasie na odc. EF [=65m

Kolizja nr 4
> istn. linie kablowy nN-0,4kV YAKY 4x120mnt relacji ZKP nr 1607-ZKP nr 3045
odkopa i przetazy¢ po nowej trasie na odc. GH 1=10m

Kolizja nr 5
> istn. linie kablowy nN-0,4kV YAKY 4x120mns relacji ZKP nr 1076-ZKP nr 2842
odkop& przetay¢ po nowej trasie na odc. 1J 1=18m i zmufa@na projektowanym
odcinkiem kabla typu YAKXS 4x120mm?2 |=8(18)m.

Prace montaowe

L.P OPIS ELEMENTU ROBOT J.m | llos¢
0,4kV

1. | Monta linii kablowej YAKXS 4x120mm m 18

2. |Montaz mufy kablowePOLJ 01/4x70-120 kpl 2

Kable naley uktada w rowie kablowym o gibokasci 0,9m na 10-cio centymetrowej podsypce
z piasku. Nagpnie utazone kable naley zasypé 30 centymetrow warstwg zasypki. Zasypk
wykopu wykona z gruntu przepuszczalnego, zsgczajc go mechanicznie warstwami
grubaci max. 30cm: wskanik zag:szczenia 0,9. Zasyplkprzykry¢ folig koloru niebieskiego
wzdhuz catej trasy kabla. Kable pod wjazdami chiomirg ostonowg 110mm.

Kabel utony w ziemi powinny b§ zaopatrzony na catej diugn w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odgiach nie wgkszych nk 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych, np. przy skeoyvaniach, wejciach do kanatow i rur.

Kabel utzony w powietrzu powinny hiyzaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach lub
skrzynkach oraz w takich miejscach i w takich edath, aby rozrienie kabla nie
nasteczato trudnéci.

Na oznacznikach natg umiescic¢ trwate napisy zawierage co najmniej:

a) symbol i numer ewidencyijny linii,



PROJEKTOWANIE | NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 Suwalki, ul Etcka 23, NIP 844-101-23-Q8le/fax (087)563 05 87,e-mail: reniast@o02.pl

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

c) znak aytkownika kabla,

e) rok utaenia kabla.

Prace wykonazgodnie z norspN SEP E 004-2014 - ,Elektroenergetyczne i sygaalyme
linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

UWAGA! Nalezy dokon& odbioru kabli przed zasypaniem z udzialem przedstala
Rejonu Energetycznego w Suwaitkach oraz wykanaentaryzagj geodezyjn.

2.1.6. Rozbidorka istnieaceqo dwietlenia.

2.1.6.1. Istnigjce Gwietlenie naley demontowa.
Materiaty z demontau przekazé& do magazynu wigicielowi urzadzen.

2.1.6.2. Sposéb prowadzenia robot rozbiérkowych:
a) demonta linii kablowych nN-0,4kV,

b) odkopanie stupowswietleniowych

) wyjecie stupdw z ziemi przy pomocywigu,

d) zasypanie wykopow.

2.1.6.3. Sposob zapewnienia bezpiéshwa ludzi i mienia:

Przy poprawnym wykonywaniu robét nie wystije zagraenie bezpieczestwa ludzi i
mienia. Prace rozbiorkowe powinny odbywse po wykczeniu nagicia w liniach
zasilapcych oraz po dopuszczeniu przez Inwestora.

Pracownicy wykonujcy wykop oraz demontdinii kablowej winni by¢ poinstruowani o
przebiegu istniecych linii energetycznych.

W trakcie wykonywania wykopu nalg wygrodzt i oznakowa teren wykonywania robot.
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2.2.1. Dobor przekroju przewodu ze wzaldu na obchzalnos§é pradowa diugotrwata.

» prad fazowy dwietlenie

P _ 600
U,*cosq@ 230%0,93

I, = = 2,804

In=2,80A x2 =5,60A; projektowane zabezpieczeteodu S-301 B10
gdzie:

Ib- prgd obliczeniowy (roboczy) linii [A]

P- moc obliczeniowa (szczytowa) [W]

Un- napicie medzyprzewodowe [V]

cosp- wspotczynnik mocy, przyjmuje §i,93

» dobor przekroju kabla

warunek: 12> Ip
gdzie:
|-dopuszczalna diugotrwata olgealnas¢ prgdowa dla danego typu i przekroju przewodu

-zaprojektowano kabel typu YAKY 4x35nfm obchzalngici diugotrwatej
Iz = 80A(wg PN-IEC-60364-5-523:2001)
80A> 10A-warunek spetniony

» dobor zabezpieczenia przg@niowego

warunek: 1p<In<l,
[0<1,45x}
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b =kXIn
gdzie:
In- prgd znamionowy ugglzenia [A]
l>- prqgd zadziatania urzdzenia zabezpieczajego
ko-wspotczynnik krotnai prgdu powodujcego zadziatanie ugzlzenia zabezpieczgjego

2,8A< 10A < 80A-warunek spetniony
1,45 x 10A< 1,45 x 80A
14 5A< 116A-warunek spetniony
kabel jest chroniony przed przgaeniem.
2.2.2. Sprawdzenie ochrony dodatkowej:
Moc transformatora w st. transf. nr 10-1086 MatdaHDsiedle 100kVA
Zwarcie w projektowanej stupie nr 34

| zabezpieczenie | ETI | In=10A
gG ¥ Imax= 46, A
WTNH 0 v | k= 4,6
t=5s A
Ip. Element petli zwarcia Ikm] | R[Q] | X[Q] |Z[Q]| I.[A] k
1. |transformator 100 kVA | 0,0309| 0,0732| 0,079
2. |linia kablowa nN-0,4kV YAKY 4x 120 mm* | 0,020/ 0,005| 0,002| 0,010
3. [linia kablowa nN-0,4kV YAKY 4x 35 mm’ | 1,014 0,827 0,081] 1,663
4. [linia kablowa nN-0,4kV YAKXS 4x 70 mm’ | 0,050] 0,020] 0,004 0,042
5. |razem 2,145| 0,247 2,159 101,18 10,12
1,736 0,247 1,754] 104,93 10,49

Przy zwarciu w projektowanym stupie nr 34 rempe zostanie wyczone w czasie t<5s.

2.3. UWAGI KONCOWE.

- Calas¢ robot wykonag zgodnie z aktualnie obowdujgcymi przepisami dotyegymi
wykonywania i eksploatacji instalacji i wdzen elektrycznych warunkami technicznymi
zasilania, warunkami szczegétowymi olloeymi w uzgodnieniach.

- O rozpoczciu robot powiadondi z odpowiednim wyprzedzeniem zatizapgcych sieciami i
wiascicieli terenu.

- Do odbioru kacowego przedstawiplan powykonawczy trasy linii kablowej, atesty i
certyfikaty instalowanych ugrzex oraz protokoty badai pomiarow w zakresie wymaganym
warunkami technicznym odbioru.

Opracowat

mgr ix. Marian Malinowski



