Przedmiar robot

Obiekt Budowa drogi gminnej KDg 1 KDW gminy Suwatki w msc. Mata Huta gmina
Suwalki. " - roboty sanitarne
Kod CPV 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu

Lokalizacja Mata Huta Gmina Suwatki

Inwestor Gmina Suwalki, ul. Swierkowa 45, 16-400 Suwatka

Sporzadzit Tomasz Sidlowski

Suwalki, Czerwiec 2018
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Tabela przedmiaru robét
Budowa drogi gminnej KDg i KDW gminy Suwatki w msc. Mata Huta gmina Suwalki. " - roboty sanitarne
Nr Podstawa Opis rob6t Jm Tlos¢
1. Sie¢ kanalizacji deszczowej
1 | KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych w terenie w terenie
0113/09 pagoérkowatym lub podgdrskim
Nr ST: SST-S
(150+506+595)/1000 km 1,25
razem| Kkm 1,25
2 | KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad w gruncie kategorii I-IIl koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci
0212/05 tyzki 0,40m3
Nr ST: SST-S
200 150%1,6%1 m3 240
D14-D15 250 9%*(2,38+2,2)/2*1,05 m3 21,64
D15-D16 250 40%(2,2+2,29)/2*1,05 m3 94,29
D16-D17 250 30%(2,29+3,94)/2*%1,05 m3 98,12
D17-D18 250 43*(3,94+4,25)/2*1,05 m3 184,89
D18-D19 250 22%(3,72+2,70)/2*1,05 m3 74,15
D19-D20 250 33*(2,7+0,97)/2*1,05 m3 63,58
D18-D21 250 11,5%(4,52+3,82)/2*1,05 m3 50,35
D21-D21'250 31%(3,82+3,04)/2*1,05 m3 111,65
D21'-D22 250  15%(3,04+3,12)/2*1,05 m3 48,51
D22-D23 250  24*(3,12+1,65)/2*1,05 m3 60,1
D22-D24 250 21,5%(3,12+2,42)/2*1,05 m3 62,53
D24-D25 250 42,5%(2,42+0,8)/2%1,05 m3 71,85
D22-D26 250  35,5%(3,12+1,65)/2*1,05 m3 88,9
D14-D27 250  55,5%(2,43+4,36)/2*1,05 m3 197,84
D27-D28 250  28,5%(4,36+2,79)/2*1,05 m3 106,98
D28-D29 250 23%(2,79+0,8)/2*1,05 m3 43,35
D27-D30 250 41*(1,65+1,65)/2*1,05 m3 71,03
Dw-D1 300 48%(0,3+2,36)/2*1,1 m3 70,22
D1-D2 300 58%(2,36+1,58)/2*1,1 m3 125,69
D2-Ds 300 10%(1,58+1,55)/2*1,1 m3 17,22
Ds-Do 300  5,5%(1,55+1,54)/2*1,1 m3 9,35
Do-D3 300 76%(1,54+2,39)/2%1,1 m3 164,27
D3-D4 300 32,5%(3,29+2,96)/2*1,1 m3 111,72
D4-D5 300 45%(3,29+2,96)/2*1,1 m3 154,69
D5-D6 300  55%(2,96+1,96)/2*1,1 m3 148,83
D6-D7300 58*(1,96+1,5)/2*1,1 m3 110,37
D7-D8 300 36,5%(1,5+1,12)/2*1,1 m3 52,6
D8-D9 300 38,5%(1,12+1,52)/2%1,1 m3 55,9
D9-D10 300 8%(1,52+1,54)/2*1,1 m3 13,46
D10-D11 300 49,5%(1,54+1,57)/2*1,1 m3 84,67
D11-D12 300 41*(1,57+1,74)/2*1,1 m3 74,64
D12-D13 300 6,5%(1,74+1,82)/2%1,1 m3 12,73
D13-D14 300 27*(1,82+2,43)/2*1,1 m3 63,11
WPUSTY 53*1,6%1,6%2 m3 271,36
razem | m3 | 3.230,59
3 | KNR-W 2-01 |Pelne umocnienie balami drewnianymi pionowych $cian wykopdéw liniowych o szerokosci do 1m i glgbokosci do
0313/01 3,0m w gruncie suchym kategorii I-II wraz z rozbidrka
Nr ST: SST-S
200 150%1,6%2 m2 480
D14-D15 250 9%(2,38+2,2)/2%2 m2 41,22
D15-D16 250 40%(2,2+2,29)/2*2 m2 179,6
D16-D17 250  30%(2,29+3,94)/2%2 m2 186,9
D17-D18 250 43%(3,94+4,25)/2*2 m2 352,17
D18-D19 250 22%*(3,72+2,70)/2%2 m2 141,24
D19-D20 250 33*(2,7+0,97)/2*2 m2 121,11
D18-D21 250 11,5%(4,52+3,82)/2*2 m2 95,91
D21-D21'250  31%(3,82+3,04)/2*%2 m2 212,66
D21'-D22 250  15%(3,04+3,12)/2*2 m2 92,4
D22-D23 250 24*(3,12+1,65)/2*2 m2 114,48
D22-D24 250  21,5%(3,12+2,42)/2%2 m2 119,11
D24-D25 250 42,5%(2,42+0,8)/2%2 m2 136,85
D22-D26 250  35,5%(3,12+1,65)/2*2 m2 169,34
D14-D27 250 55,5%(2,43+4,36)/2*2 m2 376,85
D27-D28 250  28,5%(4,36+2,79)/2*2 m2 203,78
D28-D29 250 23*(2,79+0,8)/2*2 m2 82,57
D27-D30 250  41*(1,65+1,65)/2%2 m2 135,3
Dw-D1 300 48%(0,3+2,36)/2%2 m2 127,68
D1-D2300 58%(2,36+1,58)/2%2 m2 228,52
D2-Ds 300  10%(1,58+1,55)/2%*2 m2 31,3
Ds-Do 300  5,5%(1,55+1,54)/2*2 m2 17
Do-D3 300 76%(1,54+2,39)/2%2 m2 298,68
D3-D4 300 32,5%(3,29+2,96)/2*2 m2 203,13
D4-D5 300 45%(3,29+2,96)/2*2 m2 281,25
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Tabela przedmiaru robét
Budowa drogi gminnej KDg i KDW gminy Suwatki w msc. Mata Huta gmina Suwatki. " - roboty sanitarne
Nr Podstawa | Opis robét Jm Tlos¢
D5-D6 300  55%(2,96+1,96)/2%2 m2 270,6
D6-D7300 58%(1,96+1,5)/2%2 m2 200,68
D7-D8 300 36,5%(1,5+1,12)/2*2 m2 95,63
D8-D9 300 38,5%(1,12+1,52)/2*2 m2 101,64
D9-D10 300 8*(1,52+1,54)/2*%2 m2 24,48
D10-D11 300 49,5%(1,54+1,57)/2*2 m2 153,95
D11-D12 300 41*(1,57+1,74)/2*2 m2 135,71
D12-D13 300 6,5%(1,74+1,82)/2%2 m2 23,14
D13-D14 300 27*(1,82+2,43)/2*2 m2 114,75
WPUSTY 53*1,6%2 m2 169,6
razem | m2 | 5.719,23
4 | KNR-W 2-01 |Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1II na
0222/01 odlegtos¢ do 10m
Nr ST: SST-S m3 | 3.230,59
5 | KNR-W 2-01 |Zaggszczenie zaggszczarkami nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11
0228/03 Nr ST: SST-S m3 | 3.230,59
6 KNR 2-18  |Podtoza pod kanatly z materialéw sypkich o grubosci 10cm
0501/01 Nr ST: SST-S
(150+506+595)*0,5 m2 625,5
razem| m2 625,5
7 | KNR-W 2-18 |Kanatly z rur PP SN8 o $rednicy zewng¢trznej 200mm taczone na wcisk
0408/03 Nr ST: SST-S
150 m 150
razem | m 150
8 | KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PP SN8 o $rednicy zewngtrznej 250mm }aczone na weisk
0408/04 Nr ST: SST-S
D14-D15250 9 m 9
D15-D16 250 40 m 40
D16-D17 250 30 m 30,
D17-D18 250 43 m 43
D18-D19 250 22 m 22
D19-D20 250 33 m 33
D18-D21 250 11,5 m 11,5
D21-D21'250 31 m 31
D21'-D22 250 15 m 15
D22-D23 250 24 m 24
D22-D24 250 21,5 m 21,5
D24-D25 250 42,5 m 42,5
D22-D26 250 35,5 m 35,5
D14-D27 250 55,5 m 55,5
D27-D28 250 28,5 m 28,5
D28-D29 250 23 m 23
D27-D30 250 41 m 41
razem| m 506
9 | KNR-W 2-18 |Kanatly z rur PP SN8 o $rednicy zewng¢trznej 300mm taczone na weisk
0408/05 Nr ST: SST-S
Dw-D1 300 48 m 48
D1-D2300 58 m 58
D2-Ds 300 10 m 10
Ds-Do 300 5,5 m 5,5
Do-D3 300 76 m 76
D3-D4 300 32,5 m 32,5
D4-D5 300 45 m 45
D5-D6 300 55 m 55
D6-D7300 58 m 58
D7-D8 300 36,5 m 36,5
D8-D9 300 38,5 m 38,5
D9-D10300 8 m 8
D10-D11 300 49,5 m 49,5
D11-D12 300 41 m 41
D12-D13 300 6.5 m 6,5
D13-D14 300 27 m 27
razem| m 595
10 | KNR-W 2-18 |Studzienki rewizyjna systemowe o $rednicy 600 mm wtaz klacy D400
0517/02 szt 30
11 | KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 5S00mm z osadnikiem bez syfonu
0524/02 Nr ST: SST-S szt 53
12 Kalkulacja |Dostawa i montaz osadnika OS 1500/3
indywidualna |Nr ST: SST-S studni¢ 1
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Nr Podstawa | Opis robét Jm Tlos¢
13 Kalkulacja |Dostawa i montaz separatora ESL 6/60
indywidualna |Nr ST: SST-S studni¢ 1
14 KNR 2-11 Wyloty o $rednicy 30cm w skarpach umocnionych korytkami betonowymi
1604/04 Nr ST: SST-S wylot 1
15 KNR 2-01 Brukowanie skarp, przekopéw i nasypéw na podsypce z pospoiki lub piasku, z zalaniem szczelin zaprawa
0512/04 cementowa
Nr ST: SST-S
2%3 m2 6
razem | m2 6
3. Uzupelnienie sieci wodociagowej
16 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (wytyczenie oraz inwentaryzacja powykonawcza)
0120/03
88/1000 km 0,09
razem | km 0,09
17 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-Il wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0217/03 tyzki 0,25m3
88+*1,8%0,8 m3 126,72
razem| m3 126,72
18 KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szerokosci do 1m i gigbokosci do 3m, w gruntach
0321/01 suchych kategorii I-II balami drewnianymi wraz z rozbiérka
88%1,8%2 m2 316,8
razem | m2 316,8
19 KNR 2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1II na
0230/01 odlegtos¢ do 10m m3 126,72
20 KNR 2-01 Zageszczenie nasypOow z gruntu sypkiego kategorii I-1II zageszczarkami
0236/03 m3 126,72
21 | KNR-W 2-18 |Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejacych rurociggach o $rednicy 100mm
0802/02 szt 22
22 | KNR-W 2-18 |Zasuwy z obudowa o $rednicy 40 mm, montowane na rurociggach PVC
0212/01 kpl 22
23 | KNR-W 2-18 |Montaz rurociaggéw z rur polietylenowych PE, PEHD o srednicy zewngtrznej 40mm
0109/01
22%4 m 88
razem | m 88
24 | KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $rednicy nominalne;j
0704/01 90-110mm (1 préba - 200m)
88/200 proba 0,44
razem | préba 0,44
25 KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu na stupku betonowym
0134/03 kpl 22
4. Uzupeknienie sieci kanalizacji sanitarnej
26 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (wytyczenie oraz inwentaryzacja powykonawcza)
0120/03
80/1000 km 0,08
90/1000 km 0,09
razem | km 0,17
27 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-Il wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0217/03 tyzki 0,25m3
80%2%*1 m3 160
90/2*1 m3 45
razem | m3 205
28 KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m, w gruntach
0321/01 suchych kategorii I-II balami drewnianymi wraz z rozbiérka
80%2%2 m2 320
90*2%2 m2 360
razem | m2 680
29 KNR 2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1II na
0230/01 odlegtos¢ do 10m m3 205
30 KNR 2-01 Zageszczenie nasypOow z gruntu sypkiego kategorii I-1II zageszczarkami
0236/03 m3 205
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Nr Podstawa | Opis robét Jm Tlos¢
31 | KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0421/02 (MONTAZ KSZTALTKI "IN SIUT" W SCIANIE STUDNI) szt 20
32 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP SN8 o $rednicy zewngtrznej 200mm faczone na wcisk
0408/03 Nr ST: SST-S
90 m 90
razem| m 90
33 | KNR-W 2-18 |Kanatly z rur PVC o $rednicy zewng¢trznej 150mm taczone na weisk
0408/02
20*4 m 80,
razem | m 80
34 | KNR-W 2-18 |Studzienki rewizyjna systemowe o $rednicy 600 mm witaz klacy D400
0517/02 szt 4
35 | KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewng¢trznej, jednokielichowe o $rednicy zewnetrznej 160mm taczone na weisk (korek
0421/02 PCV 160) szt 20
5. Przestawienie hydtantow
36 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad - pojemnos¢ tyzki 0,40m3, grunt
0217/05 kategorii I-1I
4#2%2 m3 16
razem | m3 16
37 KNR 2-01 Petne umocnienie (wraz z rozbiérka) balami drewnianymi w gruntach suchych pionowych $cian wykopéw
0321/01 liniowych o szeroko$ci do 1m i glgbokosci do 3m, w gruncie kategorii I-II
w szalunku  2*2%4%4 m2 64
razem | m2 64
38 KNR 2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m
0230/01 m3 64
39 | KNR 4-05t1 | Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80mm
0227/03 kpl 4
40 | KNR-W 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne, o $rednicy 80mm
0219/03 kpl 4
6 Regulacja istniejacego uzbrojenia
41 KNR 2-31 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03 Nr ST: SST-S szt 32
42 KNR 2-31 Regulacja zaworéw wodociagowych i gazowych z wymiang skrzynki
1406/04 Nr ST: SST-S szt 38
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Nr | Podstawa | Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
1. Sie¢ kanalizacji deszczowej
1 | KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych w terenie | km 1,25
0113/09 |w terenie pagérkowatym lub podgérskim
Nr ST: SST-S
2 |KNR-W 2-01 \Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie kategorii I-Il koparkami m3 | 3.230,59
0212/05  |podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
Nr ST: SST-S
3 | KNR-W 2-01 |Pelne umocnienie balami drewnianymi pionowych $cian wykopéw liniowych o szerokosci do m2 | 5.719,23
0313/01 | 1mi glebokosci do 3,0m w gruncie suchym kategorii I-1I wraz z rozbiérka
Nr ST: SST-S
4 | KNR-W 2-01 |Zasypanie wykop6éw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu m3 | 3.230,59
0222/01  |kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m
Nr ST: SST-S
5 |KNR-W 2-01 |Zaggszczenie zaggszczarkami nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-IT m3 | 3.230,59
0228/03  |Nr ST: SST-S
6 | KNR 2-18 |Podloza pod kanaty z materialéw sypkich o grubosci 10cm m2 625,5
0501/01  |Nr ST: SST-S
7 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PP SN8 o $rednicy zewnetrznej 200mm taczone na wcisk m 150
0408/03  |Nr ST: SST-S
8 |KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PP SN8 o $rednicy zewnetrznej 250mm taczone na weisk m 506
0408/04  |Nr ST: SST-S
9 | KNR-W 2-18 Kanaty z rur PP SN8 o $rednicy zewnetrznej 300mm taczone na wcisk m 595
0408/05  |Nr ST: SST-S
10 |[KNR-W 2-18 |Studzienki rewizyjna systemowe o $rednicy 600 mm wtaz klacy D400 szt 30
0517/02
11 \KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu szt 53
0524/02  |Nr ST: SST-S
12 | Kalkulacja |Dostawa i montaz osadnika OS 1500/3 studni¢ 1
indywidualna |[Nr ST: SST-S
13 | Kalkulacja \Dostawa i montaz separatora ESL 6/60 studni¢ 1
indywidualna |Nr ST: SST-S
14 | KNR 2-11 |Wyloty o $rednicy 30cm w skarpach umocnionych korytkami betonowymi wylot 1
1604/04  Nr ST: SST-S
15 | KNR 2-01  Brukowanie skarp, przekopéw i nasypéw na podsypce z pospoiki lub piasku, z zalaniem m2 6
0512/04  szczelin zaprawa cementowa
Nr ST: SST-S
3. Uzupekienie sieci wodociagowej
16 | KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (wytyczenie oraz inwentaryzacja km 0,09
0120/03  powykonawcza)
17 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-Il wykonywane na odklad koparkami m3 126,72
0217/03  |podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3
18 | KNR 2-01 | Pelne umocnienie pionowych §cian wykopéw liniowych o szerokos$ci do 1m i glgbokosci do m2 316,8
0321/01  3m, w gruntach suchych kategorii I-II balami drewnianymi wraz z rozbiérka
19 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopdw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu m3 126,72
0230/01  |kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m
20 | KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III zaggszczarkami m3 126,72
0236/03
21 |KNR-W 2-18 Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejacych rurociggach o §rednicy 100mm szt 22
0802/02
22 |[KNR-W 2-18 Zasuwy z obudowa o $rednicy 40 mm, montowane na rurociggach PVC kpl 22
0212/01
23 |KNR-W 2-18 |Montaz rurociaggéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 40mm m 88
0109/01
24 |[KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci wodociaggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o | préba 0,44
0704/01  |$rednicy nominalnej 90-110mm (1 préba - 200m)
25 | KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociagu na slupku betonowym kpl 22
0134/03

4. Uzupelnienie sieci kanalizacji sanitarnej
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Nr | Podstawa | Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa

26 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (wytyczenie oraz inwentaryzacja km 0,17
0120/03  |powykonawcza)

27 | KNR2-01 |'Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-Il wykonywane na odktad koparkami m3 205
0217/03  podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3

28 | KNR 2-01 |Pelne umocnienie pionowych §cian wykopdéw liniowych o szerokosci do 1m i glebokosci do m2 680
0321/01  |3m, w gruntach suchych kategorii I-II balami drewnianymi wraz z rozbiérka

29 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu m3 205
0230/01  kategorii I-1II na odlegtos¢ do 10m

30 | KNR 2-01 |Zagegszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-IIl zaggszczarkami m3 205
0236/03

31 KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o $rednicy zewngtrznej 160mm szt 20
0421/02  taczone na weisk (MONTAZ KSZTAETKI "IN SIUT" W SCIANIE STUDNI)

32 |KNR-W 2-18 Kanaty z rur PP SN8 o $rednicy zewngtrznej 200mm Iaczone na weisk m 90
0408/03  |Nr ST: SST-S

33 |[KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 150mm faczone na wcisk m 80
0408/02

34 |KNR-W 2-18 |Studzienki rewizyjna systemowe o $rednicy 600 mm witaz klacy D400 szt 4
0517/02

35 |[KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o $rednicy zewngtrznej 160mm szt 20
0421/02  |taczone na wcisk (korek PCV 160)

5. Przestawienie hydtantéw

36 | KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odkiad - pojemnos¢ tyzki m3 16
0217/05 0,40m3, grunt kategorii I-II

37 | KNR2-01 Pelne umocnienie (wraz z rozbiérka) balami drewnianymi w gruntach suchych pionowych m2 64
0321/01  |$cian wykopdw liniowych o szeroko$ci do 1m i gltgbokosci do 3m, w gruncie kategorii I-1I

38 | KNR 2-01 |Zasypanie wykop6éw spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-IIl na odlegto$¢ do m3 64
0230/01  |10m

39 | KNR 4-05t1 |Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80mm kpl 4
0227/03

40 KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne, o $rednicy §0mm kpl 4
0219/03

6 Regulacja istniejacego uzbrojenia

41 | KNR 2-31 |Regulacja pionowa wtazéw kanalowych szt 32
1406/03  |Nr ST: SST-S

42 | KNR 2-31 | Regulacja zaworéw wodociggowych i gazowych z wymiang skrzynki szt 38
1406/04 | Nr ST: SST-S

Razem
Podatek VAT 23%

Ogotem kosztorys
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Tabela elementow
Budowa drogi gminnej KDg i KDW gminy Suwatki w msc. Mata Huta gmina Suwalki. " - roboty sanitarne
Nr |Opis Robocizna |Materiaty| Sprzet | Kz Kp Zysk | Ogoétem
Sie¢ kanalizacji deszczowej

Uzupekienie sieci wodociagowej

Przestawienie hydtantow

1.
3.
4./ Uzupeknienie sieci kanalizacji sanitarnej
5.
6

Regulacja istniejacego uzbrojenia

Razem
Podatek VAT 23%
Ogotem kosztorys




