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1. KANALIZACJA DESZCOWA

1.1. Informacja dotycz aca sposobu odwodnienia
Odwodnienie odbywaé sie bedzie metodg powierzchniowego sptywu wéd do systemu kanalizacji
deszczowej. W ramach przebudowy kanalizacji deszczowej zostang wybudowane nowe kanaty
deszczowe z rur plastikowych PP o srednicach @ 200, 250, 315, mm, stosowanych do kanalizacji
zewnetrznych o wytrzymato$ci SN 8. Kanaly te bedg przejmowaty wody opadowe i roztopowe - zbierane
z jezdni i ciggébw pieszych - za posrednictwem nowoprojektowanych wpustow deszczowych i
przykanalikow. Przy budowie systemu kanalizacji deszczowej zastosowaé nalezy wpusty uliczne klasy
C-250 o wysokosci. Odprowadzenie wod deszczowych ze zlewni nastgpi grawitacyjnie do wylotu W1 o
srednicy 315 mm do odprowadzani podczyszczonych sciekéw deszczowych do rowu bez nazwy ktory
jest potozony na dzialce o numerze ewidencyjnym 47/4 w miejscowosci Mata huta

1.2. Zakres robot

Sie¢ kanalizacji deszczowej o diugosci 1101,0
w tym:

Kanaty z rur PP SN8 , o $rednicy zewnetrznej 300mm 595m
Kanaty z rur PP SN8, o $rednicy zewnetrznej 250mm 506m
przykanaliki:

Kanaty z rur PP SN8, o $rednicy zewnetrznej 200mm 150m
Studzienki rewizyjne dn 600 30kpl
Whpust uliczny dn 500 53 kpl
Osadnik OS 1500/3 1 kpl
Separator ESL 15/150 1 kpl
Wylot prefabrykowany dn 300 1 kpl

1.3. Rozwiazania projektowe

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano =z kompletnego polipropylenowego system rur
dwusciennych i ksztaltek w $rednicach od 200 do 300 mm o sztywnosci obwodowej SN 8. Wymiary rur i
spadki zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Sie¢ grawitacyjng kanalizacji deszczowej uzbroi¢ w studnie rewizyjne wykonane z elementéw
prefabrykowanych dn 600 wykonanych PP. Polgczenie rurociggéw ze studnig poprzez systemowe
przejscia szczelne. Studnie zwienczy¢ stozkami betonowymi z teleskopem i zamontowaé na nich wiazy
zeliwne o srednicy 600 klasy D400.

Rury nalezy ukfada¢ na wczesniej przygotowanym podtozu. Podsypke nalezy wyréwnac¢ w taki sposéb
aby jej gorna powierzchnia byta zgodna z projektowanym spadkiem rurociggu. Przed wykonywaniem
potaczen Kkielichowych sprawdzi¢ czysto$¢ taczonych powierzchni. Nastepnie wykona¢ obsypke
warstwami o grubo$ci do 30 cm ze starannym zageszczeniem kazdej warstwy. Montaz sieci prowadzi¢
zgodnie z zaleceniami normy PN-ENV 1046 ,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych.

Systemy do przesylania wody i sciekbw na zewnagtrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia



ukftadania przewoddéw pod ziemig i nad ziemig”. Przed zasypaniem rurociggu nalezy przeprowadzi¢
proby szczelnosci.

Odprowadzenie wéd opadowych z terenu ulicy zaprojektowano poprzez studzienki $ciekowe uliczne
betonowe o $rednicy 500 mm, bez syfonu z osadnikiem. Studzienki zwienczyé wpustem ulicznym
zeliwnym klasy C 250 posadowionym na pierscieniu odcigzajgcym. Wpust potgczyé z siecig kanalizacji
deszczowe] poprzez przykanaliki. Przykanaliki zaprojektowano z polipropylenowego system rur

dwusciennych o $rednicy 200 mm o sztywnosci obwodowej SN 8.

1.4. Zlewnie i wyloty kanalizacji deszczowej
1.4.1. Obliczenia

Obliczeh dokonano na podstawie wzoru:

Q=¢ - m-y-F

Q — przeptyw obliczeniowy wéd opadowych [dm?3/s]
¢ — wspotczynnik opdznienia odptywu [ - |

gm — natezenie deszczu miarodajnego [dm?3/s -ha]
Y — wspbitczynnik sptywu [ - ]

F — rzeczywista powierzchnia zlewni [ ha ]

Qmaxh=q* 1 *F=160*0,9*0,76*3600/1000 = 393,98 m%h

1.4.2. Urzadzenia podczyszczaj ace

Do oczyszczania $ciekdéw deszczowych zaprojektowano osadnik OS oraz separator ESL ktéry oddziela
substancje ropopochodne i osad ze sciekéw pochodzace ze zlewni miejskich, drogowych i obiektowych.
Korpus urzgdzen stanowg monolityczne studnia betonowa EU. Studnia zbudowana sg z
prefabrykowanych elementéw betonowych zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego
C35/45, wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornego F-150, spetniajgcego

wymagania normy PN-EN 1917.

Zaprojektowano urzgdzenia o nizej podanych parametrach:
Osadnik 0S1500/3,0

Vos = 3000 dm3 — objetos¢ czesci osadowe]

Separator ESL 6/60/ charakteryzujacy sie nastepujgcymi parametrami:
Qnom (NS) = 6 dm3/s - przeptyw nominalny
Qmax = 60 dm3/s — najwieksze obcigzenie hydrauliczne bezpieczne

Efekt oczyszczania < 5 mg/dm3 substancji ropopochodnych



1.4.3. Okreslenie wielko sci wylotu

Na podstawie przeptywoéw obliczeniowych wod opadowych w oparciu 0 nomogram dla kanatow
kotowych do wzoru Manninga dobrano prefabrykowany wylot o przekroju kotowym o s$rednicy 0,3 m.
Rzedna wylotu 144,30 m n.p.m.

1.4.4. Wykonanie wylotu

Wylot wykonac jako prefabrykowany typu B o srednicy 0,3 m zgodnie z czescig graficzng opracowania.
Wylot posadowi¢ na fundamencie kruszynowym. Skarpy rowu przy wylocie nalezy umocni¢ brukowcem
na zaprawie cementowej z zalaniem spoin zaprawg marki 15 MPa. W celu zabezpieczenia brukowca
nalezy wykona¢ obramowanie z brukowca o grubosci od 20 do 30cm. Wylot wykona¢ w czasie suszy. W
przypadku sptywu wod miejsce budowy wylotu na czas prowadzenia robét budowlano-montazowych
odgrodzi¢ od wod plynacych walem ziemnym. Po zakonczeniu robét nasyp ziemny zdemontowag, a

wody skierowac przez wylot. Teren uporzadkowac.

2. KANALIZACJA SANITARNA

2.1. Ruroci ggi
Sie¢ grawitacyjng kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur PVC-U klasy S (SDR 34; SN 8) rdzen spieniony.
Zastosowany materiat musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13476-2:2008. Wymiary rur i spadki
zgodnie z cze$cig graficzng opracowania. Rury nalezy uktada¢ na wczesniej przygotowanym podtozu.
Podsypke nalezy wyréwnac¢ w taki sposob aby jej gérna powierzchnia byta zgodna z projektowanym
spadkiem rurociggu. Przed wykonywaniem potaczen kielichowych sprawdzi¢ czysto$¢ tgczonych
powierzchni. Nastepnie wykona¢ obsypke warstwami o grubosci do 30 cm ze starannym
zageszczeniem kazdej warstwy. Montaz sieci prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-ENV 1046
~Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody i $ciekdw na
zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia ukfadania przewodéw pod ziemig i nad ziemig”.
Przed zasypaniem rurociggu nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci.
2.2. Elementy sieci grawitacyjnej

Sie¢ grawitacyjng kanalizacji sanitarnej uzbroi¢ w studnie rewizyjne. Zaprojektowano studnie systemowe
z PP o srednicy 600 mm . Rozmieszczenie studni zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.
Zaprojektowano studzienki niewlazowe, srednica wewnetrzna trzonu: 600 mm, plaskie dno kinety
umozliwiajgce fatwe usytuowanie na dnie wykopu, zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajgce
sztywnos¢ oraz odpornos¢é na wyptyw przez wody gruntowe, mozliwosé tgczenia z rurami
kanalizacyjnymi. Rury trzonowe z PP o sztywnosci obwodowej SN4, zwienczenia z rurg teleskopowa
pozwalajgce na ptynna regulacje wysokosci studzienki oraz idealne wyregulowanie wtazu i nawierzchni
utwardzonej, zwiehczenie ptywajgce przenoszgce obcigzenia na otaczajgcy grunt, wlazy zeliwne klasy
D 400 nie wentylowane. Studnie betonowe zaprojektowano z elementéw prefabrykowanych dn 1200
wykonanych z betonu wibroprasowanego klasy C35/45 spetniajgcego wymagania normy PN-B-10729 i
PN-EN 1917. Kineta studni monolityczna, prefabrykowana w zaktadzie produkcyjnym. Montaz



rurociggdéw poprzez przejscia szczelne montowane w procesie produkcyjnym. Studnie wyposazy¢ w
stopnie ztazowe. Polgczenie rurociggdw ze studnig poprzez systemowe przejscia szczelne. Wiazy klasy
D 400 o s$rednicy 600 mm

3. SIEGACZE WODOCIAGOWE

Zaprojektowano siegacze do poszczegolnych dziatek ktore nie sg podigczone do wodociggu. Woda do
dziatek doprowadzona bedzie z sieci wodociggowej zlokalizowanej w ulicy, poprzez projektowane
przytacze wodociggowe z rury Pe 40X2,4 (PE 100 SDR 17) do granicy. Polgczenie z siecig
wodociggowa poprzez opaske 100/32. Przy opasce zamontowaé¢ zasuwe domowg dn 32. Rure utozyé
na stabilnym podtozu zapewniajgc przykrycie 1,90 m od poziomu terenu, eliminujgc wszelkie kamienie o
ostrych krawedziach i obsypac recznie przesianym gruntem rodzimym do wysokosci 0,30 nad wierzch
rury. Na catej dtugosci przytagcza utozy¢ tasme detekcyjno-sygnalizacyjng. Tasme umiesci¢ 0,60 m nad
rurociggiem. Przylgcze nalezy poddac¢ probie cisnieniowej w wysokosci 1,00 MPa w obecnosci

przedstawiciela dostawcy wody.

4. ROBORT ZIEMNE

Wykonawca przed rozpoczeciem robét dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji i innych
struktur podziemnych W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejgcych instalacji
Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan bez powiadomienia o tym inwestora. Wykopy nalezy
wykonac jako wykopy otwarte obudowane lub wykopy szerokoprzestrzenne. Metody wykonania robét —
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gfebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. W
rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywa¢ sposobem recznym.
Wykopy wykona¢ bez umocnienia $cian z zachowaniem bezpiecznego pochylenia skarp. Szeroko$¢ dna
wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Spéd
wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy
nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30
m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno
by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosci nie
przekraczajacej co 20 m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w

dokumentacji projektowej. Ziemia z wykopéw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania



(zasyp wykopow) nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na skladowiskach tymczasowych zaleznie od
stanu zainwestowania terenu. Wydobywang ziemie na odklad nalezy skladowac¢ wzdiuz krawedzi
wykopu w odlegtosci 1 m od jego krawedzi, aby utworzyé przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno
by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie
uzyty do zasypania powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad. Wykop nalezy zasypaé po
utozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostatych obiektow i urzgdzen towarzyszacych
rozpoczynajgc od rownomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym ubiciem ziemi warstwami
grubosci 10 —20 cm, drewnianymi ubijakami. Kanaty z rur PP nalezy obsypac¢ piaskiem do wysokosci 30
cm ponad wierzch rury. Pozostaly wykop do poziomu terenu nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o
grubosci 20 — 30 cm sposobem recznym Ilub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszczaé
mechanicznie. Jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiorke
umocnienia. Zasypywanie wykopow, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak
tylko pewne roboty zostang zakonczone. Oprécz ztgczy na przewodach. Miejsca te powinny byé odkryte
do chwili zakonczenia préby szczelnosci. Nalezy podjg¢ szczegdle starania, aby w czasie zasypywania
wykopOw nie przemiesci¢ lub uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywac¢ zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz

300 mm od rur i ztgczek.

5. UWAGI KONCOWE

Po ulozeniu projektowanych rurociggéw, przed ich zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego
celem sprawdzenia zgodnosci ich wykonania z warunkami technicznymi i uzgodnionym projektem.
Zabudowane urzgdzenia i rurociggi podlegajg odbiorowi technicznemu i inwentaryzacji geodezyjnej
przez odpowiednie stuzby. Cato$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych i wodociggowych”.

Opracowat
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I. CZESC OPISOWA

1. Zakres robdét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno §¢ realizaciji

poszczegolnych prac

Zakres robot zostat okreslony w projekcie budowlany. Nie przewiduje sie etapowania inwestycji.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych.

Lokalne drogi
Sie¢ wodociggowa
Sie¢ telekomunikacyjna

Sie¢ energetyczna

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog g stwarzaé

zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi

Roboty budowlano montazowe realizowane bedg w obrebie pasa drogowego oraz w bezposrednim jego
sgsiedztwie w zwigzku z tym droga jest to gtdwny element zagospodarowania terenu stwarzajgcym
zagrozenie bezpieczenstwu zdrowia. Na terenie prowadzenia prac zlokalizowane sg istniejgce sieci

energetyczne i telefoniczne prace przy istniejg kablach prowadzi¢ przy wytgczonym napieciu.

4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okre $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst agpienia

Podczas realizacji zadanie bedg wystepowaly typowe zagrozenia zwigzane z prowadzeniem wykopéw
oraz wykonywaniem rob6t montazowych w wykopach. Gtéwne zagrozenia to przysypanie ziemia,

upadek z wysoko$ci, porazenie prgdem elektrycznym.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst apieniem do

realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy przeprowadzi pracodawca, lub osoba kierujgca
pracownikami, inne osoby upowaznione przez pracodawcg, a takze na zlecenie pracodawcy przez
jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia takiej dziatalnosci na podstawie odrebnych
przepiséw. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, powinno zapewni¢ uczestnikom:
zaznajomienie sie z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang pracag
poznanie przepiséw i zasad bezpieczeAstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do
wykonywania prac na okreslonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkéw i

odpowiedzialnosci w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,



nabycie umiejetnosci wykonywania pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych oséb oraz
postepowania w sytuacjach awaryjnych, a takze umiejetnosci udzielania pomocy osobom, ktére ulegty
wypadkom.
Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy prowadzi¢ jako: wstepne i okresowe zgodnie z
opracowanymi programami. Ukonczenie przez pracownika szkolenia podstawowego i okresowego
potwierdzi¢ zaswiadczeniem. Ukonczenie przez pracownika instruktazu ogélnego i stanowiskowego

powinno by¢ potwierdzone zaswiadczeniem przechowywanym w aktach osobowych pracownika.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z

wykonywania rob6t budowlanych.

Teren objety robotami budowlanymi zabezpieczy¢ przed dostawaniem sie os6b postronnych poprzez
wykonanie zapér ziemnych, ogrodzen, oraz umieszczenie tablic informacyjnych o istniejgcym
niebezpieczenstwie. Prace prowadzi¢ zgodnie z opracowanym harmonogramem i w wyznaczonych
miejscach wskazanych przez kierownika budowy. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg, a ewentualne zmiany powinny by¢é udokumentowane zapisem w dzienniku budowy,
potwierdzone przez nadzér techniczny lub inny rownowazny dokument.
Podstawowe zasady bezpieczenstwa przy wykonywaniu wykopow:

-jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu wykonac bezpieczne

zejscie i wejscie dla pracownikow.

-odlegto$¢ miedzy zejsciami nie powinna przekracza¢ 20 m.

-wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach jest zabronione.

-kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub

skarpy.

-przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni znajdowac

sie w bezpiecznej odlegtosci

-zabrania sie sktadowania urobku i materiatéw w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi

wykopu jezeli $ciany jego sg obudowane.

-zabrania sie sktadowania urobku i materiatdéw w granicach klina odtamu gruntu, jezeli $ciany

wykopu nie sg umocnione.

-ruch srodkow transportowych przy wykopach powinien odbywac¢ sie poza klinem odtamu

gruntu.



7. Uwagi ko ncowe

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscu uzgodnionym z
inspektorem nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice
informacyjne utrzymywac¢ w dobrym stanie przez caty czas realizacji inwestyciji.

Wykonawca prac ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ wszelkie przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska
naturalnego. Wszystkie materialy uzyte do robét musza posiada¢ swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez odpowiednig jednostke, jednoczesdnie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.

Podczas prowadzenia prac wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swych
pracownikéw oraz zapewni¢ wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne. Wykonawca zapewni i utrzyma
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony os6b zatrudnionych

na przy realizacji zadania oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Opracowat:



