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mieszanka kruszywa naturalnego

UWAGA :

Zielehce wykonat stosujac zmienne pochylenie
poprzeczne w granicach 2-8 % w celu niwelagji
wystepujacych rdéznic w wysokosciach terenu.
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zielen

istniejgce ogrodzenie
granica pasa drogowego

10 cm. mieszanka kruszywa naturalnego

8 cm. Betonowa kostka polbruk

3-5 cm. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm. Podbudowa z kruszywa naturalnego

o ciagtym uziarnieniu C50/10

20 cm. Podioze stabilizaowane

cementem Rm=2,5Mpa

/

Kraweznik betonowy 15cm. x 22cm. x100cm.

Podsypka cementowa-piaskowo 1/4 gr. 5cm.

tawa betonowa z oporem C12/15
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DATA

OBIEKT "BUDOWA | ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ KDG | DROG
ADRES WEWNETRZNYCH OGOLNODOSTEPNYCH KDW GMINY SUWALKI 09.2017
W MSC. MAKA HUTA"
Branza drogowa Numer uprawnien Podpis
Projektant inZ.RENATA STANKIEWICZ PDL/0030/Z00D/04
Sprawdzajacy| —mgr inz. PRZEMYSEAW GALINSKI | WAM/0126/PWOD/10
PRZEKROJ RYS.NR

TYTUL RYS. NORMALNY-KONSTRUKCYJINY SKALA 1:50 D-3.4

ODCINEK J-G-C KM 0+141.00




