PROJEKT ZAMIENNY

PRZEKROJ NORMALNY- KONSTRUKCYJNY

ODCINEK A-B-C-D KM 0+240.
SKALA 1:50

90

asfaltowego AC11S50/70

Warstwa wigzaca z betonu
asfaltowego AC16W50/70

Podbudowa z kruszywa naturalnego
o ciagtym uziarnieniu C50/10

8 cm. Betonowa kostka polbruk 6 cm
3-5 cm. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm. Podbudowa z kruszywa naturalnego 15 cm.
o ciagtym uziarnieniu C50/10
20 cm. Podtoze stabilizaowane 20 cm.

cementem Rm=2,5Mpa

Podtoze stabilizaowane
cementem Rm=2,5Mpa
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4 cm. Warstwa $cieralna z betonu

6 cm. Betonowa kostka polbruk

5 cm. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

110 cm. Podbudowa z kruszywa naturalnego
0/31,5mm stabilizowana mechanicznie

Z
~24.10.30
AN

#10.30 7

Obrzeze betonowe 8cm. x20cm. x100cm.

Kraweznik betonowy 15cm. x 22cm. x100cm.

Kraweznik betonowy 15cm. x30cm. x100cm.

Podsypka cementowa-piaskowo 1/4 gr. 5cm.

Podsypka cementowa-piaskowo 1/4 gr. 5cm.

Podsypka cementowa-piaskowo 1/4 gr. 5¢cm.

tawa betonowa z oporem C12/15

tawa betonowa z oporem C12/15
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