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Czes¢ graficzna

1. Plan orientacyjny 1:10 000

2. Projekt stalej organizacji ruchu budowa i rozbudowa drogi gminnej KDG i KDW Gminy
Suwatki w msc. Mala Huta Gmina Suwalki - skala 1:500 —rys nr 1.
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OPIS TECHNICZNY

~

1. Podstawa opracowania

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z
31.07.2002r. w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 133 ze zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r. w sprawie szczeg6lowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnaléw na drogach oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczenia na drodze (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr

177, poz. 1729 ze.zm.);

2. Cel opracowania.

Celem opracowania niniejszej organizacji ruchu drogowego jest oznakowanie drogi gminnej
KDG 1 KDW Gminy Suwatki w msc. Mala Huta po budowie i przebudowie drég.

3. Charakterystyka drogi.

3.1. Stan istniejacy

Drogi gminne (ulice klasy L i D) stanowig sie¢ komunikacyjna uzupehiajaca i podtaczone
sa do drogi powiatowej nr 1152B relacji Suwatki (ul.Piaskowa)-Mata Huta- Stary Folwark.
Przedmiotowe drogi gminne i wewngtrzne powiazane sa z droga powiatowa nr 1153B
relacji Suwalki (ul. Piaskowa)-Mata Huta- Stary Folwark poprzez 3 skrzyzowania proste
ty.pu flTll.

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest w terenie zabudowanym zabudowa jednorodzinng i
cz¢Sciowo na obszarach rolniczych we wsi Mata Huta (Osiedle). Projektowane drogi
zapewnia lokalna obsluge komunikacyjna z dostepem do drogi publicznej, dojazd do
zabudowy, gospodarstw rolnych i pdl oraz zaopatrzenia mieszkaricéw. Na terenie inwestycji
nie wystgpuje komunikacja zbiorowa.

Obecnie na trasie projektowanych odcinkéw drogi sg o nawierzchni gruntowej i gruntowe;j
ulepszonej destruktem bitumicznym, szeroko$¢ istniejacej nawierzchni pod ruch wynosi
3,5m — 4,0. Szeroko$¢ istniejacego pasa drég wynosi 8,0 —12,5m. Lokalnie utwardzone
kostka betonowa zjazdy na posesje.

Teren objety inwestycja jest w obszarze zabudowanym, na drodze powiatowej obowiazuje

ograniczenie predkosci do 30 km/h.

3.2. Stan projektowany _
Projektowane drogi gminne ogdlnodostepne posiadaja nastepujace parametry techniczne:

— droga gminna KDg kl. techniczna "D" dojazdowa - dlugos¢ 599,7m, szer. jezdni
5,50mb (nawierzchnia bitumiczna ograniczona kraweznikiem), szer. chodnika 2,0m
(jednostronny); ' '

— drogi gminne. KDW kl. techniczna "D" dojazdowa — taczna dlugo$é 536,3m, szer.
jezdni 5,50m 1 5,0 (nawierzchnia z kostki betonowe] ograniczona kraweznikiem),
obustronne pobocza gruntowe szer. 0,75m.

Wysokosciowo zachowano istniejacy ukiad z drobnymi korektami celem uzyskania
normatywnych dopuszczalnych minimalnych spadkéw podluznych oraz plynnego
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powigzania niwelety drogi =z istniejgcym ukladem komunikacyjnym, zjazdami
indywidualnymi z drogi publicznej oraz istniejgcym zagospodarowaniem terenu.
Zaprojektowano dojscia i przejazdy bez Dbarier architektonicznych dla osoéb
niepetnosprawnych, obrzeza betonowe i kraweznik na przejsciu w poziomie nawierzchni.
Na drodze gminnej zaprojektowano wyniesione przejscie dla pieszych oraz w jego rejonie
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu — plotki typ ,,olsztynski”.

4. Zasady oznakowania
Do oznakowania nalezy stosowac znaki i tablice o symbolach, wymiarach i kolorystyce
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r.
Znaki powinny by¢ widoczne (dostrzegalne i rozpoznawalne) z dostatecznej odleglosci,
pozwalajacej kierowcy na wlasciwg reakcje.
Znaki D-6 1 A-7 winne by¢ odblaskowy II generacji na podkladzie stalowym z grupy
wielkodci — $rednie. Natomiast pozostate znaki winne by¢ odblaskowe I generacji na
podktadzie stalowym z grupy wielkosci — $rednie.
Znaki drogowe powinny by¢ ustawione po prawe] stronie jezdni na stupkach stalowych
ocynkowanych, w odleglosci od 0,5 do 2,0m od krawedzi jezdni, na wysokosci 2,20 m (dét
znaku od powierzchni gruntu).
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosic¢
co najmniej 5°C, a wilgotnoé¢ wzgledna powietrza powinna byé¢ zgodna z zaleceniami
producenta lub wynosié co najwyzej 85%.

5. Wykaz oznakowania.

Qﬁ_na_kgwanie pionowe do ustawienia
SYMBOL ILOSC UWAGI
LP ZNAKU ZNACZENIE ZNAKU (SZTUK)
1. A-7 Ustap pierwszenstwa przejazdu 3
2. B-33 Ograniczenie predkosci do 30 km/h 1
3. D-1 Droga z pierwszenstwem przejazdu 6
4. D-4 Droga bez przejazdu 2
5. D-6 Przejécie dla pieszych 2
6. D-42 Obszar zabudowany 1
1 D-43 Koniec obszaru zabudowanego 2
8. U-12a  |urzadzenia bezpieczenstwa ruchu — ptotki typ 14m
,,0lsztynski”
Stupki do znakéw 17 ocynkowane
Wykaz oznakowania poziomego
POWIE-
SYMBOL
LP INAKU NAZWA ZNAKU RZCI[I}NIA
1. P-10 Przejécie dla pieszych 10,0
2. P-25 Prog zwalniajacy 32

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji wrzesien 2017 r.
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