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1. WSTEP

1.1 Dane ogéine

Dokumentowang inwestycje nalezatoby =zaliczy¢é do pierwszej kategorii
geotechniczne] posadowienia (Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych). Zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem
§4 pkt. 4 ustalanie kategorii geotechnicznej nalezy w catosci do kompetencji projektanta. W
daiszych etapach projektowania a nawet w trakcie prowadzenia robét budowlanych moze
zaistnie¢ koniecznoS¢ zastosowania alternatywnych od przyjetych, metod i rozwigzan
projektowych. Zgodnie z wiw rozporzadzeniem przyjeta kategorie geotechniczng nalezy w

takim wypadku zmienic.

1.2 Cel wykonanych prac

Celem wykonanych prac i badan bylo ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, oraz
geotechnicznych warunkéw posadowienia, kidrych znajomos$é jest niezbedna przy

projektowaniu | wykonawstwie planowanej inwestyciji.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

2.1. Prace polowe.

2.1.1. Daty przeprowadzonych prac polowych, laboratoryjnych i wizji terenu budowy.

Prace terenowe oraz wizje terenu zostaty wykonane pod kierownictwem mgr
Wojciecha Nowaka w dniu 07.10.2016r. Zakres prac oraz lokalizacje badan ustalono ze

Zleceniodawca.




2.1.2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych.

Wykonano tacznie:
s 3 otwory geotechniczne do glebokosci 3,0m p. p. t. (laczny metraz: 9mb)

Miejsca badan zaznaczono na dolgczonej mapie dokumentacyjnej stanowigcej

zatgeznik nr 1.

2.1.3. Wykorzystana literatura i normy.

N S

PN-EN 1997 — 2 Euroked 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenia i kiasyfikowanie
gruntow. Czesc¢ 1: Oznaczenie i opis.

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenia i klasyfikowanie
gruntéw. Czesé 2. Zasady klasyfikowania.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Lomentarz do nowych norm klasyfikacji gruntow” - wyd. ITB

Larys geotechniki” - Z. Witun

,Laboratoryjne badania gruntow” - E. Myslinska

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych Dz. U. 2012 poz. 463.

2.2. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych wykonano:

- czesc tekstowg opracowania

- mapy lokalizacyjne (zat. 1),

- karty otwordw wiertniczych (zat. nr 2.1-2.3),

- objasnienia znakow i symboli geotechnicznych (zat. 3).




2.3. Dane geodezyjne.

Otwory badawcze wytyczono metodg domiaréw prostokatnych w dowigzaniu do
statych punktéw terenowych. Rzedne terenu odczytano z mapy przekazanej przez

Zleceniodawce.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU | PLANOWANE. INWESTYCJII.

3.1. Wizja i ogdina charakterystyka terenu.

Obszar objety opracowaniem miesci sie¢ w miejscowosci Mata Huta w gminie Suwalki.
Obszar jest w granicach zabudowy jednorodzinnej. Obecnie drogi posiadajg nawierzchnie z
destruktu asfaltowego, zuzlu i mieszaniny Zwiru. W osi drogi biegnie kanalizacja sanitarna,
natomiast w sasiedztwie otworu nr 3 biegnie kabel elektroenergetyczny.

3.2. Ogolna charakterystyka planowanej inwestycji.

W ramach inwestycji planuje si¢ zaprojektowanie oraz budowe drég gminnych i

wewnetrznych wraz ze zjazdami i niezbedna infrastruktura techniczna.

4. ZASTOSOWANE METODY BADAWCZE WRAZ Z METODYKA BADAN.

W celu okreslenia budowy podfoza gruntowego pod planowang inwestycje wykonano
3 otwory penetracyine wiertnica mechaniczng. W wyniku wiercen uzyskano profil
geotechniczny, oraz niezbedne probki do dalszych badan. W trakcie wierceri wykonywano
analize makroskopowg probek gruntu z kazdej zmiennej warstwy. W przypadku warstw o
duzej migzszosci probki do opisu makroskopowego wykonywano co 1m.

W celu okredlenia stanu gruntdw spoistych wykonano analiz¢ makroskopowa oraz

proby wateczkowania w terenie.

5. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE.

5.1. Budowa geologiczna terenu.

Obszar wykonanych prac geotechnicznych polozony jest w obrebie mezoregionu
Pojezierza Wschodniosuwalskiego, ktéra jest czescig makroregionu Pojezierza Litewskiego.




W gldwnej mierze obszar badan zbudowany jest z czwartorzedowych gruntow
wodnolodowcowych i lodowcowych wyksztatconych jako plejstocenskie, piaski | Zwiry roznej
granulacji oraz gruntéw lodowcowych wyksztatconych jako gliny zwatowe.

5.2. Dane o wodach gruntowych.

W wykonanych otworach nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Stan ten
podany zostat na dzien wykonywania badan (pazdziemik 2016). Szczegdlowg budowe

geologiczng oraz poziomy wod gruntowych przedstawiajg zalaczone profile geotechniczne.

5. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

Na podstawie dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono,
ze w badanym podiozu do giebokosci 3 m zalegaja utwory antropogeniczne oraz
czwartorzedowe zaliczane do holocenu | plejstocenu. Do holocenu zaiiczono
powierzchniowe warstwy nasypéw, natomiast do plejstocenu wodnolodowcowe grunty

niespoiste, oraz lodowcowe grunty spoiste.
Od powierzchni terenu zalegaja kolejno:

« W otworze nr 1 - Pod warstwg nawierzchni destruktu, zuzla, zwiruy (gr. 0,4m)
nawiercono piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym. Nizej od 2 metrow zalegajg
pospdtki, mato wilgotne, Srednic zageszczone migzszosci 0,8m. Ponizej od 2,8m
nawiercono piaski gliniaste twardoplastyczne.

o W otworze nr 2 - Pod warstwg gleby (gr. 0,2m) nawiercono warstwe gliny
piaszczystej, twardoplastycznej (1.=0,20). Do glebokosci 3,0m nie przewiercono
spagu giiny.

* W otworze nr 3 - Pod warstwg nasypow niekontrolowanych zbudowanych z piaskéw
zaglinionych z gruzem (gr. 0,4m) nawiercono cienkg warstwe gliny piaszczystej
migzszosci 0,3m, ponizej zalegajq piaski srednie do giebokosci 0,9m. Nizej zalegajg
grunty spoiste reprezentowane przez gliny piaszczyste twardoplastyczne (do 1,8m),
gliny piaszczyste plastyczne o IL=0,27 (do 2,3m), oraz gliny piaszczyste ze Zwirem

twardoplastyczne 1.=0,18.

Uklad zalegania poszczegélnych rodzajéw gruntow przedstawiono na profilach

geotechnicznych, stanowigcych zatgczniki nr 2.




GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA.

7.1 Uwzgledniajgc warunki geotechniczne oraz projektowane obiekty inwestycja
kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej w ziozonych warunkach gruntowych.

7.2 Warstwy gruntéw mineralnych zalegajgcych w podiozu projektowanej drogi zaliczono
do gruntéw nosnych. Grunty spoiste wrazliwe sg na dziatanie wod opadowych oraz

mroZu.

7.3 Poziom wod gruntowych odnosi si¢ do okresu wykonywania badan polowych
(pazdziernik 2016} i moze on zmieniaé sie wraz z porami roku i iloScig opadow

atmosferycznych.
7.4 Gigboko$¢ przemarzania gruntow dla tego regionu kraju wynosi hz= 1,4 m.
7.5Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych kategorie geotechniczng okresla Projektant.
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Tabela 1Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalone metodg B weditug PN -
81/B — 03020 i PN-81/B-02482
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ZalNr2.1
EKODROM KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Wit
lerinica:
ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustow "
Profil numer 1 xm:
Rejon: dz. 3317 Wiercenie: EKODROM Sp. z 0.0. System wiercenia: gmowwu._MON:O:OUwoasQ

Migjscowosé: Mala Huta N
; Rzedna: m Gleboko$é: 3.00 m
ﬁ

Gmina: Suwalki
Skala 1: 30 k Data wiercenia: 07-10-2016

Powiat: suwalski
<3 © = Q@ = |
.._Ou.m p = = 3 =] ]
£z © rofil 3 N @ b S =
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2|03 2 £122 2 58|72
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1 2 3 4 6 7 8 | 9 10 11 12 13 14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”




Zal.Nr:2.2
EKODROM KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO w Wioririca
i iertnica:
ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustow Profil numer 2 w e
Rejon: dz. 34/8 ' Wiercenie: EKODROM Sp.zo.0. System wiercenia; Mechaniczno-obrotowy
Miejscowosé: Mata Huta ,ﬁ dna ] )
Gmina: Suwatki _ Rzedna: ﬁ | Glebokosé: 3.00 m
Powiat: suwalski w Skala 1:30 | Data wiercenia: 07-10-2016
33 2l 8 slz2 %
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”




ZalNr 2.3
EKODROM KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ot =
lertnica:
ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustéw Profil numer 3 .
Rejon: dz. 35/7 Wiercenie: EKODROM Sp. z 0.0. System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy |
Miejscowosé: Mata Huta ] 7 :
Gmina: Suwalki Rzedna: _ Glebokosé: 3.00 m
Powiat: suwalski Skala1:30 ,ﬁ Data wiercenia: 07-10-2016
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

RUNTY NASYPOWE

nB[] nasyp budowlany
nN[] nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt prochniczny
Nm  namut
T torf

GRLUINTY MINERALNE RODZIME /NIESKALISTE!

Kw zwietrzelina ®
KWg zwietrzelina gliniasta w
KR  rumosz &
KRg rumosz gliniasty =
KO  ofoczaki $
z Zwir =]
Zg 2wir gliniasty o
Po pospota g Wu
Pog pospotika gliniasta 55
Pr piasek gruby W m
Ps piasek redni 255
Pd ummmmx drobny zZ%
Pa piasek pylasty z m m
Pg piasek gliniasty

Np pyi piaszczysty w
n pyt @
Gp glina piaszczysta o
G glina w
Gn glina pylasta =]
Gpz  glina piaszczysta zwiezia g
Gz glina zwiezia &
Gnz glina pylasta zwigzia N
Ip i piaszczysty g

; it a
In it pytasty =

Kr kreda <9 miode osady
Gy gytia jeziorne

EdS 2uzel

[ gruz ceglany

D drewno

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

+ domieszki
i przewarstwienia [whtadki]

5274  rzedna otworu wierinicz ego

OPROBOWANIE WIERCENIA
prébka o naturainej strukturze (NNS)

probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
probka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE STANU GRUNTU

Ip= 0,50 stopien zageszczenia
L =020 stopien plastycznosci

WILGOTNOSC GRUNTU
mw — malo wilgotny

w — wilgoiny

m -~ mokry

nw nawodniony

OZNACZENIA WODY W WIERCENIU

o saczenia wody
49.8 ustabilizowany poziom wody
478
nawiercony poziom woedy
-l

OZNACZENIA RODZAJU BADAN | SONDOWAN

penetrometr oczkowy (PP)
Scinarka obrotowa (TV)

sonda cytindryczna (SPT)

badania presjometrem (P)
rodzaj sondowania i strefa przebadana sondy;

SLVT- udarowo-obrotowa
DPL- lekka wbijana

DPM - srednia whijana
DPH- cigzka wbijana
DPSH —super ciezka wbijana
SPT - cylindryczna

.
x

|_ sonda Scinajgca obrotowa (VT)
o]

W

INNE OZNACZENIA

numer warstwy gectechnicznej
podstawowe granice stratygraficzne

_> m" - rzut projektowanego obiektu na przekrsj gectechniczny
A — numer obiektu, B - ilog¢ kondygnadii
A B
% [V —  ilos¢ waleczkowah gruntu: A —w terenie
B —w laboratorium
______ — projektowany poziom posadowienia obiektu
GENEZA GRUNTOW
gQp -~ grunty lodowcowe —  plejstocen
fgQp - grunty wodnolodowcowe —  plejstocen
iQp — grunty zastoiskowe - pleistocen
iGh ~ grunty bagienne - holocen
dQh - grunty deluwialne - holocen
aQh - grunty aluwiaine — holocen

h - h#ny - 550,33
szg - Srednio zageszczony — 0,33 <l £ 0,67
I — =zageszczony — 067 <l

PODZIAL GRUNTOW DROENOZIARNISTYCH ZE WZGLEDU NA

SPOISTOSC
ns ~— niespoisty -~ Ip=s1%
ms -~ malospoisty -~ 1%<Ilps10%
85 ~— Sredniospoisty - 10%<Ilp<20%
zs - zwieziospoisty — 20% 5lp <30%
bs - bardzospoisty — 30%<Ip

Zal. 3




