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Podbudowa z kruszywa  naturalnego

o ciągłym uziarnieniu C50/10

15 cm.

Podłoże stabilizaowane

 cementem Rm=2,5Mpa

20 cm.
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Obrzeże betonowe 8cm. x20cm. x100cm.

Podsypka cementowa-piaskowo 1/4 gr. 5cm.

zieleń

UWAGA:

Zieleńce wykonać stosując zmienne pochylenie
poprzeczne w granicach 2-8 % w celu niwelacji
występujących różnic w wysokościach terenu. Ława betonowa z oporem C12/15

Krawężnik betonowy 15cm. x 22cm. x100cm.

Podsypka cementowa-piaskowo 1/4 gr. 5cm.

 3-5 cm. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

8 cm. Betonowa kostka polbruk
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inż.RENATA STANKIEWICZ PDL/0030/ZOOD/04Projektant

Branża drogowa

PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 SUWAŁKI, UL. EŁCKA 23

OBIEKT
ADRES

Numer uprawnień Podpis

DATA
12.2016 r

TYTUŁ RYS.
RYS.NR

D-3.3SKALA 1:50

  "BUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ KDG I DRÓG

WEWNĘTRZNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH KDW GMINY SUWAŁKI

 W MSC. MAŁA HUTA"

mieszanka kruszywa naturalnego10 cm.

0.751.60

pobocze

gruntowe
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10 cm. mieszanka kruszywa naturalnego
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