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PROJEKT ZAMIENNY

PROJEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria Obiektu : XXV, XXVI; IV
Nazwa Inwestycji: "Budowa drogi gminnej KDg i KDW gminy Suwalki w msc. Mala Huta
gmina Suwalki. "

a) droga gminna KDg odc. A-B-C-D km 0+000 - km 0+ 599,7m
b) drogi gminne kI.D KDW

odc. E-F-G km 0+00 - km 0+120,4m

odc. H-F-B-I km 0+00 - km 237,9m

odc. J-G-C km 0+00 - km 178,0m

¢) kanalizacja deszczowa

d) rozbudowa wodociagu i kanalizacji sanitarnej

e) przebudowa kolizji sieci Nn i teletechnicznych

Numery dzialek objetych inwestycja: Obreb 0020 Mata Huta, jedn. ewid. 201207 2 Suwalki
dz. nr 33/17; 34/17; 148; 29/1; 35/2; 30/5; 30/9; 31/65 31/16; 142( w czeSci); 32( w czesci);

Nr dziatek zajetych czasowo: Obreb 0020 Mata Huta, jedn. ewid. 201207 2 Suwalki
dz. nr 141/2( w czesci); 140 ( w czeSci); 47/4 (w czesci);

Adres : Mala Huta , gmina Suwalki

Inwestor: Wojt Gminy Suwalki
16-400 Suwalki, ul. Swierkowa 45

Zespot projektowy :

BRANZA PROJEKTANT Podpis SPRAWDZAJACY Podpis
drogowa inz. Renata Stankiewicz mgr inz. Przemystaw Galinski
Nr upr.PDL/0030/Z00D/04 Nr upr. WAM/0126/PWOD/10
asystent inz. Michat Stankiewicz
sanitarna inz. Tomasz Sidtowski mgr inz. Danuta Piszczatowska
PDL/0091/PWOS/06 SUW/75/90
elektryczna mgr inz. Marian Malinowski mgr inz. Mariusz Ostrowski
upr. nr PDL/0137/POOE/11 upr. nr PDL/0138/POOE/11
teletechniczna inz. Jerzy Niedzielko
Nr.upr. DTT-TU/02325/02/U

Suwatki, 28 wrzesnia 2017r.
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Oswiadczenie

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane Dz.U.2016r. poz. 290
oswiadczamy ,ze dokumentacja projektowa :

"Budowa drogi gminnej KDg i KDW gminy Suwatki w msc. Mala Huta
gmina Suwatki. "

Numery dziatek objetych inwestycjqa :

Obreb 0020 Mala Huta, jedn. ewidencyjna 201207_2 Suwalki

dz. nr 33/17; 34/17; 148; 29/1; 35/2; 30/5; 30/9; 31/65 31/16; 142( w czeSci); 32( w czesci);

Nr dziatek zajetych czasowo:
Obreb 0020 Mala Huta, jedn. ewidencyjna 201207_2 Suwalki

dz. nr 141/2( w czesci); 140 ( w czesci); 47/4 (w czesci);

zostala sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespot projektowy :

BRANZA PROJEKTANT Podpis SPRAWDZAJACY Podpis

drogowa inz. Renata Stankiewicz mgr inz. Przemystaw Galinski
Nr upr.PDL/0030/Z00D/04 Nr upr. WAM/0126/PWOD/10

asystent inz. Michat Stankiewicz

sanitarna inz. Tomasz Sidtowski mgr inz. Danuta Piszczatowska
PDL/0091/PWOS/06 SUW/75/90

elektryczna mgr inz. Marian Malinowski mgr inz. Mariusz Ostrowski
upr. nr PDL/0137/POOE/11 upr. nr PDL/0138/POOE/11

teletechniczna inz. Jerzy Niedzielko
Nr.upr. DTT-TU/02325/02/U

Suwatki, 28 wrzesnia 2017r.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. Podstawa opracowania.

e zlecenie Inwestora

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500 sporzadzona przez Przedsigbiorstwo
Ustug Geodezyjno - Kartograficznych mgr inz. Andrzej Kalwajtys,16-400 Suwatki,
ul. Jana Pawta I1 16U 2/2

e Uzgodnienia z zarzadcami sieci

e Uzgodnienie z zarzadcg drogi powiatowej

e Ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych. Badania geotechniczne wykonane przez
firm¢ EKODROM Sp. z 0.0.; ul. Mirabelki 25; 16-300 Augustow

e Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 209 z p6zn. zm)

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
(Dz. U nr 43 poz.430) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U z 2015 r. poz.
124)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tekst
jednolity Dz. U z 2015 r. poz. 1422)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu
budowlanego Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762)

e Ustawa z 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych miata usprawni¢ inwestycje drogowe. Ustawa
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych oraz niektérych innych ustaw Dz.U.
2015 poz. 1590

2. Przedmiot, zakres, cel i planowany spos6b zagospodarowania terenu
inwestycji.

Zakres opracowania obejmuje Budowg i rozbudowg drogi gminnej oznaczonej w MPZP drogi

oznaczone KDg i KDW (ulice klasy L i D) stanowig sie¢ komunikacyjng uzupetniajaca i podtaczone

sa do drogi powiatowej nr 1152B relacji Suwalki (ul.Piaskowa)-Mata Huta- Stary Folwark. Budowa

drog zapewni rowniez polaczenie i dostgp do drogi publicznej dla przylegtych drég wewnetrznych

obstugujacych tereny przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowa.

Celem inwestycji jest poprawa dostgpu do droég publicznych , poprawa bezpieczenstwa ruchu ,

poszerzenie korpusu drogi 1 utwardzenie nawierzchni w celu poprawy  warunkow zycia

mieszkancow.

Zrealizowanie Inwestycji wymaga pozyskania terenu pod potrzeby pasa drogowego.
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3. Stan istniejacy.

3.1. Dane ogédlne.

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest w terenie zabudowanym zabudowa jednorodzinng i czg$ciowo na
obszarach rolniczych we wsi Mata Huta (Osiedle). Projektowane drogi zapewnia lokalng obstuge
komunikacyjng z dostepem do drogi publicznej, dojazd do zabudowy, gospodarstw rolnych i p6l
oraz zaopatrzenia mieszkancow. Na terenie inwestycji nie wystepuje komunikacja zbiorowa.

3.2. Przebieg ukladu komunikacyjnego w planie.

Projektowane drogi gminne (ulice klasy L i D) stanowia sie¢ komunikacyjng uzupetniajaca i
podtaczone sa do drogi powiatowej nr 1152B relacji Suwatki (ul.Piaskowa)-Mata Huta- Stary
Folwark. Projektowany teren objety jest MPZP, drogi oznaczone KDg i KDW. Budowa drog
zapewni rowniez potaczenie 1 dostep do drogi publicznej dla przyleglych drég wewngtrznych
obstugujacych tereny przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowa.

3.3. Przekréj normainy.

W obszarze objetym rozbudowa urzadzenia komunikacyjne charakteryzuja si¢ nastepujacymi
parametrami:

Obecnie na trasie projektowanych odcinkéw drogi sa o nawierzchni gruntowej i gruntowej
ulepszonej destruktem bitumicznym, szeroko$¢ istniejgcej nawierzchni pod ruch wynosi 3,5m — 4,0.
Szeroko$¢ istniejacego pasa drog wynosi 8,0 —12,5m. Lokalnie utwardzone kostka betonowa zjazdy
na posesje.

3.4. Uzbrojenie techniczne.
Z uzbrojenia technicznego wystepuja :
- sie¢ energetyczna
- sie¢ teletechniczna
- kanal sanitarny
- wodociag
3.5. Obiekty inzynierskie.
W obrebie projektu obiekty inzynierskie nie wystgpuja

3.6. Warunki gruntowo - wodne.

W ramach prac terenowych wykonano 3 otwory penetracyjne wiertnica mechaniczng w zakresie
glebokosci do 3,0 m.

W oparciu o wyniki badan mozna stwierdzi¢, ze na badanym terenie wystepuja ztozone warunki
gruntowe projektowane obiekty kwalifikuje si¢ do I kategorii geotechniczne;.

Od powierzchni badanego terenu kolejno zalegaja:

e w otworze nr 1. (G3) poza droga wyjezdzona do 30cm utwory glebowe, ziemia roslinna,
stanowigce grunt niebudowlany, pod warstwa destruktu, zwiru, zuzla (gr. ok 0,4m) wystepuja
piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym, ponizej 2m pospotki matowilgotne, piaski
gliniaste

e w otworze nr 2 (G2) pod w-wa humusu nawiercono warstwy gliny piaszczystej
twardoplastyczne;j
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e w otworze nr 3 (G2/G1) pod w-wa nasypow niekontrolowanych (0,4m z piaskdéw i gruzu )
wystepuje cienka w-wa gliny piaszczystej 0,3m , ponizej do 0,9m warstwa piaskow srednich.
Nizej zalegaja gliny piaszczyste twardoplastyczne , gliny piaszczyste plastyczne, oraz gliny
piaszczyste ze zwirem twardoplastyczne.
Strefa przemarzania dla badanego terenu wynosi 1,4 m ppt.

3.7 Wyznaczenie kategorii ruchu
Wykonano prognoze ruchu z ktoérej wynika ze w 2026r.(potowa okresu eksploatacji) ruch pojazdow
klasyfikuje si¢ do kategorii KR1.

3.8. Odwodhnienie.

Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych odprowadzane powierzchniowo a przy drodze
powiatowej do rowoéw drogowych trawiastych odparowujacych i rowdw krytych (przepusty) , na
odcinku budowy nie wystepuja cieki wodne.

4. Stan projektowany.
4.1. Cel.
Cel opracowania: Budowa drog gminnych wraz z niezbedng infrastruktura techniczng .
Projektowana droga gminna i drogi wewnetrzne ogo6lnodostepne posiadaja nastepujace parametry
techniczne:
droga gminna KDg kl. techniczna "D" dojazdowa
odc. A-B-C-D dt. 599,7m
szer. jezdni 5,00m ( nawierzchnia bitumiczna ograniczona krawegznikiem)
szer. chodnika 2,25m (jednostronny)
drogi wewngetrzne ogélnodostgpne gminy Suwatki KDW kl. techniczna "D"
odc. E-F-G dt. 120,4m
odc. H-F-B-I di. 237,9m
odc. J-G-C df. 178,0m
szer. jezdni 5,00m ( nawierzchnia z kostki betonowej ograniczona kraweznikiem)
obustronne pobocza gruntowe szer. 0,75m
Wysokosciowo zachowano istniejacy uktad z drobnymi korektami celem uzyskania normatywnych
dopuszczalnych minimalnych spadkéw podluznych oraz ptynnego powigzania niwelety drogi z
istniejagcym ukladem komunikacyjnym, zjazdami indywidualnymi z drogi publicznej oraz
istniejagcym zagospodarowaniem terenu.
Zakresem opracowania objeto wykonanie nastgpujacych asortymentdw robot :
¢ budowa uktadu komunikacyjnego z dostosowaniem do natg¢zenia ruchu kategorii KR 1
e budowa miejsc dostepu ( zjazdy)
¢ Budowa i rozbudowa infrastruktury techniczne;j
- budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zrzutem $ciekdw do rowu po uprzednim
podczyszczeniu w separatorze
- przebudowa istniejacego odwodnienia (rozbiodrka przepustu fi S00mm na rowie w drodze
powiatowej),
- budowa o$wietlenia ulicznego
- rozbudowa sieci sanitarnej
- rozbudowa wodociagu
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- przebudowa kolidujacej z projektowana drogg istniejacej infrastruktury technicznej tj. sieé
teletechniczna, sie¢ energetyczna Nn

4.2. Dostepnos¢ do drég publicznych.

Projektowane drogi gminne i wewng¢trzne (ulice klasy L i D) powigzane sa z droga powiatowa nr
1153B relacji Suwaiki (ul. Piaskowa)-Mata Huta- Stary Folwark poprzez 3 skrzyzowania proste typu
HTH.

4.3. Przekroje normalne.

W obszarze objetym opracowaniem droga charakteryzuje si¢ nastepujacymi parametrami:
droga gminna KDg kl. techniczna "D" dojazdowa o przekroju ulicznym

odc. A-B-C-D dt. 599,7m

szer. jezdni 5,00m ( nawierzchnia bitumiczna ograniczona kraweznikiem)

szer. chodnika 2,25m (jednostronny)

Konstrukcja nawierzchni dla obcigzenia ruchem KR-1

Odwodnienie poprzez wpusty uliczne do projektowanej kanalizacji deszczowe;j .
Zjazdy na posesje i drogi wewngtrzne .

drogi wewnetrzne ogdlnodostepne gminy Suwatki KDW kl. techniczna "D"

odc. E-F-G dt. 120,4m szer. jezdni 5,00m

odc. H-F-B-1 dt. 237,9m szer. jezdni 5,00m

odc. J-G-C dt. 178,0m szer. jezdni 5,00m

( nawierzchnia z kostki betonowej ograniczona kraweznikiem)

obustronne pobocza gruntowe szer. 0,75m

Konstrukcja nawierzchni dla obcigzenia ruchem KR-1

Odwodnienie poprzez wpusty uliczne do projektowanej kanalizacji deszczowej .
Zjazdy na posesje.

4.4. Konstrukcje nawierzchni.

Dla okreslenia konstrukcji nawierzchni postuzono sie:

Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — 1997 opracowanym
przez Instytut Badawczy Drog 1 Mostow na zlecenie Generalnej Dyrekcja Drég Publicznych.

Na podstawie wczesniej przeprowadzonej analizy dotyczacej wyznaczenia stanu podtoza
gruntowego oraz kategorii ruchu przyjeto do dalszych rozwazan nastgpujace zatozenia projektowe
pozwalajace na okreslenie konstrukcji nawierzchni

Kategoria ruchu : KR 1- okre$lona zostala w analizie ruchu

Grupa nos$nosci : G 2— okres$lona zostala w oparciu o badania geotechniczne.

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni o nowej konstrukcji.

Istniejaca konstrukcje nawierzchni nalezy rozebrac .

Przyjeto nastgpujaca konstrukeje nawierzchni :

rodzaj nawierzchni charakterystyka konstrukcji nawierzchni
nawierzchnia jezdni i 4 cm w-wa S$cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR1-2
zjazdow bitumicznych 5 cm w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR1-2
na odc. A-B-C-D 15 cm podbudowa z kruszywa naturalnego o ciggtym uziarnieniu
0/31,5mm, C50/10
20 cm podtoze stabilizowane cementem Rm=2,5MPa
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rodzaj nawierzchni charakterystyka konstrukcji nawierzchni
obramowanie kraweznik betonowy 15/30/100cm na tawie betonowej z oporem z
bet. C12/15

nawierzchnia jezdni i g (;m kostl;a beliono/we; .ti/pu polbruk
zjazdow z kostki bet. - €M podsypka c/p 1. _ L
B 15 cm podbudowa z kruszywa naturalnego o ciggtym uziarnieniu
odc. E-F-G
0/31,5mm, C50/10
odc. H-F-B-I . -
20 cm podioze stabilizowane cementem Rm=2,5MPa
odc. J-G-C

kraweznik betonowy 15/22/100cm (na odc. J-G-C str. L

obramowanie 15/30/100cm) na tawie betonowej z oporem z bet. C12/15

nawierzchnia chodnikow | 6 cm kostka betonowa typu polbruk

5 cm podsypka c/p 1:4

10 cm podbudowa z kruszywa naturalnego o ciggtym uziarnieniu
0/31,5mm

obramowanie obrzeze betonowe 8/20/100cm na podsypce c/p

Spadki podtuzne jezdni min. 0,4% max. 8,5%

Spadki poprzeczne przekroj jezdni daszkowy 2%

Spadki poprzeczne chodnikow jednostronny 2% (na odc. A-B km 0+040 - 0+106 zastosowac na
spadku podtuznym tarasy i pochylnie)

Spadki poprzeczne zjazdow do 5%

4.5. Odwodnienie.

Odwodnienie odbywac si¢ bedzie metoda powierzchniowego splywu wod do systemu kanalizacji
deszczowej. Zostang wybudowane nowe kanaly deszczowe z rur PP/ SN 8 o $rednicy fi 200, 250
1 315mm. Odbidér wod opadowych poprzez wpusty uliczne klasy C-250.

Przeprojektowano sposdb odwodnienia pod skrzyzowaniem z droga powiatowa, poprzez
rozbiorke istniejgcego przepustu (zasypany), ujecie wody z rowu drogowego poprzez betonowy
odstojnik ptaski podtaczony do studni na kd.

Odprowadzenie wod grawitacyjnie do wylotu W1 o $rednicy 315mm do odprowadzenia
podczyszczonych $ciekéw deszczowych do rowu bez nazwy , ktéry jest potozony na dz. o nr
geod. 47/4.

W celu wykonania zrzutu kanalizacji deszczowej teren czesci dzialki na dz. o nr geod. 47/4 oraz
dziatki nr 140 wymaga czasowego zaj¢cia.

4.6. Obiekty inzynierskie.
W obrebie projektu obiekty inzynierskie nie wystepuja.

4.7. Projektowane uzbrojenie techniczne. Rozwigzania kolizji z uzbrojeniem.

4.7.1 Kolizje z istniejgcymi sieciami i instalacjami

Na terenie inwestycji znajdujg si¢ sieci energetyczne, sieci teletechniczne, sie¢ wodociggowa,
sie¢ kanalizacji sanitarnej. Przed rozpoczgciem nalezy zlokalizowac istniejgce uzbrojenie
terenu ze szczegdlnym uwzglednieniem sieci elektrycznych i1 teletechnicznych ktoére nalezy
czgsciowo przebudowaé, zgodnie z projektem branzy energetycznej 1 teletechnicznej lub
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zabezpieczy¢ rurami ostonowymi — przepusty dwudzielne. Przed przystapieniem do robot
ziemnych nalezy zlokalizowa¢ sieci podziemne W rejonie istniejagcego uzbrojenia
podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac¢ sposobem rgcznym.

KOLIZJE ENERGETYCZNE:

- Kolizjanr 1.

istn. linia kablowa relacji ZKP nr 2846-ZKP nr 2847 odkopa¢ i do przetozy¢ po nowej trasie na
odc. AB df. 65m

- Kolizja nr 2.

istn. linia kablowa relacji ZKP nr 7463-ZKP nr 2847 odkopa¢ i do przetozy¢ po nowej trasie na
odc. AC dt. 20m

- Kolizjanr 3.

istn. linia kablowa relacji ZKP nr 2843-ZKP nr 1002 odkopa¢ i do przetozy¢ po nowej trasie na
odc. EF dt. 65m

- Kolizja nr 4.

istn. linia kablowa relacji ZKP nr 1607-ZKP nr 3045 odkopa¢ i do przetozy¢ po nowej trasie na
odc. GH dt. 10m

- Kolizjanr 5.

istn. linia kablowa relacji ZKP nr 1076-ZKP nr 2842 odkopa¢ i do przetozy¢ po nowej trasie na
odc. 1J dt. 18m i zmufowac z projektowanym odcinkiem kabla typu YAKXS 4x120mm? 1=8,0m

KOLIZJE TELETECHNICZNE:

- Kolizjanr 1.

przebudowa istniejacej sieci telefonicznej kolidujacej z projektowana drogg ( odc. drogi C-D),
polegajaca na wykonaniu nowego odcinka sieci dtugosci 139mb z wiaczeniem do istniejace;j
sieci.

PrzejScia sieci pod jezdnig 1 zjazdami nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi .

4.7.2 Oswietlenie uliczne

Rozbiodrka istniejacego oswietlenia z demontazem linii kablowych nN-0,4kV i przekazanie dla do
magazynu dla wilasciciela urzadzen.

Zaprojektowano 34 pkt. oswietleniowe. Stupy o$wietlenia ulicznego w kolorze anodowanym
naturalnym wys. 5,0m z wysiegnikiem na fundamencie B-50 z oprawa 36 W 5000K. Zasilanie
o$wietlenia z projektowanej szafy SO, zgodnie z warunkami przytaczenia nr 16-B5/WP/01367 z dnia
12.12.2016 wydane przez PGE Dystrybucja S.A. RE Suwatki

4.7.3 kanalizacja deszczowa

- Zostang wybudowane nowe kanaty deszczowe z rur PP/ SN 8 o $rednicy fi 200, 250 1 315mm.
Odbior wod opadowych poprzez wpusty uliczne klasy C-250.

Zaprojektowano kanalizacje deszczowa o tagcznej dtugosci 1101,0m w tym:

kanaty $rednicy 300mm - 595m

kanaty §rednicy 250mm - 506m

kanaty $rednicy 200mm - 150m

studzienki rewizyjne dn 600 - 30kpl.

wpust uliczny dn 500 - 53kpl.



PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 Suwatki, ul Etcka 23, NIP 844-101-23-09 , tele/fax (087)563 05 87.e-mail: reniast@o2.pl

osadnik OS 1500/3 - 1kpl.
separator ESL 15/150 - 1kpl.
wylot prefabrykowany dn 300 - 1kpl.

- Przeprojektowano sposob odwodnienia pod skrzyzowaniem z droga powiatowa, poprzez
rozbiorke istniejgcego przepustu (zasypany), ujecie wody z rowu drogowego poprzez betonowy
odstojnik ptaski podtaczony do studni na kd.

- Odprowadzenie wod grawitacyjnie do wylotu W1 o $rednicy 315mm do odprowadzenia
podczyszczonych $ciekéw deszczowych do rowu bez nazwy , ktéry jest potozony na dz. o nr
geod. 47/4. §cieki przed zrzutem zostang podczyszczone w osadniku OS oraz separatorze ESL.

4.7.4 kanalizacja sanitarna

Rozbudowa istniejacej kanalizacji sanitarnej o odcinki fi 200mm o tacznej dtugosci 90m
umozliwiajace podlaczenia do sieci projektowanej zabudowy. Szczegdlowe rozwigzania opisano w
cze¢$ci sanitarne;.

4.7.5 sie¢ wodociggowa

Rozbudowa istniejacej sieci wodociggowej o siggacze z PE 40 o tacznej dlugosci 110m do
poszczeg6lnych dzialek w celu zapewnienia podtaczenia do sieci przysztej zabudowy. Przebudowa
hydrantoéw kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem .Szczegdtowe rozwigzania opisano w
czegsci sanitarne;.

4.7.6 Wytyczne prowadzenia robét

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje i dostarczy do zatwierdzenia administracji drog plan
organizacji ruchu drogowego na wszystkich odcinkach, w ktorych beda realizowane roboty. Po
zatwierdzeniu dokumentéw Wykonawca dokona na ich podstawie oznakowania i zabezpieczenia
miejsca wykonywania robot. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt dokona ponownej weryfikacji
potozenia kabli, instalacji i innych struktur podziemnych W przypadku koniecznosci naruszenia lub
przerwania istniejgcych instalacji Wykonawca nie podejmie zadnych dzialan bez powiadomienia o
tym inwestora. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot
— wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. W
rejonie istniejagcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem rgcznym.
Jako zasad¢ przyjmuje sie, ze wykopy wykonywane beda o $cianach pionowych z umocnieniem
$cian. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie
lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

4.7.7 Uwagi koncowe

Po zabezpieczeniu kolidujacej sieci PGE i Orange , przed ich zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru
technicznego celem sprawdzenia zgodno$ci ich wykonania z warunkami technicznymi i
uzgodnionym projektem. Zabudowane urzadzenia podlegaja odbiorowi technicznemu i
inwentaryzacji geodezyjnej przez odpowiednie stuzby.

4.8. Stata organizacja ruchu
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W ramach stalej organizacji ruchu na terenie objetym opracowaniem zostanie wprowadzona strefa
ograniczonej predkosci 40km/h poprzez oznakowanie pionowe.

Elementy bezpieczenstwa ruchu zamieszczono w projekcie statej organizacji ruchu.

5. Zielen.

Na terenie objetym inwestycja wystepuja zakrzaczenia (samosiejki), ktore czgsciowo koliduje z
planowang inwestycja. Wycinka bedzie prowadzona tylko w niezbednym ze wzgledoéw
bezpieczenstwa zakresie, nie przewiduje si¢ wycinki drzew. W ramach inwestycji zostanie
wykonane humusowanie i obsianie trawg skarp i rowow.

6. Rozbiorki.
Realizacja zadania przewiduje roboty rozbiorkowe w zakresie przepustu pod skrzyzowaniem z droga
powiatowa, rozbidrki kolidujacych sieci.

7. Zestawienie powierzchni opracowania projektu
- powierzchnia objeta opracowaniem: - 24 347,60 m2

powierzchnia projektowanych

urzadzen komunikacyjnych i nawierzchni ogétem: - 7692,00 m2
w tym:

nawierzchnia drogi i zjazdy bitumiczne - 3157,00 m2
nawierzchnia drogi i zjazdy z kostki betonowej "8" polbruk - 3399,00 m2
chodniki z kostki betonowej "6" polbruk - 1265,00 m2
powierzchnie biologicznie czynne w pasie drogowym:

pobocza z kruszywa i zielen - 4311,00 m2
8. Roboty ziemne.

Projekt przewiduje wykonanie robot ziemnych zasadniczych wykopowych pod budowe sieci,
konstrukcje elementéw drog. Roboty ziemne zwigzane z przygotowaniem terenu pod konstrukcje
nawierzchni poprzedzone bedg rozbiorkami istniejacych nawierzchni oraz zdjgciem warstw humusu
ok. 30 — 40 cm. Zdjety humus nalezy zesktadowa¢ w pryzmach celem powtdérnego wykorzystania na
zielence. Podloze przygotowane pod konstrukcje nalezy dogescic. W czasie wykonywania robot
ziemnych stosowa¢ zalecenia norm: PN-B-02480- grunty budowlane, PN-S-02205- Drogi
samochodowe, roboty ziemne , wymagania i badania, BN-77/8931-12- oznaczenie wskaznika
zageszczenia gruntu. Nadmiar gruntu z wykopow nalezy odwiez¢ poza teren budowy w miejsce
wskazane przez Inwestora.

9. Wyburzenia, wycinka drzew.

Wyburzenia nie wystepuja. Wycinka drzew iglastych ok. 16szt. ($§wierk, sosna) oraz oczyszczenie z
zakrzewienie 1 samosiejki w pasie drogowym w miejscach kolidujacych z projektowana jezdnia,
chodnikiem lub zjazdami

10. Zgodnos¢ z miejscowym planem zagospodarowania.
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Na przedmiotowym terenie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W
projekcie nieznacznie skorygowano przebieg drogi gminnej KDg na odcinku C-D w km 0+475- K.T
km 0+599,70 wzglegdem MPZP z uwagi na wystgpujaca zabudowe mieszkaniowsg i
zagospodarowanie terenu.

11. Tereny chronione.
Teren opracowania nie jest w strefie konserwatorskiej, teren jest poza granicami terendow
podlegajacych ochronie archeologiczne;.
W obszarze inwestycji oraz przebudowywanych elementéw technicznego uzbrojenia terenu nie
wystepuja:

2. strefy ochronne uje¢ wod podziemnych i powierzchniowych oraz Gtownych Zbiornikéw

Wéd Podziemnych w Polsce,

3. parki narodowe,

4.lesne kompleksy promocyjne,

5. obszary ochrony uzdrowiskowe;j,

6. pomniki historii 1 przyrody, w tym wpisane na ,,List¢ dziedzictwa §wiatowego”.

Teren planowanego przedsiewzi¢cia nie znajduje si¢ na terenie obszaru ujetego w ramach
europejskiego systemu Europejskiej Sieci Ekologiczne;j.

Teren objety granicami opracowania potozony jest w Otulinie Wigierskiego Parku Narodowego 1 w
czeséci na Obszarze Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Pétnocnej Suwalszczyzny" na podstawie
Rozporzadzenia nr 20/5 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 Iutego 2005r. (Dz.Urz. z 2005r. nr 54 poz.
733, z pozn. zm).

12. Tereny goérnicze.
Nie dotyczy.

13. Opracowanie geodezyjne.
Wtérnik mapy sytuacyjno-wysokosciowej - mapa do celéw projektowych w skali 1:500 sporzadzona

przez firme¢ Przedsigbiorstwo Ustug Geodezyjno - Kartograficznych mgr inz. Andrzej Kalwajtys,16-
400 Suwalki, ul. Jana Pawla II 16U 2/2

Mapa jest oparta na punktach poligonowych o wspotrzednych prostokatnych panstwowej osnowy
geodezyjnej. Po zakonczeniu budowy, zakonczeniu robdt drogowych i uporzadkowaniu terenu (w
przypadku urzadzen podziemnych przed ich zasypaniem) Wykonawca w imieniu Inwestora
powinien niezwlocznie zapewni¢ wykonanie bezposrednich pomiaréw inwentaryzacyjnych na
osnow¢ geodezyjng i uzupelnienie istniejacej mapy zasadniczej przez jednostk¢ wykonawstwa

geodezyjnego.

14. Ochrona srodowiska.
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Wykonanie kanalizacji deszczowej , o$wietlenia, nowych zielencoOw , nowej nawierzchni
utwardzonej drog wptynie na poprawe estetyki otoczenia. Przebudowa terenu nie wptynie
negatywnie na §rodowisko, gdyz poprawi warunki ruchu i bezpieczenstwa a utwardzenie terenow
komunikacyjnych spowoduje, ze nie b¢dzie zanieczyszczen powstatych w wyniku wzbijania kurzu .
Wykonanie kanalizacji deszczowej spowoduje przejecie wod deszczowych z nawierzchni
utwardzonych — jezdnie , chodniki w spos6b kontrolowany a $cieki przed zrzutem do odbiornika

zostang podczyszczone w osadniku OS oraz separatorze ESL.

15. Wytyczne realizacyjne.
- roboty ziemne w sasiedztwie istniejagcego uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ r¢cznie,

- przed przystgpieniem do wykonywania zabezpieczen uzbrojenia podziemnego, podbudowy i
nawierzchni drog nalezy powiadomié gestorow poszczego6lnych sieci celem zatozenia rur
ochronnych 1 przepustéw na przewody istniejace lub te, ktére beda wykonywane w terminie
pozniejszym,

- nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zgodne z normg zaggszczanie wykopow

- po wykonaniu koniecznego zabezpieczenia infrastruktury technicznej nalezy przeprowadzic¢
zageszczanie robot ziemnych pod podbudowy z kruszywa famanego,

- wymagane jest uzyskanie laboratoryjnej recepty na podbudowe z kruszywa naturalnego
tamanego 1 nawierzchnie bitumiczne

- roboty branzy drogowej wykonywac¢ $cisle wg warunkow technicznych wykonaniai odbioru
rob6t, dokumentacji technicznej i obowigzujacych warunkéw technicznych,

- po zakonczeniu budowy, zakonczeniu robot drogowych i uporzadkowaniu terenu (w przypadku
urzadzen podziemnych przed ich zasypaniem). Inwestor winien niezwltocznie zapewnié
wykonanie bezposrednich pomiaréw inwentaryzacyjnych na osnowe geodezyjng przez jednostke

wykonawstwa geodezyjnego 1 uzupehnienie istniejagcej mapy zasadnicze;j.
15. Stan terenowo-prawny
Projektowana inwestycja drogowa wymaga pozyskania terenu ( czesci dziatki nr 32) pod potrzeby

drogi publicznej gminnej KDg 1 urzadzen z nig zwigzanych. Obecnie dzialka jest uzytkowana na cele
rolnicze.
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Jednostka ewidencyjna 201207 2 Suwalki

WYKAZ DZIALEK

stanowigcych pas
drogi gminnej przed i

podlegajacych

wchodzgcych po
podziale w granice

nie wchodzgcych po
podziale w granice

dziatki wehodzgce
w zakres

powdd zajecia

: podziatowi pasa drogowego drogi L9 opracowania terenu
po podziale oo pasa drogi gminnej .
gminnej Czasowo zajete
Nr Obreb Nr Obreb Nr Obreb Nr Obreb Nr Obreb
33/17 0020 Mata 32 0020 Mata 39/1 0020 Mata 32/2 0020 Mata 141/2 0020 Mata przebu_dowa'Z
Huta Huta Huta Huta Huta skrzyzowan
przebudowa
skrzyzowania,
0020 Mata 0020 Mata przebudowa
sant Huta ) ) ) ) ) ) 140 Huta odwodnienia
budowa kanalizacji
deszczowej
budowa rowu
krytego
148 0020 Mata ) ) ) ) ) ) 47/4 0020 Mata zakonczonego
Huta Huta zrzutem do
odprowadzenia wod
opadowych do rowu
0020 Mata
291 Huta - - - - - - - - -
0020 Mata
35./2 Huta - - - - - - - - -
0020 Mata
30./5 Huta - - - - - - - - -
0020 Mata
30./9 Huta - - - - - - - - -
0020 Mata
31./6 Huta - - - - - - - - -
31/16 0020 Mata } ) ) ) ) ) ) ) }
Huta
0020 Mata
142 Huta ) ) ) . ) ) ) ) )

16. Zakres oddziatywania inwestycji .
Inwestycja bedzie oddzialywa¢ na dzialki objgte inwestycjg Obreb 0020 Mata Huta, jedn. ewid.

201207 _2 Suwatki dz. nr 33/17; 34/17; 148; 29/1; 35/2; 30/5; 30/9; 31/6; 31/16; 142( w czesci); 32(

w czgsci) 1 dziatki zajete czasowo dz. nr 141/2( w czesci); 140 ( w czgsci); 47/4 ( w czescei);,
oraz na dziatke nr 99/6 1 98 w czg¢sci zajetej pod istniejacy row.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: : Gmina Suwatki ]
16-400 Suwaitki, ul. Swierkowa 45

Zadanie inwestycyjne: "Budowa i rozbudowa drogi gminnej KDg i drég wewnetrznych
KDW w msc. Mala Huta gmina Suwalki. "

Adres : Mata Huta, gm. Suwatki

Numery dziatek objetych inwestycjq :
Obre¢b 0020 Mala Huta, jedn. ewidencyjna 201207_2 Suwalki

dz. nr 33/17; 34/17; 148; 29/1; 35/2; 30/5; 30/9; 31/65 31/16; 142( w czeSci); 35/1 ( w czesci); 32(

w czesci);

Nr dzialek zajetych czasowo:
Obre¢b 0020 Mala Huta, jedn. ewidencyjna 201207_2 Suwalki

dz. nr 141/2( w czesci); 140 ( w czeSci); 47/4 (w czesci);

Adres : Mata Huta , gmina Suwatki

opracowat:

inz. Renata Stankiewicz , upr. PDL/0030/Z00D/04
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CZESC OPISOWA : )
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

I. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI:

1. Roboty przygotowawcze i wykonanie obiektow i urzgdzen tymczasowych
* wyznaczenie sktadowisk materiatow rozbidrkowych,
» wytyczenie i oznakowanie robét.

2. Zadania inwestycyjne wyprzedzajgce budowe:

» uzgodnienie z odpowiednimi zarzgdcami sieci szczeg&towej lokalizacji w
terenie sieci energetycznej, teletechnicznej, wodociggowe;

» zabezpieczenie sieci energetyczne;j

Likwidacja obiektow i urzgdzen istniejgcych a przeznaczonych do likwidaciji

Makroniwelacja terenu - nie wystepuje
wycinka kolidujgcego zadrzewienia
Podziemne uzbrojenie terenu — przebudowa sieci nN , przebudowa sieci
teletechnicznej, przebudowa oswietlenia, zabezpieczenie kabla teletechnicznego i
kabli energetycznych  rurami ochronnymi, budowa kanalizacji deszczowej,
rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej (siegacze).

6. Budowle i urzgdzenia budowlane:

wytyczenie obiektu

roboty rozbiérkowe istniejgcej konstrukcji nawierzchni

roboty ziemne,

wykonanie podbudowy.

Wykonanie nawierzchni drogi

Wykonanie trawnikéw, humusowanie i obsianie trawg

Roboty koncowe:

wywiezienie gruzu i pozostatych materiatow wraz z utylizacja,

urzgdzenie zieleni

uprzatniecie placu budowy.

Montaz statego oznakowania pionowego i urzgdzen zabezpieczajgcych

oA

o 0 0 0 —

Il. WYKAZ OBIEKTOW DO ROZBIORKI:
e konstrukcja istniejgcej nawierzchni drogi
e demontaz sieci energetycznych i teletechnicznych objetych przebudowg

lll. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACYCH
LUB MOGACYCH SPOWODOWAC ZAGROZENIA:

e krzyzowanie drog transportowych z ruchem na drodze

IV.WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZACJI ROBOT Z
OKRESLENIEM ICH SKALI, RODZAJU, MIEJSCA ORAZ CZASU WYSTEPOWANIA:
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1.roboty ziemne-wykopy , wykonanie wpustéw ulicznych, utozenie kabli nN,
zabezpieczenie gazociggu
-skala- duza
-rodzaj-zagrozenie zdrowia lub zycia
-miejsce i czas- teren budowy w okresie wykonywania robot.
2. wykonanie podbudowy
-skala-duza
-rodzaj- zagrozenie zdrowia lub zycia
-miejsce i czas- jezdnia ulicy w trakcie prowadzenia robot
3.wykonanie nawierzchni
-skala-duza
-rodzaj- zagrozenie zdrowia lub zycia
-miejsce i czas-jezdnia ulicy w trakcie prowadzenia robot
4.inne zagrozenia, ktdére mogg wystgpi¢ w trakcie budowy:
- najechanie przez pojazdy podczas robét prowadzonych pod ruchem
- porazenie prgdem w trakcie pracy przy urzgdzeniach i kablach energetycznych

V. WSKAZANIE SPOSOBU IN§TRUKTAZU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH,;

»kazdorazowe wykonywanie instruktazu stanowiskowego pracownikow ze
szczegoinym wskazaniem zrodet zagrozen i koniecznosci zachowania
szczegolnej uwagi doktadne oznakowanie tablicami ostrzegawczymi,
przypominajgcymi w miejscach szczegdlnie niebezpiecznych zwrdcenie uwagi
na ograniczenie dostepu o0séb postronnych w bezposrednie sgsiedztwo
wykopow. Zapewnienie wytgczenia pradu na urzadzeniach przy ktorych bedag
prowadzone roboty.

VL. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH ] NIEBEZPIEZENSTWOM WYNIKAJACY
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

« Sporzgdzenie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot budowlanych. W projekcie nalezy uwzgledni¢ droge dojazdu
stuzb ratowniczych.

» Oznakowanie rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem



