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Orange Polska 8.A = S
Domena Hurt ‘ Gming Suwalk
Dostarczanie | Serwis Uslug, Ewidencia | Standardy Infrasiruktury
Bzial BEwidencil | Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze Ul Swierkowa 45
ul. Pienigiznego 21a, 10- 004 Olsztyn 16-400 Suwalki

tel.: B9 625 20 39

Olaztyn, 11 stycznia 2017

Numer clsma: 1070 TODOROUP/Z017
Temat: warunki techniczne na przetudows istigjgoe; Infrastruktury telekomunikacyinej kolidujace] z projetowars rozbudows,

grogi gminng] KDG i drég wewnetrznych KDW w migjscowosici Mala Huta (osiadle) gm. Suwalki powiat Suwalki .

Szanowni Panstwa,
w odpowiedzi na plsme 1G.7021.2.107.2016.PG = dnia 28-12-2016 dotyczace projektowans] rozbudows drogi

gmirng] KDG | drdg wewnetrzrych KDW w migiscowosdel Mala Muta (osledls) gm. Suwalki powlat Suwalkd informujermy,
ze projektowana rvwestycja koliduje z istniglges doziemna siecig teletechniczng sksploatowana przez ORANGE POLSKA
S.A. {zwana dalej: ,OPL"}, W zwigzku z tym nalely, na koszt naruszajacego stan istniglacy, opracowad projekt | wykonat
preebudowe Istrigigcych urzgdzen telekomunikacyinych wohotzgeych w koizie z projektowans inwestyoja, zwracaliac
szezegiing uwage na normatywne odlegloscl w zakrasie zblizen i skrzyzowan elermentow uzbrojenia tereny.

Usunigcle kolizji jest uwanunkowane speinieniem ponizszych wytycznyeh:

1. Zaprojektowad | wykona¢ przebudowe oraz zabezpieczenie poza obreb kolizji kolidujace kable
telekomunikacyjne doziemne. Na zalgczonym planie sytuacyjnym istrigjacy kabel zaznaczono kolorem
pomarariczowym. Przebudowsa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastrukiury telekomunikacyjne
musi by€ realizowane zgoedrie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 286 pazdziemika
20CEr. w sprawie warunkow technicznyeh, jakim powinny cdpowiadad telekemunikacyine obiekty budowlara |
ich usytuowanie (Dz.U. z 2008r, v 218, poz. 1864 z pdén. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyine ralegy zabezpieczyd rura
cchronna grubosgcienng przez calg szercknss jezdni;

3., Ponadito informujemy, Ze na obiszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieie
prawdopadobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechricznyeh. Jesel w trakeie wizji
iokalng], dokonywane] przez projsktants, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlccznie zglosic de OPL, uzgodnic z wiascicielern urzadzeri
teletechnicznych {sisch) oraz wad w projekcie przebudowy,

4, Realizacia powyiszych prac moze odbywacd sie na podstawie uzgodnione] | zaakeeplowane] podezas Naracly
Kaoordynacyjnej dokumentacii projekiowe), oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projaktu
wykonawczago i kopii projekiu budowianego w czedci telekomunikacying), zawierajacego potwierdzenie
zgodnosal z oryginalem. Projeid wykonawczy {w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarza +
piyta C1} proszg skiadac do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrulkturze w
Olgztynie, Ui, Pllsudskiago 834, -

5. Dokumentacja projektowa, bedzie mogla byé opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowa
dekumentaciy, pisemnego Odwiadozenia Inwestora (w przypadiiu fego przekazanis) okreslajiacego warunki

Cmnge Peisia Spoiu Akoying 7 sietzion fadiasam w Warsznwia ([9-326) pray Al Jerazolimakichs 168, wplsanz do Refostu 2 etk przez Sad Beh y gz m ALy
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realizacji zadania przebudowy istnieiaee] infrastrukiury OPL, - rozwigzanie kolizji; ktérego wzdr stanowi zalaoznik

do ninigjszych Warunkdw Technicznych;

Dane tachniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanglizac)i i kabli misdzianych, zostang

udzielone w Dziale Ewidendji i Zarzadzania Danymi ¢ Infrastrukturze w Olsztynie przy ul. Pienigznego 21A

{sprawe prowadzi Fan Marek Bujio tel. 89 525 34 43}, Przekazane cane nie 2walniajg projektanta od dokonania

wizfi lokalnej w terenie; . .

Robioty budowlana - montazows nalésy zlecic wylacznie firmie specjalizuigcal sig w robotach teletechnicznych,

ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyinym.

Jednoczegnie do wykonania prac budowianych branzy telekomunikacyjne] rekomendujermy firrmne:

» Firma Partnerska Przedsiebiorstwo Telekomunikacyine TELEKOM WARMIA 5p. z 0.0, {10-307 Clsztyn ul.
Marii Zientary-Malewskiej 49 , tel. 89 534 00 11}, ktora kompleksowo konserwuis infrastruldure
telekornunikacyjna stanowlaca wiasnosé ORANGE, posiada certyfikaty IS0 9001 gwarantujace wyscka
jakosc prac oraz duze deswiadczenie w prowadzeniu prac telekkomunikkacyjnyeh.

o Firma Parinerska TP Teitech Sp. z o.0.{ul. Bartiomigja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 548 01 11), kidra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty IS0 9001 gwarantujace wysolka jakosd
prac oraz duze dodwiadezenie w prowadzeniu prac telekomunilacyjnych,

» Frma Partnerska ATEM POLSKA Sp. z 0.0. Dzial Utrzymania Sieci | w Olsztynie (10-310 Olsztyn uf. Mari
Ziemary-Malewskiej 57 tel.89 537 00 00), kicra.prowadzi zadania inwestycylna rna rzecz ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wyscks Jakosc prac oraz dufe dodwiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyinych.

OPL zastrzega sobie prawo do admowy wydania zgody na prowadzenis prac zwiazanych z

budowa lub przebudows sieci, gdy jako wykanawea wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich 24

miesigcy wyrzgdzit dia OPL szkode poprzez niewykonanie iub nienalesvte wykOnanie umowy

dotyczacej sieci OPL lub z kidrym w tym okresie OPL rozwigzala taka

umowe |ub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechniczng), w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagari |

warunkéw okreslonych w ninfejszym dokumencis, ORANGE POLSKA S.A., obcigzZy sprawcs peinymi kosztami

naprawy oraz odszkodowanlem za straty zwigzane miedzy Innymi z wyptaconyml bonifikatami | karami
wynikalacyml z zawartych preez ORANGE POLSKA S.A umdw z kiientarni, a takze Inmymi karami
administracyjrymi.

rgczna wysokose roszozer! ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegad nawst

kwoty Kikuset tysiecy ztotych polskich;

Zgioszenie zamizaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wyslanie wniosku o nadzér whasdcicielski. Zasacly

wykonywania nadzoru wiadcicielskiego | w2dr wniosku o nadzér wiasgcicielski wskazano na stronie

www.orange. pl/wniosekonadzor, Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sleci miedziang {Cu) | zasobhdw
wspdinych (Cu i optotelekomunikacyine]) nalezy kisrowaé go na adres:

Orange Polska 5.4,

Obstuga Techniczna Klienta w Gisztynie

Whydlziat Utrzymania Uslug | Infrastrukiury

ul. Pienigznego 21A

10-004 Clsztyn

Tel. 89 525 25 38

e-rnall Bogdan,Szczepuchowski®oranoe.com

Dla robdt reafizowanych na infrastrukturze telekormunikacyjne bedace] w uzytkowaniu OPL nalezy spelnié
wymdg znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajaca dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujgce] przebudowe | kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takig] tablicy
nastgpuje na zasadach okreglonych w Dodatkowych Wymaganiach stancwiacych Zaacznik do Warunkdw

Technicmyech.
Przed rozpoczeciem prac naledy spisaé w obscneda przedstawicieta OPL protokdt przskazania placu budowy,

po zakoczeniu prac nalezy spisaé protokaf odbioru w obecnodci przedstawiciela OPL.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosic do odbioru kamdérkom wskazanym
w punkcle @ co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem;




13.  inwestor zobowigzany jest przekazad komplet dokumentacji powykonawcze] do WEIZDol/DEZDol — na 5 dni
robaczych przed planowanym odbicrem prac, przekaziiae ja na adres wskazany w punkcie 8. Do
dokumentacii powylonawezei obligateryinie miysi byé zataczonz kopia decyzil o Falecie pasa drogoweao
(dotyczy Decyzji na czasowe zagjgcie pasa drogoweyo ra czas robdt iub Decyzii na umisszczenie urzgdzers
infrasirukitiry w pasie drogowympwraz z ponizgzymi danymi:

1} Informacja ¢ urzadzeniu | iego lokalizacji

a, Miegjscowosc

b. Ulica/nazwa drogi

¢. Rodzal urzadzenia

Paowierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

Ogdiny plan orientacyjny w skali 1: 10000 ug 1:25000

Szczegdlowy plan sytuacyiny w skali 1:1000 lub 1:500

Inne w zaleznoscl od Zarzadey drogi np.: wypis 2 KRS,

RIS

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowej decyzji zajgcia pasa drogowege
wraz z zatacznikiemn graficznym, co jest jednoznaczne ze spelnieniem powyzszych pieciu punkidw.
Przepisanie czasows decyzfi na zajgcie pasa drogowego na OPL. zostanie wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznym | podpisaniu protokolu odbioru wykonanych prac,

13.  Ninigjsze warunki techriczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania, W przypadku zamiaru
kontynuawania prac projektowych po wygasnieciu waznodel warunkow, nalezy wystapié do OPL o ich
prolongate bad? wystawienie nowyeh.

14, Nazakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym Projekcie Technicznym inwestor udzieli dia Orange Polska
gwarancji na okras 36 miesigcy liczony od dnia podpisania Protokot odbioru prac pomiedzy Inwestorem a
Orange Polska.

integralng czesc Warunkow Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zaiacznik do Warunkcw
Technicznych. Podmict wystepujacy z wnicskiem o wydanie powyzszych Warunkéw Technicznych zobowigzany
jest do zapoznania sig [ stosowania Wymagart w trakcle reatizagji inwestycji dia kidre) Warunki Techriczne
zostaly wydane.

Dedatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orangs.pl/wniogeionadzor.
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Zalgeznik:
1. Qdwdadczenia inwestora
2. Dodatkowe wymagania Orange Polska







Dodatkowe wymagania Orange Polska S.A.

Przebudowywang sied naleZy projektowad na terenie do kidrege lnwestor ma prawo  dysponowaria
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takie) mozliiwosct | sied zostanie zaprojekiowana na gruntach
oséb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewnic zgode wiasciciela dzialtki na lokalizacie infrastrukiury
telekomunikacyine] oraz dostep do infrastrulkiury w celu & konserwacjl § utrzymania na rzacz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztow tych zgéd oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych
urzgcizen. W przeciwnym razie wszelkie roszezenia osodb fizycznych i prawnych 2 tytulu posadowienia sieci na
gruntach osob trzecich badg obciazaly Inwestora;

W przypadiu zmiany rzednych terenu nrialezy uwzglednic reguiacie poziomu istmigjace] infrastruldury
telekomunikacyjne] doziemne} z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowang
miweely. W przypedku zmian rzednyeh terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istnisiace] infrastrutdury
telekomunikacyjnej napowietrznel, z zachowaniem normatywns] wysokos$ci w stosunku do projektowane]
niwelaty;

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdlows dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacying
planowane] do wybudowania w pasie drogowym: nr projekiu lub jego fytul, obmiar sieci oraz wyszczegdinienie
fosci | rodzaju urzadzen kubaturowych zrgjdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli
i zarzgdedw crdg w celu otrzymania Decyzii na zalecie pasa drogowego:

Dokumentacia projgktowa powinna zostac sporzadzona | sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiscnie
uprawnienia do projekiowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U, 1984, nr 8G, poz.414 z pdin. zmianami) , a takde zawierad oswiadczenie,
o ktdrym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowiane;

Na eiapie opracowywania projekiu wykonawczego w przypacku stwierdzenia, w trakcfe wizii lokaing],
wystgpowania w kanalizacji telekomunikacying] kabli nalezacych do innych operatorow nalezy wystapié do
poszezegdinych frm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabll bedscych ich wiasnoscia.
Uzyskane dokumenty formaing nalezy dolaczy¢ do projekiu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednid
w opracowang] dokumentaci;

Inwastor zobowigzany jest przed rozpoczeciern prac, ktorych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapic z 14 dniowym (DR} wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokelu
przekazaniz placu budowy). OPL wskaze upowainionego przedstawiciela w celu sprawowania odplatnego
nadzord nad prowadzonymi robotami | ochrong infrastruktury teletechniczne) oraz dokonania odplatrego
odbioru korficowego. Warunkiem podpisania protokofu odbioru robdt przez przedstawicisla OPL jest miadzy
innymi  przekazanie do OPL jednego egzemplarza akiualne] dokumentaci powykonawcze]. Szczegdty
dotyczace prowadzenia nadzordw i odbiordw korcowych craz cennik tych ustug moina znale?d na
www.oranga.plifwniosekonadzor, Wykonywanie prac na siect OPL bz zgloszenia jest naruszeniem wiasnoda
OPL i bedzie zglaszane organom scigania |

Zgloszenie zamiary prowadzenld prac powinno zawierad muin.:

informacie 0 wykonawcy robot — imig § nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt

certyfilkat jakodci z seril 180 9000 lub inny réwnowainy dokument wydany przez podmict uprawniony do
kontrol jakogci w zakresie robdt budowlanych- jesk wykonawea posiada;

uprawnienia Kierownika budowy oraz aktuainy wpis do zby infynierdw,

harmonogram robdt oraz migjgce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentaci projekiows] {wraz z kopig zatwierdzenmie projeldu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budows),

inne dokumenty okreslone na elapie projektowania.

W odpowiedzi na zioZzony wnicsek/zamiar rozpoczecia rohot/ przedstewiciel inwestora {wykonawacy)
otrzymuie od korndrki OPL, do ktdrej Kierowany byl wnlosek, numer zotoszenia, pod kidrym wniosek zostat
zargjestrowany.

Oplaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodrie

z przekazanym zewiadomieniem Inwestora do chwill zakoriczenia robot wyrnagsiacych nadzoru, Oplaty
naliczane sa za caly okres pobviu przedsiawiciela OPL. Potwierdzeniemn sprawowaria nadzoru jest
Protokét  Qdblory  Korcowego/Nadzoru  Wiadcicielskiego.  Przedmiotowy  dokument  podpisuia
przedstawiciels OPL. | Inwestora. W przypedia odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protoldt Cabioru Kericowego/Nadzoru Wiadcicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podplsanta dokumenty, Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru  Korcowsgo/Nadzon




10.

Wiascicielskingo przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora, Pretokdét
Odbioru Kocowego/dadzoru Wiascicielskiago jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odpiainego

nadzoru.

Dla robdt reslizowariveh na infrastrukturze telekomunikacyjine] stanowigce! wiasnosé OPL naleZy spefnic
wymgg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgca: dane [nwestora | kontaki,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe | kentakt do tef firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OFL.

a. tablica informacyina przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora {wylonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub

- przedstawicielowl inwestora {wykonaway) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanyrmi
robotami, dla przyvpadku, gdy realizowane prace nie wymagala przekazania placu budowy,

b. przedstawicie! inwestora zglasza zamlar prowadzenia prac wysyiajac wiiosek o nadzor na wskazany
w punicie 9 wydanych Warunkdéw Technicznych adres wiadciwe] komdrki uzupelnigjac przekazywany
zakres informacii o dane dotyczace:

- migfsca prowadzenia prac,

- terminy rozpoczecia | zakonczenia prac,

- nazwiska i numery telefonu do kierownika rebdt,

¢. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiclel Inwestora (wykonawey)
otrzymuje ad kemorki OPL, do kidre] kierowany byt wniosek rumer zgloszenia, pod ktdrym wnicsek zostat
zargjestrowany,

d. wykonawea robot uzupeinia tablics informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem t.: dane uzupelniane
cluzymi literami, w sposdb trwaly, pisakiem koloru czamego, scisralnym) wprowadzajac nastepujace dane

- nazwe firmy - wylconaweg, lub podwykonaweg prac,

- imie nazwisko kisrowrika robdt,

- numer telefonu Komdrkowego do kisrownika robdt,

- numer zgloszenia, pod kidrym wniosek zostat zargjestrowany,

2. wykonawca uzupelnia zapisy na teblicy informacyinegj | umisszeza ja w widocznym migjscu nNp.. na
zastawach achronnyeh iub za przednig szyba od strony lderowey w samochodzie wykonawcy znajdujgeym
sig na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposéo zwrotu tablicy informacyjne] nalezy uzgodnic z przedstawicietem OPL w momencie
przekazania tablicy.

Wazystkie prace zWia;ane 2 infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywad zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno—budowlanymi oraz zatwierdzonym | uzgednionym z OPL. projeidemn, pod scistym
nadzorem przedstawiciel sluzb technicznych OPL;

W zwiazku z tym, Ze zajetodd kanalizac) teletechnicznej moze ulec zmianie w okrasie od dnia wydania
ninigjszych warunkow do czasu rozpocezecia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowigzany dao
przebudowy wszystkich kabli znajdujgeych sie w kanalizac)i teletechniczngj objgte] ninigjszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placuy budowy;

Przelozenie doziemnych lub/oraz napowietrznyeh urzgdzen telekomunikacyjnych zaprojektowad zgodnie
z noma ZN-86/TPSA-027 |1 powiazanymi z nig normami zakladowymi b ich zaktualizowanymi
odpowlednikami mozliwie bez przerw w {gcznedel -~ kable misdziane zréwnoleglic na obszarze
wystepowania Kolizi, zag w przypadku kabli swiatiowodowych — maksymalnie zminimalizowac przenwy
w facznosci.




