
obrzeże 8x20x100cm

krawężnik najazdowy 15x22x100cm

PROJEKT ZAMIENNY
SZCZEGÓŁ NAWIERZCHNI ZJAZDU

NAWIERZCHNIA JEZDNI Z KOSTKI POLBRUK
SKALA 1:50

krawężnik wysoki 15x30x100cmkrawężnik wysoki 15x30x100cm

NAWIERZCHNIA JEZDNI  Z KOSTKI POLBRUK

obrzeże 8x20x100cm

granica pasa drogowego

SZCZEGÓŁ NAWIERZCHNI ZJAZDU
NAWIERZCHNIA JEZDNI Z

KOSTKI POLBRUK

oś

2.50

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY  ZJAZDU
SKALA 1:20

0
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konstrukcja

jezdni

obrzeże 8x20x100cm

Podbudowa z kruszywa  naturalnego

o ciągłym uziarnieniu C50/10

15 cm.

Podłoże stabilizaowane

 cementem Rm=2,5Mpa

20 cm.

 3-5 cm. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

8 cm. Betonowa kostka polbruk

inż.RENATA STANKIEWICZ PDL/0030/ZOOD/04Projektant

Branża drogowa

PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 SUWAŁKI, UL. EŁCKA 23
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RYS.NR

D-4.1SKALA 1:50

zjazd

kostka polbruk 20x10 gr.8cm
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ZIELEŃ ZIELEŃ

UWAGA !

ODCINEK J-G-C STRONA LEWA

KRAWĘŻNIK WYSOKI 15cm x 30 cm x 100 cm

PROJEKT ZAMIENNY
  "BUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ KDG I DRÓG WEWNĘTRZNYCH

OGÓLNODOSTĘPNYCH KDW GMINY SUWAŁKI

 W MSC. MAŁA HUTA"


