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6 cm. Betonowa kostka polbruk

5 cm. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm. Podbudowa z kruszywa naturalnego
0/31,5mm stabilizowana mechanicznie

Obrzeze betonowe 8cm. x20cm. x100cm.
Podsypka cementowa-piaskowo 1/4 gr. 5cm.

4 cm. Warstwa scieralna z betonu
asfaltowego AC11S50/70

6 cm. Warstwa wigzgca z betonu
asfaltowego AC16W50/70

15 cm. Podbudowa z kruszywa naturalnego
o ciggltym uziarnieniu C50/10

20 cm. Podloze stabilizaowane

cementem Rm=2,5Mpa

istniejgca konstrukcja
dr.powiatowej nr 1152B
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Kraweznik betonowy 15cm. x30cm. x100cm.

Podsypka cementowa-piaskowo 1/4 gr. 5cm.
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tawa betonowa z oporem C12/15

PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 SUWALKI, UL. ELCKA 23
OBIEKT "PROJEKT ZATOKI AUTOBUSOWEJ W CIAGU DATA
ADRES DR. POWIATOWE.J NR 1152B 052018 ¢
W MSC. MAEA HUTA"
Branza drogowa Numer uprawnief Podpis
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