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3. Opis techniczny.
3.1. Podstawa opracowania.

3.1.1. Zlecenie Zamawiajgcego.

3.1.2. Zalecenia i wytyczne Inwestora dotyczgce zagospodarowania terenu w planowane
urzgdzenia sportowe wraz z akceptacjg przedstawionej roboczej koncepcji
architektoniczne.

. Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne in situ.

. Kopia mapy zasadniczej przedmiotowego terenu lokalizacji inwestycji w skali 1:500.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002. r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pézn. zmianami).

3.1.6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3. lipca 2003. r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133).

3.1.7. Normatywy i warunki techniczne projektowania.

— o —
)

3.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu i
projekt architektoniczno — budowlany budowy ogrodzonej powierzchni wielofunkcyjnej o
syntetycznej nawierzchni poliuretanowej i wymiarach 24,0x42,0m w miejscowosci
Sobolewo, w gminie Suwatki, na dziatce ewidencyjnej nr 160/2. Projekt niniejszy,
opracowany na zlecenie Inwestora, uwzglednia normatywy i warunki techniczne
projektowania oraz wymogi przedstawionego programu uzytkowego w obrebie placu
gminnego z istniejecym boiskiem sportowym ogodlnodostepnym. Projektowany obiekt
stuzy¢ bedzie rekreacji indywidualnej oraz rozgrywkom sportowym lokalnej spotecznosci.

Dziatka Inwestora pod przedmiotowg inwestycje nie jest potozona w strefie ochrony
konserwatorskiej (nie jest wpisana do rejestru zabytkdéw), nie wystepuje na obszarze
eksploatacji gorniczej oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen przepisow prawa
lokalnego, znajduje sie natomiast na terenie chronionego krajobrazu Pojezierze Pétnocnej
Suwalszczyzny i w granicach otuliny Wigierskiego Parku Narodowego.

Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
obiektu i jego otoczenia. Rozwigzania przyjete w projekcie eliminujg negatywny wptyw
obiektu na otoczenie, obiekt nie emituje do otoczenia szkodliwych substancji, wibracji i
hatasu.

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach opracowania inwestycji na
na dziatce Inwestora nr 160/2. Projektowany obiekt sportu i rekreacji zalicza sie do
kategorii V dla obiektow budowlanych o wspotczynniku kategorii obiektu (k) wynoszgcym
10,0 i wspotczynniku wielkosci obiektu (w) wynoszgcym 1,0.

Niniejszy projekt budowlany, opracowany na zlecenie Inwestora, uwzgledniajgcy
noramtywy i warunki techniczne projektowania oraz uzgodniony z Inwesotrem zakres prac
projektowych, podlegac bedzie obowigzkowi zgtoszenia.

3.3. Stan istniejacy.

3.3.1. Usytuowanie.

Przedmiotowa inwestycja, obejmujgca kompleksowe wykonanie i urzgdzenie
powierzchni wielofunkcyjnej o syntetycznej nawierzchni poliuretanowej i wymiarach
24,0x42,0m, miesci sie w catosci na terenie bedgcym we wiadaniu Inwestora na dziatce o
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numerze geodezyjnym 160/2, stanowigcej teren ogoélnodostepnego placu gminnego w
miejscowosci Sobolewo, w gminie Suwatki. Opracowywany teren, zlokalizowany
bezposrednio przy drodze gminnej przebiegajgcej wzdluz zachodniej granicy
nieruchomosci, stanowi obecnie ptaszczyzne istniejgcego boiska sportowego (do gry w
pitke nozng) o nawierzchni trawiastej, uksztattowanej naturalnie. Od strony pétnocnej i
potudniowej opracowywany teren przylega do dziatek mieszkaniowej zabudowy
jednorodzinnej, od strony wschodniej parcela graniczy z rzekg Czarng Hancza.

3.3.2. Zainwestowanie.

Przedmiotowa parcela o nr ewidencyjnym 160/2 to zainwestowany, uzbrojony i
funkcjonujgcy w strukturze miejscowosci Sobolewo teren ogdlnodostepnego placu
gminnego z istniejgcym zjazdem z drogi publicznej i wewnetrznym zagospodarowaniem w
postaci boiska sportowego do gry w pitke nozng o nawierzchni trawiastej. Pozostatg czes¢
parceli wypetniajg niezagospodarowane tereny zielone z wystepujgcg zielenig niskg i
wysoka rodzima.

Teren opracowania obejmuje istniejgce boisko sportowe w nawierzchni trawiastej o
duzym stopniu wyeksploataowania i dewastacji. W stanie obecnym wykazuje potrzebe
kompleksowej przebudowy pod planowang inwestycje, niwelacji oraz przeksztatcenia pod
planowany zewnetrzny obiekt sportowy. Zachodzi tu wymog kompleksowego
zainwestowania w infrastrukture oraz syntetyczng nawierzchnie sportowg w celu
dostosowania sie do wspotczesnych standardéw technicznych i uzytkowych,
przewidzianych dla planowanej inwestyciji.

3.3.3. konfiguracja terenu.

Obszar objety opracowaniem — ptyta istniejgcego boiska z murawg naturalng —
stanowi teren ptaski, z niewielkim spadkiem w kierunku wschodnim i potudniowym.

Lokalizacja projektowanego terenowego obiektu sportowego narzuca kompleksowg
niwelacje uksztattowania terenu pod ptaszczyzne planowanej powierzchni wielofunkcyjnej
wraz z ogrodzeniem i niezbednym zagospodarowaniem terenu przylegtego.

3.3.4. charakterystyka warunkéw gruntowo — wodnych.

Podtoze budowlane pod projektowane obiekty sportowe jest przydatne do
bezposredniego posadowienia, warunki budowlane na catosci terenu badan oceniono jako
dobre. Opinia dotyczgca charakterystyki podtoza gruntowego pod planowane
przedsiewziecie wynika z badan makroskopowych podtoza oraz informacji uzyskanych od
Inwestora, opartych na wykonanych wczesniej realizacjach na terenie lokalizacji
Inwestyciji.

Wynika stad, iz w strefie projektowanej lokalizacji wystepujg proste warunki
gruntowe, pod warunkiem usuniecia warstw gleby oraz nasypow.

Wierzchnig warstwe gruntu stanowig nasypy niekontrolowane i gleba stanowigca
grunt niebudowlany oraz nastepnie grunty sypkie w postaci piaskow drobnych, srednich i
grubych w stanie sredniozageszczonym wraz ze zwirem jako nosne podtoze budowlane.
Do gtebokosci 2,0 m p.p.t. Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Zgodnie z PN
— 86/B — 02480 grunty wystepujgce w dokumentowanym podtozu zaliczono do gruntéw
nasypowych i sypkich.

Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢é do pierwszej kategorii geotechnicznej przy
prostych warunkach gruntowych.
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3.4. Opis inwestycji — projektowane zagospodarowanie terenu.

Na sposob zagospodarowania niniejszego obszaru i projektowanych terenowych
obiektéw sportowych wraz z aranzacjg w towarzyszgcg infrastrukture i urzgdzenia
sportowe gtowny wptyw miata lokalizacjg istniejgcego boiska pod planowang inwestycje
oraz sgsiadujgce z nim niekolizyjne w projekcie zagospodarowania planowane do
realizacji obiekty infrastruktury terenowej (sitownia plenerowa od strony zachodniej,
realizowana wedtug odrebnego opracowania) i technicznej (istniejgcy stup napowietrznej
linii elektroenergetycznej niskoparametrowej).

Niniejsza inwestycja w granicach opracowania przewiduje lokalizacje nastepujgcych
obiektow infrastruktury sportowo — rekreacyjnej:

* Powierzchnia wielofunkcyjna o wymiarach 24,0x42,0m (wymiar catkowity z
kraweznikami 24,16x42,16m) w nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu
"sandwich" na podbudowie przepuszczalnej (wykonywanej bezposrednio na placu
budowy), przeznaczone do pitki recznej (pole do gry 20,0x40,0m), boisko (kort) do
gry w tenisa (pole do gry 10,97x23,77m), i boisko do pitki siatkowej (pole do gry
9,0x18,0m); catos¢ ogrodzona po obwodzie ogrodzeniem o wysokosci 4,0m z siatki
stalowej powlekanej lub pretow zgrzewanych powlekanych wraz z utwardzong po
zewnetrznym jego obwodzie opaskg kruszywowg (zwirowo — piaskowg) szerokosci
0,75 — 1,75m (odprowadzenie powierzchniowe nadmiaru wody deszczowej z piyty
projektowanego boiska sportowego).

Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:

- warstwa poliuretanowa grubosci min. 13 mm, sktadajgca sie z dwdch warstw:

elastycznego podktadu — warstwy nosnej z granulatu gumowego, potgczonego

lepiszczem poliuretanowym oraz warstwy uzytkowej — systemu poliuretanowego
bedgcego mieszaning poliuretanu i EPDM — parametry fizyczne zgodne z normg

PN — EN 14877:2014 — 02 oraz bezpieczenstwo ekologiczne zgodne z normag

niemieckg DIN - 6:2014 — 12. Na wykonanej nawierzchni nalezy nanies¢

oznakowanie zgodne z normami Polskiego Zwigzku Lekkiej Atletyki obejmujgce

pola do gry w pitke reczng, pitke siatkowg i tenisa ziemnego. Dla czytelnosci i

widocznos$ci poszczegolne pola gry nalezy wyznaczy¢ w innym kolorze linii.

roboty ziemne:

W ramach robét ziemnych nalezy wykonac¢ nastepujgcy zakres :

- zdjecie warstwy gruntu urodzajnego ,

- korytowanie pod podbudowe nawierzchni do poziomu posadowienia warstwy

projektowanej podsypki,

- wyréwnanie i zageszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadkow

poprzecznych,

- wykopy pod fundamenty ogrodzenia.

podsypka z piasku (pospotki) zageszczonego na terenie gruntowym:

Po wyréwnaniu i zageszczeniu oraz wyprofilowaniu dna koryta w poziomie

posadowienia dolnej warstwy wykonac podsypke z piasku grubosci okoto 50 cm.

Podsypke rozmiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni i zagesci¢c mechanicznie

do stopnia Js > 0,95.

warstwa konstrukcyjna:

Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego frakcji 31,5 — 63mm, gr. 12cm.

Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego frakcji 0 — 31,5mm , gr. 4cm.

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementow terenu za pomocg obrzezy

betonowych 100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z oporem z betonu B10.
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Na powierzchni wielofunkcyjnej nalezy wyprofilowa¢ spadek 0,7%.

Podbudowa powinna byc wyprofilowana spadkami, odchyitki mierzone fatg o di.

2,00m nie powinny by¢ wieksze jak 2mm. Podtoze powinno by¢ wolne od

zanieczyszczen organicznych, kurzu, piasku itp.

podkiad:

Elastyczna przepuszczalna warstwa podktadowa grubosci 3,5 cm — granulat i Scier

gumowy ze zwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym.

nawierzchnia:

Bezspoinowa nie prefabrykowana nawierzchnia poliuretanowa. Grubo$¢ catkowita

nawierzchni 13mm. Nawierzchnia sktada sie z dwéch warstw: baza z granulatu

gumowego 11mm powleczona natryskowo barwionym poliuretanem z granulatem

gumowym o grubosci 2mm.

Warstwa dolna grubosci 11mm — bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna

dla wody uktadana maszynowo (mieszanka czarnego granulatu gumowego frakcji 1

— 4mm potgczonego lepiszczem poliuretanowym).

Warstwa  uzytkowa grubosci 2mm - ukladana ~maszynowo metodg

wysokocisnieniowego  natrysku  systemu  poliuretanowego  uzupetnionego

granulatem EPDM frakcji 0,6 — 1,5mm.

Na nawierzchnie nanoszone sg linie boisk specjalistyczng farbg poliuretanows.

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubo$¢ oraz posiada¢ jednorodng fakture i

kolor. Warstwa uzytkowa powinna byc¢ trwale zwigzana z warstwg elastyczng.

Cato$¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. Nawierzchnia poliuretanowa powinna

by¢ przeznaczona do wykonania na terenie budowy.

Nawierzchnia powinna byC¢ wykonywana przez autoryzowanego wykonawce o

kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez

producenta nawierzchni. Ponadto wykonawca powinien wykazaé sie

doswiadczeniem obejmujgcym wykonanie obiektéw w powyzszej technologii.

Parametry nawierzchni:

» Wytrzymatosc¢ na rozcigganie V 0,70MPa

» Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu 53 +3%

» Wytrzymatosc¢ na rozdzieranie V 100N

» Scieralno$é W 0,09mm

» Twardos¢ wg metody Shore’a 65+5ShA

* Przyczepnos¢ do podktadu z kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i
spoiwa PU V 0,5

* Wspotczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:

- w stanie suchym V 0,35

- w stanie mokrym V 0,30

» Odpornos¢ na uderzenie :

- powierzchnia odcisku kulki 500 + 2mm?

- stan powierzchni po badaniu bez zmian

* Mrozoodpornos¢ oceniona :

- przyrostem masy W 0,80%

- zmiana wygladu zewnetrznego bez zmian

* Masa powierzchniowa nawierzchni 12,0 V 0,5 kg/m

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni :

* Aprobata ITB

* Karta techniczna producenta (w oryginale)

2
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* Atest higieniczny

* Autoryzacje producenta systemu

odprowadzenie wod opadowych:

Uwzgledniajgc, ze wokot boiska zalegajg grunty przepuszczalne, zastosowano
spadki poprzeczne — do 0,7 %.

Zaprojektowano odwodnienie poprzez odprowadzenie wod opadowych na
nieutwardzong powierzchnie terenu.

Proponowana nawierzchnia poliuretanowa jest przepuszczalna dla wody. Nie
wymaga stosowania odwodnienia liniowego, niezbednego w przypadku podbudow
twardych. Nawierzchnia przepuszczalna gwarantuje dtuzszy okres jej uzytkowania.
W odréznieniu od nawierzchni nieprzepuszczalnych na podbudowach twardych
trzeba czekaC az woda sptynie po powierzchni nawierzchni z ptyty.

* Wyposazenie sportowe montowane w sposob trwaty z podtozem (dwie bramki do
gry w pitke reczng, komplet wyposazenia do gry w tenisa ziemnego i pitke
siatkowg). Wszystkie urzgdzenia sportowe montowane w tulejach osadzonych w
stopach fundamentowych z betonu C20/25.

- 2 bramki typowe normatywne do gry w pitke reczng (3,0x2,0m) na fundamencie
betonowym C20/25 wym. 0,6x0,6x1,5m (4 szt.), z regulacjg wysokos$ci mocowania i
2 siatki catosezonowe — montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami
bezpieczenstwa.

- mocowanie stupkow do siatkowki (caty komplet urzgdzenia z mechanizmem
naciggowym) na fundamencie betonowym C20/25 0,6x0,6x1,5m (2 szt.), z
regulacja wysokosci mocowania i siatkg catosezonowg — montaz wg zalecen
producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa.

- mocowanie stupkow do tenisa ziemnego (caty komplet urzadzenia =z
mechanizmem naciggowym) na fundamencie betonowym C20/25 0,4x0,4x1,2m (2
szt.), z regulacjg wysokosci mocowania i siatkg catosezonowg — montaz wg zalecen
producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa.

* Ogrodzenie z siatki z bramg (szt. 2) i furtkami (szt. 2) wys. 4,0 m na fundamentach
betonowych C20/25 o wym. 0,3x0,3x1,5m (56 szt.) - dtugos¢ 134,0m.

- stupki ogrodzeniowe wykonane sg z rury ocynkowanej, wyprodukowanej zgodnie
z normg DIN/EN — ISO 10025 PN — 88/H — 84020, PN — 73/H — 93460. Wtasciwosci
mechaniczne, parametry wytrzymatosciowe i sktad chemiczny potwierdzone
atestem producenta wg PN — EN 10204. dla wersji OCYNK + POLIESTER po
przygotowaniu powierzchni powleka sie elektrostatycznie poliestrowy lakier
proszkowy. Stupki narozne i posrednie sg zamkniete z gory kapturkami z tworzywa
sztucznego. Stupki podporowe i narozne - ©60,0x2,0mm, posrednie -
248,3x2,0mm. Kolor RAL 6005 — zielony.

- siatka ogrodzeniowa, pleciona — slimakowa, wykonana z drutu ocynkowanego,
wyprodukowanego zgodnie z obowigzujgcymi normami PN — EN, PN — 67/M —
80026 (lub odpowiadajgcym im normami EN), o wiasciwosciach mechanicznych i
jakosci potwierdzonej swiadectwem jakosci. Wytrzymatos¢ na rozcigganie
Rm=700MPa. W wersji powlekanej PCV w procesie produkcji drut ocynkowany
bardzo Scisle powleka sie warstwg termoplastycznego i mrozoodpornego tworzywa
sztucznego PCV, odpornego na dziatanie promieni ultrafioletowych. Tworzywo
posiada¢ ma swiadectwo jakosci, deklaracje zgodnosci i atest producenta. Oczko
45x45mm, $rednica drutu (przed/po powlekaniu) — 2,0/3,2mm. Kolor RAL 6005 —
zielony.
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Beton na stopy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN — 88/B — 06250 (lub
odpowiadajgcej jej normie EN);

- klasa betonu B25;

- najmniejsza dopuszczalna ilo§¢ cementu — 210 kg/m® mieszanki betonowej,
najwieksza dopuszczalna wartos¢ stosunku wolno — cementowego (w/c) — 0,75;

- stopieh mrozoodpornosci — W2,

- wytrzymatos¢ betonu wg PN — 88/B — 06250 (lub odpowiadajgcej jej normie EN);

* uzupetnienie ogrodzenia obiektu stanowig dwa pitkochwyty wys. 5,0m i dt. 15,0m,
jako obustronne zabezpieczenie od strony bramek. Siatka na pitkochwytach
powinna by¢ mocowana tylko po obwodzie catego prostokgta Sciany pitkochwytu
(nie wolno stosowac linek posrednichprzebiegajgcych /przeplatywanych/ przez pole
siatki /Srodek siatki/ — powoduje to przeciecie oczek siatki). Siatke nie wolno
mocowac¢ do posrednich stupéw, tylko do dwéch dwoch skrajnych, oraz gérnej i
dolnej linki stalowej — wtedy sity dziatajgce na powierzchnie siatki sg roztozone na
caty pitkochwyt. Jezeli bedziemy mocowac siatke w pionie do posrednich stupow,
spowoduje to szybsze zuzycie jednego centralnego sektora siatki, np. Czesci
pitkochwytu umiejscowionej tuz nza bramkag pitkarskg. Najlepsza i najbardziej
wytrzymata siatka stosowana w pitkochwytach to siatka polipropylenowa okoto 8x8
cm, grubos¢ 5mm. Stupy stalowe malowane — profil stalowy zamkniety 80x80mm
(kolor dowolny — standardowy kolor to zielony RAL 6005). Lina podtrzymujgca
siatke, u géry nie moze byC ciensza jak 5mm. Stopy fundamentowe pitkochwytu
wykonywane punktowo na gtebokos¢ 1,2m.

Niniejsze rozwigzanie przestrzenne, stanowigce zagospodarowanie
zdekapitalizowanej powierzchni boiska sportowego, stanowi wazny etap w realizacji
poprawy standardow przestrzeni rekreacyjno — sportowej ogdlnodostepnego placu

gminnego w miejscowosci Sobolewo.

3.5. Zestawienie danych powierzchniowych.

a) powierzchnia dziatki ewid. nr 160/2 - 5563,0 m?
a) powierzchnia terenu inwestycji w granicach opracowania - 1350,0 m?
(czesc¢ dziatki ewid. nr 160/2)
w tym:
— powierzchnia wielofunkcyjna
o syntetycznej nawierzchni poliuretanowej - 1008,0 m?

— powierzchnia utwardzona wokot obiektu (opaska) - 1883 m?

Uwagi:

— roboty nalezy wykonac zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych,

— roboty prowadzi¢ pod nadzorem technicznym,

— w trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie Iub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm,

— odstepstwa i zmiany w projekcie mozliwe sg jedynie za zgodg autora projektu,

— wszelkie kopiowanie, powielanie, i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora projektu jest
niedozwolone.

opracowat
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Suwatki, dnia 21.06.2017 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, zmienionej ustawg z dnia 16
kwietnia 2004. r. (Dz. U. Nr 93 poz. 888), jako autor projektu budowlanego budowy
ogrodzonej powierzchni wielofunkcyjnej o nawierzchni poliuretanowej z infrastrukturg
towarzyszacg, potozonej w miejscowosci Sobolewo, w gminie Suwatki, na dziatce ewid. nr
160/2, ktorego Inwestorem jest Gmina Suwatki, ul. Swierkowa 45, 16 — 400 Suwatki

oswiadczam,

ze zostat on wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

mgr inz. arch. Pawet Malesinski

upr. nr Bt — PdAOKK/103/2007
w specjalnosci architektonicznej
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