PRZEKROJ PODLUZNY

PRZEPUSTY RUROWE POD DROGA

SKALA 1:50

350 |

Pobocze z miesznaki kruszywa naturalnego z 50%

dodatkiem kruszywa tamanego zag. do 1s>0,98

Umocnienie skarpy wlotu i wylotu przepustu

kam. brukowcem 13-17 cm na podsypce
cem.-piaskowej 1:4 gr.15 cm z wyp. spoin
zaprawg

Konstrukcja nawierzchni

Zasypka mieszanka zwirowo-piaskowa 0/32 uktadana warstwami o gr. 20 cm, zageszczona lekkim

sprzetem zaggszczajgcym do Is 20,98

Umocnienie skarpy wlotu i wylotu przepustu

kam. brukowcem 13-17 cm na podsypce
cem.-piaskowej 1:4 gr.15 cm z wyp. spoin
zaprawa.
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Inwestor: Gmina Suwalki
250 ul. Swierkowa 45, 16-400 Suwatki
podsypka z kruszywa 0/20 gr.15 cm,|s 20,98 Nazwal " Przebudowa drogi z nawierzchni zwirowej na nawierzchnig Rys. nr 6
Obiekt: utwardzong w msc. Krzywe
tawa z kruszywa naturalnego, pospdtka o uziarnieniu na dziafce nr ewid. 119 na dfug ok. 350 m " Skala 1:50
ciggtym 0-40 mm gr. 50 cm stabilizowana .
mechanicznie, 1s20,98 )
Temat. Przepust rurowy pod drogg
geowtdknina polipropylenowa o wytrzymatosci na
rozcigganie wzdtuz i wszerz pasma - 40 kN/m ) ) )
Autor: mgr inz. Marcin Olszewski
poditoze gruntowe




