D.10.11.01 — REGULACJA WYSOKSTIOWA STUDZIENEK | ZASUW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegétowej specyfikacji technigZB8ST)

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z regulagjstudzienek kanalizacyjnych oraz pionowych zasuwaeégowych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosoviakm dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanrealizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyozgulacji armatury:
- studzienek kanalizacyjnych,

- pionowych zasuw wodocigowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS% ggodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi 85T
DM.00.00.00. “Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgod§toz Dokumentagj Projektovs, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w SST DM 00.00.00. "Wymagania ogfdin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne podano w SST DM.00.00.00. “Wymagagoine”.

2.2. Stosowane materiaty
2.2.1Mieszanka betonowa - klasy B-30 konsystenggitgplastycznej zgodnie z nogrRN-B-06250 posiadaga:
- nasjkliwos¢ + 4%,

- mrozoodporn& okreslong stopniem mrozoodporsdoi - F150.

2.2.2.Mieszanka kruszyw do betonu powinna spetmgmagania normy PN-B-06712 w zakresie:

a) sktadu ziarnowego:
na sicie: 0,125 - 0+5%
0,25 - 2+10%
0,5 - 8+20%
1,0 - 18+35%
2,0 - 25+50%
4,0 - 30+60%
8,0 - 50+80%
16,0 - 100%

b) zawartdci ziarn nieforemnych viwirze +20%
c) zawartéci pytdw mineralnych w:
piasku_+4%
zwirze +1,5 %
d) zawartéci zanieczyszczeobcych w:
piasku_+0,5 %
zwirze +0,25 %
Zaleca s} stosowanie kruszyw o marce réwnej klasie betonu.
Kruszywa powinny b§ sktadowane w sposob unieafisviajgcy ich zmieszanie, zanieczyszczenie.

2.2.3.Cement do betonu i zaprawy - portlandzki zwykty bedatkow klasy 32,5 powinien spelfil@ymagania normy i
PN-B-19701.
Przechowywanie cementu powinnyétggodne z postanowieniami BN-88/6731-08.

2.2.4Piasek do zapraw powinien spethimymagania normy PN-B-06711 w zakresie:

a) sktadu ziarnowego:
na sicie: 0,063 - 0+8%"
0,125 - 0+20%
0,25 - 0+40%
0,5 - 20+80%

1,0 - 50+100%



2,0 - 90+100%

4,0 - 100%.
b) wskanik uziarnienia 28+38
C) zawarté¢ pytdw mineralnych 4%
d) zawarté¢ zanieczyszczeobcych_+0,1%
e) zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych - barwa nie ciemniejsza wizorcowa.
f) zawart@¢ siarki +1%.

Piasek naley przebadé po wzgkdem cech wymienionych vigj przed zastosowaniem go do zaprawy.

2.2.5Woda nie powinna pochodzzezrodet budzcych watpliwosci, powinna by "odmiany 1", zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-32250, nie powinna wydziélaapachu gnilnego oraz nie powinna zawdierawiesiny. Woda pochogea z
wodocigu maze by stosowana bez batléaboratoryjnych.

2.2.6.Deskowanie - powinno zapewrsztywnda¢ i niezmiennéé uktadu.
3. SPRZET

3.1. Wymagania og6lne
Sprzt powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ildci wymaganiom okrdonym w SST DM.00.00.00. “Wymagania
ogolne”.

3.2. Dobor spratu

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie.

Do wykonania rob6t naky stosowad:

- sprzt do zagszczania,

- sprzt mierniczy specjalistyczny

oraz inny sprgt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania og6lne
Transport powinien biydostosowany do wymagakreslonych w SST DM.00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

4.2. Doborsrodkow transportu
Materiaty za wyjtkiem betonu mzna przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne

Wymagania og6ine podano w SST DM.00.00.00. “Wymagagoline”.

Wykonawca wykona roboty ¢fie w niniejszej SST w porozumieniu z gestoramiades i dokona z nimi szczeg6towych
uzgodni@, w szczegdlngi co do terminu robot.

5.2. Zakres robot
Roboty naley wykona zgodnie z BN-73/8984-05. Regulacji podlega 5 sztullzenek telekomunikacyjnych i 26 zasuw
gazowych zlokalizowanych w chodniku. §gine wysokéciowe naley dostosowado zaprojektowanej niwelety chodnika.

5.2.1. Roboty rozbiorkowe - zdgie przykrycia, ewentualne rozebranie uszkodzon@jng czsci studzienki; gruz
pochodacy z rozbidrek naley zebré, zatadowa nasrodki transportowe i wywig poza teren budowy bezzwiocznie po
zakaiczeniu robdt. Stanowi on wlasféoWykonawcy.

5.2.2.Wykonanie deskowania - deskowanie aglerykona w taki sposob, aby ¢dne szalowanej studzienki bylty zgodne z
dokumentagj projektows. Deskowanie nafg pokry¢ srodkiem adhezyjnym (Separbet lub Olform 2 lub inn§mmdkiem
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru).

5.2.3.Ulozenie betonu - w przygotowanym deskowaniu salatozy¢ mieszank betonowy i zagzscic¢ recznie lub w miag

mozliwosci z wyciem wibratora pogralnego. Betonowanie powinno dwykonane ze szczega@listarannécia i moze by

prowadzone w temperaturze niezsgej nz +5°C. Zewntrzne powierzchnie wykonanydtianek powinny mié wyglad

gtadki, zwarty, jednorodny. Podniesienie studziedekprojektowanych gzinych mana wykona& przy wyciu cegly za
akceptagj Inspektora Nadzoru.

5.2.4 Piekgnacja - nalgy zapewné prawidtows pielegnacg betonu. Bezpg&rednio po zakaczeniu betonowania zaleca si
pokrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodamainymi. Przy temperaturze otoczeniazegej od +5°C nalg nie
p&zniej niz po 12 godzinach od zakezenia betonowania rozpagzielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowadzija przez,
co najmniej 7 dni (polewanie minimum 2 razy na gJobV czasie dojrzewania betonu elementy malehront przed
uderzeniami i drganiami.



5.2.5 Rozebranie deskowania - deskowanie nyalEzysci¢, a wszelkie pozostadoi po rozbiérce naley usurnié z terenu
budowy.

5.2.6 Osadzenie pokrywy - pokrngwosadzt na zaprawie cementowej marki M7 zgodnej z PN-B-1450
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania og6lne

Wymagania og6ine podano w SST DM.00.00.00. “Wymagagoline”.

Kontrola jakdci robét powinna odbywasie w obecndci przedstawicieli gestorow wdzei. Jaka¢ tych robdt musi uzyska
akceptagj tych instytuciji.

6.2. Kontrola robo6t
Kontrola polega na sprawdzenigdnych armatury po regulacji zgodnie z p.5 ninigj&®T.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarovy robot zwizanych z regulagjarmatury jest 1 sztuka.

Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejadojakichkolwiek dodatkowo wykonanych nie wykazanyeh
dokumentac;ji projektowej lub niezaakceptowanyctepiinspektora Nadzoru Hoi.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robdt powinien hyprzeprowadzony zgodnie z wymaganiami ékneymi w SST DM.0.00.00. “Wymagania
ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatné¢ powinna nagpi¢ zgodnie z SST DM00.00.00. “Wymagania ogolne” nalgpawie jednostek obmiarowych wg
punktu 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze robot.

Cena wykonywanych robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze, oznakowanie robot,

- dostarczenie potrzebnych materiatéw i gprz zmontowanie ugzizen,

- regulacja studzienek telekomunikacyjnych, kanaiiraeh, zasuw gazowych i wodagowych, roboty poralkowe,
- odwiezienie oznakowania i sgta po zakdczonych robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

PN-06250 Beton zwykly.
oraz normy zwjzane zacytowane w przywotanych specyfikacjach.



