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1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét instalacyjnych i budowlanych dla nowej instalacji cieptej
wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg oraz instalacji zimnej wody w ramach zadania pn.
»rermomodernizacja budynku gminnego w Zielone Kamedulskie”

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg oraz
instalacji zimnej wody.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t. Okreslenia podane w niniejszej ST sa
zgodne z obowigzujgcymi normami oraz wytycznymi.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych rob6t oraz zgodnosé ze ST
i poleceniami inspektora nadzoru. Wykonanie rob6t winno byé¢ zlecone wykonawcy z
odpowiednimi uprawnieniami.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winni doktadnie
zaznajomi¢ sie z catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne
niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania przed
przystgpieniem do robaét.

2. Materiatly

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne

polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wszystkie zakupione
przez Wykonawce materiaty, dla ktérych Polskie Normy przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.
Do kazdej partii materiatdw dostarczanych na budowe producent (dostawca) dotgczy
deklaracje zgodnosci materiatow ze stosowanymi Polskimi Normami lub aprobatami
technicznymi. Wykonawca uzyska przed =zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Szczegotowe wytyczne odno$nie uzytych materiatow i urzadzen

Instalacja cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg
Instalacje zimnej wody, instalacje cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg
zaprojektowano z rur PE-RT/AI/PE-HD z warstwy wewnetrznej z polietylenu o
podwyzszonej wytrzymatosci termicznej, z warstwy srodkowej w postaci tasmy
aluminiowej ultradzwigkowo zgrzewanej oraz warstwy (powtoki) zewnetrznej z
polietylenu o wysokiej gestosci PE-HD izolowanych termicznie otuling z pianki
poliuretanowej .

Pompa cyrkulacyjna
Obieg czynnika grzewczego wymusza¢ bedzie pompa obiegowa elektroniczna
z silnikiem jednofazowym o minimalnych parametrach H=2,2 kPa, Q=0,058 m?%/h.



Instalacja solarna

Orurowanie instalacji wykona¢ z rur miedzianych lutowanych, izolowanych a
przytacza do kolektorow z miedzianych lutowanych na twardo. Armatura majgca
kontakt z glikolem na cisnienie 1,0 MPa i temp. do 150 °C. Po zakonczeniu montazu
instalacje podda¢ ptukaniu oraz prébie cisnienia na zimno zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami. Medium transferowym obiegu kolektory stoneczne — zasobnik
c.w.u. jest 50% wodny roztwér glikolu propylenowego z dodatkami, posiadajgcy atest
PZH, jako nieszkodliwy dla srodowiska. Instalacje projektuje sie jako cisnieniowa, w
ktorej obieg nosnika ciepta jest wymuszony przez pompe obiegowg sterowang
uktadem elektronicznym zlokalizowanym w tazience. Instalacja jest zabezpieczona
przed nadmiernym wzrostem cisnienia za pomocg zaworu bezpieczenstwa, oraz za
pomocg przeponowego naczynia wzbiorczego dla glikolu propylenowego
poprzedzonego naczyniem schfadzajgcym, chronigcym membrane naczynia
rozszerzalnosciowego przed wysokg temperaturg glikolu. Instalacja solarna bedzie
zabezpieczona zaworem bezpieczenstwa 1/2" o cisnieniu otwarcia 0,6 MPa.

2.2. Wymagania dla materiatow

Zrbdta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczeg6towe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrddta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposOb cigglty spetniajg
wymagania ST w czasie realizacji robot.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy i ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatébw do
innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatéw
Dopuszcza sie mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzajow materiatu
w wykonywanych robotach o ile zastosowany materiat posiada te same wtasciwosci
techniczne jak okreslone w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inspektora Nadzoru.




Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
beda one uzyte do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé¢ przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, ma
by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot. Warunki transportu dla poszczegdlnych materiatdw powinny by¢ zgodne z
podanymi wyzej w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport rur

Rury przewozi sie dowolnymi Srodkami transportu wytgcznie w potozeniu
poziomym, zabezpieczajac je od uszkodzen mechanicznych. W przypadku
zatadowania do samochodu ciezarowego wiecej niz jednej partii rur, nalezy je
zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone
przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Podczas prac
przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

4.3. Transport urzgdzen i armatury
Transport urzadzen i armatury powinien odbywaé sie krytymi $Srodkami
transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi o ile to mozliwe w

opakowaniach fabrycznych. Urzadzenia i armatura transportowana luzem
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powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. Wykonywanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami
umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych roboét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

5.1Wytyczne branzowe
5.1.1 Wytyczne budowlane
- wykona¢ demontaz istniejgcej instalacji cwu oraz istniejgcych zrédet cieptej wody

- nalezy wykonac przejscia przez przegrody budowlane,

-miejsca uszkodzone podczas prac demontazowych i montazowych nalezy
przywroécic¢ do istniejgcego stanu.

Prace nalezy prowadzi¢ ze szczegblnym uwzglednieniem bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, nie mozna prowadzi¢ prac spawalniczych w pomieszczeniach w
ktérych znajdujg sie materiaty tatwopalne, pomieszczenia te nalezy opréznié i
zapewni¢ s$rodki p.poz. przed rozpoczeciem prac.

Wszystkie przepusty i przejscia instalacyjne przez stropy i $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego wykonac¢ jako przeciwpozarowe w klasie odpornosci ogniowej
(El), rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Przepusty przewodéw PE nalezy prowadzi¢ w stalowych rurach ochronnych
uszczelnionych masg ognioodporng.

5.2.2. Wytyczne elektryczne

- Wykonac¢ zasilanie pompy cyrkulacyjnej CWU oraz pompy obiegowej instalaciji
solarnej

- wykona¢ podtgczenie urzgdzen regulacyjno- sterujgcych,

- W ramach instalacji elektrycznej nalezy przewidzie¢ doprowadzenie instalacji
elektrycznej do projektowanej grzatki elektrycznej o mocy max 3,5 kW wedtug
zalecen producenta oraz do podigczenia tych urzgdzeh hydraulicznych, ktére
wymagajq zasilania energig elektryczna.

- Podczas prowadzenia rurociggdw do zasobnika ciepta poprowadzi¢ jednoczesnie
kabel elektryczny do czujnika temperatury

5.2. Montaz urzgdzen

Instalacja zimnej wody. cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg oraz instalacja
Solarna
Montaz osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Rury i ztgczki instalacji zimnej wody, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji nalezy
taczy¢ poprzez zaprasowywanie. Rury i zigczki instalacji solarnej nalezy tgczyc
poprez lutowanie. Proces tgczenia rur i ksztaltek wymaga:
—posiadania niezbednych narzedzi;




—$cistego przestrzegania zasad zawartych w wytycznych montazu instalacji.
Przewody poziome powinny by¢ uktadane rownolegle do $cian, a przez mury
przechodzi¢ prostopadle.
Wewnatrz muru nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rur.
Rury nalezy przymocowywa¢ do $cian obejmami zapewniajgcymi mozliwo$¢
swobodnego przesuwania sie rury z PE instalacji wodnej oraz rury miedzianej
instalacji solarnej w ich wnetrzu. Podpory state montowac nalezy przy punktach
czerpalnych, przed i za instalowang na przewodzie armaturg lub dodatkowym
uzbrojeniem. Rozstaw podpoér statych wynika z potrzeb umozliwienia odpowiedniej
kompensacji przewoddéw. Rozstaw podpér przesuwnych zalezy od temperatury
czynnika oraz od $rednicy zewnetrznej rury.
Przewody w bruzdach lub po $cianach powinny byé prowadzone w otulinie (izolacji
cieplnej). Zakrycie bruzdy lub zabudowanie przewodu biegngcego po Scianie
powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowe.
Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowaé przepust
w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ osadzona w sposéb trwaty w
przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna byc¢ rurg o srednicy wewnetrznej
wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

) €O najmniej o 2cm — przy przejsciu przez przegrode pionowa;

) €O najmniej 0 1cm — przy przejsciu przez strop.

Armature istniejgcg nalezy podtgczy¢ do projektowanej instalaciji.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw instalacji powyzej przewoddéw elektrycznych.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zainstalowa¢ zawory odpowietrzajgce a w
najnizszych odwadniajgce. W miejscach dostepnych nalezy zabezpieczy¢ te zawory
przed dostepem 0s06b trzecich. Przewody solarne uktada¢ ze spadkiem w strone
podgrzewacza ciepta.

Czes¢ zewnetrzng instalacji solarnej zaizolowaé wetng mineralng o grubosci scianki
rownej $rednicy zewnetrznej rury, otuling kauczukowg Ilub innym materiatem
odpornym na temperatury 175°C i o poréwnywalnych witasciwosciach izolacyjnych
oraz dodatkowo czes$¢ instalacji bezposrednio narazong na dziatanie czynnikow
zewnetrznych (przewody prowadzone na zewnatrz budynku) zabezpieczyé przed
uszkodzeniem owijajgc ptaszczem o grubosci 0.5mm, lub w inny sposéb
gwarantujgcy zabezpieczenie instalacji przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Rurociaggi wewnetrzne instalacji solarnej nalezy izolowa¢ materiatem jak powyzej, ale
o grubosci scianki 30mm.

W obejmach nalezy stosowa¢ wktadki z tworzywa odpornego na wysoka temperature
medium ptyngcego w czesci instalacji solarne;.

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami oraz zgodnie z
, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz.
.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Badania jakos$ci i poprawno$ci robot

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji
Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jako$ci



Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:
) czes¢ gidwng opisujaca:

) organizacje prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac;

) zarzgdzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem
tymczasowych znakow drogowych;

) bezpieczenstwo i higiene pracy;

kwalifikacje i doswiadczenie kazdego z pracujgcych zespotdw;
nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jako$¢ wykonywanych prac;
metody i procedury przyjete przez kontrole jakosci;

)
)
)
) wyposazenie uzyte do badan i pomiaréw (powinien by¢ zawarty opis

laboratorium);
) metody i system zbierania wynikébw badan i przedstawienie tych
materiatow Inspektorowi Nadzoru Budowlanego;
) system kontroli dostarczonych i wbudowanych materiatbw oraz

montowanych urzgdzen i sprzetu.

y czesé szczegobtowg opisujaca:
) wiasciwosci dostarczonych i wbudowanych materiatdw, dokumenty
stwierdzajgce ich przydatno$¢ zgodnie z przeznaczeniem (atesty,
Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczenstwa

itp.);

) parametry techniczne montowanego sprzetu i urzgdzen oraz sposéb

kontroli sprawno$ci ich dziatania;

) urzgdzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy tgcznie
z wymogami technicznymi;

) rozne typy i ilos¢ srodkéw transportu tgcznie z metodami zatadunku
i roztadunku;

) metody zabezpieczenia zatadunku przed utratg ich wtasciwosci

podczas transportu;

) metody analiz i pomiaréw wykonywanych podczas dostaw materiatow,
mieszania, wykonywania poszczegdlnych elementdéw pracy;

) metody postepowania z materiatami i robotami niespetniajgcymi tych
warunkéw.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw.
Przed zatwierdzeniem Programu Zapewnienia Jakosci Wykonawca przeprowadzi
testy prébne w celu zademonstrowania ich wystarczalnosci.



Wykonawca powinien przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatow z czestotliwoscig
zapewniajgcg wykonywanie rob6t zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan oraz ich czestotliwo$¢
sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okres$lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Ponadto wykonawca powinien dostarczyé $Swiadectwa potwierdzajgce, ze cate
wyposazenie przeznaczone do pobierania prob i testowania jest prawidtowo
wykalibrowane i spetnia wymagania procedur testowych. Inspektor powinien miec
nieograniczony dostep do laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia inspekcji,
a o wszelkich nieprawidtowosciach zwigzanych z laboratorium, wyposazeniem oraz
przyjetych sposobach i metodach prowadzenia testow poinformowaé Wykonawce na
pismie. Jezeli w opinii Inspektora Nadzoru btedy te moga wptywaé na prawidtowosé
testbw, moze on odméwi¢ uzycia materiatow, ktére zostaty poddane testom do
momentu, kiedy procedury testow bedg prawidtowe i akceptacja materiatdw bedzie
przeprowadzona.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testéw ponosi Wykonawca.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg dla poszczegolnych elementdw instalacji sg:
y szt.-dla urzagdzen;
y mb.-dla rur;
y  Kpl.- dla zestawow;
y kg — dla materiatdw masowych.

8. Odbior robot

Wykonane roboty podlegajg odbiorowi koncowemu (nie przewiduje sie
odbiorow czesciowych). Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru
technicznego koncowego po spetnieniu nastepujgcych warunkow:

% zakonczenie wszystkich rob6t montazowych przy instalacji;

% przeprowadzenie wszystkich badan przedodbiorowych z wynikiem
pozytywnym;

% przeszkolenie obstugi;

% posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (DTR, protokéty, atesty);

% oswiadczenie kierownika robot.

9. Podstawa ptatnosci

Roboty zwigzane z montazem instalacji zimnej wody, cieptej wody uzytkowej
wraz z cyrkulacjg sg odrebnymi elementami ptatniczymi wraz z protokotem odbioru
koncowego robot. Ustalenia ptatnosci zostang zapisane w umowie na wykonanie
robot.



10. Przepisy zwigzane z realizacja zadania

“*Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom |l
instalacje sanitarne i przemystowe;

“*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690);

+Wytyczne stosowania i projektowania ,Wewnetrzne instalacje wodociggowe
i ogrzewcze i gazowe, COBRTI ,INSTAL” Warszawa 1996;

“*Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom lI;
“+Przepisy BHP przy robotach sanitarnych;

s»Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414);
ssUstawa z dnia 27 marca 2003 o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz
0 zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 80/03 poz. 718) z p6zniejszymi zmianami;
“*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497);

“*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041);

s+Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.
881);

s+Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoséci (Dz.U. 2002 nr 166
poz. 1360).

PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne
Wymagania i badania przy odbiorze - Wspdélne wymagania i badania

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach - Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku

W pomieszczeniach

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — Opor
cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - lzolacja cieplna przewodoéw,
armatury i urzgdzen - Wymagania i badania odbiorcze

PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki
miar

PN-B-10702:1999 Wodociggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji

wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne

PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji
wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 2:
Projektowanie (oryg.)
PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji

wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 3:
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Wymiarowanie przewodow. Metody uproszczone (oryg.)
PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji
wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 4:
Instalacja (oryg.)

PN-EN 809+A1:2009/AC:2010 Pompy izespoty pompowe do cieczy. Ogblne
wymagania bezpieczenstwa (oryg.)

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe ibadania
sprawdzajgce. Czes¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe ibadania

sprawdzajgce. Czesc 2: Armatura zaporowa
PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 Armatura wodociggowa. Wymagania uzyt-kowe
i badania sprawdzajgce. Czes¢ 2: Armatura zaporowa (oryg.)
PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czesc 3: Armatura zwrotna
PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czesc 4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 5: Armatura regulujgca

PN-EN 15092:2008 Zawory w budynkach. Zawory mieszajgce na zasilaniu instalacji
cieptej wody. Badania i wymagania (oryg.)

PN-M-75002:2012 Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania --
Wymagania i badania

10



