Cu 22x1,0

Cu 22x1,0

Obrys budynku

Obrys dachu

Prowadzenie rur
solamych pod okapem

Prowadzenie rur
solamych po dachu

‘ Kolektor
‘ stoneczny 1 szt.

LEGENDA:

Cu22x1,0

3

3

- Projektowana instalacja solarna - zasilanie
- Projektowana instalacja solarna - powrét
- Projektowany materiat/Srednica przewodéw

instalacji solarnej

- Solarna grupa odpowietrzajgca

- Automatyczny zawér réwnowazacy DN15

@ - Projektowany pion instalacji solarnej

GREENPROJECT
LUKASZ CHEAD

42-125 GRUSZEWNIA, UL. KLOBUCKA 31
TEL. 661 608 474
NIP 574-196-64-48

Inwestor:

Gmina Suwatki
ul.Swierkowa 45
16-400 Suwatki

Temat:

Termomodermizacja budynku gminnego w Zielone

Kamedulskie

Adres:

Zielone Kamedulskie 19a,
16-400 Suwaitki, dz. nr ewid. 16/13

Tytut
rysunku:

Rzut dachu - instalacja solama

Imie i Nazwisko

Nr uprawnien Podpis

Projektant:

mgr inz. Ewelina lzycka

SLK/6257/PWBS/16

Skala:1:100

Data: 11.2017

Branza: Sanitama | Nrrys.: S1




Pion glikolowy -

prowadzony po

elewacji

ELEWACJA WSCHODNIA

Kolektor stoneczny 1szt.

Cu 22x1,0 ‘ H [

Cu 22x1,0

Wejscie do budynku
pod sufitem na parterze

LI
[T]

LEGENDA:
—— - Projektowana instalacja solamna - zasilanie
— - Projektowana instalacja solarna - powrét

Cu22x1,0 - Projektowany materiat/Srednica przewodéw

instalacji solarnej
2 - Solarna grupa odpowietrzajgca

& - Automatyczny zawér réwnowazacy DN15

@ - Projektowany pion instalacji solarnej

GREENPROJECT
LUKASZ CHLAD

42-125 GRUSZEWNIA, UL. KLOBUCKA 31
TEL. 661 608 474
NIP 574-196-64-48

Gmina Suwatki

Inwestor: ul.Swierkowa 45
16-400 Suwatki
. Termomodernizacja budynku gminnego w Zielone
Temat: ;
Kamedulskie
Adres: Zielone Kamedulskie 19a,
16-400 Suwaiki, dz. nr ewid. 16/13
Tytut Elewacja - instalacja solarna
rysunku;

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektant: |mgrinz. Ewelina lzycka | SLK/6257/PWBS/16

Skala:1:100 |Data: 11.2017 Branza: Sanitarna | Nrrys.: S2




PRZYZIEMIE
Lp. | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
1.4 | Kiatka schodowa 14,98m2
1.2 | Hol 18,87m2
13 | WC 12,22m2
14 | Swietlica 25,90m2
1.5 | Pomi ie Biurowe 25,90m2
2 97,87m2
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UWAGI OGOLNE:

1. Rysunku nie skalowaé

2. Rysunki nalezy czytaé tgcznie z opisem technicznym. Wymiary
sprawdzi¢ na budowie.

3. Ostateczng koordynacje przeprowadzi¢ na budowie

4. Przed przystgpieniem do prac sprawdzié w odpowiednich
projektach prace powigzane.Ewentualne wady koordynacyjne
przedstawié Nadzorowi Autorskiemu przed przystgpieniem do
robét. Niewskazane jest prowadzenie rob6t w oparciu o
dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesiefi do
pozostatych

5. Wszystkie zmiany, ktdre Wykonawca zdecyduje sig
wprowadzié(réwniez te, ktére stuzg jedynie zmianie technologii
powinny byé przedstawione Nadzorowi Autorskiemu)

6. Przepusty instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia
pozarowego nalezy uszczelni¢ ogniochronnie w klasie odpornosci
ogniowej przegrody

7. Przepusty instalacyjne przez $ciany i stropy niebedace
oddzieleniem stref pozarowych nalezy wykona¢ w standardowych
tulejach ochronnych

8. Wszelkie przywolane nazwy wiasne produktéw i materiatéw
stuzg okresleniu pozgdanego standardu wykonania. Dopuszcza
sie zastosowanie innych materiatéw i urzadzen o parametrach
niegorszych, niz wymienione w opracowaniu, po uzyskaniu
akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru

9. Z uwagi na modernizacyjny chrakter rob6t wszystkie wymiary i
rozmieszczenie instalacji sprawdzi¢ na budowie. W przypadku
wystgpienia jakichkolwiek watpliwos$ci, nalezy bezzwltocznie
zawiadomi6 pracownie projektows.

10. Instalacje prowadzi¢ z zachowaniem kompensacji naturalnej
oraz przy uzyciu kompensatoréw mieszkowych zgodnie

z zaleceniami producenta rur.

@
S)

- Projektowana instalacja cieptej wody uzytkowej
- Projektowana instalacja zimnej wody uzytkowej
- Projektowana instalacja cyrkulacji

- Projektowana instalacja instalacji solarnej - zasilanie
- Projektowana instalacja instalacji solarnej - powrét
PE20 x 2,0 - Projektowany materiat/$rednica przewodéw instalacji c.w.u

- Projektowany pion instalacji c.w.u.
- Projektowany pion instalacji solarnej

- Projektowany zasobnik c.w.u. 2001

GREENPROJECT
LUKASZ CHEAD

TEL. 661 608 474
NIP 574-196-64-48

42-125 GRUSZEWNIA, UL. KLOBUCKA 31

Gmina Suwatki

Inwestor: | yl.Swierkowa 45

16-400 Suwalki
Temat: Termomodgmizacja budynku gminnego w Zielone

Kamedulskie
Adres: Zielone Kamedulskie 192,

16-400 Suwaltki, dz. nr ewid. 16/13
Tytut Rzut parteru - instalacja c.w.u. i solarna
rysunku:

Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant: |mgr inz. Ewelina lzycka | SLK/6257/PWBS/16
Skala:1:100 |Data: 11.2017 Branza: Sanitama | Nrrys.: S3




Lp. | Nazwa pomieszczenia Powi i N

2.1 | Klatka schodowa 5,70m2
2.2 | Korytarz 6,60m2
2.3 | Pomieszczenie 1 25,04m2
2.4 | Pomieszczenie 2 55,20m2
2 92,54m2
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UWAGI OGOLNE:
LEGENDA:
1. Rysunku nie skalowaé . ) o )
2. Rysunki nalezy czytaé fagcznie z opisem technicznym. Wymiary ——— - Projektowana instalacja cieptej wody uzytkowej
sprawdzi¢ na budowie. — - Projektowana instalacja zimnej wody uzytkowej
3. Ostateczng koordynacje przeprowadzié na budowie @~ = ————e—e - Projektowana instalacja cyrkulacji _ o
4. Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ w odpowiednich — - Projektowana instalacja instalacji solamej - zasilanie
projektach prace powigzane.Ewentualne wady koordynacyjne — - Projektowana instalacja instalacji solarnej - powr6t
przedstawi¢ Nadzorowi Autorskiemu przed przystgpieniem do PE20 x 2,0 - Projektowany materiat/Srednica przewodéw instalacji c.w.u
robét. Niewskazane jest prowadzenie rob6t w oparciu o ) o .
dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do @ - Projektowany pion instalacji c.w.u.
pozostatych ] o ) )
5. Wszystkie zmiany, ktére Wykonawca zdecyduje sie @ - Projektowany pion instalacji solamej
wprgwadzu‘,’(réwmez te,_ ktére stuzg Jed_ynle zmianie technologii GREENPROJECT
powinny byé przedstawione Nadzorowi Autorskiemu) LUKASZ CHEAD
6. Przepusty instalacyjne przez écigny i stro_py oddziglenia . 42-125 GRUSZEWNIA, UL KEOBUGKA 31
pozarowego nalezy uszczelni¢ ogniochronnie w klasie odpornosci TEL. 661 608 474
ogniowej przegrody _ _ NIP 574-196-64-48
7. Przepusty instalacyjne przez §ciany i stropy niebedace Gmina Suwatki
oddzieleniem stref pozarowych nalezy wykonaé w standardowych Inwestor: ul.Swierkowa 45
tulejach ochronnych 16-400 Suwatki
8. Wszelkie przywolane nazwy wtasne produktéw i materiatéw
stuzg okresleniu pozgdanego standardu wykonania. Dopuszcza Temat: Termomodernizacja budynku gminnego w Zielone

sie zastosowanie innych materiatéw i urzadzen o parametrach Kamedulskie
niegorszych, niz wymienione w opracowaniu, po uzyskaniu

akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru

. - : " . N Adres: Zielone Kamedulskie 19a,
9. Z uwagi na modernizacyjny chrakter robét wszystkie wymiary i 16-400 Suwatki, dz. nr ewid. 16/13
rozmieszczenie instalacji sprawdzi¢ na budowie. W przypadku Tytut : i ) i
wystapienia jakichkolwiek watpliwosci, nalezy bezzwlocznie rysunku: Rzut pietra - instalacja c.w.u. i solarna
zawiadomi¢ pracownie projektowa. — - — )
10. Instalacje prowadzié¢ z zachowaniem kompensaciji naturalnej Imi¢ i Nazwisko Nr uprawnieri Podpis
oraz przy uzyciu kompensatoréw mieszkowych zgodnie Projektant: |mgr inz. Ewelina Izycka | SLK/6257/PWBS/16

z zaleceniami producenta rur. : :
Skala:1:100 |Data: 11.2017 Branza: Sanitama | Nrrys.: S4




Objasnienia:

1. Kolektor stoneczny ptaski

1a. Obudowa czujnika z odpowietrznikiem

2. Zasobnik pojemnosciowy 2001

3. Grupa pompowa solarna

4. Naczynie przeponowe solarne 18I

5. Regulator uktadu solarnego

6. Naczynie przeponowe c.w.u. 18|

7. Zaw6r bezpieczeristwa - instalacja wodna
8. Termostatyczny zawér mieszajacy

9. Zawdr odcinajgcy kulowy - instalacja wodna
10. Zawér zwrotny

11. Zawor spustowy

12. Filtr siatkowy z zaworem kulowym

13. Reduktor cinienia

14. Zaw6r kulowy odcinajacy - instalacja glikolowa
15. Naczynie schtadzajgce 6l

16. Zbiornik na glikol

LIYY min. 2x0,5mm2

Cu 22x1,0

17. Zestaw dozujacy o r
18. Automatyczny zawér réwnowazacy DN15 -
19. Filtr siatkowy DN15 &
20. Pompa cyrkulacyjna N {} {}
21. Zawor bezpieczenstwa - instalacja solarna 8 P=6bar
22. Separator powietrza 22 21
3 &S
14 5
T
L]
N LIYY 2x0,5mm2 - ! |
! przewdd fabryczny 230V AC
\ 3x1,50mm2 o
1 LIYY 2x0,5mm2
| '81 e ==
-
: 20 9
Xl & i
ISTNIEJACA i PROJEKTOWANA c; g |
INSTALACJA INSTALACJA o o 9a :
i% g i | —2
R S R Y CRZALKA
- ELEKTRYCZNA
L 0 mocy max 3,5 kW
10 i || =_—{F o
- 230V AC
7 P=6bar
%j <=
ISTNIEJACA 9
INSTALACJA| ==
ZIMNEJ WODY | 1 <’,>1
-
| Wopigcie do
instalacji zimnej wody za istniejgcej
| wodomierzem kanalizacji
] sanitamej
LEGENDA:
instalacja solarna - zasilanie
instalacja solarna - powr6t
—————————— instalacja zimnej wody uzytkowe;j
———— — instalacja cieptej wody uzytkowej
—— — instalacja cyrkulacji
instalacja c.o. - zasilania SREENPROIECT
————— instalacja c.o. - powr6t ELUKASZ CHEAD
"""""" @ —— automatyka 42125 GRUSZEWNIA, UL. KEOBUCKA 31
pompa TEL. 661 608 474
P odpowietrznik i Suwali NIP 574-196-64-48
miernik przeptywu
g zawor kEIowy odcinajacy Inwestor: ul.Swierkowa 45
filtr 16-400 Suwatki
[}
o Zawc,)r w ro:ny K Temat: Termomodernizacja budynku gminnego w Zielone
= Zawor zwrotny Kiapowy " Kamedulskie
k zawor bezpieczenstwa
% termostatyczny zawor mieszajgcy Adres: Zielone Kamedulskie 19a,
® manometr 16-400 Suwatki, dz. nr ewid. 16/13
o termon']etr . Tytut Schemat technologiczny - instalacja c.w.u. i solarna
S naczynie wzbiorcze rysunku:
¢ zawor spustowy zamkniety Imig i Nazwisko Nr uprawnieri Podpis
=i L
czujnik temperatury Projektant: | mgr inz. Ewelina lzycka | SLK/6257/PWBS/16
separator powietrza
Skala: - Data: 11.2017 Branza: Sanitarna | Nrrys.: S5
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