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PROJEKT BUDOWLANY

TOM Il - BRANZA SANITARNA

* Inwestor: ijna Suwatki
Ul.Swierkowa 45
16-400 Suwatki

- Temat: Termomodernizacja budynku gminnego w Zielone
Kamedulskie
- Lokalizacja: Zielone Kamedulskie 19a

16-400 Suwaiki, dz. nr ewid. 16/13

- Kategoria budynku: IX — budynki kultury, nauki i oswiaty

Ja nizej podpisana
Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r Nr 243,
poz. 1623 z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM, ZE
w/w projekt zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27
kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.
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. PODSTAWA OPRACOWANIA :

Niniejszg informacje opracowano na podstawie Rozporzgadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz.U. z dnia 10
lipca 2003 r.)

Il. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI :

Zakres robdét obejmuje wykonanie demontazu catej instalacji cwu tj. instalacji
rurowej, zaworéw i ztgczek, wykonanie instalacji solarnej oraz nowej instalacji z CWU
i cyrkulaciji.

lll. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Brak.

IV. ELEMENTY ZAGOSPOD,AROWANIA TERENU MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA | LUDZI.
Brak.

V. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Uznano, ze podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystgpi¢ zagrozenia
W rozumieniu cytowanego w poz. 3.4.1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury :

- uraz od elektronarzedzi

- porazenie pradem

- urazy mogace powsta¢ podczas prac slusarskich przy demontazu

- urazy mogace powstaé podczas prac montazowych

V1. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP na
nastepujgcych
stanowiskach pracy:

- Szkolenie BHP przy robotach demontazowych

- Szkolenie BHP przy robotach transportowych i roztadunkowych

- Szkolenie BHP przy robotach montazowych w budynkach (montaz
rurociggéw, grzejnikdéw i armatury)
Poza szkoleniem podstawowym, nie przewiduje sie dodatkowo szkolenia
specjalistycznego pracownikdédw. Pracownicy wykonujgcy roboty przy instalacji c.w.u.
oraz instalacji solarnej powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw bhp jakie
obowigzujg wszystkich pracownikéw w budownictwie tj. kurs bhp | stopnia dla
pracownikow fizycznych, oraz kurs bhp Il stopnia dla kadry technicznej.
Ponadto pracownicy fizyczni powinni otrzymaé szczeg6towy instruktaz dla
poszczegblnych stanowisk: jak roboty przy prébach szczelnosci, cisnieniowych,
roboty przy czynnej instalacji elektrycznej. Pracownicy powinni zapozna¢ sie ze
sprzetem bhp wystepujgcym na budowie w zakresie jego obstugi.



VII. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
Przed rozpoczeciem roboét, kierownik budowy winien opracowac plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonywanie skrzyzowan z siecig elektryczng
kablowag winno prowadzic sie po wytgczeniu napiecia.

Projektant: mgr inz. Ewelina lzycka
upr. nr SLK/6257/PWBS/16



OPIS TECHNICZNY

1. Cel i podstawa opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji projektowej instalacji sanitarnej:
instalacji solarnej, instalacji c.w.u. i cyrkulacji dla budynku w Zielone Kamedulskie 19a w
ramach zadania pn. ,Termomodernizacja budynku gminnego w Zielone Kamedulskie”.

Podstawg do wykonania niniejszego opracowania sa:

. zlecenie Inwestora,
. inwentaryzacja wtasna,
. aktualnie obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2. Obszar oddziatywania obiektu

Dla przedmiotowej inwestycji ustalono, ze obszar jej oddziatywania nie wykracza
poza granice dziatki objetej wnioskiem, na ktérej zlokalizowano obiekt i planowana jest ter-
momodernizacja budynku i nie oddziatuje na nieruchomosci sgsiednie.

3. Charakterystyka budynku

Istniejacy budynek zostat wybudowany w technologii tradycyjnej. Petni funkcje
budynku administracyjnego. Zrédtem ciepta dla budynku jest miejska sieé cieptownicza.
Budynek w chwili obecnej nie spetnia wymagan ochrony ciepinej. Sciany i przegrody
zewnetrzne oraz stropy zostang ocieplone w ramach termomodernizacji obiektu. W ramach
termomodernizacji projektuje sie catkowity demontaz instalacju c.w.u. z otulinami, a
nastepnie jej utylizacja. Utylizacje rur cieptej wody uzytkowej wraz z otulinami ustali¢ z
Inwestorem. Usunieciu beda podlegaty, réwniez uchwyty mocujgce rury do sufitu bgdz
$ciany. Podczas demontazu nastapi wykucie niektérych elementéw, co bedzie skutkowato
robotami naprawczymi zwigzanymi z zamurowaniem lub zatynkowaniem niepotrzebnych
otwordéw. Istniejgce bruzdy zatataé. Miejsca, ktoére zostaly uszkodzone podczas prac
demontazowych i montazowych nalezy przywréci¢ do istniejagcego stanu po przez
pomalowanie bgdz potozenie plytek. Sciany za elementami starej instalacji (np. rur,
uchwytéw) nalezy odmalowac.

4. Instalacja solarna

Zrodtem ciepta dla c.w.u. bedzie instalacja kolektoréw stonecznych oraz energia
elektryczna zasilajgca grzatke elektryczng umiejscowiong w zasobniku 2001. Wedtug zatozen
grzatka elekiryczna bedzie stuzyta do podgrzewania projektowanego zasobnika c.w.u. w
okresie braku produkcji ciepta z instalacji solarnej, bgdz tez niewystarczajgcej ilosci ciepta z
instalacji solarnej. Ze wzgledu na mozliwo$¢ podtgczenia projektowanej grzatki pod istniejgca
instalacje elektryczng o napieciu 230V projektuje sie grzatke o mocy max. 3,5kW. Przyjeto
instalacje sktadajgcg sie z jednego kolektora stonecznego oraz jednego podgrzewacza
solarnego 1-wezownicowego o pojemnosci 200 litrow. Instalacja regulowana bedzie przy
uzyciu automatycznego zaworu rownowazgcego.

Jezeli pomieszczenie, w ktérym projektuje sie zasobnik na c.w.u. nie jest wyposazone
w kratke sciekowa, nalezy jg zamontowac, podpinajgc do istniejgcej instalacji kanalizacji
sanitarnej. Do istniejgcej kanalizacji sanitarnej wpig¢ rowniez projektowany zawér
bezpieczenstwa dla instalacji wody uzytkowe;j.

W pomieszczeniu, w ktorym projektuje sie zasobnik c.w.u., nalezy istniejaca
umywalke przesung¢, wykonujgc nowe podejscie zimnej wody, w nowe miejsce wedtug
rysunku, w ten sposob zwiekszajgc miejsce na projektowany zasobnik oraz niezbedng
armature zapewniajgcg wtasciwg prace projektowanych urzadzen.



Przy doborze systemu solarnego uwzgledniono mozliwosci montazowe kolektora
stonecznego na dostepnej powierzchni dachu. Dobér liczby kolektoréw stonecznych jest
uzalezniony od zuzycia cieptej wody.

Zaprojektowano system solarny o powierzchni absorbera 2,32 m?, w oparciu o ukfad
wysoko wydajnego 1-ego kolektora typu ptaskiego o powierzchni netto absorbera 2,32m?
ustawionego pod katem 35° do ptaszczyzny poziome;j.

Parametry techniczne kolektora przyjetego w projekcie:

+ Kolektor stoneczny cieczowy ptaski,

« Powierzchnia catkowita pojedynczego kolektora 2,51m?

- Powierzchnia absorbera pojedynczego kolektora 2,32 m?

+ Masa do 41kg,

« Sprawnos¢ optyczna kolektora stonecznego n0O odnoszgca sie do powierzchni

absorbera nie mniejsza niz: 82,8 %

Bateria kolektora przytgczona jest za posrednictwem zestawu przytgczeniowego i
odpowietrzajgcego. Kolektor zlokalizowa¢ zgodnie z rzutem, od strony potudniowej. Kolektor
montowac za posrednictwem zestawow montazowych. Kolektor i ramy montazowe nalezy
zamontowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Zadaniem instalacji solarnej jest pozyskiwanie energii stonecznej i jej przekazywanie poprzez
wymiennik rurowy (wezownice w podgrzewaczu solarnym) do odbiornika ciepta, ktorym w
tym przypadku jest woda zgromadzona w projektowanym zbiorniku c.w.u., dziatajgcy na
zasadzie akumulatora ciepta. Z solarnego podgrzewacza wody nastgpi rozbioér do punktéw
czerpalnych poprzez projektowang instalacje cieptej wody uzytkowej. Projektowany
podgrzewacz wody uzytkowej (1-wezownicowy o pojemnosci 200l z grzatkg elekiryczng)
nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu tazienki zlokalizowanej na parterze we skazanym na
rysunku miejscu. Do podgrzewacza nalezy wpig¢ projektowang instalacje cieptej wody
uzytkowej oraz projektowang instalacje zimnej wody.
Projektowany system solarny polega na potgczeniu kolektora stonecznego ze zbiornikiem
c.w.u.. Instalacja solarna zostanie wykonana z zaizolowanych cieplnie rur miedzianych.
Medium transferowym obiegu kolektory stoneczne — zasobnik c.w.u. jest 50% wodny roztwér
glikolu propylenowego z dodatkami, posiadajacy atest PZH, jako nieszkodliwy dla
srodowiska. Instalacje projektuje sie jako cisnieniowa, w ktérej obieg nosnika ciepta jest
wymuszony przez pompe obiegowg sterowang uktadem elektronicznym zlokalizowanym w
tazience. Instalacja jest zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem ciSnienia za pomocag
zaworu bezpieczenstwa, oraz za pomocg przeponowego naczynia wzbiorczego dla glikolu
propylenowego poprzedzonego naczyniem schtadzajgcym, chronigcym membrane naczynia
rozszerzalnosciowego przed wysokg temperaturg glikolu. Instalacja solarna bedzie
zabezpieczona zaworem bezpieczenstwa 1/2" o ci$nieniu otwarcia 0,6 MPa. Przewody
instalacji solarnej bedg prowadzone po powierzchni dachu nastepnie pod okapem do pionu
(po elewaciji) przez sciane pod sufitem w tazience (zgodnie z rysunkiem) i podigczone do
zbiornika.

Obok podgrzewacza nalezy umiesci¢ naczynia przeponowe, uktad pompowy, zbiornik
glikolu i pozostate urzadzenia.

Dodatkowo zainstalowano separator powietrza (zgodnie ze schematem).

Podczas prowadzenia rurociggdw do zasobnika ciepta poprowadzi¢ jednoczesnie kabel
elektryczny do czujnika temperatury.
Uktad elektroniczny posiada réwniez funkcje zliczania energii cieplnej pozyskanej przez
kolektory — zintegrowany licznik ciepfa.

Przewiduje sie podgrzanie wody uzytkowej w zasobniku do temperatury okoto 55'C
latem, a zimg, kiedy to promienie stoneczne posiadajg znacznie mniej energii, maksymalny
odzysk tejze energii i podgrzanie wody wodociggowej powyzej temperatury w przytaczu
wodociggowym na tyle, na ile pozwolg aktualne warunki pogodowe oraz nastonecznienia.
Szczegdbtowy schemat projektowanej instalacji zostat przedstawiony na rysunku zatgczonym
do opracowania.



UWAGA

Naczynia przeponowe, oraz zawory nalezy zainstalowac¢ po stronie zimnej czynnika
obiegowego.

Przegrzew cieptej wody uzytkowej wykonywa¢ poprzez projektowang grzatke
elektryczna.
Wymiarowanie instalacji solarnej przeprowadzono w oparciu 0 wytyczne producenta
kolektorow stonecznych. Montaz i uruchomienie instalacji zgodnie z DTR zakupionych
urzadzen i wytycznymi producenta.

Ogolne wytyczne do elekironicznego systemu sterowania instalacji solarne;.

Catoscig procesbw zwigzanych z prawidiowg pracg projektowanego systemu
sterowac bedzie uktad automatyki. System sterowania monitoruje temperature w zasobniku i
na kolektorach, aby w momencie powstania mozliwosci przekazu energii uruchomié¢ pompe i
przekazac ciepto z kolektorow do zasobnika. Do sterowania praca uktadu stacji solarnych
wykorzystano regulator solarny potgczony z czujnikami temperatury umieszczonymi na
kolektorze oraz w zasobniku. Oprocz funkcji zasadniczych, czyli sterowania pompa
obiegowg czujniki temperatury petnig takze funkcje monitorujgcg temperature na kolektorze.
Przyjete rozwigzanie daje petng kontrole pracy systemu solarnego, a takze w znacznym
stopniu utatwia diagnozowanie ewentualnych awarii. Uktad sterowania bedzie realizowat
funkcje podgrzewania zbiornika, w zaleznosci od wczesniej ustalonych priorytetow.
Zaprojektowany uktad sterowania jest w petni zautomatyzowany i bezobstugowy.
Programowanie uktadu powinno by¢ wykonywane przez specjalistyczne firmy, wraz z
potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta instalacji solarne;j.
Automatyka ma zapewnic¢ poprawnos¢ dziatania kolektoréw stonecznych.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zainstalowac¢ zawory odpowietrzajgce a w
najnizszych odwadniajgce. W miejscach dostepnych nalezy zabezpieczy¢ te zawory przed
dostepem o0s6b trzecich. Przewody solarne uktadaé¢ ze spadkiem w strone podgrzewacza
ciepta.

Opis wykonania instalacji — technologicznej

Orurowanie instalacji wykona¢ z rur miedzianych Ilutowanych, izolowanych a
przytacza do kolektoréw z miedzianych lutowanych na twardo. Armatura majgca kontakt z
glikolem na cisnienie 1,0 MPa i temp. do 150 °C. Po zakonczeniu montazu instalacje poddac¢
ptukaniu oraz prébie cisnienia na zimno zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Po zakonczeniu montazu instalacje podda¢ ptukaniu oraz prébie cisnienia na zimno
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

|zolacje rurociggéw

Czes¢ zewnetrzng instalacji zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci scianki réwne;j
Srednicy zewnetrznej rury, otuling kauczukowg lub innym materiatem odpornym na
temperatury 175°C i o poréwnywalnych wtasciwosciach izolacyjnych oraz dodatkowo czesé
instalacji bezposrednio narazong na dziatanie czynnikbw zewnetrznych (przewody
prowadzone na zewnagtrz budynku) zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem owijajgc ptaszczem o
grubosci 0.5mm, lub w inny sposéb gwarantujacy zabezpieczenie instalacji przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Rurociggi wewnetrzne nalezy izolowa¢ materiatem jak
powyzej, ale o grubosci $cianki 30mm. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z zatgczonymi
rysunkami oraz zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych cz. Il 7.

Obliczenia i dobor urzadzen systemu solarnego

- Dobér zaworu bezp. uktadu solarnego
Dobrano zawér bezpieczenstwa 1/2” do=12mm (6 bar).



- Dobér zaworu bezp. uktadu cwu
Dobrano zawér bezpieczenstwa 3/4”.

- Dobér naczynia solarnego

- obliczenie pojemnosci instalacji:
Va=21,86 dm®
- obliczenie przeponowego naczynia wzbiorczego:
_[Vy ¥V, +(zxV)Ix(p, +1)
V. = : 3
! p.~(p, +05) [dm’]
gdzie: Vv - objetos¢ zabezpieczajgcej poduszki wodnej [dm?]
V, =0,005 x Vo [dm?]
V,=0,109 dm®
V> - zwigkszenie objetosci czynnika przy nagrzewaniu sie instalaciji
Vo=Vax B [dm?]
V, = 2,842 dm?®
B - rozszerzalnos¢ cieplna dla czynnika grzewczego od -20° do +
120°C -3 =0,13
Pe - dopuszczalne nadcidnienie koncowe [bar]
Pe = psi— (0,1 x psi)
pe=6—(0,1 x 6)
Pe = 5,4 bar
Pst - Ccisnienie wstepne poduszki w przeponowym naczyniu
wzbiorczym [bar]
pst= 1,0 bar + (0,1 x h)
h - wysokos$¢ statyczna instalacji 10,5 [m]
pst= 1,0 bar + (0,1 x 16)
pst = 2,05 bar
z - liczba kolektorow - 1
Vi - pojemnos¢ kolektora [dm?®] — 2,03 |

Vw= 5,59 dm?
Dobrano naczynie przeponowe solarne o pojemnosci 18 litrow.

- Dobér naczynia c.w.u.

przyrost objetosci wody Ve=Vsp * n/ 100 4,57
temperatura cwu (70 - 2,24%) 70
n - rozszerzalnosé wody dla dt=70'C - 2,24, dla dt=60'C=1,68 2,24
Vsp - pojemnos$¢ instalacji 204

pojemnosc¢ naczynia wzbiorczego Vn 16,66

Vi = Ve/[(Pe-Po)/( Pet1)-1+(po+1)/(Pat+1)]
Pe — ciSnienie instalacji [bar] pe=ps,-dpa=6-0,6=5,4 6
Po — CiSnienie wstepne naczynia wzbiorczego = p. — 0,2 [bar] 3,8
pa — cisnienie instalacji wody zimnej poczatkowe 4

Dobrano naczynie przeponowe o pojemnosci 18 I.

UWAGA:

W uktadzie przygotowania c.w.u., zabezpieczonym naczyniem wzbiorczym
przeponowym typu zamknigtego nalezy stosowa¢ zawér bezpieczenstwa, ktory nalezy wpiac
do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej. Na zasobniku C.W.U. zaw6r montowany jest na



wejsciu zimnej wody lub na zbiorniku. Miedzy zasobnikiem a zaworem bezpieczenstwa nie
wolno montowac¢ zadnych zaworéw odcinajgcych. Przed zamowieniem zbiornika cwu nalezy
sprawdzi¢ wymiary otworu drzwiowego i mozliwos¢ wniesienia zbiornika do pomieszczenia,
ze wzgledu na jego gabaryty.

Wytyczne branzowe
Wytyczne budowlane

Wszystkie miejsca przeku¢ przez przegrody budowlane nalezy, po wprowadzeniu
instalacji, zaizolowaé piankg poliuretanowg wodoodporng, zabezpieczy¢ przed dostaniem sie
wody, gryzoni, oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Rury instalacji przy przejsciach
przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach. Przejscia przewoddéw przez
ognioodporne stropy i $ciany nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych oraz zapewnic ich
odpowiednig ognioszczelnosé.

Instalacje i urzgdzenia nalezy mocowac¢ w sposéb trwaty i pewny, w zaleznosci od warunkéw
lokalnych i zgodnie z wytycznymi producenta.

W obejmach nalezy stosowaé¢ wkiadki z tworzywa odpornego na wysokag temperature
medium ptyngcego w czesci instalacji solarnej.

Przewody instalacji solarnej nalezy prowadzi¢ we wtasciwym dla miejsca prowadzenia
rurociggu rodzaju izolacji termicznej. W wyniku mozliwosci wystgpienia zjawiska aeracji
(zagrozenie nadmuchami), nalezy wykona¢ przedtuzenie wywiewek kanalizacyjnych przy
uzyciu rur PCV na wysokos¢ 20cm. Wentylacje grawitacyjng nalezy przedtuzy¢ ksztattkami
kominowymi wykonanymi ze stali nierdzewnej. Nalezy wykona¢ niezbedne obrdbki
blacharskie.

Wytyczne elekiryczne

W ramach instalacji elektrycznej nalezy przewidzie¢ doprowadzenie instalacji
elektrycznej do sterownika kolektoréw stonecznych oraz do projektowanej grzaftki
elektrycznej o mocy max 3,5 kW wedtug zalecen producenta oraz do podtgczenia tych
urzadzen hydraulicznych, ktére wymagajg zasilania energig elekiryczng. Metalowe
konstrukcje instalacji solarnej zainstalowane na dachu nalezy potgczy¢ z instalacjg
odgromowg. Rury miedziane instalacji solarnej wewnatrz budynku potaczy¢ z szynami
instalacji wyréwnawcze;.

Wymagania BHP

Urzadzenia techniczne powinny spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy
przez caty okres ich uzytkowania. Montaz i eksploatacja urzgdzen powinny odbywac sie przy
zachowaniu wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy, uwzgledniajgc instrukcje zawarte w
Dokumentacji Techniczno — Ruchowej. Miejsce i sposéb zainstalowania i uzytkowania
urzgdzen powinny zapewnia¢ dostateczng przestrzen umozliwiajgcg swobodny dostep i
obstuge. Wszystkie urzadzenia nie wymagajg statej obstugi a tylko okresowego dozoru.

5. Instalacja cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacja, instalacja zimnej
wody

Projekt wewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg oraz projekt
czesci instalacji zimnej wody jest integralng czescig catego opracowania i nalezy go czytac
tacznie z innymi projektami branzowymi.

Zaopatrzenie pomieszczen w cieptg wode nastgpi z projektowanego zbiornika
pojemnosciowego 1-wezownicowego wyposazonego w grzatke elekiryczng o mocy max
3,5kW. Instalacje cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg zaprojektowano z rur PE-
RT/AI/PE-HD z warstwy wewnetrznej z polietylenu o podwyzszonej wytrzymatosci
termicznej, z warstwy Srodkowej w postaci tasmy aluminiowej ultradZzwiekowo zgrzewanej
oraz warstwy (powtoki) zewnetrznej z polietylenu o wysokiej gestosci PE-HD izolowanych
termicznie otuling z pianki poliuretanowej tgczonych poprzez zaprasowywanie. W budynku
przewiduje sie instalacje doprowadzajgca cieptg wode do umywalek.
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Do projektowanego zasobnika podtgczyé projektowang instalacje zimnej wody, ktérg nalezy
wigczy¢ do istniejgcej zimnej wody za wodomierzem wedtug rysunku. Instalacje zimnej wody
rowniez zaprojektowano z rur PE-RT/AI/PE-HD izolowanych termicznie otuling z pianki
poliuretanowej tgczonych poprzez zaprasowywanie .

Przewody poziome oraz piony instalacji nalezy prowadzi¢ pod sufitem w bruzdach
sciennych lub po Scianach i zabudowac ptytg k-g wg trasy podanej w czesci rysunkowe;j.

Rozprowadzenie rownolegte instalacji wody z poszczegdlnymi innymi instalacjami
powinno by¢ wykonane tak aby istniata mozliwos¢ pdézniejszej regulacji bgdz odciecia
doptywu wody do danego pionu lub odcinka.

Wszystkie spotkane na trasie przewodoéw zatamania konstrukcyjne budynku oraz

taczenia modutéw nalezy wykorzysta¢ jako kompensacje przy uzyciu punktow statych. Przez
zamontowanie punktow statych instalacja zostaje podzielona na odcinki. Zapobiega to
niekontrolowanym ruchom przewodow. Punkty state wykona¢ zgodnie 2z instrukcjg
montazowg systemu rur uzytych do rozprowadzenia wody. Zaréwno przewody wody cieptej
powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Przewody nalezy uktadaé
w bruzdach $ciennych lub mocowa¢ do elementow konstrukcyjnych budynku za pomoca
uchwytow lub wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikédw powinna zapewnic¢ tatwy i
trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy
przewodem a obejmag uchwytu lub wspornika nalezy zastosowac¢ podktadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych powinna
zapewni¢ swobodne przesuwanie sie rur.
W projekcie przewidziano zastosowanie izolacji cieplnej na kazdym odcinku wody cieptej i
cyrkulacji. Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢ w
stanie suchym, czyste i nieuszkodzone, a sposéb sktadowania materiatow na sktadowisku
powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia, na ktorej
wykonywana jest izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.
oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.
Zakonczenie izolacji cieplnej powinno by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. Zastosowac izolacje niepalna.

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Natomiast
przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylanie od pionu nie
przekroczyto 1cm na kondygnacje.

Armature istniejgcg nalezy podtgczy¢ do projektowanej instalacji.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw instalacji powyzej przewodow elektrycznych.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowaé przepust
w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie
budowlanej i powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu CO najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg oraz co najmniej 0
1cm przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody
pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto
2cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg
przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym
niedziatajgcym korozyjnie narure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

Przed uruchomieniem instalacji wody nalezy przeprowadzi¢ jej ptukanie oraz prébe
szczelnosci wg obowigzujgcej normy PN — B - 10725. W trakcie proby nalezy sprawdzi¢
wszystkie ztgcza zaprasowane badanej instalacji. Cisnienie probne wynosi 1,5 p. roboczego,
lecz nie wiecej niz 0,9MPa. Po pomys$inych wynikach préby szczelnosci, nalezy pobrac
z najdalszych odcinkéw instalacji wode do badan. W razie koniecznosci (wyniki badan wody
negatywne) instalacje, uktad przeptuka¢ a wode ponownie podda¢ badaniu przed
przekazaniem budynku do uzytkowania.
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Obliczenia

Pompa cyrkulacyjna
Obieg cieptej wody uzytkowej wymuszac bedzie pompa cyrkulacyjna elektroniczna z
silnikiem jednofazowym o minimalnych parametrach H=2,2 kPa, Q=0,058 m3/h.

Moc cieplna na przygotowanie c.w.u.
Obliczenia mocy cieplnej do przygotowania c.w.u. dokonano na podstawie normy PN-
92/B0106

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie ciepta na przygotowanie c.w.u.
Centralne przygotowanie cieptej wody oblicza sie wedtug wzoréw:

st’r= U ) Qc

gdzie:

Qur — Srednie dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode

U —ilos¢ uzytkownikow, przyjeto 10 osob

Q. — jednostkowe zuzycie cieptej wody przez uzytkownika na dobe, przyjeto 7 dm*/dobe

awr= 10 - 7
Que= 70 dm®/d

her = Quaer / T

Qusr — Srednie godzinowe zapotrzebowanie na cieptg wode
T - czas korzystania cieptej wody w godzinach na dobe, przyjeto 12 h,

Qnr=70/12
Quer = 5,8 dm*/h = 0,006 m*/h

Qrmax = Qngr - N

Qnmax — Max. godzinowe zapotrzebowanie na cieptg wode [m3/h]
Nh- wspétczynnik nierdwnomiernosci godzinowej rozbioru wody przyjmowany ze wzoru:
Ny =9,32 - U2
Ny =9,32 - 10024
Nh = 5,3

Qnmax=0,006 - 5,3
hmax— 0,03 m3/h

Zapotrzebowanie na ciepto z tytutu podgrzania cieptej wody oblicza sie nastepnie ze wzoru:
q):thax “Cw- P (tc = tz)

@ - moc cieplna
Qnmax - Max. godzinowe zapotrzebowanie na cieptg wode [m3/s]

cw — Ciepto wtasciwe wody, przyjeto 4189,9 kgj, =

p — gestos¢ wody, przyjeto 1000 kg/m?®
t. — temperatura wody cieptej, przyjeto 55°C, (328K)
t, — temperatura wody zimnej, przyjeto 10°C, (283K)

®=0,00001 - 4189,9 - 1000 - (328 — 283)
@ =1623,48=1,6 kW
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Srednie godzinowe zapotrzebowanie ciepta na przygotowanie c.w.u.
Centralne przygotowanie cieptej wody oblicza sie wedtug wzoréw:

awr= U - Q¢

gdzie:
Qur — Srednie dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode
U — ilos¢ mieszkancoéw, przyjeto 10 oséb
Q. — jednostkowe zuzycie cieptej wody przez mieszkanca na dobe, przyjeto 7 dm®/dobe
Qusr=10-7
Qus= 70 dm®/d

her = Quaer / T

Qs — Srednie godzinowe zapotrzebowanie na cieptg wode [m3/h]
T- czas korzystania cieptej wody w godzinach na dobe, przyjeto 8 h,

Qnr=70/12
Quer = 3,9 dm*/h = 0,004 m*/h

Zapotrzebowanie na ciepto z tytutu podgrzania cieptej wody oblicza sie nastepnie ze wzoru:
qJ:Qs'r : Cw " p (tc - tz)

® - moc cieplna
Qrer - Srednie godzinowe zapotrzebowanie na cieptg wode [m3/s]
cw — Ciepto wtasciwe wody, przyjeto 4189,9

p — gestos¢ wody, przyjeto 1000 kg/m?®
t. — temperatura wody cieptej, przyjeto 55°C, (328K)
t, — temperatura wody zimnej, przyjeto 10°C, (283K)

J
kg*K

®=0,000001 - 4189,9 - 1000 - (328 — 283)
® =203,68 = 0,2 kW

Na wyjsciu instalacji cieptej wody uzytkowej zaprojektowano zawér tréjdrogowy
termostatyczny w celu zabezpieczenia przed poparzeniem ze wzgledu na mozliwosé
przebywania dzieci na terenie obiektu, wedtug schematu zatgczonego w czesci rysunkowe;j.

6. Wytyczne branzowe

Wytyczne budowlane

- demontaz istniejgcej instalacji cwu oraz istniejgcych zrédet cieptej wody

- nalezy wykonaé przejscia przez przegrody budowlane,

- miejsca uszkodzone podczas prac demontazowych i montazowych nalezy przywrdci¢ do
istniejgcego stanu.

Prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdélnym uwzglednieniem bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, hie mozna prowadzi¢ prac spawalniczych w pomieszczeniach w ktérych
znajdujg sie materiaty tatwopalne, pomieszczenia te nalezy oprézni¢ i zapewni¢ $rodki
p.poz. przed rozpoczeciem prac.

Wszystkie przepusty i przejscia instalacyjne przez stropy i $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego wykonac¢ jako przeciwpozarowe w klasie odpornosci ogniowej (El),
réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Przepusty przewodoéw PE nalezy prowadzi¢ w stalowych rurach ochronnych uszczelnionych
masg ognioodporna.
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Wytyczne elektryczne

W ramach instalacji elekirycznej nalezy przewidzie¢ doprowadzenie instalacji
elektrycznej do projektowanej grzatki elekirycznej o mocy max 3,5 kW wedtug zalecen
producenta oraz do podtgczenia tych urzgdzen hydraulicznych, ktére wymagajg zasilania
energig elektryczna.

Wymagania BHP

Urzadzenia techniczne powinny spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy
przez caty okres ich uzytkowania. Montaz i eksploatacja urzgdzen powinny odbywacé sie przy
zachowaniu wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy, uwzgledniajgc instrukcje zawarte w
Dokumentacji Techniczno — Ruchowej. Miejsce i sposéb zainstalowania i uzytkowania
urzadzen powinny zapewnia¢ dostateczng przestrzen umozliwiajgcg swobodny dostep i
obstuge. Wszystkie urzadzenia nie wymagajg statej obstugi a tylko okresowego dozoru.

7. Uwagi koncowe

Wszystkie prace montazowe, préby i odbiory wykonywaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” i wiasciwymi
przepisami branzowymi oraz przepisami BHP.

Catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z:

- obowigzujgcymi przepisami BHP i p-poz.;

- przepisami Prawa Budowlanego

- wytycznymi producentéw urzadzen.

Urzadzenia i materialy uzyte przy wykonawstwie powinny posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty.

Wszelkie przywotane nazwy wiasne produktéw i materialdw stuzg okresleniu

pozadanego standardu wykonania. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow i
urzadzen o parametrach niegorszych, niz wymienione w opracowaniu.
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