D-07.02.010ZNAKOWANIE PIONOWE
CPV 45 233

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji Robo6t wymienionych w p. 1.1. zgodnie z SST D-M-00.00.00.
”Wymagania ogdlne”

1.3.  Zakres Robodt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego na drodze powiatowej 1 obejmuja:
- znaki ostrzegawcze trojkatne, Srednie
- znaki zakazu i nakazu okragle §rednie
- znaki ostrzegawcze $rednie

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami i/lub
symbolami, zwykle umieszczony na stupku lub na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - eclement konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umieszczana jest
tre$¢ znaku. Tarcza wykonana z blachy - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3. Lico znaku - przednia cze¢$¢ znaku, stuzgca do podania tresci znaku. Lico znaku moze
by¢ wykonane jako malowane lub oklejane (folia odblaskowa). W przypadkach
szczegllnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moze by¢
zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktorego lico wykazuje wiasciwosci odblaskowe
(wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym - wspétdroznym).

1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy,
kratownice, wysiegniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujacy przenoszenie obcigzen
zmiennych 1 stalych dziatajacych na konstrukcje i zamontowane na niej znaki lub
tablice.

1.4.6. Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie
do 3 miesiecy od daty produkc;ji.

1.4.7. Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres
dhuzszy niz 3 miesiace od daty produkcji.

Pozostate okres§lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi

normami i okre$leniami podanymi SST DM-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdét.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST DM-00.00.00. "Wymagania ogdlne".
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w
SST DM-00.00.00. "Wymagania og6lne".

2.2.  Materialy do wykonania oznakowania pionowego

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu oznakowania pionowego wedtug zasad
niniejszej Specyfikacji sa:

- tablice znakow ostrzegawczych, zakazu i nakazu, informacyjnych oraz kierunku i
miejscowosci,

- shupki do znakow ,

- prefabrykaty betonowe dla zamocowania znakéw w gruncie i fundamenty wykonywane
,,;na mokro",

- materialy do montazu znakéw.

Wszystkie znaki wykazane w Dokumentacji Projektowej powinny by¢é zamoéwione u
producenta gwarantujacego wtasciwg jako$¢ ich wykonania, zapewniajacego minimum 24-
miesieczny okres gwarancji.

Kazdy material do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktory nie ma polskiej
normy (PN lub BN) musi posiada¢ ,,Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie drogowym i mostowym" wydane przez IBDiM.

2.2.1. Tablice znakow

Tarcze znakow nalezy wykona¢ z blachy stalowej zaginane na calym obwodzie z
blachy ocynkowanej o grubosci co najmniej 1.5 mm z poprzecznymi profilami
usztywniajagcymi wg PN-EN 10327:2006. Lica znakow z folii odblaskowej 1-go typu.

Folia odblaskowa powinna spelnia¢ wymagania optyczne okre§lone wspotczynnikiem
luminacji barw znakéw oraz wymagania dotyczace barw znakéw odblaskowych -
okreslonych wspotrzednymi chromatycznosci pol barw, zgodnie Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdélowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach.

Folie odblaskowe uzyte do wykonania tarcz i tablic znakow winny posiada¢ w swej
strukturze nieusuwalne oznaczenia roku jej produkcji. Kazda tarcza i tablica znaku musi
posiada¢ trwale oznakowanie producenta oraz rok produkc;ji.

Folie odblaskowe uzyte do wykonania tarczy znaku powinny wykazywaé peine
zwigzanie z plyta znaku przez caly czas deklarowanej trwalo$ci znaku. Niedopuszczalne sg
lokalne niedoklejenia, odklejenia, zluszczenie lub odstawanie folii na krawedziach tarczy
znaku oraz na jego powierzchni.

Sposéb potaczenia folii z powierzchnig ptyty znaku powinien uniemozliwiaé jej
odlaczenie od plyty bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzezy znakoéw na folii odblaskowej,
technologia malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materialty powinny by¢
uzgodnione z producentem folii.

Tylna strona plyty znakéw odblaskowych musi by¢ zabezpieczona farba
nieodblaskowa barwy ciemno-szarej. Grubo$¢ powloki farby powinna wynosi¢ co najmniej
20 pm.
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Symbole, kolorystyka, wymiary, wyokraglenie narozy, wysokosci liter powinny by¢
cisle zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Doktadnos¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturé6w znaku, ktore moga
powstawac przy nanoszeniu folii na odblaskowa powierzchni¢ znaku, nie byty wigksze niz 1
mm..

W znakach nowych, na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4
cm nie moze wystgpowaé wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o
wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Tablice znakéw powinny by¢
idealnie ptlaskie, bez wybrzuszen i zalaman powierzchni w jakimkolwiek kierunku.

Odchylenie  ptaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofaldowanie)jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni
znaku.

Okres trwatosci znaku drogowego przy uzyciu folii odblaskowych powinien wynosi¢
odpowiednio:

- zfolii 1-go typu - 7 lat.

2.2.2. Shupki do znakéw

Nalezy stosowac rury ocynkowane o $rednicy 60 mm i grubosci $cianek min 3.2 mm.
Do ocynkowania rur stosuje si¢ gatunek cynku Raf wedtug PN-EN 1179:2005. Rury powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74200:1998 Ilub innej normy zaakceptowanej przez
InZyniera.

Powierzchnia zewnetrzna 1 wewnetrzna rur nie powinna wykazywaé¢ wad w postaci
tusek, peknie¢, zwalcowan i1 naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze
rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych
odchytek wymiarowych.

Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o dtugo$ciach:

- zgodnych z zamo6wieniem; z dopuszczalng odchytkg + 10 mm,

- wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dtugosci ponizej 3 m, z naddatkiem 5 mm na
kazde cigcie i1 z dopuszczalng odchytka dla catej dlugosci wielokrotnej, jak dla dlugosci
zgodnych z zamoéwieniem.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna
przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dhugosci rury. Konce rur powinny by¢ obcigte rowno i
prostopadle do osi rury. Stupki powinny by¢ wyposazone w plastikowe naktadki
zabezpieczajace przed dostawaniem si¢ wody.

2.2.3. Prefabrykaty betonowe

Prefabrykaty betonowe na zamocowanie rur znakéw drogowych w gruncie nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Na dostarczone prefabrykaty nalezy uzyska¢ atest od producenta. Prefabrykat

powinien by¢ wykonany w oparciu o wymagania normy PN-EN 206-1:2003. Beton uzyty do
prefabrykatéw powinien by¢ klasy co najmniej C20/25.

2.2.4. Materialy do montazu znakow
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Wszystkie faczniki metalowe do konstrukcji wsporczych znakoéw jak S$ruby,
podktadki, katowniki mocujace, uchwyty itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez pekniec,
naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow. Laczniki powinny by¢ ocynkowane ogniowo
lub wykonane z materialéw odpornych na korozje w czasie nie krétszym niz tarcza znaku i
konstrukcja wsporcza.

3.  SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST DM-00.00.00. "Wymagania
ogolne".

3.2.  Sprzet do ustawienia oznakowania pionowego
Do ustawienia znakéw pionowych nalezy stosowac:

- koparki,

- zurawie samochodowe,

- $rodki transportowe do przewozu materiatow,

- sprzet spawalniczy,

oraz inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM-00.00.00. "Wymagania
ogolne".

4.2. Transport materialéw do oznakowania

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ przewozone srodkiem transportu zapewniajacym
ochrone prefabrykatow przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatow na $rodkach
transportu powinno by¢ symetryczne.

Transport gotowych znakéw drogowych, rur, uchwytéw, osprzetu itp. powinien si¢
odbywa¢ samochodami oplandekowanymi. Znaki, rury, osprzet powinny by¢ zamocowane w
sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie si¢ w czasie transportu i niszczenie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST DMU00.00.00 "Wymagania og6lne".

5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczy¢:
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- lokalizacj¢ znaku tj. jego pikietaz oraz odlegtos¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza
lub pasa awaryjnego postoju,
- wysoko$¢ zamocowania znakow.
Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakow nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob,
aby w czasie trwania i odbioru robot istniata mozliwo$¢ odtworzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja znaku powinna by¢ zgodna z Dokumentacjag Projektowa oraz
dokumentami wymienionymi w pkt. 10.2 niniejszej ST.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wlasnym zakresie i na wiasny
koszt rysunkow konstrukcyjnych tresci tablic na podstawie przekazanej mu dokumentacji.

5.2.2. Ustawienie znakow

Dno wykopu przed utozeniem prefabrykatu nalezy wyrdéwnaé i zagesSci¢. Wolne
przestrzenie pomiedzy S$cianami gruntu i1 prefabrykatem nalezy wypelni¢ materialem
kamiennym np. klincem i doktadnie zaggscic.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to gorna powierzchnia prefabrykatu
powinna by¢ réwna z powierzchnig pobocza lub moze by¢ wyniesiona nie wyzej niz 3 cm.

W gotowym prefabrykacie nalezy umocowac¢ stupki znakéw drogowych.
Umieszczenie znakéw od krawedzi jezdni, pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego,
wysoko$§¢ zamocowania znakoéw 1 lokalizacja, powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. W sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach.

Dopuszcza si¢ tolerancje ustawienia znaku:

- odchyltka od pionu, nie wigcej niz £1%,

- odchytka w wysokos$ci umieszczenia znaku, nie wigcej niz £2 cm,

- odchylka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni lub utwardzonego pobocza,
nie wigcej niz +5 cm.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST DM-00.00.00. "Wymagania
0g6lne"

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow
zaswiadczenia o jako$ci (atesty) lub $wiadectwa dopuszczenia oraz wykona badania
materialdow przeznaczonych do wykonywania robdt i przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi w
celu akceptacji materiatow zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie 2.

Do materiatow, ktorych producenci sa zobowigzani dostarczy¢ zas§wiadczenie o
jakosci (atesty) lub $wiadectwa dopuszczenia, naleza:
- tarcze znakow,
- folie odblaskowe (lica znakow),
- drobne elementy montazowe,
- shupki do zamocowania znakow.
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6.3.

Badania w trakcie wykonywania robét

W trakcie wykonywania robdt kontroli podlegaja nastepujace elementy wykonania:
sposob i prawidtowos$¢ zamocowania znakow,
wysoko$¢ 1 prawidtowo$¢ zamocowania tablic znakéw od powierzchni terenu,
odlegtos¢ umieszczenia znakdow od krawedzi jezdni,
zgodnos¢ ustawienia znakow z lokalizacja wskazang w Dokumentacji Projektowe;,
pionowe ustawienie stupkow,
zgodnos$¢ parametrow, wyposazenia i oprzyrzadowania stacji meteo i znakéw zmiennej
tresci
wymiary znakéw, liter, symboli,
zgodno$¢ kolorystyki znakow z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.3.07.03,
widoczno$¢ znakow w dzien,
widoczno$¢ 1 odblaskowos¢ znakoéw w nocy (wizualnie),
zabezpieczenie antykorozyjne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogolne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest:
a) 1 szt. (sztuka) znaku drogowego konwencjonalnego,
b) 1 szt. (sztuka) znaku kierunku i miejscowosci o powierzchni okre§lonej w m2 w
Dokumentacji Projektowe;.
c) 1 szt ( sztuka) stupka przeszkodowego, elastycznego lub uchylnego
8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robaét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".
8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Nie wystepuje.
9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogollne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM-00.00.00.
»Wymagania og6lne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 sztuki znaku drogowego konwencjonalnego i szlaku rowerowego obejmuje:
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- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

- wytyczenie i prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu pod fundamenty prefabrykowane znaku,

- odwiezienie urobku na miejsce wskazane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
InZyniera,

- ustawienie fundamentu prefabrykowanego w wykopie,

- zasypanie fundamentu prefabrykowanego,

- wykonanie znaku,

- ustawienie stupka i zamocowanie znaku,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan,

- inne roboty skladajace si¢ na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianego w ST.

Cena 1 sztuki slupka przeszkodowego obejmuje:

- koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikow produkc;ji,

- wytyczenie i prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- zakup 1 dostarczenie materialow,

- zamocowanie stupka

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

- inne roboty skladajace si¢ na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianego w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 12899-1;2005 State, pionowe znaki drogowe - Cze$¢ 1 :Znaki state.
PN-EN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe - Cz¢$¢ 5:Badania wstgpne
typu.
3. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wilasciwosci, produkcja i
zgodnos¢.
4. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem.
5. PN-EN 1179:2005 Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.
6. PN-EN-485-4:1997 Aluminium 1 stopy aluminium - Blachy, tasmy i ptyty.
Tolerancje
ksztattu 1 wymiarow wyrobow wykonywanych na zimno.
7. PN-EN 10327:2006 Tasmy i blachy ze stali o podwyzszonej granicy plastycznosci
powlekane ogniowo w sposob ciagly do obrobki plastycznej
na zimno.

10.2. Inne dokumenty

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. W sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach.
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