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OZNACZENIA:

1 — mufa elektrooporowa PE DY 90 PN10
2 — rura PE DY 90 PN10
— tuleja kotnierzowa PE DY/DN 90/80

+ kofnierz stalowy galwanizowany
— filtr siatkowy HAWLE Nr 9911 DN 80
— ksztattka FFR DN 80/50 L—150
— ksztattka FFR DN 80/50 L—200
— wodomierz srubowy DN 50 MP 50-01 POWOGAZ
kompensator TECHACO TKK DN 50
— zasuwa kofnierzowa HAWLE Nr 4000 DN 50
ptyta fundamentowa #1800 grubosci 20cm
studzienka odwadniajgca 940cm
obudowa studzienki z kregow bet. 81500mm
ptyta nadstudzienna zelbetowa 91760/600mm
klamry wfazowe
wtaz stalowy typu "Watcz” ¢600mm z zamknieciem na kfddke
rura wentylacyjna 9100
masa uszczelniajgca elastyczna
podpory stalowe
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ZAK tA USELUG PRECYZ ELEKTROTECH.ELEKTRON. | . 19-400 Olecko
| USLUG POMOCNICZYCH W BUDOWNICTWIE VAN MAKOWSKL | Batorego 21/4

nazwa obiektu: SIEC WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA WE WSI SOKOLOWO.

adres obiektu: KOROBIEC, Gm. Suwatki, Dz. Nr. 54/2,55,56 /2.
SOKOLOWO, Gm. Bakaftarzewo, Dz. Nr. 117,236,240,242,244,272.

projektant: wspotpraca: sprawdzajgcy:

Skala: | Branza Nazwa rysunku: Studzienka wodomierzowa 81500 SW Data: | Nr arkusza:
1:10  |sanitarna | z wodomierzem i filtrem siatkowym. 12.2012. 3




