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ZAWARTOSC PROJEKTU:

I. Os$wiadczenie zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane.
II. Uprawnienia projektowe i zaswiadczenia o przynaleznosci do
izby zawodowej projektantow.
III. Zataczniki.
1.Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego.
2.Decyzja o $srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia.
3.0pinia ZUD - Starostwo Powiatowe Suwatki.
4.Warunki techniczne przytaczenia urzadzen wodociagowych do sieci gminnej
— Wodnik — Wodociagi i Kanalizacje, Marek Wnuk, Suwatki.
5.Warunki techniczne i ogélne do projektowania sieci wodociggowej — Optima Sp. z 0.0.
Olecko.
6.Uzgodnienie projektu sieci wodociagowej z Wojewddzkim Zarzadem Melioracji i
Urzadzen Wodnych w Biatymstoku Oddziat Terenowy w Suwatkach.
7.Uzgodnienie lokalizacji projektu sieci wodociagowej z Gming Suwalki.
8. Wypis wiascicieli gruntéw.
IV. Opis do projektu zagospodarowania terenu.
V. Opis techniczny.
VI. Czes¢ graficzna:

1.Projekt zagospodarowania terenu skala 1:1000 ark. nr 1.
2.Projekt zagospodarowania terenu skala 1:1000 ark. nr 2.
3.Studzienka wodomierzowa @ 1500 SW z wodomierzem

i filtrem siatkowym skala 1:10  ark. nr 3.
4.Studzienka wodomierzowa @ 1000 SW z zestawem

wodomierzowym skala 1:10  ark. nr 4.
5.Wymiary blokow oporowych ark. nr 5.

6.Schematy weztow ark. nr 6.



OSWIADCZENIE

Nizej podpisany , projektant, mgr inz. Andrzej Urbanowicz cztonek Podlaskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa o numerze PDL/IS/1600/01 o$wiadcza, ze : Projekt sieci
wodociagowe] rozdzielczej we wsi Sokotowo, gmina Bakatarzewo - branza sanitarna, zostat
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OSWIADCZENIE

Nizej podpisany, wspolpracujacy, przy projekcie, techn. bud. Jan Makowski cztonek
Warminsko-Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
WAM/IS/1589/01 oswiadcza, ze : Projekt sieci wodociagowej rozdzielczej we wsi

Sokotowo, gmina Bakalarzewo - branza sanitarna, zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Technik bud. ze spec. instal. sanit /)
upr. nr SUW 141/85, 45/98, 57/90

Jan Makowski

OSWIADCZENIE

Nizej podpisany, sprawdzajacy, mgr inz. Andrzej Krok cztonek Podlaskiej Okregowej

Izby Inzynierow Budownictwa o numerze PDL/IS/0008/10 o$wiadcza, ze : Projekt sieci
wodociagowe] rozdzielczej we wsi Sokotowo, gmina Bakatarzewo - branza sanitarna, zostat
wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. inzynierii $rodowiska
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DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. I3 ust. | pkt. L1 2 i art. 14 ust | pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane / Dz U. Nr 89, poz. 414 z 1994/
oraz $ 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz.U. Nr8, poz. 38 z 1995/

nadaje

Panu Andrzejowi URBANOWICZOW]I

mgr inZ. inzynierii §rodowiska
ur. dnia 26 stycznia 1962 roku w Olecku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzed : wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych

ktére w podanym wyZzej zakresie upowainiajg do :

Projektowania, sprawdzania projektéw i sprawowania nadzoru autorskiego.
Kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi.

Wykonywania nadzoru inwestorskiego.

Sprawowania kontrolj technicznej utrzymania sieci, instalacji i urzadzed.
Wykonywania paistwowego nadzoru budowlanego.

T g (B B e

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminic 14 dnj od daty otrzymania decyzji za posrednictwem
Wojewody Suwalskiego.

Otrzymujg :
L. Pan_Andrzej URBANOWICZ,
16-400 Suwatki, ul. Putry 1 m 32
- Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. ala

[~
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Technik bud. ze spec. instal. sanit
upr. nr SUW 141/85, 45/90, 57/90

Jan Makowski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-VED-IEO-PYR *

Pan Andrzej Urbanowicz o numerze ewidencyjnym PDL/1S/1600/01

adres zamieszkania ul. Waryriskiego 21 m.18, 16-400 Suwatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-18 roku przez:

Czestaw Miedziatowski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

Technik bud. ze spec. instal. sani
upr. nr SUW 141/85, 45/90, 57/9

Jan Makowski

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Decyzja o stwlerdzemu przygotowania zawodewego
do pelmema samodzielnych funkeji techmeznych w budowmctw:e

l B ¢ (39
Na podstawie § e 7 ................................... i§ 13 ust 1 pktdrht

rozporzgqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowmcthe (Dz U. Nr 8, poz. 46) stwier-
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. (imie ; nazwlska) ."je_.st upowazniony(®) do:_

»

1/ kierowania, pa@zorowania“i'kgntrolowaﬁié budowy‘i'iObét,
kierowania i kontrolowania wtharzania'konstrukcyjnych
elementow sieci oraz ocenlanla € badania stanu technicz-
nego w zakres1e sieci wodoc1%gowych, kanallzacyanych
g cieplnych uzbrogenla terenu — 0 powézechnle znanJch

rozwquanlach konstrukcyanych.-- S e e e e e

(podpis i pieczeé)

Techrik bud. ze spec. instal. sanit
upr.nr SUW 141/85, 45/90, 57/90

Jan Mr_:kowsk-i
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tel./fax (089) 527 72 02

10-532 Olsztyn, plL. Konsulatu Polskiego 1

Warmin sko-Mazurska Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa

IPOLSKA
I Z B A

~T|INZYNIEROW 19 listopada 2012
LIBUDOWNICTWA Olsztyn

(data )

ZasSwiadczenie oty e

Jan Makowski
Pan/Pani

ul.Batorego 21/4
19-400 Olecko

jest czlonkiem Warmifisko — Mazurskiej

miejsce zamieszkania

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym WAM/  15/1589/01
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

2013-01-01

od dnia do dnia

Technik bud. ze spec instal. saniy/
upr. nr SUW 141/85, 45/90, 57/9

mgr inz. Piotr Narloch
Jan Makowski

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane
(tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z zm.)
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Biatystok, dnia 14 grudnia 20091,
POHB.KX.7131-7132/005/09

DECYZJA |

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z énia 15 grudnia 2000 r. o samerzadach zawodowych architektow,
inZynieréw budownictwa eraz wrbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdinisjszymi zmispami), art. 12
ust.3, art. 13 ust. 1pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane {tekst
jednality: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, 2 poZrisjszymi zmiznami) oraz § 11 ust. 1 1 rozporzadzenia
Ministra Transportn i Budownictwa z dnia 28 lewiemin 2006 . w sprawie samodzielnych funkefi technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z po/migiszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Poillaskie]
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, g :

Pan ANDRZEJ KROK
magister inZynier
o kierunku: inZynieria Srodowiska

urofzeny d:i.ia %maJa 1979 r. w Filipowie

otrgymuje
numer ewidencyjny PDL/Q152/PW0S/09

- et oo do projektowania dkierowania robetami budowlanymi bez egraniczen
= ‘wspecjalnésc instalacyjnej w gakresie sieci, instalacji i urzadzen
oo eleplnych, wentylaeyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwinzku z uwzglednieniem w caloci 2adamia strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy 2 dnia 14 ozerwca
1960 1. — Kodeks postepewania sdministragyinego fickst jednolity: Bz, U. z 2000 r. Mr 88, poz. 1071,
- 2p%inicjszymi mmisnami), sdstepuje sic od uzasaduienia decygii. Saczepblowy zakres nadanych uprawnier
bugowlanych ekreslono na odwroele decyzii.

POUCZENIE

Od ninigjsrej decyzji shusy edvolanie do Krajowsj Komigj

- Budownictwa w Warszawle, 22, posrednictwen Komisi Kwalifil
- Budownictwa, w ferminie 14 dni od daty je

Kwalifikacyjnej Polskiej Iby Inzymierow

tkacyjne] Podlaskie] Okregowe] Tzby Insymiersw

7 NrEewodnicagoy Komisi K
¢ QR?gl*:lﬂiﬁ;'Eﬂg'_.ff; 2
2. Z-ca Praewothniczacego Komisi Kwalifikacyjnej POTB
mgr inz. Jalatb Grzegorezyk
3. Sekretarz Komisji Kwalifikaoyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Bahski
4. Crdonek Komisji Kwalifikacyinej FOTIB
— mgring, Anna Andrusakiewicz
5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POTIB
mgr inz, Wikter Ostasiewicz
6. Cztonsk Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska A
7. Czionek Kemisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Mirostaw Jerzy Szumski

...............................

........

R T




Szczegblowy zakres uprawnien budowlanych
“do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez egraniczen
W specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nrzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Zgodnie z art. 12 ust, 1 pkt 112 oraz art. 13 ust. 314 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymieniong]j specjaine$ci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

— projektowania, sprawdzenia projektéw architektoniezno-budowlanych i sprawowania nadzorn .
‘autorskiego, '

= kierowania budowa lub inmymi robotami budowlanymi, _

~ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych eolementéw budowlanych eraz madzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw, -

~ wykenywania nadzoru inwestorskiego,

~  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczef.

Il Zgodnie z § 23 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze

- uprawnienia budowlane upowazniajg do:.

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyine, z doborem whseiwych urzadzefi w projekeie budowlanym,
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub teremn w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

.. -8leci, instalacji, i wurzadzen . . cieplnych, wentylacyjoych, gazowych, wodociagowych

e Wy

i kanalizacyjnych,

kierowania - tobetami ;budowlanymi . zwiszanymi z ebiektem budow] mym, takim jak: sieci

- . I instilagje cieplne, -wentylacyine, gazowe, wodociagowe i kanalizacyine, wraz z instalowaniem
wiadciwych urzadzen w procesie budowy lub remonty,

L.

i instal. sani
nik bud. ze spec. instol.
Ieutphr. nr SUW 141785, 45790, 57/9

e ) Jan Makowski

- ul. E. Bz. Miynarskiego 14 m 16

2,

4.

16-400 Suwatki =
Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Ingynieréw Budownictwa

as,
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i BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-DJS-90K-W9X *

Pan Andrzej Krok o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0008/10

adres zamieszkania ul. Mtynarskiego 14 m 16, 16-400 Suwatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-02-01 do 2014-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-20 roku przez:

Czestaw Miedziatowski, Przewodniczacy Rady Podiaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dekumentom cpatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

Techrik bud. ze spec. fnstal. sanil
upr. nr SUW 141/85, 45/90, 57/90

Jan Makowski

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomaca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

/\



III. Zataczniki,

1.Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2.Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia.

3.0pinia ZUD - Starostwo Powiatowe Suwalki.

4.Warunki techniczne przytaczenia urzadzen wodociggowych do sieci gminne;j
— Wodnik — Wodociagi i Kanalizacje, Marek Wnuk, Suwatki.

5.Warunki techniczne i ogélne do projektowania sieci wodociggowej — Optima
Sp. z 0.0. Olecko.

6.Uzgodnienie projektu sieci wodociagowej z Wojewddzkim Zarzadem Melioracji i
Urzadzen Wodnych w Biatymstoku Oddzial Terenowy w Suwatkach.

7.Uzgodnienie lokalizacji projektu sieci wodociggowej z Gming Suwatki.

8. Wypis wilascicieli gruntow.

19



WHOJT SIVIINY

BAKALARZEWD

ul. Rynek 3
16-423 BAKALARZEWO

Bakatarzewo, dnia !) .ﬁutego 2013r.

RIG.6733.1.2013

DECYZJA nr 6733.1.2013
O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art, 50 ust1, art51 ust1 pkt 2, art53 ust4 oraz art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003r.0 planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst - Dz.U. z 12 czerwca 2012r. poz.647z pozn.zm.), oraz art.104 k.p.a.( Dz.U. z 2000 Nr
98, poz.1071, z pozn.zm. ), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Bakalarzewo, przyjetego dnia 17.01.2013r. w sprawie ustalenia lokalizaci
inwestycji celu publicznego obejmujgcej budowg gminnej rozdzielczej sieci wodociagowej w obrgbach Sokotowo (gmina Bakatarzewo) i
Korobiec (gmina Suwatki)

ustalam
GMINIE BAKALARZEWO
16 - 423 Bakatarzewo, ul.Rynek 3

lokalizacje inwestycji celu publicznego
obejmujacg budowe gminnej rozdzielczej sieci wodociagowej:
» w gminie Bakatarzewo - obreb SOKOLOWO na dziatkach nr: 117, 236, 240, 242, 244, 272;
> w gminie Suwatki - obreb KOROBIEC na dziatkach nr: 5412, 55, 56/2.

Linie rozgraniczajace przedmiotowej inwestycji
pokazano w zatacznikach graficznych, ponumerowanych od 1 do 3.

1. Projektowane przeznaczenie terenu, rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej.

2, Zakres inwestycji - funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:

1
2)

Istniejace zagospodarowanie terenu inwestycji: drogi gminne, drogi wewnetrzne, grunty rolne, zabudowa
zagrodowa.

Planowane inne elementy inwestycji:

= sje¢ wodociaggowa rozdzielcza @110 mm o dtugosci 1550,10 m;

= sieé¢ wodociagowa rozdzielcza @90 mm o dfugosci 8,00 m;

= przytacza wodociagowe @63mm o tacznej dtugosci 22,80 m;

»  studzienki wodomierzowe @1500mm — 1 szt.

» studzienki wodomierzowe @1000mm - 3 szt.

3. Warunki ksztattowania tadu przestrzennego w odniesieniu do zagospodarowania terenu:

1)
2)

Na obszarze objetym niniejsza decyzjg nie przewiduje si¢ zmiany przeznaczenia terenu.
Teren po robotach budowlanych nalezy uporzadkowa¢ i doprowadzi¢ do stanu zgodnego z dotychczasowym
uzytkowaniem.

4. Warunki ksztaltowania tadu przestrzennego w odniesieniu do zabudowy:

Nie wystepuje obiekty kubaturowe. Wszystkie urzadzenia projektowane sq jako podziemne.

5. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepisow budowlanych:

1)

Projekt budowlany winien spetniac wymogi przepisow techniczno — budowlanych, w szczegéinosci okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690, z pézn.zm.);

Inwestycje projektowac z uwzglednieniem zasad okreslonych w art. 4 i 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.Prawo
budowlane (jednolity tekst - Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.).

Projekt budowlany winien speiniaé wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r, w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia
27 kwietnia 2012r. poz.642).

Projekt budowlany winien uwzglednia¢ wymagania wynikajace z uzgodnieri i pozwolert wymaganych przepisami
szczegolnymi.
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6. Warunki w zakresie ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

1)

w2

Przedmiotowa inwestycja jest ujeta w katalogu zawartym w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010r.w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 213, poz.1397).
Na przedmiotowa inwestycje Wéjt Gminy Bakatarzewo wydal decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach nr
RIG.6220.5.2012 z dnia 17.01.2013r. w ktérej stwierdza sig brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
na $rodowisko przedsiewziecia polegajgcego na budowie rozdzielczej sieci wodociagowej zlokalizowanej w obrebie
Korobiec gmina Suwalki oraz w obrebie Sokolowo gmina Bakalarzewo. Decyzja stala sig ostateczna z dniem
05.02.2013r.

Na podstawie art 74 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz.627 z
péz.zm., w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczgdne korzystanie terenu.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong przyrodnicza.

Na podstawie art. 83 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.880 z
p6zn.zm.)  usuniecie drzew lub krzewow z terenu nieruchomo$ci moze nastapic po uzyskaniu zezwolenia
wydanego przez Woéjta Gminy Bakalarzewo w odniesieniu do Sokolowa lub Wejta Gminy Suwalki w odniesieniu do
Korobca,

7. Wymagania dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego - nie wystepuja,

8. Warunki obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)
2)

Planowana sie¢ wodociagowa bedzie zasilana z istniejagej sieci w gminie Suwalki.
Dostep do urzadzen obslugi sieci nalezy przewidywaé na terenach bedacych w dyspozycji inwestora do celow
eksploatacyjnych oraz z drog publicznych | wewnetrznych.

9. Warunki dotyczace ochrony intereséw 0sob trzecich:

1)

Projektowana inwestycja nie moze kolidowa¢ i utrudnia¢ prawidlowego funkcjonowania obiektéw i terendw
potozonych w sasiedztwie, zgodnie z ich przeznaczeniem i istniejacym zagospodarowaniem, a w 5z¢2ego6Inosci
zakazuje sig pozbawienia sasiadow:” ‘

= dostepu do drogi publicznej,

= mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej oraz $rodkow facznosci,

= dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

Zabrania si¢ powodowania halasu, wibracji, zaklocert elekirycznych i promieniowania ponad obowigzujace normy
okreslone przepisami prawa. '
Zabrania sie zanieczyszczania powietrza, wody i gleby ponad obowiazujace normy okreslone przepisamii prawa. -
Wszystkie elementy inwestycji nalezy zlokalizowac na terenie bedacym w dyspozycji inwestora na cele budowlane.

10. Inne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajace z odrgbnych przepisow :

1)
2)

3)

9)

7)

Teren inwestycji nie jest objety ochrong przyrodnicza, uzdrowiskows i konserwatorskg .

Inwestycja nie obejmuje terenéw gérniczych a takZe terendw narazonych na niebezpieczefistwo powodzi oraz
zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych, ‘

Inwestycja jest polozona na gruntach rolnych nie podiegajacych ochronie prawnej. Projekt decyzji o warunkach
zabudowy na przedmiotowa inwestycjg, uzyskal uzgodnienie Starosty Suwalskiego w zakresie ochrony gruntéw
rolnych — postanowienie nr GKN.6622.30.2013r. z dnia 28.01.2013r.

Inwestycja nie narusza lasow podlegajgcych ochronie prawnej. !

Przedmiotowy teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele
nierolnicze i nielesne, w mys! ustawy z dnia z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. z
2004r. Nr 121, poz.1266 z pézn.zm.),

Na terenie inwestycji wystepuja urzadzenia melioracji wodnych. Projekt decyzji o warunkach zabudowy na
przedmiotowa inwestycje uzyskal uzgodnienie Dyrektora Wojewodzkiego Zarzadu Melioracii | Urzgdzen Wodnych
w Bialymstoku ~ postanowienie nr WZM.R1.4000/68/13 z dnia 30.01.2013r. '

Na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r.Nr 239, poz.2019, z pbin. zm.).

art. 65, ust.1 - zabrania sie niszczenia lub uszkadzania urzadzen melioracji wodnych.

Inwestycja prowadzona bedzie w pasach drog gminnych i na terenach rolniczych.

Inwestycia nie narusza drogi powiatowej nr 1145B. Projekt decyzji o warunkach zabudowy na przedmiotowg
inwestycje, uzyskat uzgodnienie z Zarzadem Drog Powiatowych w Suwatkach - postanowienie nr
ZDP.11.4032.8.2013r. z dnia 28.01.2013r.

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych( Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz.115 z
pdzn.zm) i art47 Prawa budowlanego, inwestor jest zobowigzany uzyskaé zezwolenie zarzadcy drogi na
prowadzenie robot budowlanych pasie drogowym, skiadajac wniosek na zajgcie pasa drogowego.

14



8)  Na terenie inwestycji nie wystepujg zadania rzadowe albo samorzadowe, siuzace realizacji inwestycji celu
publicznego, wynikajace z PLANU ZAGCSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BAKALARZEWO z
1993r.

9)  Inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania ktorego wiasciwym jest dyrektor
regionalnego zarzadu gospodarki wodngj.

11. Informacije koficowe:

1) Decyzja ninigjsza utraci wazno$c, jezeli inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe lub zostanie uchwalony
plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w niniejszej decyzji.

2)  Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich i nie
upowaznia do rozpoczecia robot budowlanych.

3) W celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, nalezy w okresie waznosci niniejszej decyzji, wystapic z wnioskiem
do Starostwa Powiatowego w Suwatkach, spetniajac wymagania art. 131 i 132 z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne
{Dz.U. z 2005r, Nr 239, poz.2019 z pozn. zm.)

5) W celu uzyskania pozwolenia na budowe, nalezy w okresie waznosci niniejszej decyzji, wystapi¢ z wnioskiem do
Starostwa Powiatowego w Suwatkach, speiniajac wymagania ckreslone w art. 32, 33, 34 i 35 Ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane {jednolity tekst - Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.).

4)  Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladow poniesionych w
zwigzku z otrzymang decyzjg ustalajacg warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

5/ Integralng cze$c niniejszej decyzji stanowig wydane wnioskodawcy i pozostajace w aktach sprawy zataczniki
graficzne ponumerowane od 1 do 3.

6)  Napodstawie art. 7 pkt.3 ustawy z dnia 16 listopada 2008r. o optacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz.1635),
jednostki samorzadu terytorialnego zwalnia sig od optaty skarbowej.

UZASADNIENIE

Tredé decyzji sformulowano w oparciu o wniosek przediozony przez inwestora, przepisy odrgbne oraz uzgodnienia
wymienione w ust.10 niniejszej decyzji.

W wyniku analizy zebranego materiatu dowodowego ustalono co nastgpuje:

Gmina Bakatarzewo, wystapita do Wajta Gminy Bakalarzewo ¢ wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na
budowe gminnej rozdzielczej sieci wodociagowej w obrebach Sokolowo (gmina Bakatarzewo) i Korobiec (mina Suwatki),
zasilangj z sieci wodociggowej w gminie Suwalki. Dla przedmiotowej inwestycji wydano decyzig o $rodowiskowych
uwarunkowaniach nr RIG.6220.5.2012 z dnia 17.01.2013r. w kidrej stwierdza sig brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko przedsiewziecia polegajacego na budowie rozdzielczej sieci wodociagowej zlokalizowanej w
obrebie Korobiec gmina Suwalki oraz w obrebie Sokolowo gmina Bakatarzewo. Do wniosku dotgczono wymagane
dokumenty okreslone w art 52 ust.2 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym. Planowana sie¢ wodociggowa
polozona jest na terenie dwoch gmin: Bakatarzewo i Suwatki. Wigksza czest sieci polozona jest na terenie gminy
Bakalarzewo. Zgodnie z art. 51 ust.3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagespodarowaniu przestrzennym, Wojt
Gminy Suwatki i Wéjt Gminy Bakalarzewo zawarll POROZUMIENIE z dnia 17 stycznia 2013r., w ktorym ustalone, iz w
sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowe gminnej rozdzielczej sieci wodociagowej w
obrebach Sokolowo (gmina Bakalarzewa) i Korobiec (gmina Suwatki) wiadciwym organem jest Wojt Gminy Bakatarzewo.

Po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow
odrebnych, jak réwniez stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji stwierdzono, iz
planowana inwestycja polozona jest poza obszarami chronionymi na podstawie przepiséw o ochrenie przyrody.

Na terenie objetym wnioskiem inwestora nie obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatem zgodnie
z art. 59 ust: 1 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym budowa obiektu budowlanego lub wykonanie
innych robét budowlanych a takze zmiana zagospodarowania terenu nie objeta obowigzkiem uzyskania pozwolenia na
budowe - wymaga ustalenia w drodze decyzji o lokalizacji inwestycii celu publicznego.

Nie zachodzq okolicznodci wymienione w art. 53 ust4 pkt 1, 2, 3,4, 5,7, 8,9, 101 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym.

Decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi, co potwierdzajg uzyskane uzgodnienia. Informacje i warunki wynikajace z
uzgodnien uwzgledniono w tresci niniejszej decyzji.
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O wszezgeiu postepowania administracyjnego strony zawiadomiorio na pismie. Mieszkarcéw Sokolowa i Korobca
zawiadomiono w drodze OBWIESZCZENIA . w sposéb zwyczajowo przyjety. W okreslonym terminie strony nie wniosty
zastrzezen i uwag. Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Suwatkach za posrednictwem Wéjta Gminy Bakatarzewo, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Projekt decyzji przygotowata
i wpisana na liste Okregowej
g / ’

h. Jolanta Niemiec — Gérnik posiadajgca uprawnienia urbanistyczne nr 1252/91
ledzibg w Warszawle pod numerem WA - 143,

ZASTEPCA WOjTA

#r - 14;}/‘ towski

Zataeznik nr1 do DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - odcinek 1
gmina Bakatarzewo, obreb SOKOLOWO
gmina Suwalki, obreb KOROBIEC

Zatacznik nr2 do DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - odcinek 2
gmina Bakatarzewo, obreb SOKOLOWO '

Zatgoznik nr 3 - lokalizacja inwestycji na kopii mapy ewidencyjnej w skali 1:5 000
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Bakatarzewo 201 3-01-44’

RIG.6220.5.2012

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego { tekst .
Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) , w zwiazku z art.84 i 85 ust.1 i art. 75 ust 1,pkt 4 i ust.3 w zwigzku z
art.71 ,ust.1 i ust.2 pkt2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochro-
nie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko (t,j. Dz.U.z 2008r.
Nr 199 |, poz. 1227) ,a takze §3 ust.1 pkt 68 Rozporzadzenia Rady Ministrow dnia 9 listopada 2004r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewziet mogacych znaczaco oddzialywat na Srodowisko oraz szczegdlowych uwarun-
kowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko
{Dz.U. Nr 257,p0z.2573, z pdzniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku zioZzonego przez Gmine Bakatarzewo
w ,16-423 Bakatarzewo ul.Rynek 3 w sprawie ustalenia Srodowiskowych uwarunkowan realizacji przedsiewziecia
inwestycyjnego pn.; budowa sieci rozdzielcze] wodociggowej zlokalizowanej w obrebie Korobiec gmina Suwatki
oraz w obrebie Sokofowo gmina Bakatarzewo powiat Suwalki , wojewodztwo Podlaskie

Orzekam

1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko dla przedsigwzigcia
polegajacego na budowie rozdzielczej sieci wodociagowej zlokalizowanej w obrebie Korobiec gmina Suwatki oraz
w obrebie Sokofowo gmina Bakatarzewo

Obreb nr 0025 — Sokolowo 117, 242,236,240,241,244,272
Obreb nr 0012 - Korobiec 55,56/2,54/1

2.Charakterystyka przedsiewzigcia i karta informacyjna stanowia integralne czesci niniejszej decyzji ~
jako zalaczniki nr1inr 2.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 17 grudnia 2012r, Gmina Bakatarzewo wystapila do Wojta Gminy Bakalarzewo o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla opisane] wyZej przedsiewziecia. Do wniosku dolgczono wymagane ustawg o
udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzia-
fywania na $rodowisko dokumenty, informuface o przedsigwzigciu.

W dniu 18.12.2012r Wojt Gminy Bakatarzewo wszczat postepowanie administracyjne ( o czym zawiadomil strony postepowa-
nia wraz z informacjg 0 mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy | ewentualnym wniesieniu uwag i wnioskéw w sprawie; in-
formacje w formie obwieszczenia umieszczono na stronie internetowej urzedu oraz na tablicy ogloszen przed urzedem gminy .
Poniewaz planowane przedsiewziecie nalezy do kategorii okreslonych w art.59 ust.1 pkt2 wymienionej na wstepie
ustawy, a takze wymienione jest w §3 ust.1 pkt 68 rozporzadzenia Rady Ministrow dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okresle-
nia rodzajow przedsiewziet mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegétowych uwarunkowar zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsigwziecia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko (Dz.U. Nr 257,p0z.2573, z
pdzn.zm.),Wéjt Gminy Bakatarzewo jako organ , w ktdrego kompetencji jest wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowa-
niach ,wystapit 2godnie z art.64 ust.1 pkt1 i 2 ustawy o udostepnieniu ...,do odpowiednich organéw: Regionalnego Dyrektora
Ochrony Sradowiska w Bialymstoku na podstawie art. 156 ustawy o udostepnieniu...oraz do Panstwowego Powiatowego In-
spektora Sanitarnego w Suwatkach / o opinie w przedmiccie obowiazku przeprowadzenia dla planowanego przedsiewziecia
oceny o jego oddzialywaniu na $rodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, o jednoczesne ustalenie zakresu ra-
portu o oddziatywaniu tego przedsigwziecia na $rodowisko .Parstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwatkach opinia nr
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146/0/NZ/11 z dnia 28 grudnia 2012r.wyrazit opinig, Zze dla przedmiotowego przedsiewziecia nie stwierdza obowigzku prze-
prowadzenia occeny oddzialywania na $rodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Biatymstoku Wydziat Spraw Terenowych | w Suwalkach ~ postanowieniem dnia
28 grudnia 2012r. nr WST1.4240.131.2012.AN wydal postanowienie, ze dla przedmiotowego przedsiewziecia nie zachodzi ko-
nieczno$c przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Wojt Gminy Bakafarzewo-opierajac sie na opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bialymstoku oraz
PPIS w Suwatkach ,postanowieniem Nr 1/2013 z dnia 08 stycznia 2013r. odstapil od obowigzku przeprowadzenia oceny od-
dziatywania na srodowisko dla wymienionego w sentencji przedsigwzigcia. Postanowienie doreczono stronom zgodnie z art. 61
Kpa .Na postanowienie o odstapieniu od przeprowadzenia oceny o oddzialywaniu przedsiewziecia na $rodowisko w przewi-
dzianym do tego terminie nie wniesiono zazalenia.

W prowadzonym postepowaniu zgromadzono niezbedne do wydania przedmiotowej decyzji materialy i dowody,
zgodnie z art.10 §1 Kpa ,celem udostepnienia stronom czynnego udziatu w kazdym stadium postepowania ,poinformowano je
o mozliwosci zapoznania sie ze zgromadzonymi materiatami i dowodami oraz mezliwo$ci zgloszenia ewentualnych uwag i 23-
dan. Z moZliwosci tej strony nie skorzystaly. Po dokiadnej analizie zgromadzonych w sprawie materiatéw | dowodow, majac na
uwadze interes wszystkich stron postepowania i opierajac sie nad wymogami obowigzujacych przepiséw prawa opiniami od-
powiednich organdw podjeto decyzje uwzgledniajgca prosbe wnioskodawcy i ustalono $rodowiskowe uwarunkowania dla
przedsigwziecia ,na warunkach okreslonych w sentengji niniejszej decyzji.. Przy podejmewaniu decyzji kierowano sig kryteria-
mi okrestonymi w art.63 ust.1 ustawy o udostepnianiu... oraz § 5 rozporzadzenia RM z dnia 9 listopada 2004rw sprawie okre-
Slenia rodzajéw przedsiewziet. ..

W szczegdlnosci uwzgledniono: rodzaj i charakterystyke przedsigwziecia z uwzglednieniem skali, wielkosci zajmowanego te-
renu, usytuowanie przedsigwziecia przy uwzglednieniu zagrozen dla $rodowiska oraz rodzaj i skale oddzialywania .

Majac na uwadze wszystkie wymienione wyzZej elementy ustalono $rodowiskowe uwarunkowania dla przedmioto-
wego przedsiewzfgcia | wydano niniejszg decyzje, w sentencji ktorej okreslono warunki, na jakich przedsiewzigcie
moze by¢ zrealizowane.

POUCZENIE

Od ninigjszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Suwatkach za posrednictwern Wojta Gminy Bakatarzewo w terminie-14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja: ;g

1/ Gmina Bakatarzewo -inwestor %Lk T
2/Gmina Suwatki 16-400 Suwatki ul. Kosciuszki 79: .

Do wiadomosci: b Nl
3/Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Biatymstoku
Wydziat Spraw Terenowych | 16-400 Suwatki ul. Sejnenska 13
4/Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwatkach
16-400 Suwalki ul.Utrata 9A

5/ strony biorace udziat w postepowaniu

6/ala

Niniejsra desoyzia Wta Gmia}i
w bakalarzewie \
unrawomocnlla sie k2 '..!'/,530’7 VY~

h Technik bud. ze spec. instal. sonit
upr. nr SUW 141/85, 45/90, 57/90

Jan Makowski
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Zalacznik nr1 do decyzji Wojta Gminy Bakatarzewo
o srodowiskowych uwarunkowaniach
z dnia 17.01.2013r.Nr RIG.6220.5..2012

CHARAKTERSYTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przez Urzad Gminy Bakatarzewo przedsigwziecie bedzie polegalo  na budowie
rozdzielczej sieci wodociggowe] w obrebie geodezyjnym Sokolowo gm. Bakatarzewo oraz obrebie Korobiec
gm.Suwatki

Skala przedsiewziecia

- sie¢ wodociagowa rozdzielcza - rura PE @ 110 mm -1550,10 m,
- sie¢ wodociggowa rozdzielcza - rura PE @ 90 mm - 8,00m,
- przylacza wodociggowe -rura PE -~ @ 63 mm - 2280m,
- studzienki wodomierzowe & 1200 z kregow betonowych - 1szt,
- studzienki wodomierzowe @ 1000 z HDPE - 3szt,

Inwestycja o charakterze liniowym stanowi uzbrojenie podziemne dla zaopatrzenia w wode gospodarstw
domowych w obrebie miejscowosci Sokolowo. Celem inwestycji jest zapewnienie wody na potrzeby bytowe
ludnoéci w sposob ciagly, w odpowiedniej ilosci, o odpowiednich parametrach jakosciowych, pod
odpowiednim cisnieniem zgodnie z obowigzujacymi normami.
Projektowana rozdzielcza sie¢ wodociagowa zasila¢ bedzie w wode do celéw bytowo -gospodarczych
oraz ppoz. (z istniejacej sieci wodociggowej) budynki mieszkalne i gospodarcze.
Projektowang rozdzielcza sie¢ wodociggowa bedzie wykonana z rur PE @ 90 - 110 mm.
Nie przewiduje sie ujemnego wplywu projektowanej sieci wodociggowe] rozdzielczej na srodowisko z
uwagi na doprowadzenie wody o zdecydowanie wyzszych parametrach jakosciowych.

Weinke dla projektowane] sieci wodociggowej planuje sie na istniejacym wodociggu we wsi Korobiec
Gmina Suwatki. Teren objety inwestycja stanowi przede wszystkim grunty budowlane, czesciowo rolne (pola,
taki), nieuzytki, tereny lesne oraz drogii ciagi komunikacyine. Nie przewiduje sie zmiany sposobu uzytkowania
istniejacych terendw w zwiazku z zamierzeniem inwestycyjnym.
Teren przedsiewziecia i najblizszego otoczenia nie podlega obecnie zadnym formom prawnej ochrony
przyrody zapisanym w ustawie o ochronie przyrody jak obszary chronionego krajobrazu, nie wystepujg
rowniez pomniki przyrody. W ramach prowadzonych prac nie planuje sie zniszczenia szaty roslinnej i
wycinki drzew.

Techrik bud. ze spec. instal. so
upr. nr SUW 141/85, 45/90, 57/

Jan Makowski



Zatacznik nr 2 do decyzji Wojta Gminy Bakatarzewo
o srodowiskowych uwarunkowaniach
Nr RIG.6220.5.2012 z dnia 17.01.2013r.

Karta informacyjna przedsiewziecia
Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwzigcia.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) inwestycja nie nalezy do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Celem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej rozdzielczej dla zapewnienie wody na
potrzeby bytowe ludnosci w sposéb ciagly, w odpowiednigj ilosci, 0 odpowiednich parametrach jakosciowych,
pod odpowiednim cisnieniem zgodnie z obowiazujgcymi normami.
Projektowana rozdzielcza sie¢ wodociagowa zasila¢ bedzie w wode do celéw bytowo -gospodarczych oraz
ppoz. (z istniejace] sieci wodociagowej) budynki mieszkalne i gospodarcze.
Projektowanag rozdzielcza sie¢ wodociagowa bedzie wykonana z rur PE @ 90 - 110 mm.
Nie przewiduje sie ujemnego wplywu projektowanej sieci wodociggowej rozdzielczej na $rodowisko z uwagi na
doprowadzenie wody o zdecydowanie wyzszych parametrach jakosciowych.

Liczba stron postepowania przekracza 20.
Teren objety planowang inwestycja nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Zestawienie parametrow technicznych inwestycji:

- sie¢ wodociggowa rozdzielcza - rura PE @ 110 mm -1550,10 m,
- sie¢ wodociggowa rozdzielcza - rura PE @ 90 mm = 8,00 m,
- przyiacza wodociggowe -rura PE - @ 63 mm - 22,80 m,
- studzienki wodomierzowe @ 1200 z kregoéw beton. - 1szt,
- studzienki wodomierzowe @ 1000 z HDPE - 3szt,

Do obliczen sieci wodociagowej przyjeto przeptywy: - dia wody gospodarczej q = 2,0 I/s,
- dla wody gasniczej q = 10,0 I/s.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowy
sposéb ich wykorzystywania i pokrycie szata roslinna,

Powierzchnia obiektu budowlanego - projektowanej sieci wodociggowej rozdzielczej
z podigczeniami domowymi — 172,67 m2,
Nie przewiduje sie trwalego wylaczenia powierzchni biologicznie czynnej dziatek po wykonaniu sieci
wodociagowej. W trakcie realizacji przewiduje sig okresowe wylaczenie nawierzchni biologicznie czynnej na
czas wykonania robét ziemnych zanikowych i robot instalacyjno-montazowych.

Dotychczasowe uzytkowanie terenu nie ulegnie zmianie w poréwnaniu z planowanym
zagospodarowaniem terenu z uwagi na fakt, Ze rurociag jest zlokalizowany na glebokosci ok. 2,0 m
i teren po robotach zostanie odtworzony i doprowadzony do stanu naturalnego.
Nie wystepuje oddziatywanie planowanej inwestycji na faune, gdyz wystepujace aktualnie na rozpatrywanym
terenie drzewa nie stanowig kryjéwki lub miejsca tymczasowego przebywania zasiedlenia przez gatunki
chronione zwierzat (drobnych ssakéw) czy ptakow.
Teren przedsiewzigcia i najblizszego otoczenia nie podlega obecnie Zzadnym formom prawnej
ochrony przyrody zapisanym w ustawie o ochronie przyrody jak obszary chronionego krajobrazu, nie wystepuja
réwniez pomniki przyrody. '
W ramach prowadzonych prac nie planuje sie zniszczenia szaty roslinnej i wycinki drzew.
Ochrona drzew znajdujacych sie w sasiedztwie obszaru, na ktérym prowadzone beda prace polegac bedzie na
wykonaniu czasowych oston wykonanych z mat slomianych wzmocnionych elementami drewnianymi —
deskami, jako ostona zewnetrzna.
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3. Rodzaj technologii

Sie¢ wodociagowa bedzie wykonana z rur ci$nieniowych PE @ 90 - 110 mm, (polietylen PE 80)

PN 10 SDR 11 zgrzewanych elektrooporowo i doczotowo firm np. REHAU,WAVIN GAMRAT

lub innych)odpomych na cisnienie 1.0 MPa o catkowitej odpornoéci na korozje 0going i wzerowa,

o duzej odpornoéci na scieranie i prady blgdzace.

Zmiany kierunku rurociggu w poziomie i w pionie beda wykonane za pomoca ksztattek - tukow zgrzewanych
elektrooporowo i doczotowo zgodnie z czg$cig rysunkowg i katalogami firm np. REHAU, WAVIN, GAMRAT).

4, Ewentualne warianty przedsiewzigcia
Brak jest wariantow przedsigwzigcia dla kierunku i miejsca podtaczenia projektowanej sieci wodociggowej do
istniejacych sieci, z powodu na konieczno$¢ podigczenia i zasilania tylko ze wsi Korobiec, z uwagi na brak
zarowno we wsi Sokotowo, jak i w poblizu terendw objetych opracowaniem, istniejacych rurociggéw
rozprowadzajgcych wode.

Brak jest rowniez wariantu dla lokalizacji rurociagow z uwagi na odmowe czesci whascicieli gruntow
przylegtych do trasy projektowanego rurociagu na realizacje inwestycji na gruntach bedacych ich wlasnoscig
oraz z powodu nie dysponowania rezerwa gruntéw dla potrzeb inwestycji przez Inwestora - Gmine Bakafarzewo.

5. Przewidywana ilo§¢ wykorzystywanej wody, surowcow, materialéw, paliw oraz energii
Szacunkowe zapotrzebowanie na wode wynosi:,
— Qhmax.= 1,53 m3/h,
- Qgmex = 13,97 m¥d,
Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce wynosi: - nie wystepuje,
Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi: - nie wystepuje,
Szacunkowe zapotrzebowanie na energie wynosi:
= elektryczng; - nie wystepuje,
= cieplna: - nie wystepuje,
= gazowg; - hie wystepuje.

6. Rozwigzania chroniace $rodowisko

Nie przewiduje sie ujemnego wplywu projektowanej sieci wodociggowej na $rodowisko z uwagi

na wysoka jako$¢ materialdw ktore uzyte bedq do budowy sieci.

Sie¢ wodociagowa wykonana bedzie z rur cisnieniowych PE @ 90 - 110 mm, (polietylen PE 80)

PN 10 SDR 11 zgrzewanych elektrooporowo i doczotowo firm np. REHAU,WAVIN GAMRAT

lub innych)odpornych na cisnienie 1.0 MPa o catkowitej odpornosci na korozje ogéing i wzerows,

o duzej odpomosci na Scieranie i prady bigdzace.

Zgrzewanie doczotowe jest procesem, w trakcie kiorego materiat dwu {gczonych powierzehni rur powinien
przenika¢ sie pod wptywem wysokiej temperatury i docisku, tworzac jednolita strukture w miejscu pofaczenia.
Ten sposob jest stosowany do fgczenia prostych odcinkéw rur i odcinkdw rur z ksztaltkami umozliwiajgcymi
pofaczenia kolnierzowe. Przeprowadzenie zgrzewania wymaga spehienia szeregu warunkéw i zachowania
wiasciwych parametrow procesu zalecanych przez danego producenta rur.

7. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko

ilo$¢ i sposdb odprowadzania Sciekéw socjalno -bytowych - nie wystepuje,

ilo$¢ i sposdb odprowadzania sciekow technologicznych - nie wystepuje,

ilo8¢ i sposdb odprowadzania wéd opadowych: - nie wystepuje,

rodzaj, przewidywane ilosci i sposob postepowania z odpadami - nie wystepuje,

los¢ i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urzadzen chronigcych $rodowisko:

- nie wystepuje,

8. Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na $rodowisko
Brak transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

9: Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody znajdujace sie w zasiegu znaczacego oddziatywania przedsigwziecia
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Teren przedsiewziecia i najblizszego otoczenia nie podlega obecnie zadnym formom prawnej

ochrony przyrody zapisanym w ustawie o ochronie przyrody jak obszary chronionego krajobrazu, nie wystepuja,
rowniez pomniki przyrody.

Najblizej potozony obszar Natura 2000 - Puszcza Augustowska (PLB200005, PLH 200005) posiada swojg
granice w odlegtosci ok. 12,0 km na poludniowy-wschod, od miejsca planowanej inwestycji oraz obszar Natura
2000 - Suwalski Park Krajobrazowy (PLH 200008) posiada swoja granice w odleglosci ok. 14,0 km na péinoc,
od miejsca planowanej inwestycji.

Zadne z potencjalnych oddziatywan (ze wzgledu na skale i charakter) opisanych w niniejszej karcie nie dotrze |
nie bedzie miaty wplywu na cenny przyrodniczo teren Natura 2000 - Natura 2000 - Puszcza Augustowska.

10. Czy planowane przedsiewzigcie bedzie dofinansowane ze srodkéw unijnych?

Planowana inwestycja bedzie finansowana z ze $rodkéw NFOSIGW w ramach Programu

LZrdwnowazony rozwoj regionu rzeki Rospudy”.

; o i
Technik bud. ze spec. insial. soni
upr. nr SUW 141/85, 45/90, 57/90

Jan Makowski



Integralng czgscia opinii jest ostemplowana

- G P e SR B RIRT @ 5 :
ST A g;}%ﬁ‘i Al QK! dokumentacja projektowa

L Suderkowa 60 Suwatki, dnia 2013-02-05
165-400 Suwatki R

Nr GKN.6630.14.2013

KERG 770-1/2013

OPINIA

koordynujaca usytuowanie projektowanych
urzadzen inzynierskich (podziemnych i nadziemnych)

Przedmiot uzgodnienia: sie¢ wodociggowa z przylgczami
Lokalizacja: Obre¢b - Korobiec, dzialki nr: 54/2, 55, 56/2, obreb - Sokolowo, dzialki nr:

117, 236, 240, 242, 244, 272

Inwestor: Gmina Bakalarzewo

16-423 Bakalarzewo
Rynek 3

Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U, z
2000 r. Nr 100, poz. 1086, z p6zn. zm.) w oparciu o art. 7d pkt.2 oraz art. 28, po poréwnaniu
przedlozonej w dniu 2013-02-01 dokumentacji projektowej z przebiegiem urzadzen

podziemnych wykazanych na mapie zasadniczej sekcja nr :
215.314.253
215.314.252
215.314.251
215.314.203

opiniuj¢ pozytywnie
lokalizacje nastepujacych urzadzen inzynierskich:

przylacze wodociagowe
sie¢ wodociggowa

W przypadku narazenia na zniszczenie wykazanych na mapie punktow geodezyjnej
osnowy poziomej i wysokosciowej w wyniku realizacji inwestycji, na inwestorze ciazy
obowigzek przeniesienia tego znaku w inne miejsce.

Technik bud. ze spec. instal. sanit
upr. nr SUW 141785, 45/90, 57/90

Jan Mckowski



Suwatki, dnia 18 grudnia 2012r.

W
{\WODOCIAG! | KANALIZACJE

NS Marek Wnuk Urzad Gminy
16-400 Suwatki, ul. Zacisze 7
felfax 087 5671108 NIP 8441462867 Bakatarzewo
ul. Rynek 3
16-423 Bakaiarzewo

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
URZADZEN WODOCIAGOWYCH DO SIECI GMINNEJ

W odpowiedzi na Wasz wniosek o wydanie warunkow technicznych na wykonanie obiektu:
rozbudowa sieci wodociaggowej do m. Sokofowo w dziatkach nr ewidenc. 54/2, 56/2, 55 , gm. Suwafki
podajemy warunki ogoine i techniczne, ktére nalezy speni¢ podczas projektowania i wykonania sieci:

1.

Weigcie projektowanego wodociggu przewidzie¢ do isiniejacego rurociggu PVC 160 mm w dz. 54/2.
Rurociag zaprojektowa¢ z rur PE 110 mm wzdtuz drogi w sposob umozliwiajacy podiaczenie w przy-
sziosci przylegajacych dziatek.

W miejscu weigcia do istnigjgcej sieci zabudowaé trojnik zeliwny kotnierzowy z zasuwa DN 100 mm a
nastgpnie rurocigg wprowadzi¢ do studni wodomierzowej o $redn. 1.500 mm zgodnie z ,PN-97/B-
10728 Studzienki wodomierzowe”. W celu opomiarowania poboru wody proponuje sie zamontowanie
wodomierza DN 50 mm z pionowa osig wirnika (MP 50-01). Przed wodomierzem zabudowag filtr siat-
kowy DN 80 mm. Ze wzgledu na panujace w sieci ci$nienie (rz. terenu stacji 190,10 + cinienie robo-
cze 0,52 MPa) nalezy rozwazyé zastosowanie w studni reduktora ci$nienia DN 80 mm.

W frakcie budowy projektowanego wodociagu nalezy przepiaé do nowej sieci istniejace do dziatki nr
250 w m. Sokotowo, przylacze wodociagowe. W migjscu weinki do rurociggu PVC 160 nalezy zdemon-
towat istniejacq nawiertkg a otwor zaslepié opaskg. -

Projektowang siet zlokalizowaé przede wszystkim na gruntach Inwestora, czyli w istnigjgcych drogach
lub ulicach.

Przed przystapieniem do robot nalezy dokonat zgloszenia ich rozpoczecia do Przedsigbiorstwa
WODNIK Wodociagi i Kanalizacje w Suwatkach. Zgloszenia nalezy dokona¢ na piémie (wzor druku
dostepny w siedzibie przedsigbiorstwa lub na stronie internetowej www.wodnik.suwalki.pl), najpozniej
na 7 dni przed rozpoczeciem robot.

Po ulozeniu rurociagdw, przed ich zasypaniem naleZy zglosi¢ do przedsigbiorstva WODNIK {tel. 87
5671108) odbior techniczny celem sprawdzenia zgodnosci ich wykonania z warunkami technicznymi i
uzgodnionym planem sytuacyjnym.

Warunki przylaczenia fracq wazno$¢ po uptywie dwoch lat od ich wydania.
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Olecko, dnia 21-12-2012 .
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3 Zakiad Ustug Precyzyjnych
;»tl; (g %g) Eigc‘gg 26Mfeuixﬁ(ﬁz;7§(;g;'gonzg Elektrotechnicznych, Elektrycznych
NIP 847-000-04-96 i Ustug Pomocniczych w Budownictwie
Jan Makowski
Ul. Batorego 21/4
19-400 Olecko

Nasz znak /5 12

Warunki techniczne i ogéine do
projektowania sieci wodociggowej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17-12-2012r o wydanie warunkéw ogdlnych
i technicznych do prOJektowama budowy sieci wodociggowej we wsi Sokolowo informujemy iz
0 zapewnienie dostawy wody i cisnienia w sieci wodociggowe] nalezy wystapi¢ do administratora
wodociagu w gminie Suwatki.

Zaprojektowana sie¢ wodociggowa powinna uwzglednia¢ perspektywiczne zaopatrzenie
w wode miejscowosci -w Gminie Bakatarzewo. Skonsultowac rozbudowe sieci z Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bakatarzewo.

Warunki techniczne:

1. Do wykonania sieci zaprojektowa¢ wyroby budowlane posiadajgce wymagane przez art. 10 Prawa
Budowlanego dopuszczenia do stosowania.

2. Zaprojektowaé automatyczne odpowietrzanie sig sieci wodociagowej.

3. Zaprojektowac zasuwy sekcyjne w miejscu wcigcia i weztach sieciowych.

4. Trase wodociggu i zamontowanej armatury w terenie oznakowac¢ zgodnie z normg na stupkach
betonowych bgdz trwaly elementach budowli.

5. Wodociag projektowaé w poblizu ciggéw komunikacyjnych na terenach dostepnych do
eksploatacji.

6. Na koncowkach sieci zapro;ektowaé hydranty nadziemne z urzgdzeniem zabezpieczajgcym

przed kradziezg wody.

Zapewnié ciénienie u odbiorcéw w granicach 0,2 - 0, 5 MPa.

Zastrzegamy sobie obecnos¢ w probach cisnienia sieci wodociggowe;j i odbiorach czgsciowych

podczas budowy wodociggu.

9. Dostawa wody do wybudowanej sieci odbedzie si¢ po odbiorze koficowym inwestycji i po odbiorze
indywidualnych przytaczy domowych.

10. Przejscia rurociggéw pod drogami utozy¢ w rurach ochronnych na podstawie warunkéw
uzgodnionych z Administratorem drogi.

11. W rurach ochronnych pod drogami projektowaé rurki sygnalizacyjne wyprowadzonych do skrzynek
do zasuw.

12. Pomiar poboru wody projektowaé w szczelnych studniach wodomierzowych usytuowanych przy
granicy dziatek do poszczegdinych odbiorcow.

13. W zestawie wodomierzowym projektowaé zawory stalowe ocynkowane wodomierze DN 15 mm
i zawory zwrotne antyskazeniowe.

o N

Nalezy przediozy¢ do uzgodnienia 3 egzemplarze dokumentacji technicznej (Jeden egz. Projektu
pozostanie w tutejszej firmie jako dokument archiwalny )
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Suwatki, dnia 2013-01-16

Zaklad Uslug Precyzyjnych

Elektrotechnicznych, Elektronicznych
ol /iax {B7) 566-32-21 i Uslug Pomocniczych w Budownictwie
NiP 542-10-25-7986 Jan Makowski

19 - 400 Olecko
ul. Batorego 21/4
WZM.0TS.4022/3/2013

Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Bialymstoku Oddzial
Terenowy Suwalki odpowiadajac na pismo z dnia 2015.01.15 dotyczace uzgodnienia ,,
Projektu sieci wodociagowej rozdzielczej w miejscowosci Sokotowo - gm. Bakatarzewo "
pow. suwalski uprzejmie informuje, iz projektowana sie¢ nie koliduje z urzadzeniami

melioracyjnymi bedacymi na ewidencji tut. Oddziatu

Do wiadomoéci:

1. WZM i UW w Biatymstoku
2.ala

Technik bud. ze spec. instal. sanit
upr. nr SUW 141/85, 45/90, 57/90

Jan Makowski /

A



‘i?i?@‘?; GMINY SUWALK]

Suwatki, dnia 19 grudnia 2012 r.

Urzad Gminy

Bakalarzewo
ul. Rynek 3
16-423 Bakalarzewo

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.12.2012r. Nr RIG.7011.12.1.2012r.
w sprawie wyrazenia zgody na podiaczenie projektowane] sieci wodociagowe]
we wsi Sokolowo do sieci we wsi Korobiec oraz zgody na lokalizacje
projektowanej sieci na dziatkach nr 55 i 56/2 (drogi) we wsi Korobiec informuje,
ze wyrazam zgode na podiaczenie powyzszej sieci do sieci stanowiace]
wiasno$¢ gminy Suwalki oraz wyrazam zgode na lokalizacj¢ sieci w drodze
“oznaczonej numerami ewidencyjnymi 55 i 56/2 pod warunkiem, Ze po

~zakonczeniu budowy, droga zostanie przywrdcona do stanu pierwotnego.

Technik bud. ze spec. instal. senit
upt. nr SUW 141/85, 45/90, 57/90

Jan Makowski

A8
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IV. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Sieci wodociagowej rozdzielczej we wsi Sokotowo, gmina Bakatarzewo.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

A) Charakter inwestycji:

Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej we wsi Sokotowo, gmina Bakatarzewo.
Projektowany odcinek sieci wodociagowej rozdzielczej doprowadzi wode do pokrycia
zapotrzebowania na wode do celéw bytowo-gospodarczych oraz ppoz. istniejacej zabudowy
gospodarczej i mieszkaniowej jednorodzinne;.

Projektowana sie¢ wodociagowa rozdzielcza z rur PE @ 63 - 110 mm bedzie zasila¢ w wode do
celow bytowo-gospodarczych tereny istniejacej zabudowy gospodarczej i mieszkaniowej
jednorodzinne;.

B) Inwestor:
Gmina Bakatarzewo, ul. Rynek 3.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Przedmiotowe dziatki zlokalizowane sa w miejscowosci we wsi Korobiec, gmina Suwatki

i Sokotowo, gmina Bakatarzewo. Na wymienionym terenie znajduja si¢ budynki mieszkalne

i gospodarcze.

Dziatki, przez ktore bedzie przebiegac inwestycja, to w wiekszosci, drogi publiczne zapewniajace
komunikacjg do istnigjacej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej oraz grunty orne i nieuzytki
przynalezne do gospodarstw objetych opracowaniem i do mieszkancéw wsi Korobiec, gmina
Suwatki i Sokotowo, gmina Bakatarzewo.

Opisywany teren posiada uzbrojenie w infrastrukture techniczng : sie¢ telekomunikacyjna i
energetyczna oraz w czesci sie¢ wodociagowa.

Teren objety opracowaniem posiada nieznaczne zréznicowanie pod wzgledem wysokosciowym
(rzgdne od 181,00 m do 194,10 m npm).

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Planowany spos6b zagospodarowania terenu obejmuje budowg sieci wodociagowej rozdzielcze;.
Projektowana rozdzielcza sie¢ wodociggowa zasilaé bedzie w wodg do celow bytowo -
gospodarczych oraz ppoz. budynki istniejacej zabudowy gospodarczej i mieszkaniowej
jednorodzinne;j.

Celem inwestycji jest zapewnienie wody na potrzeby bytowe ludnogei w sposob ciagly,

w odpowiedniej ilo$ci, o odpowiednich parametrach jakosciowych, pod odpowiednim ci$nieniem
zgodnie z obowigzujacymi normami.

Po utozeniu rurociggéw teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego, przed wykonaniem
inwestycji.

4. SIECI UZBROJENIA TERENU:

Odprowadzenie sciekdow - brak,

Zaopatrzenie na wode - istniejace studnie kopane,
Zaopatrzenie w energie elektryczna - istniejace,

Zaopatrzenie w gaz - brak,

Sie¢ telefoniczna - istniejaca,

Odprowadzenie wod opadowych - powierzchniowe
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5. DANE O OCHRONIE INWESTYCJI:

Na terenie objgtym opracowaniem nie wystepuja obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytkow.
Na terenie objetym projektem zagospodarowania nie wystepuje kolizja z drzewostanem
podlegajacym ochronie.

Nie przewiduje si¢ ujemnego wptywu projektowane;j sieci wodociagowej na srodowisko z uwagi
na doprowadzenie wody o zdecydowanie wyzszych parametrach jakodciowych.

6. ZESTAWIENIE WIELKOSCI INWESTY CJI:

SIEC WODOCIAGOWA:

- sie¢ wodociggowa -rura PE @ 110 mm - 1550,10 m
- sie¢ wodociggowa -rura PE 0 90 mm - 8,00 m
- przytacza wodociagowe - rura PE @ 63 mm - 22,80 m,
Uzbrojenie sieci wodociagowej stanowi¢ beda;

- studzienki wodomierzowe ©1000 mm - 3 kpl,

- studzienki wodomierzowe @1500 mm - 1 kpl.

Obszar objety projektem zagospodarowania terenu zlokalizowany jest na nieruchomosciach
o numerach geodezyjnych : gmina Suwalki, obreb Krobiec dz. nr: 54/2, 55, 56/2,
gmina Bakatarzewo, obreb Sokotowo dz. nr: 117, 236, 240, 242, 244,272 zgodnie z

zataczonym wykazem wiascicieli i wladajacych.

Opracowat.
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V. OPIS TECHNICZNY.
Do projektu ,, Sieci wodociagowej rozdzielczej we wsi Sokotowo, gmina Bakatarzewo”.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Umowa zawarta z Inwestorem,

- Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- Decyzja o $srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,

- Mapa do celow projektowych, skala 1:1000,

- Katalog i opracowania firm np. HAWLE, REHAU, WAVIN, AVK, GAMRAT.

- Normy i przepisy w przedmiotowym zakresie,

- Wizja lokalna 1 pomiary w terenie.

- Zaopatrzenie w wode i Kanalizacja wsi - Adam Szpindor - Arkady 1992,

- PN-B-02863 listopad 1997 Ochrona przeciw pozarowa budynkow,
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa,

- PN-B-02864 grudzien 1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw,
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wode
do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru,

- Warunki techniczne i ogdlne do projektowania sieci wodociggowej - Optima Sp. z 0.0. Olecko,

- Warunki techniczne przyltaczenia urzadzen wodociagowych do sieci gminnej — Wodnik —
Wodociagi 1 Kanalizacje, Marek Wnuk, Suwatki,

- "Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych" - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - W-wa 1996.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Inwestycja polega¢ bedzie na wybudowaniu sieci wodociagowej we wsi Sokotowo, gmina
Bakatarzewo, zasilanej ze znajdujacej si¢ w poblizu sieci wodociagowej dla wsi Korobiec,
gmina Suwalki.

Projektowana rozdzielcza sie¢ wodociggowa zasilac bedzie w wode do celdw bytowo -
gospodarczych oraz ppoz. budynki istniejacej zabudowy gospodarczej i mieszkaniowej
jednorodzinnej wsi Sokotowo.

Projektowang rozdzielczg sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur PE @ 90 - 110 mm, przytacza
zrur PE @ 63 mm.

Na podstawie uzgodnien i warunkéw technicznych, do pojedynczych posesji, w miejscach
umozliwiajacych podtaczenie instalacji wodociggowej budynkdéw do sieci wodociagowej, zostaty
zaprojektowane przytacza wodociggowe z rur PE 63 mm, zakoniczone studzienkami
wodomierzowymi, umozliwiajace podtaczenie instalacji wewnetrznej budynkow.

Opracowanie nie obejmuje podiaczen do budynkéw, wykonanie ktorych bedzie naleze¢ do
obowiazkow wihascicieli posesji.

Celem inwestycji jest zapewnienie wody na potrzeby bytowe ludnosci i inwentarza w sposéb
ciagty, w odpowiedniej ilosci, o odpowiednich parametrach jakosciowych, pod odpowiednim
cisnieniem, zgodnie z obowigzujacymi normami.

Po ufozeniu rurociagéw teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego, przed wykonaniem
mwestycjl.

B) Inwestor:
Gmina Bakatarzewo, ul. Rynek 3.
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2.1.PARAMETRY OBLICZENIOWE.

Wydatek wody gospodarczej zgodnie z obliczeniami.

- cisnienie wyptywu - 5 m,

- wspotczynnik chropowatosci rur PE k=0,05 mm,

- temperatura wody t=10 °C,

- rzedna posadowienia stacji wodociagowej — 190,10 n.p.m.,

- rzedna cisnienia statego w rurociagu — 242,10 n.p.m. (0,52 Mpa).

Projektowana sie¢ wodociagowa zapewnia rezerwg wody gospodarczej i bytowej w stosunku do
aktualnego zapotrzebowania obszaru objgtego opracowaniem.

2.1.ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE POZAROWA.

Projektowana sie¢ wodociggowa zapewni pokrycie wody do celéw ppoz. i spetniaé bedzie wymogi
dla sieci pozarowej okreslonych postanowieniami normy PN-B-02864.

Woda do pozaru pobierana bedzie z nadziemnych hydrantow ppoz. DN 80 mm.

3. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA STIECI WODOCIAGOWEJ

ROZDZIELCZEJ.

Uzyte do budowy sieci wodociagowej materiaty musza spetniaé nastepujace warunki techniczne

i jakosciowe:

1. Zasuwy — klinowe, korpus i pokrywa - zeliwo sferoidalne, pokrycie - farba epoksydowa zewn.
i wewn., trzpien - stal nierdzewna, uszczelnienie - piercien z gumy NBR, 4 oringi z gumy
NBR, klin - zeliwo sferoidalne, sruby pokrywy - stal nierdzewna / zatopione masa na goraco /.

2. Obudowy zasuw - teleskopowe / facznik dolny z zeliwa sferoidalnego, obudowa z rur PE,

zawleczka ze stali nierdzewnej wrzeciono - pret stalowy ocynkowany.

. Laczniki zeliwne - zeliwo sferoidalne epoksydowane.

4. Hydranty - kolumna hydrantu z zeliwa sferoidalnego, zespét uruchamiajacy ze stali
nierdzewnej, glowica zabezpieczona farbg epoksydows.

5. Skrzynki na zasuwach - Korpus - Pat , pokrywa - GG .

6. Sieci wodociagowe - rury PE zgrzewane elektrooporowo.

(8]

Sie¢ wodociggows zaprojektowano z rur cisnieniowych PE @ 63-110 mm, (polietylen PE 100)
PN 10 SDR 17 zgrzewanych ektrooporowo firm np. REHAU, WAVIN. GAMRAT lub innych)
odpornych na cisnienie 1.0 MPa o catkowitej odpornosci na korozje ogdlng i wzerowa, o duzej
odpornosci na scieranie i prady bladzace.

Dopuszcza si¢ mozliwosci zastosowania rur producentdéw, posiadajgcych aktualne atesty i
dopuszczenia do stosowania w budowie sieci wodociggowych oraz zgodnosci z norma
PN-EN 12201, (PN-B-10725:1997).

Zmiany kierunku rurociagu w poziomie i w pionie (zgodnie z czes$cia rysunkowa) wykonac za
pomoca ksztattek - tukow zgrzewanych elektrooporowo i doczotowo, zgodnie z katalogami

1 warunkami technicznymi producenta rur i ksztattek np. firm REHAU, WAVIN, GAMRAT
lub innych).

Bloki oporowe zgodnie z warunkami technicznymi producenta rur oraz czescia rysunkowa,

Roboty ziemne prowadzi¢ w wykopach otwartych szerokoprzestrzennych sposobem mechanicznym
z odpowiednim do kategorii gruntu nachyleniem skarp, zgodnie z BN-83/8836-02.

W momencie rozktadania wykopdw w terenie zabudowanym, nalezy przewidzie¢ przykrycia
wykopow pomostami z bali dla przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien byé
zabezpieczony barierkg o wysokoscei 1,2m, a w nocy o$wietlony swiatlami ostrzegawczymi.
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Przykrycie przewodow wodociagowych, zgodnie z normg PN- B-10725:97 dla IV strefy
przemarzania gruntu, winno wynosi¢ 1,80 m. Przewody z PE mozna uktada¢ na podtozu
naturalnym.

W przypadku odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych koniecznos¢ stosowania podsypki
piaskowej pod rurociagi oraz odwadniania wykop6w nalezy okresli¢ wspdlnie z inspektorem
nadzoru na etapie wykonywania robdt ziemnych.

W przypadku stosowania podsypki piaskowej wykopy szerokoprzestrzenne nalezy wykonywac nie
glebiej niz do gérnego poziomu strefy kanalowej - obsypki ochronnej rury wodociagowej (ca 0,30m
powyzej gornej krawedzi rury). Ponizej nalezy stosowac wykop waskoprzestrzenny o $cianach
pionowych odeskowanych szczelnie.

Dla odmiennych warunkow gruntowo-wodnych w miejscu potencjalnego wystgpowania wod
gruntowych przewidziano system odwodnienia wykopow

na czas robdt montazowych za pomoca powierzchniowego odwadniania wykopow przy pomocy
pomp spalinowych.

Ilos¢ godzin pompowania winna by¢ potwierdzana na biezaco przez nadzér inwestorski.

Dla przypadkow lokalnie mogacych wystapi¢ gruntéw organicznych - torfow i namutow
przewiduje si¢ zastosowanie wzmocnienia gruntow geotekstyliami o charakterze geotkanin
posiadajacych wytrzymatos¢ na rozcigganie w obu kierunkach ca 25 kN/m, wbudowanych
bezposrednio pod nitka wodociagu.

Podczas prowadzenia robot ziemnych szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ w miejscach kolizji z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym (kable podziemne telekomunikacyjne).

Na kable i przewody telekomunikacyjne i energetyczne w miejscach kolizji z projektowang
kanalizacjg zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne Arota.

Roboty ziemne w promieniu 2.0 m od kabli zlokalizowanych przed rozpoczeciem robdt przez
stuzby eksploatacyjne i na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywac recznie.
Po odkryciu uzbrojenia zabezpieczy¢ je na czas wykonywania wykopow zgodnie z przepisami.
W trakcie robdt ziemnych nalezy zwroci¢ uwage na zachowanie minimalnej odleglosci rurociagu
od stupdw energetycznych, zgodnie z czescia rysunkows,

Przed przystapieniem do realizacji robdt w pasie drogowym nalezy uzyskac zezwolenie od
wiasciwego zarzadey drogi. Prace wykonywac w uzgodnieniu i na warunkach w/w zarzadcow.,
Po zakonczeniu robdt ziemnych nalezy doprowadzic¢ teren do pierwotnego stanu.

Dla wykonania podtaczen domowych zastosowac opaski (©110/2”) i zasuwy do przytacza
domowego 27, z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczng frmy np. HAWLE lub AVK lub
o podobnych cechach materiatowych i jakosciowych ).
Do pomiaréw zuzycia wody w budynkach dobrano na podstawie obliczen hydraulicznych i na
podstawie warunkow Optima Sp. z 0.0. Olecko wodomierze skrzydetkowe np. JS 1,5 DN 15
i JS 2,5 DN 20 (dziatka nr 272) firmy POWOGAZ .
Wodomierze zostang umieszczone w projektowanych typowych studzienkach wodomierzowych z
polietylenu @ 1000 mm.
Zaprojektowano zawory zwrotne antyskazeniowe EA np. Danfoss typ 251 (symbol EA)DN 25 mm
montowane przy zaworach odcinajacych przy wodomierzu.
Przejscia rurociagdw przez sciany studni wodomierzowej wykona¢ w tulejach ochronnych.
Rury PE taczy¢ z ksztaftkami staliwnymi przy pomocy odpowiednich zlaczek zaciskowych.

W celu opomiarowania poboru wody pobieranej z rurociggu, stanowiacego wlasno$¢ gminy
Suwalki, zaprojektowano wodomierz DN 50 mm z pionowa osig wirnik np. (MP 50-01)



umieszczony w studzience z kregéw betonowych @1500 mm, zabudowany tacznie z filtrem
siatkowym DN 80 mm. Parametry oraz dane techniczne studzienki wodomierzowej @1500 mm
wraz z armatura i uzbrojeniem zgodnie z czescig rysunkowa.

Z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia w rurociagu ci$nienia o wartosci przekraczajacej 0,6 MPa,
zgodnie z ustaleniami z dostawca wody i eksploatatorem, firma ,,Wodnik — Wodociagi i
Kanalizacje, Marek Wnuk”, Suwalki, projektuje si¢ indywidualne reduktory ci$nienia np. reduktor
cisnienia SYR DN 25 typu 315, dla kazdego odbiorcy, ktére beda dostarczone przez eksploatatora
projektowanej sieci wodociagowej, Optima Sp. z 0.0. Olecko, w momencie wykonania przez
odbiorcg przylacza do budynku.

Opracowanie obejmuje réwniez przetaczenie istniejacego przytacza do posesji zlokalizowanej na
dziafce o numerze geodezyjnym 250 do projektowanej sieci wodociagowej.

Dla wykonania nowego podiaczenia domowego zastosowaé opaske (@110/2”) i zasuwe do
przytacza domowego 2”, z obudowg teleskopowa i skrzynka uliczng firmy np. HAWLE lub AVK
lub o podobnych cechach materiatowych i jakosciowych ). Po wykonaniu nowego podtaczenia

dla posesji o nr geodezyjnym 250, istniejace stare podlaczenie w miejscu podtaczenia do sieci
wodociagowej PVC @160 w odciaé, zdemontowaé nawiertke, otwor zaslepi¢ opaska.

Rurociag oznaczy¢ tasma ostrzegawcza z wkiadka aluminiowa(np. HAWLE, nr kat. 0830) ukladang
wzdtuz rurociagéw w odlegtosci ca 0,30m nad rura.

Probe szczelnosei przeprowadzié na cisnienie 1,0 MPa w czasie 30 minut.

Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociagu przy uzyciu
roztworéw wodnych np. wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu
wynoszacym 24 godziny. Zalecane stgzenie 1 litr podchlorynu sodu na 500 litréw wody.

Po zakoriczeniu dezynfekeji i spuszezeniu wody z przewodu nalezy ponownie go przeptukaniu i
poddaniu analizie bakteriologicznej we wlasciwej terenowo TSSE.

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowia zasuwy liniowe Zeliwne kotnierzowe PN 16 fig 111 DN
100 (firmy np. (np. AVK, HAWLE, SAIN GOBAIN ) faczone z rurami PE za pomoca ksztattek
przejsciowych zakonczonych kotnierzem. Zasuwy liniowe w gruncie wyposazyé w obudowy do
zasuw podziemnych i Zeliwne skrzynki uliczne umocnione na rzednej terenu elementami w
promieniu 0,5 m. Miejsca usytuowania oznakowaé stupkami betonowymi.

Hydranty ppoz. projektuje si¢ jako nadziemne, Dn 80 na ci$nienie nominalne 1MPa z zasuwa
odcinajacg DN 80 wyposazona w obudowg do zasuw podziemnych i zeliwna skrzynke uliczna.
Podczas montazu hydrantéw szczegdlng uwage zwrdcié na wykonanie wlasciwej warstwy
odwodnieniowej.

Pod hydrantem w strefie odwodnieniowej wykona¢ podsypke ze zwiru sortowanego w ilodci
0.,38 m3/1szt. Przewod odwadniajacy zaleca sig przedhuzyé rura PE 1" w celu unikniecia
podmywania miejsca posadowienia hydrantu. Zasuwe odcinajaca umiesci¢ w odlegtosci
min.1.0 m od hydrantu.

Hydranty ppoz. zostaty zaprojektowane w poblizu zabudowan i rozmieszczone zgodnie z norma
PN-B-02863. Zaprojektowane rozmieszczenie hydrantow umozliwia okresowe plukanie
wodociagu.

Z uwagi na to, ze przeplywy w projektowanej sieci beda mniejsze niz to wynika ze $rednicy
rurociagu zaleca si¢ ptukanie sieci w zaleznosci od potrzeb.



4. UWAGI KONCOWE.
Przed rozpoczgciem robodt nalezy zapoznac sig trescig zatacznikdéw do projektu:
1.Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego.
2.Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.
3.Warunki techniczne przylaczenia urzadzen wodociagowych do sieci gminnej
— Wodnik — Wodociagi i Kanalizacje, Marek Wnuk, Suwatki.
4. Warunki techniczne i ogdlne do projektowania sieci wodociagowej — Optima Sp. z 0.0.
Olecko.
Sie¢ wodociagowa podlega odbiorowi technicznemu i inwentaryzacji geodezyjnej przez
odpowiednie stuzby.
Sie¢ wodociagowa po wykonaniu zgtosié¢ do odbioru przez Inwestora i Uzytkownika Optima
Sp. z 0.0. Olecko.
Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z - Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z
tworzyw sztucznych — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji
— W-wa 1996.
Dopuszcza sig zastosowanie rozwigzan réwnowaznych tj. zastosowania materialow i
rozwigzan technicznych instalacji, pod warunkiem akceptacji ich przez autora projektu.
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VI. Czgsc¢ graficzna:

1.Projekt zagospodarowania terenu

2.Projekt zagospodarowania terenu

3.Studzienka wodomierzowa @ 1500 SW z wodomierzem
i filtrem siatkowym

4.Studzienka wodomierzowa @ 1000 SW z zestawem
wodomierzowym

5.Wymiary blokdw oporowych

6.Schematy weztow
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