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1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t dotyczacych montazu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji
wod.-kan., gazowej ze zbiornika gazu, kottowni gazowe;j, przytacza wodociggowego i
instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej do zbiornika szczelnego.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przyzlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie rob6t wymienionych w przedmiocie ST

wykonanie przylacza wodociagowego i instalacji kanalizacji zewnetrznej ze
zbiornikiem szczelnym obejmuje:

* roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym wytyczenie tras przylacza wodociggowego

i kanalizacji sanitarnej,

» wykonanie przytacza wodociggowego z podtaczeniem do sieci wodociggowej poprzez
nawiertke 1 zamontowanie zasuwy odcinajacej,

* zamontowanie zestawu wodomierzowego na $cianie w pom. garazu,

* odcigcie przytacza wodociggowego istniejacego i zabezpieczenie przewodu wodociggowego
w miejscu nawiertki,

* odcigcie przytacza wodociggowego istniejacego do hydrantu i zabezpieczenie przewodu
wodociggowego w miejscu trojnika,

» demontaz istniejacego hydrantu p.poz.,

* montaz nowego hydrantu nadziemnego na istniejgcej sieci wodociggowe] z zasuwa
odcinajaca,

» wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej zewngtrznej ze zbiornikiem szczelnym,

» wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

wykonanie instalacji gazowej zewnetrznej i wewnetrznej obejmuje:

* roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym wytyczenie trasy instalacji zewngtrznej gazowej,
* dostarczenie materiatow,

» montaz zbiornika na fundamencie,* zamontowanie zawordw redukcyjnych, bezpieczenstwa
na zbiorniku gazu,

 wykonanie wykopu i zasypanie,

* utozenie rury gazowej w wykopie,

* utozenie bednarki uziemiajgcej z pomiarami,

» montaz szafki na §cianie budynku,

» wykonanie przewodoéw podtaczeniowych pod gazomierz i montaz gazomierza,

» montaz kurka odcinajacego w szafce na budynku,

» montaz kurka odcinajacego przed kottem,
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» wykonanie przej$¢ przez stropy i Sciany, wywiercenie otwordow i osadzenie w nich tulei
ochronnych,

» montaz rur na $cianie budynku,

» wykonanie czyszczenia i malowanie antykorozyjne rur,

* podtaczenie przewodow gazowych do kotta gazowego;

* kontrola szczelnosci instalacji gazowe;,

* kontrola droznos$ci przewodow spalinowych i wentylacyjnych przez mistrza kominiarskiego
potwierdzona protokotem,

* odbior UDT,

» wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

wykonanie instalacji wodociagowo — kanalizacyjnej obejmuje:

» dostarczenie materiatow,

» montaz zlewozmywakoéw do ustalenia z Inwestorem na $cianie lub na szafce (szafka nie
wchodzi w zakres dostawy),

* montaz umywalek,

» montaz misek ustepowych,

» montaz kabin natryskowych,

* montaz wc dla niepetnosprawnych,

» montaz umywalki dla niepetnosprawnych,

» montaz uchwytow w lazience dla niepetnosprawnych,

* montaz baterii do zlewozmywakow,

* montaz baterii do umywalek,

* montaz baterii do prysznicow,

» montaz rur stalowych ocynkowanych w obrgbie kottowni i ich izolacja termiczna za pomoca
otulin z pianki poliuretanowej,

* montaz instalacji wodociggowej z rur polietylenowych lub wielowarstwowych,

» montaz instalacji kanalizacji sanitarnej, czg§ciowo w wykopie, cz¢Sciowo na $cianie
budynku podejscia i piony,

» zakonczenia pionow kanalizacyjnych za pomoca zaworow napowietrzajacych i wywiewek
kanalizacyjnych,

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i kotlowni gazowej obejmuje:

+ dostawa 1 montaz kotta gazowego jednofunkcyjnego z zamknigtg komorg spalania mocy 8-
24 kW zasilanego gazem propan z automatyka. Zamocowanie kotla wymaga wyposazenia
dodatkowego,

* dostawa 1 montaz kotta gazowego jednofunkcyjnego z zamknietag komorg spalania mocy 8-
24 kW zasilany gazem propan. Zamocowanie kotta wymaga wyposazenia dodatkowego,
urzadzenia pomocniczego przy montazu z elementami mocujacymi,

* dostawa 1 montaz pojemnosciowego podgrzewacza cieptej wody,

* zamontowanie grupy bezpieczenstwa na przewodzie wody zimnej zaworu redukcyjnego,
zaworu bezpieczenstwa, naczynia wzbiorczego,

* montaz pompy cyrkulacyjnej do c.w.u. z automatyka,
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» wbudowanie armatury i zaworow,

* odprowadzenie spalin za pomocg komina powietrzno—spalinowego. Powietrze do spalania
przepltywa strumieniem przeciwnym do gazow spalinowych. Dodatkowo nalezy polaczy¢
kociot z kominem powietrzno — spalinowym za pomoca rury, ktéra nie wchodzi w zestaw
komina. Rure faczaca kociol z kominem nalezy stosowaé systemowa powietrzno-spalinowa,

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w obrebie kotlowni z rur
stalowych czarnych

srednich taczonych przez spawanie na $cianach dalej rozprowadzenie z rur polietylenowych
lub wielowarstwowych w izolacji z pianki poliuretanowej w posadzce taczone na trojniki z
podejsciem do grzejnikéw od dotu ze $ciany,

* rury czarne stalowe oczys$ci¢ i pomalowacé farba antykorozyjng i zaizolowac,

* nalezy zastosowa¢ zawory odcinajace na dole grzejnikéw 1 doda¢ glowice termostatyczne
wzmocnione do kazdego z grzejnikdw,

« grzejniki stalowe ptytowe, w tazienkach grzejniki drabinki,

* na poddaszu rozprowadzenie do grzejnikow w posadzce z rur polietylenowych lub
wielowarstwowych w izolacji z pianki poliuretanowej od rozdzielaczy w szafce

* grzejniki stalowe ptytowe, w tazienkach grzejniki drabinki, w pom. garazowych grzejniki
stalowe rurowe,

* proba ci$nieniowa 1 szczelnosci instalacji,

14 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Pojecia ogdlne-instalacja wod.-kan.

* Instalacja kanalizacyjna- zespot powigzanych ze sobg elementow stuzacych do
odprowadzenia $ciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej
zewngtrznej

* Kanaty

* podejscie — przewod laczacy przybor sanitarny z przewodem spustowym lub odptywowym
* pion (przewod spustowy) — przewdd stuzacy do odprowadzania sciekéw z podejsé
kanalizacyjnych do przewodu odpltywowego

* poziom (przewod odptywowy)- kanat doprowadzajacy $cieki opadowe do kanatu
zbiorczego.

* przybor sanitarny — urzgdzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych

* Korytka odptywowe do liniowego odwodnienia - Scieki rynnowe zamknigte rusztem,
uksztattowane ze spadkiem podtuznym umozliwiajacym odptyw wod

* Instalacja przeciwpozarowa- instalacja wodociggowa nawodniona lub sucha zasilana z sieci
wodociggowej , z ktorej za pomoca zawordow hydrantowych pobiera si¢ wode do gaszenia
pozaru

* zawOr hydrantowy — zawor zaporowy usytuowany na instalacji przeciwpozarowej ,
wyposazony w nasade¢ pozarnicza, umozliwiajacg podtaczenia wezy pozarniczych

* Instalacja wodociggowa- zespdt powigzanych ze sobg elementow stuzacych do
zaopatrywania w wode obiektu budowlanego

* Instalacja cieptej wody- czgs$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i
doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze, uznanej za
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uzytkowa

* punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie opracowywanego obiektu

Pojecia ogélne-instalacja centralnego ogrzewania

* cz¢$¢ wewngetrzna instalacji- cz¢$¢ instalacji centralnego ogrzewania znajdujaca si¢ w
ogrzewanym budynku

* bruzda instalacyjna — zagltebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane
lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodow

* naczynie wzbiorcze przeponowe- zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong oddzielajaca
przestrzen wodng od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody wywotane
zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego

» zrodlo ciepta- wezet cieplny lub kottownia

* kotlownia-zespot urzadzen , w ktorych dzigki spalaniu paliw wytwarzany jest czynnik
grzejny

0 wymaganej temperaturze i ci$nieniu

» urzadzenia zabezpieczajace —urzadzenia, ktore zabezpieczajg instalacje ogrzewania
wodnego

przed przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur lub tylko ci$nien

 zawOr termostatyczny z wbudowanym czujnikiem-zawor w ktérym czujnik, element
wykonawczy i zadajnik (nastawnik wartos$ci zadanej wielkosci regulowanej) stanowig zwartg
catos¢, trwale potaczong z zaworem

Pojecia ogélne-instalacja gazowa

» Gazomierz jest to przyrzad mierzacy zuzycie gazu przez odbiorce.

* Wspolna instalacja rozdzielcza, ktora moze obejmowac jeden doptyw rozdzielczy glowny
zasilajacy w gaz zespot instalacji rozprowadzajacych w budynku, jeden lub kilka doptywow
rozdzielczych do zasilania piondw oraz jeden lub kilka pionéw gazowych.

* Przewdd gazomierzowy obejmuje przewdd dochodzacy do gazomierza oraz kurek
gazomierzowy.

* Przewody za gazomierzem — w ich sktad wchodza przewody wyjsciowe od gazomierza,
odgatezienia od aparatéw 1 podlgczenia aparatow.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST DM-00.00.00 - "Wymagania og6lne" pkt
1.5.

2 MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inzyniera.

2.1 RURY | PRZEWODY INSTALACYJNE

Do budowy instalacji kanalizacji sanitarnej stosuje si¢ nastepujace materialy:

* rury kielichowe instalacji kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, PP
wg PN-81/B-10800, PN-92/C-89016 o $rednicy 160 mm, 110 mm }3czone na uszczelki
gumowe, ktore dostarcza producent rur;

« ksztattki do instalacji kanalizacyjnej z PVC, PP wg PN-93/C-89218

» tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez $cianki betonowe ) z
PVC

* bialty montaz — wg. PN-92/B-01707
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Do budowy instalacji cieplej i zimnej w budynku stosuje si¢ nastepujace materialy:

* rury wielowarstwowe lub polietylenowe prowadzone w otulinie polietylenowej w $cianie,
* rury stalowe ocynkowane do cieptej i zimnej wody-wg. PN-92/B-01706, PN-80/H-74219,
PNB-02865

» zabezpieczenie urzadzen cieptej wody-wg. PN-76/B-02440

« izolacja termiczna wg WT

Do budowy instalacji centralnego ogrzewania stosuje si¢ nastepujgce materialy:

* rury polietylenowe z ostong antydyfuzyjng prowadzone w otulinie polietylenowej w
podtodze, lub rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT prowadzone w otulinie polietylenowej
W poditodze,

* rury stalowe czarne ze szwem lub bez szwu -wg. PN-80/H-74219; PN-80/H74200

* urzgdzenia grzewcze, armatura odcinajaca i regulacyjna- wg. PN-90/M.-75010, PN-64/B-
10400; PN-85/B-02421

* izolacja termiczna- wg WT

Do budowy instalacji gazowej stosuje si¢ nastepujace materialy i urzadzenia:

* rury stalowe czarne bez szwu -wg PN-80/H-74219;

* stelaz do beznaprezeniowego montazu gazomierza;

» taczniki z Zeliwa ciggliwego PN 7-73/H-74392;

* kurki kulowe przed gazomierzem, kottem gazowym

* pokrycia malarskie wg BN -76/8976 05

2.2 POLACZENIA RUR INSTALACJI GAZOWEJ

2.2.1 Polaczenia gwintowane

W czasie przecinania rur, gwintowania itp. uzywa si¢ imadta rurowego. Rury przecina si¢
pitkami do metalu lub specjalnymi obcinakami kotkowymi. Po ich obcigciu konce nalezy
wyrownac za pomocg frezu. Do nacinania gwintu stuza gwintownice rurowe. Dtugos¢
nacinanego gwintu stozkowego powinna by¢ dostosowana do $rednicy rury i wynosic¢

Dn ruryMm10 13 20 25 32 40 50 65 80

Dt gwintu 13 16 19 22 25 25 28 32 35

Do uszczelniania gwintu metoda tradycyjng uzywa si¢ wyczesanych wiokien konopnych
nasyconych parg niewysychajacg. Zamiast wlokien konopnych do uszczelniania gwintow
rurowych odpowiedniejsze sa specjalne taSmy uszczelniajace.

Ztaczki gwintowane stosuje si¢ w ograniczonej ilo$ci, najczesciej do podtaczania urzadzen
gazowych i1 gazomierzy z instalacja.

2.2.2 Polaczenia spawane

Spawanie rurociggow winny by¢ wykonane przez spawaczy z odpowiednimi kwalifikacjami
i uprawnieniami dozoru technicznego.

Podczas spawania temperatura spawania nie powinna by¢ mniejsza od zera.

Dopuszcza si¢ wykonywanie spawania rurociaggéw klasy 4 w temperaturze —5stC elementow
ze stali niskostopowej 1 0 zabezpieczonych ztgczach przed wptywem warunkow
atmosferycznych i przed szybkim stygnigciem.

2.2.3 Montaz armatury

Armaturg w instalacjach wewnetrznych nalezy montowaé w miejscach dostepnych.
Przed montazem armatury nalezy jg oczysci¢ i sprawdzi¢ czy nieuszkodzona.
Armatur¢ zaporowa ustawia si¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.



Szezegotowa specyfikacja techniczna do instalacji centralnego ogrzewania, Wod.- kan., gazowej, kottowni
gazowej, zbiornika gazu, przytgcza wodociggowego i instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej do zbiornika
szczelnego w rozbudowywanym, nadbudowywanym i przebudowywanym istniejgcym budynku ochotniczej strazy

pozarnej na cele ustugowe zwigzane z promocjq kultury historii i turystyki z infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu

Gdy $rednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu, woéwczas dtugos¢ odcinka
przewodu pomig¢dzy gwintem armatury a zwezkg nie moze by¢, mniejsza niz 1,5 $rednicy
rury.

2.3 POLACZENIA RUR INSTALACJI WODOCIAGOWEJ, CENTRALNEGO
OGRZEWANIA, INSTALACJI KANALIZACYJNEJ, MONTAZ ARMATURY

2.3.1 Polaczenia gwintowane

Potaczenia gwintowane stosuje si¢ do przewodow z rur stalowych instalacyjnych typu
$redniego i ciezkiego przy cisnienie roboczym czynnika nie przekraczajagcym 1,0 MPa i
temperaturze 115stC, jak réwniez z armaturg gwintowang i przyrzagdami kontrolno-
pomiarowymi. Gwinty na koncach rur winny by¢ naciete i odpowiada¢ odpowiedniej normie.
Doktadnos$¢ nacigcia sprawdza si¢ poprzez nalozenie odpowiedniej ztaczki.

Potaczenia gwintowane uszczelnia si¢ za pomocg tasmy teflonowej, konopi lub odpowiednie;j

pasty.

2.3.2 Polaczenia kolnierzowe

Kotnierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczone na budowe jako walcowane z szyjka lub
Z przyspawanym kréécem rury stalowej. O$ rury powinna by¢ prostopadia do ptaszczyzny
kotierza.

Spawy kotnierzy winny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednig norma.

Srednice wewnetrzne uszczelek powinny byé wieksze o 3-5 mm od wewngtrznej $rednicy
przewodu lub armatury, a ich zewngtrzna srednica powinna zapewni¢ dotyk obwodu
uszczelki do $rub.

Potaczen kotnierzowych nie nalezy stosowac na tukach.

2.3.3 Polaczenia spawane

Potaczenia spawane winny by¢ wykonywane dla rurociggdéw cisnieniowych. Spawanie 1
szczepienie rurociggéw winny by¢ wykonane przez spawaczy z odpowiednimi kwalifikacjami
I uprawnieniami dozoru technicznego.

Podczas spawania temperatura spawania nie powinna by¢ mniejsza od zera.

Dopuszcza si¢ wykonywanie spawania rurociggoéw klasy 4 w temperaturze —5stC elementow
ze stali niskostopowej 1 0 zabezpieczonych ztgczach przed wptywem warunkow
atmosferycznych i przed szybkim stygnigciem.

Przy spawaniu stali stopowych sktonnych do hartowania si¢ elementow o duzej grubosci
nalezy stosowac technologi¢ z podgrzewem wstepnym i1 dogrzewaniem.

2.3.4 Polaczenia kielichowe

Bosy koniec rury uktadanej powinien by¢ umieszczony wspoétosiowo w kielichu rury
poprzedniej .

Migdzy bosym koncem rury, a wewnetrznym czotem kielicha nalezy pozostawi¢ szczeling 3-
5 mm, dopuszcza si¢ lekka zmiang kierunku , pod warunkiem, ze szczelina migdzy rurg i
kielichem wynosi co najmniej 6mm.

Przy potaczeniach kielichowych stosuje si¢ uszczelki gumowe.

2.3.5 Polaczenia rur polietylenowych
Potaczenia rur polietylenowych za pomoca ztaczek PPSU.
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2.3.6 Montaz armatury

Armature w instalacjach wewngtrznych nalezy montowac¢ w miejscach dostepnych.

Przed montazem armatury nalezy jg oczyscic i sprawdzi¢ czy wrzeciono zaworow jest proste i
korpus nieuszkodzony.

Armature zaporowg ustawia si¢ tak, aby kierunek strzalki na korpusie byt zgodny z
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

Gdy $rednica armatury jest mniejsza od srednicy przewodu , wowczas dtugos¢ odcinka
przewodu pomiedzy kotnierzem Iub kielichem armatury a zwegzka nie moze by¢, mniejsza niz
1,5 srednicy rury.

2.4 SKLADOWANIE

241 RURY

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze
sktadowanie rur powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur
z PVC i polietylenowych wielowarstwowych nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajac
przewietrzanie. Rury o r6znych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane, a gdy nie
jest tylko mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowacé si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1.5 m. Sposéb sktadowania rur z
PCV nie moze powodowac¢ nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkow
i klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania
nalezy czesci uszkodzone odcigé, a konce rur sfazowac.

Ksztaltki, ztaczki 1 inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢
sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkow
0stroznosci.

2.4.2 WPUSTY ZELIWNE I STALOWE

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach *
stosach o wysokos$ci maksymalnej 1.5 m. Nie dopuszcza si¢ wystawania skrzynki lub ramki
poza powierzchnig palety. Jednostki powinny by¢ uktadane w stosy z zachowaniem wolnych
przej$¢ miedzy nimi, gwarantujagcych mozliwos¢ uzycia sprzetu mechanicznego do zatadunku
1 roztadunku.

2.4.3 URZADZENIA SANITARNE I GRZEWCZE

Urzadzenia sanitarne fajansowe, z tworzyw sztucznych, grzejniki stalowe, kotly, urzadzenia
grzewczo-wentylacyjne nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych , w ktorych
temperatura nie spada ponizej —5stC.

Szczeliwo, taczniki, kotnierze i1 inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywacé w
skrzyniach lub

pojemnikach w magazynach zamknietych.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci



Szezegotowa specyfikacja techniczna do instalacji centralnego ogrzewania, Wod.- kan., gazowej, kottowni
gazowej, zbiornika gazu, przytgcza wodociggowego i instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej do zbiornika
szczelnego w rozbudowywanym, nadbudowywanym i przebudowywanym istniejgcym budynku ochotniczej strazy

pozarnej na cele ustugowe zwigzane z promocjq kultury historii i turystyki z infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu

wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony
I zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprz¢tu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach InZyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

41 RURY PVC

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belka umozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac
zawiesin z lin metalowych lub tancuchow. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o
mniejszej srednicy wewnatrz rur o wigkszej srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy
wyjac rury "wewngtrzne".

Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac
nastepujace dodatkowe wymagania:

* przew6z rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

* przew6z powinno si¢ wykona¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwigkszong krucho$¢ tworzywa,

* na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerokos$ci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2.5 cm, utozonych
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prostopadle do osi rur,

» wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

* rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i
desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

* przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,

przy dtugosciach wigkszych niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczac |
m. Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur z PVC.

4.2 RURY STALOWE I POLIETYLENOWE I URZADZENIA SANITARNE,
GRZEWCZE
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Transport urzadzen powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Urzadzenia nalezy podczas transportu zabezpieczy¢
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz
zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka transportowego nalezy stosowac przektadki,
rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciggna z drutu do
podktadow lub zaczepdéw na $rodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczenie urzadzen
1 materiatow nalezy wykona¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
robwnomiernie na obwodzie urzadzenia.
Skrzynki z materiatami moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Nalezy je
ustawi¢ rOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Jednostki tadunkowe nalezy uktadaé¢ w
warstwach w zalezno$ci od $rodka transportu 1 wytrzymatos$ci palety. Rozmieszczenie
jednostek powinno umozliwi¢ uzycie sprz¢tu mechanicznego do roztadunku.

5 WYKONANIE ROBOT

51 WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane instalacje wewngtrzne:
kanalizacji sanitarnej, cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania i wentylacji
mechanicznej.

52 OBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowane osie instalacji kanalizacji sanitarnej powinna by¢ oznaczona w sposob trwaty
1 widoczny. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw.
kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy, 1
trojniku oraz nalezy wykona¢ wykopy reczne wewnatrz budynku.

Przed przystapieniem do robot wykonywania instalacji centralnego ogrzewania nalezy mie¢
przygotowane czyste wylane podtoze betonowe i utozony na posadzce styropian.

Przed przystapieniem do robot wykonywania instalacji wentylacji nalezy wykona¢ tynki na
Scianach pomieszczenia, a na dachu gdzie bedzie stato urzadzenie wentylacyjne wykonac
konstrukcj¢ stalowa wsporcza oraz pokrycie dachowe.

5.3 ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu wykopu i1 podtoza zgodnie z punktem 5.2 mozna przystgpi¢ do wykonania
montazowych robot.

10
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5.3.1 OGOLNE WARUNKI UKELADANIA KANALOW — RUR Z PCV

Po przygotowaniu wykopu i podltoza zgodnie z punktem 5.2. mozna przystapi¢ do wykonania
montazowych robot kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow przewodoéw. W
celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegaé zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i
glebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Przewody kanalizacji nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6].
Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa 1
ST.

Rury do budowy przewodoéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania.

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w
kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podioza na catej
swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza si¢ pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu
umozliwienia wtasciwego uszczelnienia zlgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic
/przez obsypanie ziemig po $rodku dhugosci rury i mocno podbié z obu stron, aby rura nie
mogta zmieni¢ swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzic
prawidtowos¢ utozenia rury /o$ 1 spadek/ za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej,
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Odchyltka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczac¢ +-20 mm dla
rur PVC.

Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchylka spadku nie moze przekracza¢ + -1 cm.

Po zakofczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowg przez zatkanie
wlotu odpowiednio dopasowana pokryw3.

Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia przewoddw 1 badaniu szczelnos$ci nalezy rury
zasypac do takiej wysokosci aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptynigcie ich po
ewentualnym zalaniu.

Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od O ° do +30 ° C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem,
nalezy:

* wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu,

» wykona¢ ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest weiskany bosy koniec nastgpne;j
rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z
wylaczeniem odcinkéw potaczenia rur. Osie taczonych odcinkdéw rur muszg si¢ znajdowac na
jednej prostej, co nalezy uregulowac¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wlasciwie przygotowac
rury z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnos$ci przygotowawcze, takie jak
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* przycinanie rur,

* ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem polaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rury
pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy
grubosci $cianki rury byla nadal prostopadia do osi rury. Na bosym koficu rury nalezy przy
potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ glgbokos¢ ztacza.

Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywac¢ wktadajac do wglebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowang pierScieniowg uszczelke gumows, a nastepnie wciskajgc bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.
Do wciskania bosego konca rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.
Potwierdzenie prawidlowego wykonania potaczenie powinno by¢ osiagnigcie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ taczonych elementow.

Nalezy przy tym zwroci¢ uwagg na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy
wcisku.

Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

Potaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owina¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.3.2 OGOLNE WARUNKI MONTAZU RUR STALOWYCH CZARNYCH I
STALOWYCH OCYNKOWANYCH

Rury stalowe czarne i stalowe ocynkowane nalezy zastosowa¢ w miejscach wskazanych w
Dokumentacji Projektowe;.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac z rur stalowych ze szwem, czarnych o
sprawdzonej szczelno$ci wg PN-79/H-74244 [15]. Laczenie rur przez spawanie elektryczne
doczotowe.

Rury stalowe powinny odpowiadaé¢ gatunkowi okreslonemu w Dokumentacji Projektowej i
mie¢ trwale wybite oznakowania lub w inny sposob jednoznacznie okreslony gatunek.
Miejsca spawania nie powinny posiadac¢ rozwarstwien, wzerow i ubytkow powierzchniowych
wiekszych niz 5 % grubo$ci materiatu 1 wigkszych niz 10 % powierzchni. Ponadto nie
powinny mie¢ rys, peknie¢ itp. wad. Do spawania zaleca si¢ stosowanie elektrod EP 146.
Suszenie elektrod powinno by¢ zgodne z zaleceniem producentow. Spawacze wykonujacy
ztacze spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu
wykonywanych robét, udokumentowane wpisem do ksigzeczki spawacza.

Laczenie rur stalowych ocynkowanych wykonywac¢ za pomocg ksztattek gwintowanych.

W miejscach przejs$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
polaczen rur. Jezeli w miejscach sg zatozone tuleje, wolng przestrzen migdzy zewnetrzng
Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypelni¢ trwale materiatem plastycznym.
Wypehienie powinno zapewni¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu , np.
wywotanego wydtuzeniami termicznymi. Dhugos$¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6-9 mm od
grubosci Sciany lub stropu.

Przewody pionowe wykonane z rur stalowych nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca uch, przy
czym przy wysokosci kondygnacji ponizej 3,0m nalezy zastosowac jeden uchwyt w potowie
wysokos$ci kondygnacji. Z uchwytu mozna zrezygnowac, przy przejsciu przez strop w tulei,
srednica przewodu wynosi co najmniej 15 mm i ma co najmniej 1 pkt. staly.

Przy kondygnacjach wyzszych odstep pomigdzy kondygnacjami wynosi:

$rednica rury (mm) odstep pomiedzy uchwytami (m.)

15-203,0
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25-324,0

40-656,0

80 mm i wigkszych 6,0

Przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Przejscie
przez strop wykonane w tulei mozna traktowac jako uchwyt, jezeli na przewodzie pionowym

jest co najmniej jeden punkt staly. Dopuszczalna odchytka przewodu pionowego od pionu nie
moze przekracza¢ + 10 mm na 10m. dtugos$ci przewodu pionowego.

5.3.3 MONTAZ URZADZEN

Zbiorniki cis$nieniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami UDT i dostarczony wraz
z dokumentacjg gwarancyjna.

Wentylatory , pompy, kotly, urzadzenia wentylacyjne, zbiorniki ci$nieniowe oraz silniki
elektryczne powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowg z blachy , podajaca:
-nazwe producenta,

-charakterystyke techniczng urzadzenia

-date produkcji, numer, znak kontroli technicznej.

Dostarczona na budowg aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym.

Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00
"Wymagania og6lne" pkt. 6

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla dane;j
fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
fazg robot uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac nastgpujace badania: zgodnosci z Dokumentacja
Projektows.

* Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych
badZ wykonanych robdt z Dokumentacjg Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

* Badania wykopow otwartych obejmuja badania materiatow i elementéw obudowy,
zabezpieczenie wykopow, zachowanie warunkoéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja
sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

Badanie materiatow uzytych do budowy instalacji nast¢puje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym : na podstawie
dokumentow okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw i porownanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

Sprawdzenie wykonania potaczen rur i kanalow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewngetrzne.

Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy, $cian przewodu i rur. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawic potgczenie, a W razie
niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i1 przerwa¢ badanie do czasu usuni¢cia
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przyczyn nieszczelnosci.
W czasie trwania proby szczelno$ci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min.

7 OBMIAR ROBOT

"Wymagania ogolne" pkt. 7.0. Jednostka obmiarowa kanalizacji jest I metr (m) rury, dla
kazdego typu, $rednicy.

Jednostka obmiarowa urzadzenia sanitarnego czy grzewczego jest | komplet (kpl)
zamontowanego urzadzenia dla kazdego typu. Jednostka obmiarowg rury stalowej jest | metr
(m) rury.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 ODBIOR CZESCIOWY

Przy odbiorze czg¢sciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
*Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot.

*Dziennik Budowy;

*dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow;

8.1.1 ZAKRES

Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

* sposOb wykonania wykopdéw wewnatrz budynku pod wzgledem: obudowy, oraz ich
zabezpieczenia

* przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji

 warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni posadzki,

* podtoza wzmocnionego, w tym jego grubos$ci, usytuowania w planie, rzednych 1 glebokosci
ulozenia,

» jako$ci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

» utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

* dlugosci 1 srednicy przewodoéw oraz sposobu wykonania potaczenia rur, armatury i
urzadzen;

* szczelnosci przewodow na infiltracje;

* materiatdéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

* izolacji przewodow 1 studzienek.

Odbior czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia
wlasciwych materiatow, prawidtowos$ci montazu, szczelnosci oraz zgodnos$ci z innymi
wymaganiami okreslonymi w pkt.6.0.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow 1 wpisane do
Dziennika Budowy.

8.2 ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
» dokumenty jak przy odbiorze cze¢sciowym;

* protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

* protokot przeprowadzonego badania szczelnosci poszczegdlnych instalacji;
* $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcoOw materiatow;
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* inwentaryzacja powykonawcza przewodow i obiektow na podktadach budowlanych
wykonana przez wykonawcg.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

* zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

» protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek;

« aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;
» protokoty badan szczelnos$ci 1 proby na goraco..

9 PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 POLSKIE NORMY

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow — wymagania i obliczenia

PN-B-02025 Obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych 1 uzytecznosci publicznej

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewn¢trzne

PN-B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

Wymagania

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
PN-93/B-02023 Izolacja cieplna — warunki wymiany ciepta i wtasno$ci materiatow — stownik
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-10735 kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagdw, aparatury i
urzadzen

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogdlnego stosowania
PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymania i badania techniczne przy odbiorze

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
9.2. INNE DOKUMENTY

ISO 4435:1991 - "Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w
systemach odwadniajacych 1 kanalizacyjnych."

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.- Polska
Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu

Katalogi firm, ktérych materialy zostang zamontowane w instalacjach.
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