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1.CZESC OGOLNA

1.1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STE-2) jest zbior wymagan dotyczacych
wykonania 1 odbioru robot zwiazanych z ukladaniem i montazem elementdéw instalacji
teletechnicznej (tj.: uktadanie kabli i przewoddéw, montaz osprzgtu 1 urzadzen, oraz pomiarow) w
obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.
Zakres robot objetych ST

Instalacja okablowania strukturalnego

Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV

Instalacja alarmowa SSWiN

1.1.1.1 OKreslenia podstawowe

1.2 Materialy

Przy realizacji robot nalezy stosowaé wylacznie rodzaje materialbw wymienione w Projekcie
wykonawczym 1 /lub przedmiarze. Warunkiem dopuszczenia do wbudowania materiatow jest
udokumentowanie stosownym $wiadectwem zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych.

1.2.1 Przewody

Typ przewodow stosowaé zgodnie z dokumentacja techniczna dla poszczegdlnych rodzajow
instalacji. Do wykonania instalacji teletechnicznych na zewnatrz budynku stosowa¢ odpowiednie
przewody z izolacja przeciwwilgociowa. Zyly przewodéw wielozytowych musza posiadaé rézne
barwy izolacji.

1.2.2 Aparatura

Nalezy zainstalowa¢ urzadzenia zgodnie z projektem wykonawczym.

1.2.3 Zrédlo uzyskania materialow.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot.
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania tych materialow i
odpowiednie $wiadectwa badan. Inspektor moze dopusci¢ tylko te materiaty, ktére posiadaja
certyfikat na znak bezpieczenstwa okreslonymi na podstawie Polskich Norm technicznych

1.2.4 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy begda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaly swoja
jakos¢ 1 wtasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli inspektora.

1.3 Sprzet

1.3.1 Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$s¢ wykonywanych robot, na zadanie inspektora dostarczy kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

1.3.2 Sprzet do budowy instalacji teletechnicznej.
Wykonawca winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu
gwarantujacego wlasciwa jakos¢ robot:

» wiertarka udarowa,

« miernik skuteczno$ci izolacji.

1.1 Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu ktére nie wyplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych materiatow . Do
obowiazkow wykonawcy nalezy usuwaé na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



1.1.1 Srodki transportu do budowy instalacji teletechnicznej

Wykonawca winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu
gwarantujacego wtasciwa jakos¢ robot:

1. Samochdd skrzyniowy dostawczy

2. Samochod dostawczy,

Przewozone materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia przesuwania si¢ w czasie.
Przewozone materialy 1 elementy powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworeg dla poszczegolnych materiatdéw i elementdw oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem sig na srodkach transportu.

1.1.2 Odbidor materialdéw na budowie

- Materiaty na budowg nalezy dostarcza¢ lacznie ze $wiadectwami jako$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1
zgodnosci z danymi producenta.

- W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jako$ci materiatdéw nalezy

przed ich wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez inspektora

- Materialy nie spetniajace wymagan nie beda uzyte.

1.1.1 Skladowanie materialow na budowie

Materialy takie jak: aparatura, tablice rozdzielcze, kable, przewody, osprzet powinny by¢
przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, tj. w zamknigtych
1 suchych.

1.2 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, projektem
organizacji robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robot, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami inspektora

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez inspektora

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1
wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie inspektor poprawione przez Wykonawceg
na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoSci przez inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢..

Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki badan
materialow 1 robot, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazna kwestig.

Polecenia inspektora bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonawca.

1.2.1 Wymagania dotyczace wykonania instalacji teletechnicznych

1.2.1.1 Wymagania ogdlne
Bez wzgledu na rodzaj wykonywanej instalacji i sposob ich montazu, nalezy przeprowadzié
nastepujace roboty podstawowe:

o trasowanie

o montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow



o uktadanie przewodow

« ukladanie rurek instalacyjnych
o przej$cia przez $ciany i stropy
e montaz sprz¢tu 1 osprzgtu

o laczenie przewodow

o podejscia do odbiornikow

o przylaczanie odbiornikow

o ochrona przed porazeniem

o ochrona antykorozyjna

1.1.1.1 Trasowanie

Trasa instalacji teletechnicznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji i remontow.
Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

1.1.1.2 Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow
Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji teletechnicznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty.

1.1.1.3 Ukladanie przewodéw

Roboty instalacyjne wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami ST. W
budynku biurowym stosownie do dokumentacji technicznej instalacj¢ wykonywaé, pod tynkiem
polega na uktadaniu przewodoéw na $cianach lub sufitach i pokryciu warstwa tynku o grubosci co
najmniej Smm. Do mocowania przewodoéw stosowac materiaty odporne na korozje

1.1.1.4 Ukladanie rurek

Rury instalacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z projektem wykonawczym we wczesniej
przygotowanych bruzdach wykonanych w $cianach, glgboko$¢ wykonanych bruzd musi zapewniaé
swobodne utozenie rur i przykrycie ich warstwa tynku.

1.1.1.5 Instalowanie listew instalacyjnych
Wyszczegolnienie robot:
o Trasowanie.
o Odmierzenie i ucigcie listwy.
o  Wykonanie $lepych otworow.
o Osadzenie kotkdw rozporowych.
« Nawiercenie otworow w listwie.
o Mocowanie listew za pomoca wkretow.
o Zmontowanie elementow listew.
o Przygotowanie kleju, oraz przyklejenie listew do podioza.

1.1.1.1 Instalowanie przewodow w korytkach instalacyjnych.
Wyszczegodlnienie robot:
o Rozwinigcie, wymierzenie i ucigcie przewodu.
o Zdjgcie pokryw.
o Ulozenie przewodow z gigciem na hakach i zatamaniach.
« Wprowadzenie przewodu do puszek i rozgateZnikow.
o Zalozenie pokryw.
Przy instalacji przewodow w korytkach instalacyjnych zachowaé¢ wymagana rezerwe
przestrzeni korytka.



1.1.1.1 Przy ukladaniu przewodow na uchwytach

Odlegltosci miedzy uchwytami dla przewodoéw kabelkowych nie powinny by¢ wigksze niz 0,5
m. rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odleglo$ci migdzy nimi ze wzgledow
estetycznych byty jednakowe, uchwyty migdzy innymi znajdowaly si¢ w poblizu sprzetu i
osprzgtu, do ktorego dany przewdd jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodow migdzy
uchwytami nie byly widoczne.

1.1.1.2 PrzejScia przez Sciany i stropy

Wszystkie przej$cia obwodow instalacji teletechnicznych przez $ciany stropy i.t.p. musza
by¢

chronione przed uszkodzeniami.

Przej$cia wymienione wyzej nalezy wykonywaé w przepustach rurowych

Obwody instalacji teletechnicznych przechodzacych przez podtogi musza by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé rury stalowe, z tworzyw sztucznych,
ksztaltowniki, korytka i.t.p.

1.1.1.1 Montaz sprzetu i osprzetu

Sprzet 1 osprzgt instalacyjny nalezy mocowaé¢ do podtoza w sposob trwaty
zapewniajacy

mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Puszki podtynkowe do osprzetu zastosowaé w wersji z wkretami mocujacymi osprzet.

3Do mocowania sprzgtu i osprzg¢tu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze przykrgcane do
podtoza za pomoca kotkéw i §rub rozporowych.

1.1.1.1 Laczenie przewodow

W instalacjach teletechnicznych laczenia przewodow nalezy wykonywaé w sprzgcie i
osprzecie

instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrgcanych.

W przypadku  gdy odbiorniki maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
sposob

przylaczenia nalezy uzgodni¢ z inspektorem.

Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe

naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o przekroju i w liczbie, do jakich zacisk
ten jest

przystosowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sa przytaczane za pomoca
oczek,

pomigdzy oczkiem a nakrgtka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowacd sig
podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposodb umozliwiajacy przeptyw
pradu.

Dhugo$¢ odizolowanej zyty powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych.

1.1.1.1 Instalowanie pojedynczych aparatow i odbiornikow

1. Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie

a) aparaty i odbiorniki nalezy mocowac zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji
montazowej Wytworcy.

b) oprocz wymagan z pkt. a nalezy przestrzega¢ nastgpujacych warunkow:



o jezeli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, nalezy ja uprzednio umocowaé
zgodnie z projektem,

o odbiornik lub aparat nalezy mocowac §rubami lub wkretami do kotkow rozporowych

o S$ruby nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach urzadzenia lub aparatu stuzacych do
mocowania,

o odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 5°,
jezeli instrukcja wytworcy nie podaje inaczej,

o 0$ napedu rgcznego aparatu powinna znajdowaé si¢ na wysoko$ci umozliwiajace]
wygodne 1 bezpieczne przestawienie napedu z poziomu obstugi; zaleca sig¢ aby
krancowe polozenia napedu znajdowaly si¢ na wysokosci od 0,5 do 1,5 m,

o jezeli przed montazem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezposrednio na
podtozu, warstwa wykonczeniowa nie zostata potozona, nalezy w otwory stuzace do
umieszczania kotew wtozy¢ kotki.

2. Wprowadzanie przewodow do odbiornikow i aparatéw statych

o zewngtrzne warstwy ochronne przylaczonych przewodow wolno usuwaé tylko z tych
czesci przewodu, ktore po potaczeniu bgda niedostepne

o w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub
odbiornik jest wyposazony w dlawik, nalezy uszczelni¢ przewdd jak dla instalacji w
wykonaniu szczelnym

o przewody odbiornikoéw, statych nie powinny przenosi¢ naprgzen, a przewdd ochronny

o powinien mie¢ wigkszy nadmiar dlugo$ci niz przewody robocze

3.Laczniki nalezy montowaé na wysoko$ci umozliwiajace;j :

o bezpieczne sterowanie napgdem rgcznym,

o bezpieczny dostep do aparatu,

o obserwacje oraz obsluge elementow sygnalizujacych stan facznika, jezeli to jest

wymagane

4.Przytaczanie do zaciskéw lacznika (przelacznika , sterownika) nalezy wykonaé zgodnie ze
schematem pofaczen. W facznikach jednoprzerwowych przewody =zasilajace nalezy
przytaczy¢ od strony zaciskow nieruchomych.

5.Laczniki nalezy mocowac¢ zgodnie z instrukcja montazowa wytworcy.

1.1.1.1 Przylaczanie odbiornikow

o Miejsca polaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczysz
czone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym
1 mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

o Przylaczenia sztywne wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi. Wykona¢ je dla odbiornikow statych, przymo
cowanych do podtoza i nie ulegajacych zadnym przesunigciom.

o Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodze-

e niami izolacji np. przez zalozenie tulejek izolacyjnych.

o W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do
odbiornikéw musza by¢ chronione.

« Zyla przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dtugoéci niezbednej do
prawidlowego potaczenia z zaciskiem. Nie nalezy pozostawia¢ nadmiaru dtugosci gotej zyty
przed lub za zaciskiem.

o Dlugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwiaé przytaczenie
ich do dowolnego zacisku.

o Konce zyl przewodow wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych nalezy
izolowac 1 unieruchomic.

o Na zyly nalezy zatozy¢ oznaczniki wykonane z materiatu izolacyjnego; na oznacznikach
umiesci¢ symbole zyt zgodnie ze schematem. Oznaczniki naktada¢ na lekki wcisk, aby nie



mogty zsuna¢ si¢ lub spas¢ pod wlasnym cig¢zarze.

1.1.1.1 Ochrona przeciwporazeniowa instalacji teletechnicznych
Ochrong przed dotykiem posrednim jest samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie TN-S.
Obwody nalezy zabezpieczy¢ wylacznikami réznicowo-pradowymi.

1 Przewody sieci ochronnej i1 uziemiajace przylaczone do statych urzadzen
elektrycznych lub
nieruchomych przedmiotéw metalowych nalezy uktada¢ w sposob staty.

2. Ukladanie i laczenie izolowanych przewodow wielozylowych, w ktérych jedna z zyt
spelnia funkcje przewodu ochronnego, nalezy wykona¢ wg. wymagan podanych w rozdziale
7.5.1.13 punkt. 1- 6. a ponadto :

a) potaczenia Srubowe nalezy wykona¢ w taki sposob, aby ponad nakrgtke wystawaty co
najmniej dwa zwoje gwintu §ruby; nakr¢tke nalezy odpowiednio mocno dokreci¢ i zabezpieczy¢
podktadka sprezysta przed samoczynnym rozluznianiem,

b)powierzchnie stykowe potaczen srubowych nalezy przed dokreceniem oczysci¢ 1 pokry¢
wazeling bezkwasowa.

3. Zaciski ochronne nalezy wykona¢ nastgpujaco:

4. zacisk ochronny powinien by¢ na stale przymocowany do chronionych urzadzen badz
innych przedmiotéw objetych dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa,

5. zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz r6ézni¢ si¢ barwa kontrastujaca z
barwa urzadzenia, do ktorego jest przymocowany,

a) zaciski ochronne powinny spelnia¢ wymagania podane w pkt. 2.

6. Oznaczenie barwami przewodoéw golych oraz izolacji zyl ochronnych i
zerowych w przewodach i kablach w nastepujacy sposob:

a) przewod neutralny oraz przewdd uziemiajacy uziemienia roboczego - oznakowaé
barwa jasnoniebieska

b) przewody ochronne - oznakowaé¢ kombinacja barwy zielonej 1 zoltej.

Oznakowanie to realizowac przez naniesienie przylegajacych do siebie zielonozoéttych paskow
o szerokosci od 15 do 100 mm kazdy. Izolacja zyt powinna by¢ zabarwiona tak, aby na koncach
przewodu na dlugosci 15 mm jedna z barw pokrywata co najmniej 30%, lecz nie wigcej niz
70%powierzchni, a druga pokrywata pozostala cz¢s¢ powierzchni przewodu,

a) kombinacja barw zielonej 1 z6ttej nie moze by¢ stosowana do innych celow
poza wyr6znianiem przewodu petniacego funkcje przewodu ochronnego,
b) dopuszcza si¢ stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku

niemoznosci zabarwienia przewodow.
5. Montaz urzadzen i aparatow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
a) Wszystkie stale urzadzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
nalezy umocowac¢ 1 przylaczy¢ na stale. Aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
nalezy umocowac za pomoca $rub lub wkretéw do tablic rozdzielczych lub ptyt montazowych
4.Przylaczenia przewodow ochronnych i roboczych do wlasciwych obwodow aparatéw
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wylacznie poprzez zaciski
faczeniowe tych aparatow.
5.Przewody ochronne w sieci, w ktorej zastosowano wylaczniki przeciwporazeniowe
réznicowo- pradowe, nalezy izolowa¢ jak przewody robocze. Przewoddéw roboczych nie

wolno uziemiaé¢ za wytacznikiem ani taczy¢é z przewodem ochronnym za lub przed
wylacznikiem.

8. Proby montazowe

a) Po wykonaniu instalacji 1 urzadzen ochrony przeciwporazeniowej powinna by¢

przeprowadzona proba montazowa, tj.:
o ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz z
urzadzeniami i aparatami wchodzacymi w jej skiad,
e pomiary rezystancji uziemien,



« sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przez samoczynne wylaczenie zasilania,
b) Na podstawie ogledzin wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j
nalezy sprawdzi¢, czy zostata ona wykonana zgodnie z dokumentacja techniczna i niniejszymi
wymaganiami. W szczego6lnosci nalezy sprawdzic:
o prawidlowo$¢ potaczen i przebiegu tras przewodow ochronnych,
o rodzaje i wymiary poprzeczne przewodow ochronnych oraz jako$¢ wykonanych
polaczen i przytaczen,
o oznakowanie barwne przewodow ochronnych,
o prawidlowo$¢ umocowac urzadzen 1 aparatow dodatkowe;j ochrony
przeciwporazeniowej oraz ich potaczen z instalacja.

1.1.1.1 Ochrona przepig¢ciowa

Ochrona przepigciowa w budynku zostata ujeta w instalacji elektrycznej podstawowej. Ogolne zasady
ochrony instalacji elektrycznych przed przepigciami atmosferycznymi przenoszonymi przez
rozdzielcza sie¢ zasilajaca oraz przed przepigciami generowanymi przez urzadzenia przytaczone do
instalacji zostaty zawarte w normie PN-IEC 60364-4-443. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej
normie zastosowane w instalacji elektrycznej ograniczniki przepig¢ powinny wytlumic przepigcia
do warto§¢ ponizej poziomu wytrzymato$ci udarowej urzadzen -elektrycznych i
elektronicznych zasilanych z danej instalacji.

1.1.1.2 Badania pomontazowe

1. Po =zakonczeniu robdt przed ich odbiorem wykonawca zobowiazany jest do
przeprowadzenia  tzw. prob  montazowych, tj.  technicznego  sprawdzenia
jakosci wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnych badan i pomiaréw (prac
regulacyjno - pomiarowych) i probnym uruchomieniem  poszczegélnych rodzajow
instalacji, urzadzen i aparatury itp. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z
uzytkownikiem obiektu.

2. Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegdétowych protokdtach

lub

udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robdt ( budowy ), stanowia one

min. podstaweg odbioru robot oraz podstawg do stwierdzenia przygotowania do

podjgcia prac rozruchowych

Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje :

4. pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony =zasilania; pomiardw nalezy dokona¢ induktorem 500 V
rezystancja izolacji mierzona mig¢dzy badana faza, a pozostatymi fazami potaczonymi z
przewodem neutralnym lub uziemiajacym nie moze by¢ mniejsza od : - 0,50 MQ  dla
instalacji 230 V, -0,25 MQ  dla instalacji teletechnicznych.

5. sprawdzenie ciaglo$ci przewodow ochronnych w tym gléwnych 1 dodatkowych

potaczen wyréwnawczych

sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przez samoczynne wylaczenie zasilania

sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych

Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po  pozytywnym  zakonczeniu  wszystkich badan i  pomiaréw  objetych

probami montazowymi nalezy zglosi¢ gotowos¢ instalacji do odbioru.
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1.1 Koordynacja robét elektrycznych z innymi robotami
1. Koordynacja robdt budowlano - montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna by¢
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczawszy od projektowania,
a skonczywszy na rozruchu 1 przekazaniu do eksploatacji. Wykonywanie robot
koordynowa¢ na biezaco z kierownikiem budowy - przedstawicielem generalnego
wykonawcy, kierownikami robot poszczegolnych rodzajow robot i Inspektorem nadzoru.



2. Ogdlny harmonogram budowy powinien okres§la¢ zakres oraz terminy rozpoczgcia i
zakonczenia poszczegélnych rodzajow robot lub ich etapéw i powinien by¢ tak
uzgodniony, aby zapewniat prawidtowy przebieg zasadniczych robdt ogdlnobudowlanych,
a rownoczes$nie umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidlowe wykonawstwo robodt
specjalistycznych. Ogélny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawg do
opracowania szczegotowych harmonogramow robot elektrycznych.

1.1 Kontrola jakosci robot

1.1.1 Wymagania ogolne

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zalozona jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg i jako$¢ materialow i
zapewnia odpowiedni system kontroli wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do przeprowadzenia badan. Wykonawca powinien zadbaé, aby
jako$¢ materiatow, urzadzen i montazu byla zgodna z Dokumentacja Wykonawcza niniejsza
specyfikacja i poleceniami inspektora Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien z
co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi¢ inspektora o rodzaju i terminie badania. Po
pozytywnym zakonczeniu badan Wykonawca przedstawi inspektorowi dwa egzemplarze
$wiadectwa badan z jego wynikami.

1.1.2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien przekaza¢ inspektorowi wszystkie
swiadectwa jakoS$ci, atesty stosowanych materiatow, deklaracje zgodnosci na rozdzielnie.
Materialy bez tych dokumentéw nie moga by¢ wbudowane.

1.1.3 Badania w czasie wykonywania robat

1.1.3.1 Trasy przewodowe

Po wytrasowaniu tras pod kanaty i przewody instalacyjne, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ ich tras z
Projektem Wykonawczym. W przypadku bruzd nalezy sprawdzi¢ ich przebieg z dokumentacja jak
réwniez ich wymiary do poszczegolnych przekrojow rur instalacyjnych.

7.7.3.2. Ukladanie przewodoéw

Podczas uktadania przewodow i po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace
pomiary: zgodnos$¢ z trasa opracowana w dokumentacji oraz zblizenia i skrzyzowania z innymi
instalacjami.

1.1.3.2 Sprawdzenie ciaglosci zyl

Sprawdzenie ciagtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnos$ci faz nalezy wykonywac przy
uzyciu przyrzadow o napigciu nie przekraczajacym 24V. Wyniki sprawdzenia nalezy uznaé za
dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie maja przerw oraz jezeli poszczegdlne fazy na obu koncach
linii sa oznaczone identycznie.

1.1.3.3 Proba rezystancji izolacji

Pomiary rezystancji izolacji nalezy wykona¢ za pomoca induktora o napigciu 500V dokonujac
odczytu po czasie niezbednym do ustalenia mierzonej wartosci. Rezystancja izolacji powinna by¢
nie mniejsza niz:

- 0,50 MQ dla instalacji 230V

- 0,25 MQ dla instalacji teletechnicznych

1.1 Odbior robot
Wykonawca po zakonczeniu robot i zgloszeniu wpisem do Dziennika Budowy przediozy komplet
dokumentdw :

o dokumentacje powykonawcza



o protokoty badan
o atesty
 instrukcje montazowe wytworcy i1 obstugi w jezyku polskim
» karty gwarancyjne
Spetnienie powyzszych warunkéw jest podstawa do rozpoczgcia odbioru robot.

1.1 Przepisy zwigzane

Normy:

PN-E-08390/11: 1993 Systemy alarmowe. Wymagania og6lne. Postanowienia ogo6lne
PN-E-08390/12: 1993 Systemy alarmowe. Wymagania ogolne. Zasilacze - Parametry funkcjonalne
i metody badan

PN-E-08390/13:1993 Systemy alarmowe. Wymagania og6lne. Proby srodowiskowe
PN-E-08390/14: 1993 Systemy alarmowe. Wymagania ogdlne. Zasady stosowania
PN-E-08390/52: 1993  Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogoélne wymagania
dotyczace

urzadzen

EN 50132-1: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach
dotyczacych

zabezpieczenia. Wymagania Systemowe.

EN 50132-2-1: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach
dotyczacych

zabezpieczenia Kamery telewizji czarno-biale;.

EN 50132-2-3: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach
dotyczacych zabezpieczenia. Obiektywy.

EN 50132-2-4: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach
dotyczacych zabezpieczenia. Urzadzenia pomocnicze.

EN 50132-3: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach
dotyczacych zabezpieczenia. Centralki: lokalna 1 glowna.

EN 50132-4-1: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach
dotyczacych zabezpieczenia. Monitory czarno-biate.

EN 50132-4-3: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach
dotyczacych zabezpieczenia. Urzadzenia nagrywajace.

EN 50132-4-4: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTY w zastosowaniach
dotyczacych zabezpieczenia. Urzadzenia do wydrukow.

EN 50132-7: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach
dotyczacych zabezpieczenia. Zalecenia dotyczace zastosowan.

PN-EN 50174-1: 2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Specyfikacja i
zapewnienie jako$ci

PN-EN 55022: 2002 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna. Dopuszczalny poziom i metody
zaktocen radioelektrycznych wytwarzanych przez urzadzenia informatyczne

PN-EN 50082-1: 2002  Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna. = Wymagania ogodlne
dotyczace odpornosci na zaburzenia.

PN-EN 50081-2: 2002 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna. = Wymagania ogodlne
dotyczace emisyjnosci.

PN-EN  50310: 2002  Stosowanie potaczen wyréwnawczych 1 uziemiajacych w
budynkach z zainstalowanym sprz¢tem informatycznym

PN-IEC  60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-EN 50364: 2003 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Testowanie
zainstalowanego okablowania.

PN-79/T-05210: 1979 Antenowe instalacje zbiorowe. Ogolne wymagania i badania.



	KOD CPV 45314320-0 INSTALOWANIE OKABLOWANIA KOMPUTEROWEGO,
	KOD CPV 35121700-5 SYSTEMY ALARMOWE.
	Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STE-2) jest zbiór wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji teletechnicznej (tj.: układanie kabli i przewodów, montaż osprzętu i urządzeń, oraz pomiarów) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego.
	Zakres robót objętych ST


