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PROJEKT BUDOWLANY
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...................................

ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNE [
NA CELE USLUGOWE ZWIAZANE Z PROMOCJA KULTURY,
HISTORII | TURYSTYKI Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
| ZAGOSPODAROWANIEM TERENU INWESTYCJI Szc2

BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
Z CZESCIA USLUGOWA
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO — XVII

16 — 402 NOWA WIES, GMINA SUWALKI

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 201207_2 SUWALKI

OBREB EWIDENCYJNY 0023 NOWA WIES

BUDYNEK REALIZOWANY NA DZ. EWID. NR 20/32

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA REALIZOWANA NA DZ. EWID. NR 20/32

GMINA SUWALKI
ul. SWIERKOWA 45, 16 — 400 SUWALKI
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STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAL ARCHITEKTURY
| BUDOWNICTWA
ul. Swierkowa 60, 16-400 Suwalki

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany p. t. ,ROZBUDOWA, NADBUDOWA |
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY
POZARNEJ NA CELE UStUGOWE ZWIAZANE Z PROMOCJA KULTURY,
HISTORII | TURYSTYKI, Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU INWESTYCJI” W NOWEJ WSI, GMINA
SUWALKI, NA DZIALCE EWID. NR 20/32, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL AUTORSKI

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Pawet Malesiriski
KONSTRUKCJE mgr inz. Konstanty Sobolewski
INSTALACJE inz. Halina Zelazko
SANITARNE
INSTALACJE inz. Lechostaw Wierzbicki
ELEKTRYCZNE
Jerzy Niedzielko
Projektowanie i kierowanie rob_otamt:
INSTALACJE Jerzy Niedzielko w spacjainoscia a'ﬂ!’;y,gl

TELEKOMUNIKAC.

w telekomunikacji p
z infrestruk
instalacji
Upr.

ZESPOL S

szacg iinii,
nniowych.

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Marek Kochariski Up
/

KONSTRUKCJE mgr inz. Henryk Sienkiewicz PR E

mgrinz. {

upr. Bud. SUW-18/83, 3
INSTALACJE mgr inz. Danuta Piszczatowska
SANITARNE
INSTALACJE mgr inz. Andrzej Sliwiriski
ELEKTRYCZNE

SUWALKI — maj 2017 r.




STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAL ARCHITEKTURY
I BUDOWNICTW;

ul. Swierkowa 60, 16400 Suwalki

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

.  WSTEP I DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania i dane wyjsciowe.

Il. ZALACZNIKI DOKUMENTOW FORMALNO — PRAWNYCH DO
OPRACOWANIA

Ill. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czes¢ opisowa

3.1. Przedmiot inwestycji.
3.2. Istniejacy stan zagospodarowania.
3.2.1. Dane ogélne.
3.2.2. Infrastruktura techniczna dziatki.
3.2.3. Uksztaltowanie terenu i uwarunkowania geotechniczne.
3.2.4. Szata roslinna.
3.2.5. Istniejacy uktad komunikaciji.
3.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
3.3.1. Planowana zabudowa.
3.3.2. Planowane uksztattowanie terenu.
3.3.3. Planowana zielen.
3.3.4. Planowany ukfad drogowy.
3.3.5. Infrastruktura techniczna dziatki.
3.3.6. Przystosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych.
3.3.7. Elementy ochrony przeciwpozarowej.
3.3.8. Oddziatywanie na $rodowisko.
3.3.9. Ochrona szczegodlna.
3.3.10. Wplyw eksploatacji gérniczej.
3.3.11. Obrona cywilna.
3.3.12. Okres$lenie obszaru oddziatywania obiektu.
3.4. Zestawienie powierzchni.

Czes¢ graficzna

Rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu 1:500

IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWLANY BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
Czes$¢ opisowa — opis techniczny

4.1. Przeznaczenie i program uzytkowy.
4.2. Dane obliczeniowe budynku.

4.3. Forma architektoniczna.

4.4. Uktad konstrukcyjny.

o8



4.5. Rozwigzania materiatowe.

4.6. Wykaz instalacji wewnetrznych.

4.7. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

4.8. Wytyczne BHP.

4.9. Przystosowanie budynku dla os6b niepetnosprawnych.
4.10. Planowane zalozenia do gospodarki odpadami.

Czesc¢ graficzna

Rys. nr 11 — Inwentaryzacja architektoniczna -1
Rys. nr 1 — Przekroj poziomy parteru -1
Rys. nr 2 — Przekréj poziomy poddasza -1
Rys. nr 3 — Rzut wiezby dachowej -1
Rys. nr 4 — Rzut dachu -1
Rys. nr 5 — Przekroj pionowy | — | -1
Rys. nr 6 — Elewacje, kolorystyka -1
Rys. nr 7 — Zestawienie stolarki i $lusarki -1

PROJEKT BUDOWLANY BRANZY KONSTRUKCYJNEJ
Z ORZECZENIEM TECHNICZNYM

PROJEKT BUDOWLANY BRANZY SANITARNEJ

PROJEKT BUDOWLANY BRANZY ELEKTRYCZNEJ

INFORMACJA dot. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

- 100
: 50
: 50
: 50
- 50
- 50
: 100
- 100
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STAROSTWO POWIATOWE

WYDZIAt ARCHITEKTURY

1 BUDOWNICTWA

ul. Swierkowa 60, 16-400 Suwatki

WSTEP | DANE OGOLNE

Podstawa opracowania i dane wyjsciowe.

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO,
znak PP.6733.2.2017.ID, z dnia 16 lutego 2017 r., dla inwestycji obejmujacej
rozbudowe, nadbudowe i przebudowe istniejgcego budynku OSP na cele
ustugowe zwigzane z promocja kultury, historii i turystyki, z infrastrukturg
techniczng i zagospodarowaniem terenu inwestycji, budowe zbiornikéw
szczelnych do odbioru $ciekéw sanitarnych raz budowe naziemnego zbiornika
gazu ptynnego na dziatce nr geod. 20/32 potozonej w miejscowosci Nowa Wies w
gminie Suwalki, wydana przez Wéjta gminy Suwatki, ul. Swierkowa 45, 16 — 400
Suwafki.

Normy, normatywy i warunki techniczne projektowania.

Uzgodniona z Inwestorem (na podstawie przedstawionych wytycznych
uzytkowych) koncepcja funkcjonalno — przestrzenna projektowanej inwestycji.
Aktualna mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa do celéw projektowych w skali 1:500.

ZALACZNIKI DOKUMENTOW FORMALNO — PRAWNYCH DO
OPRACOWANIA

Uprawnienia zawodowe projektantow.

Zaswiadczenia o aktualnym wpisie do izb samorzgdéw zawodowych (Izb
Inzynieréw i Izby Architektéw RP).

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO,
znak PP.6733.2.2017.ID, z dnia 16 lutego 2017 r., dla inwestycji obejmujacej
rozbudowe, nadbudowe i przebudowe istniejgcego budynku OSP na cele
ustugowe zwigzane z promocjg kultury, historii i turystyki, z infrastrukturg
techniczng i zagospodarowaniem terenu inwestycji, budowe zbiornikéw
szczelnych do odbioru $ciekéw sanitarnych raz budowe naziemnego zbiornika
gazu ptynnego na dziatce nr geod. 20/32 potozonej w miejscowosci Nowa Wies
w gminie Suwalki, wydana przez Wéjta gminy Suwatki, ul. Swierkowa 45, 16 —
400 Suwalki.

Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa do celow projektowych w skali 1:500.



STAROSTWO P OWIATOWE
WYDZIAt ARCHITEKTURY
| BUDOWNICTWA

ul. Swierkowa 60, 16-400 Suwalki

[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

I.deQLPdORIA/ZOW Biatystok, dnia 12.12.2007r.
sygnatura akt: PAOKK/103/2007

 DECYZIA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr
163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63, Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217 ), art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, 2 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz.
1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z
2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524)
stwierdza sie, ze

Pan
mgr inz. arch. Pawel Malesinski
urodzony 13 marca 1977r. w Biatymstoku

posiada odpowiednie wyksztalcznie techniczne i praktyke zawedows i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDCWLANE

W specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
 nrewidencyjny: B-PdOKK/103/2007

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catoéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektdw. Odwotanie
wnosi sig za posrednictwem organu, ktdry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Skfad orzekajacy:

1. Przewodniczacy Komisji: Maciej Pokorski

2. Sekretarz Komisji: Jan Hahn

3. Cztonek Komisji: Jan Kabac

4. Czlonek Komisji: Andrzej Ko awed Malesifiski

5. Czlonek Komisiji: Jerzy Uscinowicz ... { : %ﬁam:juwhg8®‘;>roi§kt??;af?;§n8]

6. Cztonek Komisji: Elzbieta Karina Kurzewska ~ .............. l[/ A jwn:‘ij;;ﬁ’ orﬁfwa(;mgg(\);n

/ B '

Otrzymuia:

1. Strona (wnioskodawca):  Pawet Malesifiski, 16-400 Suwatki, ul.Korczaka 6 m 18
(imig lub imiona i nazwisko oraz adres) [

o,

)"..:'- o
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna: RAR 1_; E;,.-g\\

) ; WCJ)‘/’ ™ ’7,0\‘.
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania da centralnego rejestru oséb posiadajacych  uprawni iajv - A
; 7 .

2) Okregowa Rada Izby Architektdw. [x

3.aa.



STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAL ARCHITEKTURY
| BUDOWNICTWA
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawel Malesinski
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bi-PdOKK /103 /2007,

jest wpisany na liste cztonkdw Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PD-0305.

Cztonek czynny od: 09-04-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-02-2017 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Barbara Sarna, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

% ]

PD-0305-974D-CY32-1YA5-1D6A ™"/

bef ograniczen W

nr ewid. B PAOKK/108/2007

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

, Pawet Malesinski

Gunienia Budowlane do proiakiowar}ia )
spacjainosti architektoniczne)
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STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAL ARCHITEKTURY
| BUDOWNICTWA
ul. Swierkowa 60, 16-400 Suwallki

&

IZBA ARCHITEKTOW
| RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Marek Kochanski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr SUW-29/89,

jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0100.

Cztonek czynny od: 30-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-07-2017 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Barbara Sarna, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0100-5B1D-8946-3669-CYF4

grinz. arch

vet Malesinski
>

projektowania
osdi architektonicznej

PHOKK/103/2007

nr ewid. Bt

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Uorawnicnio budawiance

Na' padsiawia art. 18, arl. 197 wsl. 17 pki. 1 [ orl. 20 usl. { udawy z dwio 31 thycznia 1951 r. —;

peawae budowlane (Dz. U. ac 7, poz. 46) oraz § 29 i § 9__l_-lst. 1 Pl\'.t 1
Urbanisly%i i Acchitellury = daia
techalcane

rotporzadzenia prrewodaiczqcega. Komitelu 2udowniciwoa,
10 wrzeinio 1952 . w tpcawie kwolilikocji faohowych o36b wyisaviseych {unkejs
w budowaictwia powezachaym (Dz. U. ar 53, poi1. 266).

Lechioslaw Andrzej # I ER Z BICIHI

inzynier elektryk

93 marca 1947 roku w Lakowie

Cb.

urodzony dala

otrxzymuije

. _ iustalacji i urzadzen elslitryczoych
w cpacjalaoicl - bl -

vpcowalenia budowlone do

sporzgdzania projelitéw wszelliicgo rodzaju iastalacji

i urzadzed elektryeczunych weliodzgeych do zakrescu budownictwa

. 1. <
|POWSzCCiilleg0. 7 \l':" \/o; .ﬁ_.'-o/d_—]r

1
1
s \‘ 8l
lc a; :
-.,”uc, Viyda? clu
ki wch(;dliwc
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ul. Swierkowa 60, 16-400 Suwatki

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-3IB-A7T-MM1 *

Pan Lechostaw Andrzej Wierzbicki o numerze ewidencyjnym PDL/IE/1646/01

adres zamieszkania ul. gen.Dwernickiego 8 m.6, 16-400 Suwatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-15 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2.ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieczoym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
‘réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

8 Wa

mgr inz. arch

awet Malesifski

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moinia sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] izby Inzynieréw Budownictiva www.plib.org.pl fub kontaktujac sie 2 biurem wiladciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Decgz;& © stmxerdzenm przggméwama zamo&omego
T de pehnenia samndzwlny b fmxkt:)i techmcznych w budowmcthe

“ Sz

8.5 5us‘t 41 §6us‘t; X} § ?

. Na padstawua

e zporzgdzema mestxa Gospodark; Terenowe,] i Ochxony Smdomska z dnia 20 lptego 1975 Li
W sprawie samadzxelnych funkc_u techm(.znych w budowmcthe (Dz U Nr 8, poz. 46) sther—
dza sig;. 2 Obywaiel{ﬁg'f 515’ rinsk: e

" (tytul mukowy—zaw 6\&})
urodzony®s) doia 2. Kwietnia g 601- w Za’BbPUWiP

puosiada przygotowanie zawodowe upowazniajace da wykonywania samodzielnej funkeji ...

g;erownlka budowy i robédt -”~_~ oo

(rodzaj funke
mstalacyano - 1nzyniery3ne3 o e W e e e e am e

w specjalnogel

) . “trodzaj” spec}ahxosm techmczno«budowlaneﬁ i
w zakresie . ..., siec’i i Anstalacji EISKtrysznych i aniieioc i

-—u‘-’q—’-bﬁ“n-'prh—r,m”———-‘-ﬂ-'—-‘

{specjahzama zawndowa‘.‘

aPoligratika” 26 Suwalkl, zath, 477 . 2000

L+ 8

v flms P
myr Inz, fnrﬂ }(:wvf‘ Ma alesinsk




' »A’XIDRZEJ SLIWINSKI

Obywatel¥s ... g i R B Rt B wazniony(a) do
ywate (K@‘ iy g . jest upowazniony(a)

¥ L

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i i kontrolowania wytwarzanla kons*rukcvgnych
elementdw sieci i instalacgi elﬂktrycznych oraz badania
stanu technicznego w zakresie sisei i 1nstalacal elektrycz-~

, nych - obejmujacych inSualacge elektryczne, napowistrzne
i kablowe linie energetyczne, stacae % urzqdzenia elektro~
anergetyczne, :

2/ do sporzadzania w budownictwae osob fizycnnych progektow
sieci i instalacgi elektryozaych,Aa T T T

m.p,
' (podpis i pieczed)
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@ POLSEKA
i1 I B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-73U-HK6-RKQ *

Pan Andrzej Sliwiriski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0030/03

adres zamieszkania ul. Szpitalna 71 E, 16-400 Suwatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-28 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 13C poz. 1450} cane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainegao «walifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.;

mgr inZ. arch.

uprawpiiia budowfane do pwektowan(a
Dez ograniczen w spefjainosci drchitektonicznej
nrewid. Bt PdOKK/103/2007

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru werviikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe; Qxregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-D7R-7NB-KFY *

Pan Jerzy Niedzielko o numerze ewidencyjnym WAM/BT/0006/05

adres zamieszkania ul. Mazurska 26, 19-400 Olecko

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-14 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

1n

alesinski

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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3.1. Przedmiot inwestycii.

Projektowana inwestycja potozona jest w Nowej Wsi, w gminie Suwalki, na
dziatce ewid. nr 20/32, z infrastrukturg techniczng — przytgczem wodociggowym z
zewnetrzng instalacjg wodociggowg, zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej ze
szczelnym zbiornikiem $ciekéw sanitarnych o pojemnosci 6,0 m® naziemnym
zbiornikiem gazu pltynnego o pojemnosci 2,7 m® z instalacjg gazowag oraz
przebudowg sieci telekomunikacyjnej w strefie kolizji z projektowang rozbudowg
budynku — realizowang réwniez w obrebie dziatki ewid. nr 20/32.

Dziatka ewid. nr 20/32 w Nowej Wsi jest objeta DECYZJA O USTALENIU
LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO, znak PP.6733.2.2017.1D, z dnia
16 lutego 2017 r., dla inwestycji obejmujgcej rozbudowe, nadbudowe i przebudowe
istniejgcego budynku OSP na cele ustugowe zwigzane z promocjg kultury, historii i
turystyki z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu inwestycji, budowie
zbiornikdéw szczelnych do odbioru $ciekéw sanitarnych oraz budowie naziemnego
zbiornika gazu plynnego na dziatce nr geod. 20/32 potozonej w miejscowosci Nowa
Wie$ w gminie Suwalki, wydang przez Woéjta Gminy Suwatki, ul. Swierkowa 45, 16 —
400 Suwalki.

Zaprojektowano rozbudowe, nadbudowe i przebudowe istniejgcego budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Nowej Wsi na cele ustugowe zwigzane z promocjg
kultury, historii i turystyki wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna. Istniejacy
budynek uzytecznos$ci publicznej OSP jest niepodpiwniczony, parterowy z
poddaszem nieuzytkowym (strych). Budynek nie jest ogrzewany, posiada
infrastrukture techniczng w postaci przylagcza wodociggowego w wodociagu
gminnego z wewnetrzng instalacjg wodociggowa, instalacje kanalizacji sanitarnej ze
zbiornikiem szczelnym $ciekéw sanitarnych oraz przylacze elektroenergetyczne z
wewnetrznymi instalacjami elektrycznymi. Teren przyleglty w granicach dziatki ewid.
nr 20/32 jest zagospodarowany i uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem parceli.
Planuje sie uporzadkowanie terenu inwestycji oraz zapewnienie dojazdu do parceli w
oparciu o istniejgcy uktad komunikacyjny i istniejgcy zjazd na dziatke ewid. nr 20/32
oraz docelowe zasilenie projektowanego budynku w media (c.o., woda, kanalizacja
sanitarna i energia elektryczna) w oparciu o istniejgce i projektowane przylacza i
instalacje zewnetrzne i wewnetrzne, remontujac, rozbudowujgc i przebudowujgc w
niezbednym zakresie istniejgce instalacje wewnetrzne w budynku (zgodnie z
projektami budowlanymi branzowymi, stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszego
projektu budowlanego).

Przedmiotowa inwestycja nie jest ujeta w katalogu inwestycji zawartym w
Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z
2010 r. Nr 213, poz. 1397).

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzgodnienia z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkéw, budynek wraz z terenem stanowigcym przedmiot
niniejszego opracowania nie jest objety ochrong konserwatorskg (Dz. U. Nr 162, poz.
1568).

Dziatka ewid. nr 20/32 zalicza sie do obszaréw prawnie chronionych ze wzgledu
na walory Srodowiskowo — przyrodnicze. Na podstawie Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie Wigierskiego Parku Narodowego (Dz. U.
N4 24 z 1997 r. poz. 124), obszar objety niniejszg inwestycjg potozony jest w otulinie
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Wigierskiego Parku Narodowego; teren inwestycji jest objety ochrong na podstawie
Rozporzadzenia nr 20/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie
Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Pojezierze Pétnocnej Suwalszczyzny” (Dz. Urz.
Woj. Podlaskiego z 8 marca 2005 r. Nr 54, poz. 733).

Opracowanie niniejsze, wykonane w oparciu o uzgodniong z Inwestorem
koncepcje funkcjonalno — przestrzenna, stanowi¢ bedzie podstawe do wydania
pozwolenia na budowe.

3.2. Istniejacy stan zagospodarowania.

3.2.1. Dane ogélne.

Dziatka ewid. nr 20/32, potozona w Nowej Wsi, w gminie Suwatki, jest parcelg w
rozproszonej zabudowie ustugowej, mieszkaniowo — ustugowej i mieszkaniowej
jednorodzinnej, o powierzchni 1019,0 m?, zainwestowang i uzbrojong. Obiekty
kubaturowe zlokalizowane na dziatce ewid. nr 20/32, to wolno stojacy parterowy
budynek uzytecznosci publicznej Ochotniczej Strazy Pozarnej, stanowiacy element
sktadowy rozproszonej zabudowy miejscowosci, bedacy przedmiotem niniejszego
opracowania, usytuowany w centralnej czesci parceli.

Od  wschodu i zachodu parcela graniczy z terenami zainwestowanymi
rozproszonej niskiej zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo — ustugowej. Na
potnocy znajdujg sie niezabudowane tereny tak i pastwisk. Wzdiuz potudniowej
granicy parceli przebiega publiczny cigg komunikacyjny — droga powiatowa Nr 1153B
— (dziatka ewid. nr 552), zapewniajgca dostep komunikacyjny i dojazd do
nieruchomosci w oparciu o istniejacy zjazd na dziatke ewid. nr 20/32.

3.2.2. Infrastruktura techniczna dzialki.

Przedmiotowa parcela posiada uzbrojenie techniczne. Na terenie inwestycji
znajduje sie gminna sie¢ wodociggowa oraz niskoparametrowa sieé¢
elektroenergetyczna, ktére umozliwiajg zasilenie istniejacego  budynku OSP w
niezbedne do jego funkcjonowania media (istniejace przylacze wodociggowe i
elektroenergetyczne do budynku). Ponadto istniejagcy budynek OSP posiada
zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej ze szczelnym zbiornikiem $ciekow
sanitarnych. W granicach dziatki przebiega podziemna sie¢ infrastruktury
telekomunikacyjnej.

3.2.3. Uksztaltowanie terenu i uwarunkowania geotechniczne.

Powierzchnia dziatki jest mafo urozmaicona, w granicach objetych
opracowaniem charakteryzuje sie niewielkimi spadkami terenu w kierunku potnocno
— wschodnim. Na obszarze objetym granicami opracowania najnizsza rzedna terenu
wynosi okoto 172,20 m n.p.m. (w czesci péinocno — wschodniej dziatki), natomiast
najwyzsza rzedna terenu wynosi okoto 173,70 m n.p.m. (w czesci potudniowo —
zachodniej dziatki). Na terenie parceli znajduje, przy wschodniej granicy dzialki,
znajduje sie niewielka skarpa, przechodzaca w potudniowo — wschodniej cze$ci w
niewielkg niecke terenowa.

Opinia dotyczaca charakterystyki podioza gruntowego pod planowang
inwestycje wynika z przekazéw Inwestora, terenowych opinii geologicznych i badan
makroskopowych podioza. Wynika z powyzszych, ze w strefie planowanej lokalizacji
projektowanej rozbudowy istniejgcego budynku OSP wystepujg proste warunki
gruntowe, a zatem warunki geotechniczne pozwalajgce na bezposrednie
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posadowienie, pod warunkiem usuniecia warstwy gleby oraz nasypow
niebudowlanych. Wierzchnig warstwe gruntu stanowig nasypy stabilizowane, glebiej
utwory czwartorzedowe uksztaltowane jako grunty sypkie w postaci piaskow
Srednich, pospétek i zwirdw matowilgotnych w stanie $rednio zageszczonym i
zageszczonym, stanowigce nosne podioze budowlane.

Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej przy

prostych warunkach gruntowych.

3.2.4. Szata roslinna.
Na terenie inwestycji nie wystepuje warto$ciowa szata roslinna, dziatka jest
poro$nieta roslinnoscig trawiastg oraz rozproszonymi nasadzeniami krzewow.

3.2.5. Istniejacy uktad komunikaciji.

Dojazd do dziatki ewid. nr 20/32 jest zapewniony poprzez istniejgcy zjazd na
dziatke z drogi publicznej — asfaltowej drogi powiatowej Nr 1153B (dziatka ewid. nr
552), przebiegajgcej wzdtuz potudniowej granicy parceli w jej bezposrednim
sgsiedztwie. Istniejaca komunikacje wewnetrzng tworzy wewnetrzna droga
dojazdowa do budynku OSP w nawierzchni asfaltowe;j.

3.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

3.3.1. Planowana zabudowa.

Teren inwestycji w granicach opracowania stanowi dziatka ewid. nr 20/32
(dziatka budowlana) o powierzchni 1019,0 m?* z infrastrukturg techniczng
realizowang roéwniez w obrebie dziatki ewid. nr 20/32 (docelowe zasilenie
projektowanego budynku w media — c.0., woda, kanalizacja sanitarna i energia
elektryczna — w oparciu o istniejgce i projektowane przylacza i instalacje zewnetrzne
i wewnetrzne, remontujgc, rozbudowujac i przebudowujac w niezbednym zakresie
istniejace instalacje wewnetrzne w budynku (zgodnie z projektami budowlanymi
branzowymi, stanowigcymi integralng czes¢ niniejszego projektu budowlanego)),
zlokalizowana w miejscowosci Nowa Wies, gmina Suwalki.

Zakfada sie rozbudowe, nadbudowe i przebudowe istniejacego budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej na cele ustugowe zwigzane z promocja kultury,
historii i turystyki, z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
inwestycji.

Projektowang zabudowe stanowi niepodpiwniczony parterowy budynek
OSP z poddaszem uzytkowym, o wysokosci 8,75 m (mierzac od s$redniego
poziomu terenu przy elewacji frontowej).

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku OSP, {gcznie z
zewnetrznymi elementami zagospodarowania (schody wejsciowe, pochyinie,
podesty, platformy, itp.) wynosi — 212,4 m? (w tym pow. zabudowy budynku — 203,2
m?).

Wejscie gléwne do budynku znajduje sie od strony wschodniej w
parterowej czesci projektowanej rozbudowy budynku.

Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
dziatki 20/32 (dziatki budowlanej), przy powierzchni zabudowy 212,4 m?, wynosi
20,8% (z uwzglednieniem powierzchni zabudowy zewnetrznych elementéw
zagospodarowania terenu takich jak schody, podesty, platformy itp.).



Geometria dachu — dach gtéwny dwuspadowy o spadku 58% (kat
nachylenia potaci dachowych wynosi 30°), z dwoma lukarnami w przestrzeni
poddasza uzytkowego umieszczonymi symetrycznie na osi gtownej bryly
budynku, przekrytymi dachami dwuspadowymi o tozsamym kacie nachylenia
potaci dachowych. Zadaszenie budynku w czesci projektowanej rozbudowy o
wiatrolap wejéciowy z pomieszczeniem kottowni wykonane w postaci dachu
pulpitowego jednospadowego o spadku 58% (30°). Forma zadaszenia gtownej
bryly budynku harmonizujaca z tradycyjnymi formami wystepujgcymi w
otoczeniu.

Szeroko$¢ elewacji frontowej (pétnocnej) wynosi 16,10 m.

3.3.2. Planowane uksztaltowanie terenu.

Przyjeto rzedna posadzki parteru +/- 0,00 na poziomie 171,10 m. n.p.m.
(projekt zakiada obnizenie istniejacego poziomu posadzki parteru budynku OSP do
rzednej projektowanej), przy czym dla terenu przy wejsciu do budynku przyjeto
rzedng — 0,05 m (171,05 m. n.p.m.). Projekt zaklada wykonanie niezbednej niwelacji
terenu w zakresie zagospodarowania wod opadowych w obrebie dziatki inwestora.

Ze wzgledu na projektowang lokalizacje naziemnego zbiornika gazu
plynnego , stuzgcego do zasilania kottowni w budynku, projektuje sie¢ w promieniu 5
m od zbiornika likwidacje istniejacego zagtebienia terenu (niecki), zlokalizowanej w
potudniowo — wschodniej czeéci dziatki.

3.3.3. Planowana zielen.

Projekt zagospodarowania terenu zaktada uporzadkowanie zieleni niskiej w
postaci pielegnowanych trawnikéw oraz nasadzenia krzewow ozdobnych.
Projektowana zielen bedzie petni¢ funkcje ostonowg oraz rekreacyjno — ozdobna.
Powierzchnia biologicznie czynna dziatki w granicach opracowania wynosi
356,6 m?, co daje wskaznik 35,0%.

3.3.4. Planowany uktad drogowy.

Obstuga komunikacyjna inwestycji odbywac sie bedzie z drogi publicznej —
asfaltowej drogi powiatowej Nr 1153B (dziatka ewid. nr 552), przebiegajacej wzdtuz
potudniowej granicy parceli w jej bezpo$rednim sasiedztwie, w oparciu o istniejacy
zjazd na dziatke ewid. nr 20/32. Dojécia i dojazdy do budynku (komunikacja
wewnetrzna) w nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej i zwirowej.

3.3.5. Infrastruktura techniczna dzialki.

Zasilanie w wode do celéw socjalno — bytowych — projektowanym przytgczem
wodociggowym z gminnej sieci wodociggowej, zgodnie z projektem branzowym.

Zasilanie w ciepto — c.o. z projektownej indywidualnej kottowni na gaz ptynny,
zasilanej z projektowanej zewnetrznej instalacji gazowej z nadziemnym zbiornikiem
gazu plynnego o pojemnosci 2,7 m?, zlokalizowanym na terenie dziatki ewid. nr 20/32
zgodnie z projektem branzowym.

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych — projektowang instalacjg kanalizacji
sanitarnej do projektowanego szczelnego zbiornika $ciekéw sanitarnych o
pojemnosci 6,0 m®, zgodnie z projektem branzowym.

Zasilanie w energie elekiryczng - z  istniejacego  przytgcza
elektroenergetycznego, zgodnie z projektem branzowym.
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Projekt zaktada odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na przylegly
teren nieutwardzony oraz zagospodarowanie ich w obrebie dziatki Inwestora.

Gospodarowanie odpadami — w oparciu o projektowany $mietnik gospodarczy,

w postaci utwardzonego placu, przystosowanego do typowych pojemnikéw
zamykanych stuzacych do magazynowania odpadéw statych, zlokalizowany na
dzialce. Wywéz odpadéw do kompostowni przez koncesjonowanego odbiorce
odpadow na podstawie umowy Inwestora z ustugodawca.

Projekt przewiduje przebudowe istniejacej podziemnej infrastruktury
telekomunikacyjnej w zakresie likwidacji kolizji z projektowang rozbudowa
istniejgcego budynku OSP poprzez wykonanie wstawki kablowej wybudowanej poza
obszarem planowanej rozbudowy budynku, zgodnie z warunkami technicznymi
gestora sieci (w oparciu o uzgodniony projekt branzowy, wg oddzielnego
opracowania).

3.3.6. Przystosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych.

Dostep osobom niepetnosprawnym do kondygnacji nadziemnych budynku
umozliwia projektowana terenowa pochylnia zewnetrzna, wykonana w poziomie
projektowanego utwardzonego doj$cia do budynku w oparciu o uksztattowanie
projektowanych niwelet w strefie wejsciowej do budynku, od strony wschodniej, o
gabarytach i parametrach zgodnych z przepisami szczegolnymi.

3.3.7. Elementy ochrony przeciwpozarowe;j.

Lokalizacja istniejacego budynku OSP spetnia wymagania okreslone
przepisami szczegdlnymi w zakresie usytuowania budynkéw z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe od granicy z sgsiedniag dziatkg budowlang.

Wymagang ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru, dla stref
pozarowych budynku wynoszacg min. 10,0 I/s, zapewnia gminna sie¢ wodociagowa
z istniejacym hydrantem DN 80, zlokalizowanym w odlegto$ci nie wiekszej niz 75,0 m
m od budynku.

Inwestycja wymaga doprowadzenia drogi pozarowej, ktérej funkcje spetnia
istniejgca droga dojazdowa do parceli.

W celu zasilania kotlowni gazowej w budynku remizy zaprojektowano
lokalizacje nadziemnego zbiornika gazu plynnego o pojemnoéci 2700 | do
magazynowania gazu ptynnego propanowego, zgodnie z § 179 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dla zbiornikéw nadziemnych
gazu ptynnego, o pojemnosci do 3 m?, stuzacych do zasilania instalacji gazowych w
budynkach, wymagana odlegtoé¢ od budynkéw mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej, powinna wynosié¢ co najmniej 3 m. Natomiast
odlegto$¢ od granicy sasiedniej dziatki budowlanej, powinna wynosi¢ co najmniej
potowe tej odlegtosci. Projektowana odlegto$é ptaszcza zbiornika od budynku remizy
wynosi 4,1 m, a od granicy dziaiki 6,2 m.

Zbiornik posadowiony bedzie w terenie bez zaglebieri. Zachowana bedzie
wymagana odlegto§é co najmniej 5 m od wpustow kanalizacyjnych, rowow,
studzienek i innych zagiebien w terenie. W poblizu zbiornika nie przebiegajg
napowietrzne linie elektroenergetyczne. Z uwagi na brak ogrodzenia poses;ji, w celu
zabezpieczenia zbiornika przed dostepem os6b postronnych, zostanie wykonane
azurowe ogrodzenie zbiornika z metalowej siatki do wysokosci 2,2 m, zlokalizowane
w odlegtosci co najmniej 1 m od ptaszcza zbiornika.
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Projekt zaktada odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na przylegty
teren nieutwardzony oraz zagospodarowanie ich w obrebie dziatki Inwestora.

Gospodarowanie odpadami —w oparciu o projektowany $mietnik gospodarczy,

w postaci utwardzonego placu, przystosowanego do typowych pojemnikéw
zamykanych stuzacych do magazynowania odpadéw statych, zlokalizowany na
dziatce. Wywo6z odpadéw do kompostowni przez koncesjonowanego odbiorce
odpadéw na podstawie umowy Inwestora z ustugodawcs.

Projekt przewiduje przebudowe istniejacej podziemnej infrastruktury
telekomunikacyjnej w zakresie likwidacji kolizji z projektowang rozbudows
istniejacego budynku OSP poprzez wykonanie wstawki kablowej wybudowanej poza
obszarem planowanej rozbudowy budynku, zgodnie z warunkami technicznymi
gestora sieci (w oparciu o uzgodniony projekt branzowy, wg oddzielnego
opracowania).

3.3.6. Przystosowanie obiektu dla os6b niepetnosprawnych.

Dostep osobom niepetnosprawnym do kondygnacji nadziemnych budynku
umozliwia projektowana terenowa pochylnia zewnetrzna, wykonana w poziomie
projektowanego utwardzonego doj$cia do budynku w oparciu o uksztattowanie
projektowanych niwelet w strefie wej$ciowej do budynku, od strony wschodniej, o
gabarytach i parametrach zgodnych z przepisami szczeg6inymi.

3.3.7. Elementy ochrony przeciwpozarowej.

Lokalizacja istniejgcego budynku OSP spelnia wymagania okreslone
przepisami szczegdlnymi w zakresie usytuowania budynkéw z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe od granicy z sgsiednig dziatkg budowlang.

Wymagang ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru, dla stref
pozarowych budynku wynoszgcg min. 10,0 I/s, zapewnia gminna sie¢ wodociggowa
z istniejgcym hydrantem DN 80, zlokalizowanym w odlegtosci nie wiekszej niz 75,0 m
m od budynku.

Inwestycja wymaga doprowadzenia drogi pozarowej, kiérej funkcje spetia
istniejgca droga dojazdowa do parceli.

W celu zasilania kottowni gazowej w budynku remizy zaprojektowano
lokalizacje nadziemnego zbiornika gazu pltynnego o pojemnosci 2700 | do
magazynowania gazu piynnego propanowego, zgodnie z § 179 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dla zbiornikéw nadziemnych
gazu ptynnego, o pojemnosci do 3 m?, stuzgcych do zasilania instalacji gazowych w
budynkach, wymagana odlegio$¢ od budynkéw mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej, powinna wynosi¢ co najmniej 3 m. Natomiast
odlegto$¢ od granicy sasiedniej dziatki budowlanej, powinna wynosi¢ co najmniej
potowe tej odlegtosci. Projektowana odlegto$é ptaszcza zbiornika od budynku remizy
wynosi 4,1 m, a od granicy dzialki 6,2 m.

Zbiornik posadowiony bedzie w terenie bez zagtebien. Zachowana bedzie
wymagana odlegto§¢ co najmniej 5 m od wpustéw kanalizacyjnych, rowéw,
studzienek i innych zagiebien w terenie. W poblizu zbiornika nie przebiegajg
napowietrzne linie elektroenergetyczne. Z uwagi na brak ogrodzenia posesji, w celu
zabezpieczenia zbiornika przed dostepem os6b postronnych, zostanie wykonane
azurowe ogrodzenie zbiornika z metalowej siatki do wysokosci 2,2 m, zlokalizowane
w odlegtosci co najmniej 1 m od plaszcza zbiornika.
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3.3.10. Wplyw eksploatacji gorniczej.

Dziatka ewid. nr 20/32 nie znajduje sie w zasiegu wplywoéw eksploatacji
gorniczej.
3.3.11. Obrona cywilna.

Nie przewiduje sie opracowania ,Aneksu OC” na przystosowanie budynku na
ukrycie na etapie opracowania projektu budowlanego.

3.3.12. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do dziatki ewid. nr 20/32.

3.4. Zestawienie powierzchni.

a) powierzchnia dziatki ewid. nr 20/32 - 1019,0 m?
b) powierzchnia terenu w granicach opracowania (100% pow. dziatki nr 20/32)— 1019,0 m?
c) powierzchnia zabudowy ogdétem (20,8% pow. dziatki nr 20/32) - 2124 m?
(z elementami zewnetrznymi zagospodarowania terenu — schodami, podjazdami, platformami itp.)
w tym: pow. zabudowy proj. budynku OSP - 203,2 m?
pow. zabudowy proj. zewn. elem. zagosp. - 92m?
d) powierzchnia komunikacji ogétem (44,2% pow. dziatki nr 20/32) — 450,0 m?
(dojscia i dojazdy utwardzone, miejsca postojowe, w nawierzchni z kostki betonowej, opaski wokot budynku)
e) powierzchnia biologicznie czynna (35,0% pow. dziatki nr 20/32) - 356,6 m?
opracowat

/7 _— BA A e .
Pawet Malesinski

mgr inz. arciy/

upraw
bez ograniczen w spgc)
nr ewid. Bt
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IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY ul. Swierkowa 60, 16-400 Suwali

4.1. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Zgodnie z DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO, znak PP.6733.2.2017.1D, z dnia 16 lutego 2017 r., dla inwestycji
obejmujgcej rozbudowe, nadbudowe i przebudowe istniejgcego budynku OSP na
cele ustugowe zwigzane z promocjg kultury, historii i turystyki, z infrastrukturg
techniczng i zagospodarowaniem terenu inwestycji, budowie zbiornikow szczelnych
do odbioru $ciekdédw sanitarnych oraz budowie naziemnego zbiornika gazu ptynnego
na dziatce nr geod. 20/32 potozonej w miejscowosci Nowa Wie$s w gminie Suwalki,
zaprojektowano rozbudowe, nadbudowe i przebudowe istniejgcego budynku
OSP w Nowej Wsi na cele ustlugowe zwigzane z promocjg kultury, historii i
turystyki, na dziatce ewid. nr 20/32, z niezbedng infrastrukturg techniczng i
zagospodarowaniem terenu inwestycji.

Projekt przewiduje adaptacje istniejgcego pomieszczenia garazowego oraz
przebudowe istniejgcego pomieszczenia socjalnego, zlokalizowanych na parterze
budynku (skucie istniejgcej posadzki w pomieszczeniach oraz obnizenie poziomu
posadowienia parteru w celu zwiekszenia wysokosci pomieszczen kondygnaciji
parteru w istniejgcej czesci budynku) oraz wykonanie rozbudowy istniejgcego
budynku od strony pétnocnej, w celu wykonania stanowiska garazowego wraz z
pomieszczeniem wezta higieniczno — sanitarnego (umywalni z dwoma natryskami —
wykonanymi bezprogowo jako brodziki w obnizeniu posadzki) jako uzupetnienie
programu funkcjonalnego czesci socjalnej z pomieszczeniem szatni oraz
pomieszczeniem socjalnym, pomieszczenia kottowni zasilanej gazem ptynnym z
zewnetrznej instalacji gazowej z nadziemnym zbiornikiem gazu ptynnego, a takze
wykonanie komunikacji pionowej na kondygnacje projektowanego poddasza
uzytkowego budynku, w poziomie ktdérego znajdzie sie pomieszczenie sali
wyktadowej, sali edukacyjno — szkoleniowej z aneksem kuchennym, wraz z
niezbednymi pomieszczeniami higieniczno — sanitarnymi (w tym pomieszczenie WC
spetniajgce  kryteria  dostepnosci dla oséb  niepetnosprawnych), oraz
pomieszczeniami gospodarczymi i pomocniczymi.

Program uzytkowy:

PARTER:
1/1. Hol wej$ciowy - 43
1/2. Kottownia - 6,6
1/3. Przedsionek pozarowy - 23
1/4. Pomieszczenie garazu — 66,1
1/5. Pomieszczenie garazu - 58,0
1/6. Pomieszczenie socjalne - 7.2
1/7. Pomieszczenie szatni - 58
1/8. Wezet higienicznc — sanitarny - 85
Razem —-158,8 Im?/
PODDASZE:
2/1. Klatka schodowa - 11,5
2/2. Komunikacja - 49



2/3. Pomieszczenie gospodarcze - 21
2/4. WC kobiet i niepetnosprawnych - 58
2/5. WC mezczyzn - 41
2/6. Sala wyktadowa - 40,1
2/7. Sala edukacyjno — szkoleniowa
z aneksem kuchennym - 19,6
2/8. Pomieszczenie szatni - 17,6
2/9. Pomieszczenie magazynu sprzetu - 16.9
Razem -122,6 Im?/
OGOLEM —281,4 Im?/

4.2. Dane obliczeniowe budynku.

W projekcie przyjeto rzedng posadzki parteru w budynku na poziomie
10,00=171,10 m. n.p.m. (projektowany poziom parteru).

o Wysokos¢ - 8,75m (6,50)*
e powierzchnia zabudowy - 212,4 m? (94,4)*
(z zewn. elementami zagospodarowania — podestami, tarasami, pochylniami schodami zewn., itp.)

w tym: pow. zab. budynku OSP —-203,2m?

pow. zab. zewn. elem. zagosp. — 9,2 m?
e powierzchnia catkowita - 394,1 m? (188,8)*
e powierzchnia uzytkowa - 281,4m? (70,4)*
e Kkubatura -1610,0 m? (560,0)*

* dane w nawiasach odnoszg sie do budynku istniejgcego

4.3. Forma architektoniczna.

Projektowany budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne (parter i
poddasze uzytkowe). Bryta budynku jest dwuczesciowa, zwarta, zatozona na planie
prostokata, przekrytego dwuspadowym dachem o kgcie nachylenia gtéwnych potaci
dachowych wynoszgcym 30° (58%), z dwoma lukarnami zaprojektowanymi
symetrycznie na osi pétnoc — potudnie, z parterowg czescig, mieszczgcy
pomieszczenie kottowni, zlokalizowang od wschodniej strony korpusu gtéwnego
budynku, przekryta jednospadowym dachem pulpitowym o kacie nachylenia potaci
dachowej rownym 30° (58%). taczna dtugos¢ elewacji frontowej budynku (elewaciji
pétnocnej) wynosi 16,10 m.

Stolarka okienna z PCV lub drewniana w kolorze brgzowym, S$lusarka
aluminiowa w kolorze grafitowym. Slusarka drzwiowa zewnetrzna stalowa oraz
aluminiowa w kolorze grafitowym.

4.4. Uklad konstrukcyjny.

Oryginalna substancja budowlara oraz konstrukcja budynku tradycyjna,
murowana z bloczkéw piaskowo — wapiennych oraz cegty piaskowo — wapiennej, ze
stropem nad parterem zelbetowym wylewanym monolitycznym, w uktadzie
podtuznym, z wysokim dachem drewnianym w konstrukcji ptatwiowo — kleszczowe;j,
przekrytym blachg stalowg fgczong na ragbek stojgcy.
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Elementy konstrukcyjne projektowane (fawy i $ciany fundamentowe, $ciany
nadziemia, rdzenie, stupy, nadproza, podciggi, biegi i spoczniki klatki schodowej,
stropy) zgodnie z projektem budowlanym branzy konstrukcyjne;j.

4.5. Rozwiazania materiatowe.

Elementy istniejgce adaptowane:

Opis istniejgcych elementéw budynku, uzytych do ich budowy rozwigzan
materiafowych oraz analiza ich stanu technicznego zostaly zawarte w orzeczeniu
technicznym dotyczgcym istniejgcego budynku ustugowego, stanowigcym integralng
cze$¢ niniejszego projektu budowlanego (projekt budowlany branzy konstrukcyjnej).

Elementy projektowane:

e tawy fundamentowe - Zzelbetowe wylewane z betonu B20, zbrojone
podtuznymi pretami stalowymi (34GS) i strzemionami (StoS), zgodnie z
projektem budowlanym branzy konstrukcyjne;j.

e Sciany fundamentowe — murowane z bloczkéw betonowych M2 i M4 na
zaprawie cementowej gr. 25 cm oraz styropianu EPS100 gr. 10 cm,
mocowanego od zewngtrz wg technologii bezspoinowegc systemu ocieplen
CERESIT, z zewnetrznym tynkiem silikatowym cienkowarstwowym lub wg
alternatywnych systeméw, w technologii BSO.

« Sciany nadziemia zewnetrzne — murowane z cegly (bloczkéw) silikatowej lub
bloczkédw gazobetonowych odmiany 0,7 MPa gr. 25 cm, na zaprawie cem. —
wap., oraz styropianu EPS100 gr. 15 cm, mocowanego od zewnatrz wg
technologii bezspoinowego systemu ocieplen CERESIT, z zewnetrznym
tynkiem silikatowym cienkowarstwowym lub wg alternatywnych systeméw, w
technologii BSO, partie §cian w poziomie poddasza wykonczone od zewnatrz
szaléwkg drewniang (zgodnie z rysunkiem elewacji).

e Sciany nadziemia wewnetrzne — Sciany parteru murowane z cegty (bloczka)
silikatowej lub gazobetonu gr. 25 cm (no$ne) i 10 cm (dziatowe), na zaprawie
cem. — wap., obustronnie wykoniczone wyprawg tynkarskg cementowo —
wapienng kat. lll, poddasza — wykonane jako lekkie $ciany szkieletowe w
konstrukcji drewnianej lub aluminiowej, z wypetnieniem z wetny mineralnej i
poszyciem z ptyt gipsowo — kartonowych oraz modutowe panelowe przegrody
systemowe (np. system WALL Ilub réwnowazny) posiadajgce mozliwosé
czasowego cze$ciowego sktadania lub demontazu (do wysokosci min. 2,0 m).

e Stropy — strop nad parterem prefabrykowany, z ptyt zelbetowych kanatowych
systemu ,cegta zeranska”, uzupetnione fragmentami wylewkami zelbetowymi
monolitycznymi gr. 16 cm, zgodnie z projektem budowlanym branzy
konstrukcyjnej.

e Nadproza — w miejscach projektowanych otworéw w istniejgcych $cianach
murowanych nadproza z belek stalowych (dwuteownikéw), zgodnie z
projektem budowlanym branzy konstrukcyjnej, pozostate nadproza zelbetowe
wylewane monolityczne z betonu B20 Ilub prefabrykowane 2z belek
zelbetowych typu L.

¢ Ramy, podciagi, belki, stupy i rdzenie — Zzelbetowe wylewane z betonu B20,
zgodnie z projektem budowlanym branzy konstrukcyjne;.



e Schody, podesty i platformy zewnetrzne — betonowe zbrojone wylewane na
gruncie.
e Schody wewnetrzne — na kondygnacje poddasza uzytkowego projektowana

klatka schodowa o biegach i spocznikach Zzelbetowych wylewanych
monolitycznych, zgodnie z projektem budowlanym branzy konstrukcyjnej.
e Kominy spalinowe i wentylacyjne — murowane z prefabrykowanych

elementéw keramzytobetonowych np. systemu ,Schiedel” i otynkowane lub
obtozone w przestrzeni kondygnacji uzytkowych nadziemnych (tgcznie z
zabudowami poziomymi dla lezakéw wentylacyjnych i obudowami pionéw
instalacyjnych) ptytami gipsowo — kartonowymi zdystansowanymi na ruszcie
aluminiowym (w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych uzycie ptyty
wodoodpornej lub laminowanej), ponad dachem, w przestrzeni eksponowanej
na dziatanie czynnikow atmosferycznych, obmurowane klinkierem.

e Wiezba dachowa - drewniana tradycyjna, ptatwiowo - kleszczowa
wentylowana, o krokwiach opartych za posérednictwem ptatwi i murtat na
§cianach zewnetrznych; wykonana z drewna klasy C - 30, drewniane
elementy konstrukcyjne wiezby dachowej bezwzglednie impregnowane
preparatem grzybo — i owadobdjczym oraz ogniochronnym.

e Dach — nad gtownym korpusem budynku dach dwuspadowy, symetryczny,
kryty blachg stalowg powlekang taczong na rgbek stojgcy na tatach
drewnianych, o spadkach gtéwnych potaci dachowych 58% (kat nachylenia
potaci dachowych wynosi 30°) oraz nad pomieszczeniem kottowni dach
jednospadowy pulpitowy kryty blachg stalowg powlekang fgczong na rgbek
stojgcy na tatach drewnianych, o spadku potaci dachowej 58% (kgt nachylenia
potaci dachowej wynosi 30°). tawy kominiarskie i stopnie kominiarskie
wykona¢ wedtug warunkéw technicznych wykonania robét (oznaczenia na
rzucie dachu).

e Izolacje przeciwwilgociowe — pozioma $cian fundamentowych — 2 x papa asf.
na lepiku asfaltowym z potgczeniem z izolacjg poditég, pionowa $cian
fundamentowych — masa hydroizolacyjna nie zawierajgca rozpuszczalnikow
organicznych na warstwie gruntujgcej na zatartym zaprawg cementowq i
zagruntowanym emulsjg asfaltowg podtozu (ponizej poziomu terenu zalecana
folia Tefond, w celu wentylacji $cian zewnetrznych zagtebionych w gruncie), w
pomieszczeniach mokrych izolacja wodoszczelna w warstwach podtogi w
postaci folii w plynie np. "Sopro" pofgczonej na tasémy elastyczne w
naroznikach z izolacjg scian lub 2 x papy asfaltowej ze sklejeniem zaktadow,
wyprowadzonej na wysoko$¢ 15 cm na $ciany.

e Izolacje parochronne — dachu - papa asfaltowa lub folia polietylenowa oraz
stropu nad pom. mokrymi — 1 x papa asfaltowa lub folia polietylenowa
ktadziona bezposrednio na ptycie zelbetowej — konstrukcji stropowe;j.

e lzolacje akustyczne — styropian EPS100 gr. 10 cm uftozony w warstwach
stropowych stropu parterem budynku.

e lzolacje termiczne — $cian fundamentowych styropianem EPS100 gr. 10 cm
mocowanym od zewngtrz wedtug bezspoinowej technologii docieplen
CERESIT z zewnetrznym tynkiem cementowym w partiach podziemnych i
tynkiem silikatowym cienkowarstwowym w partiach cokotowych nadziemia lub
wedtug alternatywnych systemoéw docieplen w technologii BSO, $cian
zewnetrznych nadziemia styropianem EPS100 gr. 15 cm mocowanym od
zewnatrz wedtug bezspoinowej technologii docieplen CERESIT =z
zewnetrznym  tynkiem  cienkowarstwowym  silikatowym  lub  wedtug
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alternatywnych systeméw docieplen w technologii BSO, stropu nad
pomieszczeniami nieogrzewanymi garazu styropianem EPS100 gr. 10cm,
utozonym w warstwach podtogi, stropodachu wetng mineralng gr. 25 cm
utozong w warstwach potaci dachowych oraz podtdég na gruncie polistyrenem
ekstrudowanym gr. 10 cm.

e Instalacje sanitarne — instalacja wodociggowa z gminnej sieci wodociggowe;j
doprowadzona z projektowanego przytgcza do budynku projektowang
instalacjg, kanalizacja sanitarna do projektowanego zbiornika szczelnego
Sciekéw sanitarnych o pojemnnosci 6,0 m® w oparciu o projektowang
instalacje kanalizacji sanitarnej, c.w.u. i c.0. z kotlowni indywidualnej zasilanej
gazem ptynnym z projektowanej zewnetrznej instalacji gazowej z nadziemnym
zbiornikiem gazu ptynnego o pojemnosci 2,7 m*, w oparciu o projektowang
instalacje c.o., wentylacja grawitacyjna, odprowadzenie wdd opadowych z
dachu rurami spustowymi na nieutwardzony teren przylegty w obrebie dziatki
Inwestora, i instalacje elektryczne - instalacje os$wietlenia i gniazd
wtykowych, odgromowa, ochronna od porazen (projektowane jako kryte i w
obudowie); wszystkie instalacje wykonane na podstawie projektow
branzowych w niniejszym projekcie budowlanym.

e Stolarka okienna — drewniana, typowa oraz indywidualna, o wspétczynniku
przenikania ciepfa Umay = 1,1 W/m?K (dla okien potaciowych wspétczynnik
przenikania ciepta Umay = 1,3 W/m?K) (zgodnie z zestawieniem elementéw
stolarki w czesci graficznej, wg rys. nr 7).

e Slusarka okienna i drzwiowa zewnetrzna — aluminiowa oraz stalowa, typowa
oraz indywidualna, o wspotczynniku przenikania ciepta Umay = 1,1 W/m2K
(naswietla i drzwi balkonowe) oraz Umay = 1,5 W/m?K (drzwi wej$ciowe
zewnetrzne oraz wrota garazowe) (zgodnie z zestawieniem elementéw
Slusarki w czeéci graficznej, wg rys. nr 7).

e Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drewniana, typowa oraz indywidualna
(zgodnie z zestawieniem elementéw stolarki w czesci graficznej, wg rys. nr 7).

e Wykornczenie wewnetrzne budynku — dobdér materiatébw wykoriczeniowych
wraz z kompozycjg, kolorystykg i rodzajem faktur wedtug projektu aranzacji
wnetrz, na podstawie oddzielnego opracowania branzowego.

e Wykonczenie zewnetrzne — cokét budynku wykonczony tynkiem silikatowym
cienkowarstwowym, fragmenty powierzchni $cian wykonczone tynkiem
silikatowym cienkowarstwowym oraz szaléwkg drewniang, podokienniki
zewnetrzne z blachy pfaskiej powlekanej lub z PCV, obrébki blacharskie
stalowe powlekane, rynny i rury spustowe stalowe powlekane lub z PCV,
projektowane wejSciowe podesty, platformy zewnetrzne z kostki betonowej
typu ,Polbruk”, z zamontowang wycieraczkg stalowg konfekcjonowang przed
wejéciem do budynku, opaska zwirowa ze zwiru grubofrakcyjnego szer. 50 cm
na podsypce z piasku wokét budynku. Ogrodzenie zewnetrznego zbiornika
gazu ptynnego wykonane z siatki stalowej azurowej z furtka.

e Kolorystyka budynku — cokét budynku w kolorze popielatym; partie $cian
tynkowane w kolorze kosSci stoniowej; partie §cian wykonczone szaléwkag
drewniang w kolorze jasnego brazu, kominy w kolorze piaskowym; detal
architektoniczny (gzyms odcinajgcy $ciane tynkowang od szalowanej) w
kolorze écru; dach, rynny i rury spustowe, podokienniki zewnetrzne w kolorze
grafitowym (antracyt); stolarka okienna w kolorze brgzowym, $lusarka okienne
w kolorze grafitowym, $Slusarka drzwiowa zewnetrzna w kolorze grafitowym.
Alternatywnie dopuszcza sie zmiane kolorystyki w trakcie realizacji budynku,



przy honorowaniu regulacji wynikajgcych z ustalen zawartych w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzenego.

4.6. Wykaz instalacji wewnetrznych.

Budynek zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje (rozbudowa
istniejgcych i budowa projektowanych instalacji w budynku zgodnie z zakresem
przewidzianym projektami budowlanymi branzowymi, w oparciu o istniejgce i
projektowane przytacza i instalacje zewnetrzne mediéw):

Wodno — kanalizacyjna,

Ogrzewania centralnego z projektowanej kottowni indywidualnej na gaz ptynny,
Cieptej wody uzytkowej,

Wentylacji grawitacyjnej,

Wentylacji mechanicznej (sanitariaty ogélnodostepne)

Elektryczng gniazd wtykowych,

Oswietleniowg wewnetrzng i zewnetrzng,

Odgromowa,

Oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego (na drogach ewakuacyjnych
o$wietlonych wytgcznie Swiattem sztucznym)*,

* wg odrebnego opracowania

4.7. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

o Klasyfikacja budynku

Projektowana inwestycja obejmuje rozbudowe istniejgcego budynku remizy
OSP w celu wykonania stanowiska (boksu) garazowego oraz nadbudowe
kondygnacji poddasza uzytkowego. Projektowany obiekt to dwukondygnacyjny
budynek uzyteczno$ci publicznej nie zawierajgcy pomieszczen przeznaczonych do
jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb niebedgcych ich statymi uzytkownikami
oraz nie przeznaczony dla uzytku os6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie,
posiadajgcy wbudowane dwa boksy garazowe na samochody ciezarowe w poziomie
parteru oraz pomieszczenia szkoleniowe (Swietlica) oraz pomieszczenia zaplecza
socjalnego na poddaszu, w zwigzku z czym strefa pozarowa budynku jest zaliczona
do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111

e Wysokosé budynku

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne (parter, poddasze uzytkowe),

bez podpiwniczenia i przy wysokosci 8,75 m zalicza sie do budynkoéw niskich (N).
o Strefy pozarowe

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej dla budynkéw niskich (N),
zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll, wynosi 8000 m?.

Projektowany budynek bedzie stanowit jedng strefe pozarowg o powierzchni
344,0 m?, zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Garaz bedzie potgczony z budynkiem za posrednictwem przedsionka o
wymiarach co najmniej 1,4 x 1,4 m, obudowanego $cianami w klasie odpornosci
ogniowej E | 60 i zamykanego drzwiami o klasie odpornosci ogniowej E | 30,
wentylowanego co najmniej grawitacyjnie.

Na parterze budynku znajdowac sie bedzie kottownia gazowa zasilana gazem
ptynnym ze zbiornika magazynowego na zewnatrz budynku (wg projektu branzy
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sanitarnej). Pomieszczenie kottowni bedzie wydzielone $cianami i stropem w klasie
odpornosci ogniowej E | 60 oraz zamykane drzwiami w klasie odpornosci ogniowej E
| 30.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 0,04 m, wystepujgce w $cianach i
stropach wydzielajgcych garaz, kottownie gazowg oraz przedsionek pozarowy
(8cianach oddzielenia pozarowego) bedg mialy klase odpornosci ogniowej co
najmniej E | 60.

Odlegto§¢ w pionie miedzy wrotami garazu, a oknami projektowanego
poddasza budynku bedzie wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Budynek jest obiektem wolno stojgcym, ktdérego Sciany z otworami okiennymi
bedg posiada¢ zachowang odlegto$¢ co najmniej 4,0 m od granicy dziatki.

e Klasa odpornosci pozarowej
Budynek powinien by¢ wykonany co najmniej w klasie ,D” odpornosci

pozarowej (zastosowano obnizenie odpornosci pozarowej z klasy ,C” normatywnie
dla budynku ZL Ill o gabarytach budynku projektowanego, z uwagi na projektowang
wysoko$¢ kondygnacji parteru 3,80 m i poziom stropu nad kondygnacjg na
wysokosci nie wiekszej niz 9 m nad poziomem terenu), co oznacza, ze
poszczegdlne elementy konstrukcyjne budynku nie bedg rozprzestrzenia¢ ognia
(NRO) i bedg spetniaé nastepujgce wymagania w zakresie klasy odpornosci
ogniowej:

— gtéwna konstrukcja nosna — R 30,

— stropy i obudowa klatki schodowej — R E | 30,

— Sciany zewnetrzne — E | 30,

— $&ciany wewnetrzne — bez wymagan,

— przekrycie dachu — bez wymagan,

— konstrukcja dachu — baz wymagan,

— obudowa poziomych drég ewakuacyjnych —E | 15

— biegi i spoczniki schodéw — R 30.

Palna konstrukcja poddasza oraz palne przekrycie dachu zostang oddzielone
od pomieszczen poddasza uzytkowego za posrednictwem barier v klasie odpornosci
ogniowej co najmniej E | 30 poprzez zastosowanie systemu zabudowy poddasza z
ptyt gipsowo — kartonowych typu np. system Rigips, Knauf lub réwnowaznych,
gwarantujgcg uzyskanie klasy odpornosci ogniowej co najmniej E | 30.

System BSO zastosowany do ocieplenia $cian zewnetrznych budynku bedzie
gwarantowat nie rozprzestrzenianie ognia (NRO).

o Wymagania ewakuacyjne
W budynku zlokalizowana bedzie jedna klatka schodowa, zapewniajgca

wymagane warunki ewakuacyjne z pomieszczen na poddaszu.

W  projektowanym budynku zachowane sg nastepujgce parametry drég
ewakuacyjnych:

— dopuszczalna dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie wieksza
niz 40 m, przebiegajgcych przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia,

— dopuszczalna dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych dla stref pozarowych ZL lll, przy
jednym dojsciu, nie wieksza niz 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej
drodze ewakuacyjnej,

— szeroko$¢ biegéw schoddw w klatce schodowej min. 1,2 m,

— szeroko$¢ spocznikdédw schodéw w klatce schodowej min. 1,5 m,

— wysokos¢ korytarzy (poziome drogi ewakuacyjne) min. 2,2 m,

— szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych co najmniej 0,9 m,




2

— szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej na
zewnatrz budynku co najmniej 1,2 m,

— wysoko$¢ przejse, drzwi lub lokalnych obnizen nie mniejsza niz 2,0m

— wysokos$¢ drzwi ewakuacyjnych min. 2,0 m,

— drzwi otwierane na zewngtrz pomieszczen nie przewezajg wymaganych
szerokos$ci poziomych drég ewakuacyjnych,

— drzwi ewakuacyjne z budynku bedg sie otwiera¢ na zewnatrz.

o Wymagania instalacyjne
Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje i urzadzenia

przeciwpozarowe:

— drogi ewakuacyjne oSwietlone wytgcznie Swiattem sztucznym bedg
wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, wg odrebnego projektu
branzowego,

— budynek nie wymaga wyposazenia w hydranty przeciwpozarowe wewnetrzne,

— budynek bedzie posiadat przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

— budynek bedzie posiadat instalacje odgromows.

Budynek bedzie wyposazony w gasnice w taki sposéb, aby jedna jednostka
masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 I) zawartego w gasnicach przypadata na kazde
100 m? powierzchni uzytkowej strefy pozarowej budynku.

e Przygotowanie obiektu do dziatarn ratowniczo — gasniczych
Do garazu bedzie doprowadzona droga pozarowa. Wymagang ilos¢ wody do

zewnetrznego gaszenia pozaru, dla strefy pozarowej budynku wynoszgcg min. 10,0
I/s, zapewni gminna sie¢ wodociggowa z projektowanym hydrantem DN 80,
zlokalizowanym w odlegtosci 10 m od budynku (nie wiekszej niz 75 m).

4.8. Wytyczne BHP.

Wszystkie zainstalowane urzgdzenia muszg posiada¢ oznakowanie literg B,
C, E oraz posiadac¢ aktualne certyfikaty zgodnosci.

W  pomieszczeniach  higieniczno —  sanitarnych  ogélnodostepnych
przewidziano wentylacje mechaniczng zespolong z wigcznikiem $wiatta. W
przypadku braku mozliwosci podtgczenia pomieszczen uzytkowych do pionowych
kanatbw wentylacji grawitacyjnej oraz w pomieszczeniach wymaganych nalezy
zastosowac wentylacje mechaniczng dziatajgcg w systemie ciggtym.

W komunikacji ogoélnej oraz drzwiach przeszklonych i naswietlach nalezy
zastosowac szklenie szktem bezpiecznym i odpornym na uderzenia.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych oraz ze sztukg budowlana,
przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Prace powinny
by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby uprawnione;.

4.9. Przystosowanie budynku dla oséb niepetnosprawnych.

Parter i poddasze uzytkowe budynku pozbawione sg barier
architektonicznych, umozliwiajg dostep do kondygnacji osobom niepetnosprawnym
(przystosowanie komunikacji ogélnej, pomieszczen uzytkowych oraz pomieszczen
higieniczno — sanitarnych dla ruchu i przebywania oséb niepetnosprawnych — dostep
bezprogowy, wymagana przestrzen manewrowa, akcesoria rehabilitacyjne,
wentylacja i oSwietlenie) w oparciu o projektowang niwelacje terenu w obrebie
posadzki utwardzonego dojscia do budynku w strefie wejSciowej oraz wykorzystanie
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wyciggu schodowego (tzw. schodotazu), przeznaczonego do transportu pionowego
0sO6b niepetnosprawnych po klatce schodowej na kondygnacje poddasza
uzytkowego (pomieszczenia sal wyktadowych i edukacyjno — szkoleniowych z
pomieszczeniami pomochiczymi, w tym higieniczno — sanitarnymi).

4.10. Planowane zatozenia do gospodarki odpadami.

Gospodarowanie odpadami — w oparciu o projektowany $mietnik gospodarczy,
w postaci utwardzonego placu, przystosowanego do przechowywania typowych
pojemnikdw zamykanych stuzgcych do czasowego gromadzenia odpadéw statych,
zlokalizowany na dziatce ewid. nr 20/32. Wywo6z odpadéw na podstawie umowy
Inwestora z koncesjonowanym odbiorcg nieczystosci statych, zgodnie =z
,Regulaminem o utrzymaniu czystosci i porzadku na terenie gminy Suwatki”.

Opracowat

mgrinz. arch. Pawe} Malesin

I
:
f
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

II.

III.

IV.

OPIS TECHNICZNY

OPINIA TECHNICZNA

OBLICZENIA STATYCZNE

RYSUNKI KONSTRUKCYJNE
" rys.nr K1 Rzut fundamentow (skala 1:50)
= rys.nr K2 Przekroje fundamentow (skala 1:20)
= rys.nr K3 Uklad konstrukcyjny parteru (skala 1:50)
= rys.nr K4 Uktad konstrukecyjny poddasza (skala 1:50)
" rys.nr K5 Rama zelbetowa monolityczna RM.1-1  (skala 1:25)
= rys.nr K6 Podciag zelbetowy monolityczny PD.1-1 (skala 1:20)
= rys.nr K7 Rama zelbetowa monolityczna RM.2-1 (skala 1:25)
= rys.nr K8 Rama zelbetowa monolityczna RM.2-2  (skala 1:25)
= rys.nr K9 Przekroje wiencow (skala 1:20)
" rys.nr K10 Schody zelbet. monolit. SCH.1-1,SCH.1-2 (skala 1:25)
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OPIS TECHNICZNY

Przebudowywany obiekt to budynek ochotniczej strazy pozarnej w Nowej
Wsi w gminie Suwalki. rozbudowe, nadbudowe i przebudowe istniejacego
budynku zaprojektowano w technologii tradycyjnej. Lawy, rdzenie, stopy,
stupy, wience, podciagi, nadproza, ramy, schody — zelbetowe monolityczne
(wylewane na budowie). Strop zelbetowy — z plyt kanalowych, oraz
wylewany na budowie. Dach dwuspadowy z lukarnami. Konstrukcja wigzby
— drewniana.

1. Podstawa opracowania

Informacje uzyskane od inwestora

Projekt architektoniczny

Zatozenia konstrukcyjno — materialowe

Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna

2. Zastosowane materiaty

= beton konstrukcyjny : C16/20 (B20) i podktadowy C8/10 (B10)

= stal zebrowana : A-IIIN (BSt500S) /@16, 912, 910, 98] i gtadka A-I
(S235JRG2) [V6]

= bloczki betonowe (M6) i bloczki gazobetonowe (M600) / silikatowe

= drewno sosnowe/Swierkowe klasy C30 (K33)

3. Warunki gruntowe

W obszarze projektowanego budynku zalegaja piaski gliniaste spoiste (I, =
0,35) do glebokosci posadowienia taw fundamentowych. Nie stwierdzono
wystgpowania wody gruntowej. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 27.04.2012r. Dz. U.
poz. 463 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych istniejgce warunki zakwalifikowano jako proste, z
warstwami gruntow jednorodnych; pierwsza kategoria geotechniczna.
Przewiduje si¢ wykonanie wykopow fundamentowych
szerokoprzestrzennych. Wykopy pod fundamenty winny byé wykonane
w taki sposob, aby nie nastgpilo naruszenie naturalnej struktury ponizej
posadowienia. Prace sprzetem mechanicznym nalezy przerwaé ok.
10-15cm powyzej poziomu posadowienia, a niedobrang czg$¢é gruntu usunad
bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw sposobem rgcznym.
W czasie wykonywania prac fundamentowych nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ rowniez innych nastepujacych zalecen:

" w trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy chroni¢ wykopy od

nadmiernego doptywu wod atmosferycznych
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= w wypadku wykonywania wykopow w temperaturach ujemnych,
chroni¢ dno wykopu od przemarzania; w wypadku nie zastosowania
potrzebnej ochrony, przy wznawianiu robdt usungé przemarznigta
warstwe gruntu
= jezeli dojdzie do ,,przebrania‘’ glebokosci wykopu, nalezy dno
wyrownaé¢ chudym betonem albo gruboziarnistym zwirem i polaé¢ go
zaprawa betonowa,
" prace ziemnie nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP,
a w szczeg6lnosci bezpiecznego pochylenia skarp, sktadowanie
urobku poza strefa aktywnego obcigzenia skarp wykopu
fundamentowego
Przy natrafieniu na inne grunty podczas prowadzenia prac ziemnych, nalezy
skonsultowa¢ si¢ z autorem opracowania konstrukcyjnego celem uzgodnien
projektowych.

. Lawy fundamentowe

Glebokos¢ posadowienia w kazdym punkcie jest nie mniejsza niz 1,4 m ze
wzgledu na IV strefe przemarzania gruntu. Pod tawy nalezy wykonac
podlewke z chudego betonu C8/10 (B10) gr. 10cm.
Zbrojenie konstrukcyjne ze stali Zebrowanej klasy A-IIIN (BSt5008),
strzemiona ze stali gtadkiej klasy A-I (S235JRG2).

* Fundamentem pod $ciany nosne sa tawy zelbetowe monolityczne z betonu
C16/20 (B20). Zbrojenie konstrukcyjne taw stanowig prety podituzne
4012, oraz strzemiona @6 co 25cm. Wysokos¢ taw 40cm, szeroko$ci taw
60cm.

Lawy fundamentowe wzdtuz istniejqcego budynku prowadzi¢ odcinkami max.
2,0m lub po zastosowaniu odpowiednich wzmocnien.

Fundamenty istniejqcego budynku (posadowione powyzej rzednej -1,10m),
stykajqce sie z tawami projektowanymi nalezy podbié odcinkami (max. 1,0m)
betonem C16/20 od poziomu projektowanych taw.

Przy wykonywaniu zbrojenia nalezy pamigtaé¢ o zachowaniu ciaglosci pretow
w narozach, oraz zachowaniu dolnej otuliny zbrojenia cpm = 5,0cm.
Zasypywanie wykopéw fundamentowych, po wykonaniu fundamentow
i cian fundamentowych, powinno by¢ potaczone z zabiegiem zaggszczenia
gruntu wokot fundamentu i $cian. Nalezy zwroci¢ uwage, aby nie uszkadzaé
hydroizolacji $cian. Grunt trzeba ubija¢ warstwami grubosci 20 — 30cm.
Wierzch  wykopu nalezy  pokry¢  warstwa  gruntu  spoistego,
a nastgpnie wykonczy¢ ptytkami betonowymi utozonymi ze spadkiem od
budynku uszczelniajac je materialem elastycznym np. asfaltobetonem.
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5. Sciany fundamentowe

Murowane z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie cementowej marki M5
z dodatkiem plastyfikatora, izolowane styropianem i folia perforowana.
Sciany fundamentowe zakoriczone wieficami zelbetowymi monolitycznymi
(W. 0-1) o przekroju 25x25cm, zbrojone gtdwne 4@12 i strzemiona @6 co
25cm.

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma: papa asfaltowa termozgrzewalna.
Izolacja przeciwwilgociowa pionowa: wg projektu architektonicznego.

. Rama zelbetowa monolityczna
= RM. 1-1

Rama czteroprzgstowa, monolityczna wylewana z betonu C16/20 (B20).
Stupy ramy o przekroju:

- 25x25cm - St.1; zbrojenie gtdéwne 4312 i strzemiona @6 co 10/18cm,

- 25x32,5cm - SL.2; zbrojenie gldéwne 612 i strzemiona @6 co 10/18cm,

- 25x40cm - St.3; zbrojenie gtowne 10012 i strzemiona @6 co 10/18cm,
Podciag ramy o przekroju 25x35cm, zbrojenie gtowne 7@12 oraz strzemiona
(D6 w rozstawach co 10/18cm. Szczegoty wg rys. nr K5.

. Sciany parteru

Murowane z pustakow gazobetonowych/silikatowych na zaprawie
cieptochronnej. Usytuowanie zgodnie z rys. K3.

. Nadproza i podciagi parteru

Zelbetowe monolityczne wylewane z betonu C16/20 (B20). Zbrojenie
konstrukcyjne ze stali zebrowanej klasy A-IIIN (BSt500S), strzemiona ze
stali gladkiej klasy A-I (S235JRG2).

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie odpowiedniej grubosci
otulenia zbrojenia cp,, = 2,0cm, oraz wiasciwe ukladanie i pielegnacje
betonu. Wymiary belek oraz szczegoély dotyczace rozmieszczenia zbrojenia
podano w opracowaniu graficznym,; rys. nr: K3 i K6.

Strop parteru

Zelbetowy monolityczny - wylewany w szalunkach na budowie Plyty
grubosci 15cm wykonane z betonu C16/20 (B20), zageszczane mechanicznie
w szalunkach. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie
odpowiedniej grubosci otulenia zbrojenia poprzez zastosowanie podktadek
dystansowych. Zbrojenie konstrukcyjne ze stali zebrowanej A-IIIN
(BSt5008).

N
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= Poz.PL. 1-1
Ptyta jednoprzegstowa, jednokierunkowo zbrojona, oparta na Scianie
konstrukcyjnej i ptycie spocznikowej schodoéw. Zbrojenie ptyty
pretami @10 co 15cm, co drugi pret odginany do gory w strefach
przypodporowych. Prety rozdzielcze @8 co 30cm.

Zelbetowy z ptyt kanatowych

- ptyty kanatowe typu S (S-630x150x24 i S-630x90x24),

- obciazenie charakterystyczne ponad cigzar wtasny — 10kN/m?,

Plyty stropowe nalezy zmonolityzowaé z wienicami zelbetowymi.

Szczegdly dotyczace przekrojow i dozbrojenia podano w opracowaniu
graficznym; rys. nr: K9.

10. Nadproza poddasza

Zelbetowe monolityczne wylewane z betonu C16/20 (B20). Zbrojenie
konstrukcyjne ze stali zebrowanej klasy A-IIIN (BSt500S), strzemiona ze
stali gladkiej klasy A-I (S235JRG2).

Nalezy zwrécié szczegdlng uwage na zachowanie odpowiedniej grubosci
otulenia zbrojenia c,,, = 2,0cm, oraz wilasciwe uktadanie i pielegnacje
betonu. Wymiary belek oraz szczegdty dotyczace rozmieszczenia zbrojenia
podano w opracowaniu graficznym,; rys. nr: K4, K7, K8.

11. Schody na poddasze
=  Schody wewnatrz budynku

Zelbetowe monolityczne wykonane z betonu C16/20 (B20); dwubiegowe —
powrotne, oparte na czgSciowo ukrytej (w stopniach) belce schodowej —
BCH.1-1 oraz $cianach konstrukcyjnych. Grubo$é ptyty biegowej 13cm.
Zbrojenie schodéw stanowig prety nosne @12 klasy A-IIIN (BSt500S) co
10cm, co drugi pret odginany do gory w strefach przypodporowych; prety
rozdzielcze @8 A-IIIN (BSt500S) co okoto 25cm. Wymiary stopni oraz
szczegOly dotyczace rozmieszczenia zbrojenia podano w opracowaniu
graficznym; rys. nr K10.

12. Wience pod murtaty

Podczas wylewania wiencow (W.2-1, W.1-3, W.1-3/c), nalezy zabetonowad
w nich co max. 1,5m $ruby kotwiace M-14 stuzace do zamocowania murtat
wigzby dachowej. Szczegdty dotyczace rozmieszczenia i zbrojenia podano
w opracowaniu graficznym; rys. nr K4 i K9.

Wieniec W.2-1 nalezy odpowiednio potqczyé ze Scianami istniejqcymi poprzez
osadzenie w nich kotew wklejanych.
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13. Wigzba dachowa

Drewniana platwiowo — jetkowa oparta za posrednictwem murtat na $cianach
budynku; wykonana z drewna sosnowego klasy C30 (K33). Nachylenie
potaci dachu 58% (30°)

= Krokwie 10x20cm 1 8x18cm
= Jetki 8x20cm

= Kleszcze 8x18cm x2

= Wymiany 8x18cm

= Krokwie koszowe  8x18cm x2

= Platwie 15x25cm i 15x15¢cm
"  Murlaty 15x15¢cm

= Stupy 15x15¢cm

"  Podwaliny 15x10cm

Wszystkie elementy drewniane wigzby nalezy zaimpregnowaé przed
wbudowaniem S$rodkiem grzybobodjczym i owadobdjczym oraz zabezpieczy¢
przed dzialaniem ognia czy innych czynnikow szkodliwych. Zastosowane
impregnaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i rekomendacje ekspertow.
Najlepszym rozwigzaniem jest zastosowanie preparatow, ktore posiadaja
dobre wtasciwosci penetracyjne. Miejsca styku konstrukcji wigzby z murem
nalezy zaizolowa¢ papa. Przed przystapieniem do montazu wigzby nalezy
wykona¢ elementy wzorcowe i sprawdzi¢ ich spasowanie w naturze.

14. Betonowanie i pielegnacja betonu

Szalunki musza by¢ zwilzone przed betonowaniem, ich powierzchnia musi
by¢ wilgotna, ale nie zmoczona. Beton nie moze spada¢ z wysokosci
wigkszej od 3,0m. Musi by¢ uktadany warstwami nieduzej grubosci (20-
30cm). Przerwa w betonowaniu 2 kolejnych warstw nie moze by¢ wieksza od
15min. Zaggszczanie i wibrowanie betonu za posrednictwem zbrojenia jest
zakazane. Wykonawca zobowiazany jest do wypetnienia kart betonowania,
z podaniem: daty, godziny i warunkéw atmosferycznych, temperatury,
pochodzenia betonu. W przypadku zatrzymania betonowania, beton jest
utrzymywany siatkg metalowa o drobnych oczkach, mocowana do zbrojenia.
Przed wznowieniem betonowania, powierzchnia przylgowa jest energicznie
oczyszczona i zwilzona do nasycenia, przed wylaniem $wiezego betonu.
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15. Szalowanie i rozszalowanie

Szalunki musza by¢ dostatecznie sztywne, by wytrzymaé bez wyraznego
odksztalcenia, obciazenie i naciski, ktérym sg poddane oraz przypadkowe
uderzenia w czasie wykonywania robot. Musza by¢ dostatecznie szczelne,
szczegdlnie w narozach, by uniknaé wycieku zaczynu cementowego.
Szalunki przed betonowaniem muszg by¢ oczyszczone ze wszystkich obcych
materiatow. Rozszalowanie musi by¢ dokonane dopiero gdy beton
wystarczajaco stwardnieje, by moc przenie$¢ naprezenia, ktorym zostanie
poddany bez nadmiernego odksztalcenia oraz przy zapewnieniu
dostatecznych warunkow bezpieczenstwa.

16. Inne uwagi i zalecenia

= Wykonawcy zobowigzani sa do starannego sprawdzania wszystkich
wymiaréw, podanych na rysunkach oraz zgodnosci plandw zbiorczych ze
szczegotowymi rysunkami oraz opisem technicznym.

= W trakcie wykonywania instalacji nalezy zwrdci¢ uwage na prawidlowe
rozmieszczenie otworéw instalacyjnych w takich miejscach, ktdére nie
spowoduja ostabienia konstrukcji budynku.

" Nalezy zachowal odlegtos¢  elementéw konstrukcyjnych wigzby
dachowej od wewngtrznej krawedzi przewodow dymowych komina
minimum 0,3m.

= Wylewane elementy zelbetowe wykonaé szczegdlnie starannie dbajac
o niepozostawienie pustek powietrza w betonie i prawidtowe potaczenie
zbrojenia.

= Zbrojenie w momencie jego montowania i betonowania, nie moze nosic¢
$ladéw rdzy kruchej, smaru lub blota.

= Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywaé z zachowaniem
odpowiednich przepiséw bhp oraz warunkéw technicznych wykonania
1 odbioru robot budowlano — montazowych.

= Wszelkie zmiany rozwigzan nalezy uzgadnia¢ z autorami opracowania.

Opracowanie

mar inz. Konstanty Sobolgwski
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OBLICZENIA STATYCZNE

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o podane ponizej normy, literature
oraz zasady wiedzy techniczne;.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne
PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia
$niegiem

PN-80/B-02010/Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obciazenia $niegiem

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia
wiatrem ‘

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie

1 obliczanie

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie

PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03264:2002/Ap1 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogoélne zasady obliczen
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne

Opracowanie

Q.
&
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OPINIA TECHNICZNA

1. Podstawa opracowania:

Zlecenie inwestora

Wizja lokalna i ogledziny budynku
Obowiazujace przepisy i normy budowlane
Informacje uzyskane od wiasciciela obiektu

2. Dane o inwestycji:

e Obiekt: budynek ochotniczej strazy pozarnej
e Adres: Nowa Wies — gmina Suwalki, dz. ew. nr 20/32
e Inwestor: Gmina Suwalki, ul. Swierkowa 45, 16 — 400 Suwatki

3. Ocena techniczna istniejagcego budynku:

Przedmiotem oceny jest budynek ochotniczej strazy pozarnej w Nowej
Wsi. Celem oceny jest okreslenie stanu technicznego elementow budynku;
sprawdzenie, czy zamierzony zakres rob6t budowlanych nie wptynie
niekorzystnie na statecznos$¢ konstrukcji i funkcjonalno$¢ obiektu. Istniejacy
budynek wybudowano w latach 60 — tych ubieglego stulecia na potrzeby zlewni
mleka. Jest to obiekt murowany, w technologii tradycyjnej, z dwoma
kondygnacjami  nadziemnymi (w tym = poddasze  nieuzytkowe),
niepodpiwniczony. Dach wysoki - dwuspadowy, blacha stalowa, ocynkowang
taczong na rabek. Wysoko$¢ budynku do kalenicy do 6,8m.

" Posadowienie i fundamenty:

Budynek posadowiony jest na Scianach betonowych wylewanych szerokosci
okoto 50 cm. Posadowienie na poziomie okoto 110 cm ponizej otaczajacego
poziomu terenu. Wystepujacy grunty pod budynkiem to piaski gliniaste spoiste.
W poziomie posadowienie nie wystepuja wody gruntowe. Wystepujace warunki
gruntowe mozna okres$li¢ jako proste, z warstwami gruntéw jednorodnych —
pierwsza kategoria geotechniczna.

Sciany fundamentowe nie wykazuja nieprawidlowosci w  osiadaniu,
nadmiernego podciagania wilgoci czy innych uszkodzen; stan dobry.

= Sciany nadziemia (zewnetrzne konstrukcyjne):
Sciany zewnetrzne warstwowe murowane z bloczkow piaskowo — wapiennych
gr. 24 cm + 12 cm z pustka powietrzng wewnatrz gr. 5 cm; ocieplone
styropianem gr. 10 cm. Podczas ogledzin nie stwierdzono podciggania wody, rys,
spekan, czy tez odspojen lub odwarstwien tynkow; stan dobry.

S
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= Sciany nadziemia (wewnetrzne konstrukcyjne):
Sciany wewnetrzne murowane z bloczkow piaskowo — wapiennych gr. 24 cm
obustronnie otynkowane; stan dobry.

’ = Sciany nadziemia (dziatowe):
Scianki dziatlowe z cegly piaskowo — wapiennej gr. 12 ¢cm — przeznaczone do
rozbiorki.

= Stropy:
Konstrukcja stropéw parteru zelbetowa monolityczna gr. okoto 15 cm
1 rozpigtosci osiowej do 575 cm. Oparcie stropu za posrednictwem $cian
nosnych. Stropy nie wykazuja nadmiernych ugieé¢ ani zarysowan; stan dobry.

"  Nadproza nad drzwiami i oknami:
Wszystkie wyzej wymienione elementy zelbetowe wylewane. Sg sztywne, nie
posiadaja sladéw zarysowan ani spekan; stan dobry.

® Dach:
Konstrukcja dachu drewniana dwuspadowa ptatwiowo — kleszczowa. Elementy
konstrukcyjne dachu s w stanie znacznie zuzytym. Z uwagi na projektowane
podwyzszenie poddasza oraz wykonanie $wietlicy, dach przeznaczono do
catkowitej rozbidrki.

" Pokrycie dachowe :
Dach pokryty jest blacha stalowa ocynkowana, taczona na rabek.
Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe — stalowe. Elementy te sg
skorodowane w $rednim stanie — wymagaja wymiany na nowe.

" Schody zewnetrzne z rampq:
Wejsciowe do budynku zelbetowe wylewane; stan dobry.

" Jzolacje:
Typowe dla éwczesnych technologii: papy, lepiki na goraco, styropian, zaprawy
wodoszczelne, stan dobry.

»  Stolarka okienna i drzwiowa:
Okna wszystkie elementy z pcv i drewna — stan zadowalajacy.
Drzwi z pcv, wrota bramy garazowej stalowe — stan zadowalajacy.

" Dnki:
Wewngtrzne - cementowo — wapienne kat. III; stan zadowalajacy.
Zewngtrzne - cementowo — wapienne zatarte na gtadko; stan zadowalajacy.
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" [Instalacje:
Budynek posiada instalacje elektryczne i wod. — kan. (woda z wodociagu
wiejskiego, Scieki sanitarne do szamba szczelnego); stan zadowalajacy.

4. Whioski:

Ogolny stan techniczny budynku ochotniczej strazy pozarnej, a w szczegdlno$ci
elementow konstrukcyjnych budynku pozostajacych w czesci bezposrednio
zwiazanych z wykonaniem prac jest dobry i pozwala na jego rozbudowe,

nadbudowe¢ oraz przebudowe. Planowana rozbudowa,

nadbudowa oraz

przebudowa obiektu nie pogorszy jego stanu technicznego, bezpieczenstwa
konstrukcji oraz samego stanu uzytkowania. Roboty w w/w budynku nalezy
wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, oraz zasadami sztuki budowlanej,
pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem Scistej kolejnosci wykonania
robdt przewidzianych w dokumentacji technicznej, oraz uwzglednieniem zasad

BHP.

Kryteria oceny stanu technicznego elementow obiektu budowlanego

Skala
oceny

Stan techniczny
(zuzycie w %)

Rozmiar uszkodzen lub zniszczen elementu obiektu
budowlanego na skutek zuzycia
— ocena wizualna, ogledziny

dobry
(zuzycie od 0% dolS%)

elementy obiektu budowlanego (konstrukcja, wykonczenie, wyposazenie,
instalacje) sa dobrze utrzymane, konserwowane i nie wykazuja widocznego
zuzycia i uszkodzen. Cechy i wilasciwosci wbudowanych materiatéw i
urzadzen odpowiadaja wymogom norm i przepiséw. Ewentualne wskazanie do
wykonania drobnych napraw i prac konserwacyjnych w okre§lonym zakresie.

zadowalajacy
(zuzycie od 16% do 30%)

elementy obiektu budowlanego (konstrukcja, wykoficzenie, wyposazenie,
instalacje) utrzymane sa nalezycie. Do wykonania celowym sg prace
konserwacyjne lub naprawy biezace polegajace na remoncie wytypowanych
elementow obiektu. Celem jest zapobieganie skutkom zuzycia tych elementéw
i utrzymanie obiektu we wiasciwym stanie technicznym.

Sredni
(zuzycie od 31% do 50%)

w elementach obiektu (konstrukcji, wykonczeniu, wyposazeniu, instalacjach)
wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki niezagrazajace bezpieczenstwu
uzytkowania. Wymagane jest wykonanie naprawy biezacej wytypowanych
elementow w wigkszym zakresie lub (oraz) naprawy gltéwnej, czyli remontu
polegajacego na wymianie co najmniej jednego elementu obiektu
budowlanego.

nieodpowiedni
(zuzycie od 51% do 70%)

w elementach obiektu (konstrukcji, wykonczeniu, wyposazeniu, instalacjach)
wystepuja znaczne ubytki, ktére moga zagraza¢ bezpieczenstwu uzytkowania.
Cechy i wilasciwosci wbudowanych materialéw i urzadzen utracily swoje
pierwotne wiasciwosci. Wymagane jest wykonanie remontu kapitalnego, czyli
remontu polegajacego na wymianie wielu elementéw obiektu budowlanego.

zly
(zuzycie ponad 70%)

w elementach obiektu (konstrukcji, wykonczeniu, wyposazeniu, instalacjach)
wystepuja tak duze zniszczenia lub ubytki, ktére sprawiaja, ze dalsze
uzytkowanie obiektu budowlanego nie jest bezpieczne. Wymagane jest
wykonanie remontu kapitalnego o bardzo duzym zakresie lub rozebranie
budynku.

Opracowanie:

2. Konstanty Sqlolewski
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany branzy sanitarnej p. t. ,ROZBUDOWA,
NADBUDOWA / PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ NA CELE USLtUGOWE ZWIAZANE Z
PROMOCJA KULTURY, HISTORII | TURYSTYKI, Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU INWESTYCJI” W
NOWEJ WSI, GMINA SUWALtKI, NA DZIALCE EWID. NR 20/32, zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
AUTOR
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INSTALACJE inz. Halina Zelazko oc Inssaqfesliamych
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

L OPIS TECHNICZNY

IL. CZESC GRAFICZNA

1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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OPIS TECHNICZNY

do projektu przylacza wodociaggowego, hydrantu na ist. sieci wodociggowej, instalacji
kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem szczelnym, instalacji wewnetrznej c.o. i wod.-kan., instalacji
gazowej ze zbiornikiem gazowym naziemnym V=2700l na gaz propan, z kottownia gazowa do
rozbudowywanego, nadbudowywanego i przebudowywanego istniejacego budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej na cele ustugowe zwiazane z promocja kultury, historii i turystyki w Nowej Wsi
gm. Suwalki dz. ewid. nr 20/32.

Inwestor: Gmina Suwalki ul. Swierkowa 45, 16-400 Suwalki
1. Podstawa opracowania
-projekt zagospodarowania dziatki
-warunki przylaczenia urzadzen wodociggowych do sieci gminnej wydane przez
Przedsigbiorstwo WODNIK Wodociagi i Kanalizacje Marek Wnuk w Suwatkach ul. Zacisze 7
-projekt architektoniczno - budowlany

-obowigzujace przepisy i normy

2. Opis szczegdtowy

Dtugo$¢ przylacza wodociagowego 40 PE -10,0 m
Hydrant nadziemny z zasuwa odcinajacag DN 80 -kpl.1

Dtugos¢ przytacza kan. sanitarnej 160 PVC -10,0 m
Zbiornik szczelny na $cieki sanitarne -6,0 m®
Zbiornik naziemny na gaz ptynny -27001

2.1. Przylacze wodociagowe

Woda zimna na dziatke doprowadzona bedzie z wodociagu ist. 110 PVC. Podlaczenie
wykona¢ za pomoca opaski NWZ do montazu pod ci$nieniem 90/40 do rur PVC. Nastepnie
zamontowac zasuwg odcinajaca DN 32. Zamontowaé obudowe zasuwy do operowania zasuwg z
powierzchni terenu. Skrzynke uliczng @100 zabezpieczy¢ opaskg betonowa. Przytacze z rur 40 PE
PN 10. Nalezy stosowa¢ materialy posiadajace aprobate COBRTI i atest PZH. Wodomierz
skrzydelkowy JS DN 15 Q3=2,5m3/h z zaworami odcinajacymi st. oc. grzybkowymi i zaworem
antyskazeniowym gwintowanym EA DN 25 zamontowa¢ na $cianie w pom. garazu.

Wykona¢ nowy hydrant p.poz. DN 80 na ist.sieci wodociggowej 110 PVC. Zamontowaé
hydrant z zasuwa odcinajaca nadziemny.

Hydrant nadziemny z pojedynczym zamknieciem

* Polaczenia kotnierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501) , maksymalne
cisnienie PN16,

e Hydrant DN80 posiada dwie nasady boczne typ B na weze @75,

¢ Glgbokos¢ zabudowy RD= 1,25 lub 1,5 lub 1,8m zgodnie arkuszem ofertowym,

* Korpus gory, korpus dolny, grzyb wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-

400-15 wg EN 1563,

* Kolumna hydrantu wykonana z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 (DIN1693)

lub ze stali nierdzewnej wg PN-EN 10088-1: 1998,

e Tiok uszczelniajacy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 z zawulkanizowang powlokg
elastomerowa, dopuszczong do kontaktu z woda pitna,

32



STAROSTWO POWIATOWE

WYDZIAt ARCHITEKTURY

I BUDOWNICTWA

ul. Swierkowa 60, 16-400 Suwalki

e Samoczynne catkowite odwodnienie z chwila odcigcia wody, realizowane przy pomocy

specjalnego wycigcia w grzybie,

Mozliwo$¢ przytaczenia rury PE do odwodnienia hydrantu,

Wrzeciono oraz trzpien wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021 z walcowanym gwintem,

Uszczelnienie wrzeciona o-ringowe,

Pierscien dodatkowy typu o-ringowy w gornej komorze hydrantu zabezpieczajacy pakiet

uszczelniajacy $lizgu przed korozja,

Mozliwo$¢ wymiany elementow wewngtrznych hydrantu bez wykopywania,

e Pole herbowe,

e Ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondéw
wg normy DIN 30677, dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV. Kolor
czerwony.

e Oznakowanie hydrantu zgodne z PN-EN 14384,

e Pakiet hydrantéw w ramach jednego producenta,

e Hydranty produkcji Jafar nr kat. 8855 lub réwnowazne.

Wymagane dokumenty:

Swiadectwo dopuszczenia CNBOP Jozefow
Certyfikat CE

Atest PZH

Deklaracja zgodnosci z PN

Karta katalogowa

Ubezpieczenie OC za produkt

Certyfikat ISO

Miejsce montazu wg projektu zagospodarowania terenu.

Urzadzenia wodociggowe oznakowa¢ na stupku betonowym zgodnie z ,,PN-86/B-09700
Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

Istniejace przylacze wodociagowe nalezy odciaé i zaslepi¢. Istniejacy hydrant p.poz.
zdemontowac i zaslepi¢ wcinke pod hydrant na istniejacym wodociagu, poprzez uzupetnienie rurg
PVC i zalozeniem nasuwek na taczone miejsca.

Przytacze utozy¢ na gt. min.1,9 m.

Wykop nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenny umocniony.

Przed rozpoczgciem robot nalezy dokonaé zgloszenia ich rozpoczgcia do Przedsigbiorstwa
Wodnik na pismie. Po ulozeniu rurociggu przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do przedsigbiorstwa
Wodnik odbior techniczny.

Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza wykonanego przytacza.

2.2. Przytacze kanalizacji sanitarnej
Odprowadzenie $ciekdw z projektowanego budynku do zbiornika szczelnego wykonanego
z kregdw betonowych ¢ 1500, ze zwezka na gorze, wlazem zeliwnym C250.
Przytacze kanalizacyjne wykonac z rur 160 PVC lite SN8 typu ci¢zkiego.
Scieki wywozone bedg do najblizszej oczyszczalni $ciekow.
Trasa, zaglebienie, spadek przewodu w/g czgsci graficznej opracowania.
Wykop nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenny umocniony.
Wykonaé inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza przytaczy.
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2.3. Instalacja zbiornika naziemnego i instalacja zewnetrzna gazowa

2.3.1. Zbiornik naziemny gazu propanowego

Zaprojektowano zbiornik naziemny z gazem plynnym propanem o poj. V=2700dm’.
Wymiary zbiornika 1250x2555 mm. Wartos¢ opatowa gazu 46,34 MJ/kg.

Zbiornik posadowi¢ na fundamencie ptycie z betonu 0 wym. 125x250x30 cm

Fundament nalezy posadowi¢ na gruncie nosnym. W przypadku wystepowania warstw
nienosnych nalezy je wybra¢ i miejsce to uzupetni¢ piaskiem gruboziarnistym zageszczonym do
Ir=0,4.

Fundament wykona¢ jako betonowy z betonu B20 na zaggszczonej podsypce zwirowej gr.
25 cm., z czg$cig wystajaca nad teren 10 cm. Wokot fundamentu wykonaé uziom otokowy na
glebokosci 60 cm od poziomu terenu i w odlegtosci 1,0 m od fundamentu. Oporno$¢ uziomu nie
mniejsza niz 7). Jako materiat na uziomy zaleca si¢ stosowanie stalowych tasm ocynkowanych o
wymiarach 20x3.

Zbiornik gazu zlokalizowano z zachowaniem odleglosci nie mniej niz 5,0m od studzienek
1 wpustow kanalizacyjnych, nie mniej niz 3,0m od budynku. Dokfadne odlegtosci od budynku
podano na projekcie zagospodarowania terenu.

Max pobdr gazu mozliwy ze zbiornika 2,7 kg/h- 35kW.

Max moc przytaczanych urzadzen to kociot jednofunkeyjny na potrzeby grzewcze i c.w.u.-
33 kW.

Zbiornik posadowiony na terenie nieogrodzonej posesji, wymaga ogrodzenia. Odlegtosé do
tankowania autocysterny mniejsza od maksymalnej ktéra wynosi 35,0m.

Strefy zagrozenia wybuchem 2 o zasiegu:

Od kr6¢cow zbiornika gazu R=1,5m

W szafce gazowej i od $cianek szafki gazowej na zewnatrz R=1,5m

Od wszystkich kré¢cow autocysterny R= 1,5m

W poblizu zbiornika gazu nalezy umiescic:

Gasnice proszkowsg 6 kg - 1szt.

Koc gasniczy — 1szt.

Instalacja zbiornikowa i instalacja wewnetrzna gazu powinna byé dopuszczona do
uzytkowania protokolarnie przy udziale dostawcy gazu.

Uzytkownik instalacji powinien by¢ przeszkolony przez dostawce gazu oraz posiadaé
instrukcj¢ obstugi.

2.3.2. Instalacja zewnetrzna gazowa

W przypadku gdy przylacza jest mniejsza od 30 m, a wymagane cisnienie przed
odbiornikiem wynosi 33-50 mbaréw, redukcja cisnienia odbywa si¢ na zamontowanym
bezposrednio za zaworem poboru fazy gazowej reduktorze dwustopniowym. Nastepnie przewiduje
zamontowanie w szafce gazowej na $cianie budynku odcinajacego zaworu kulowego DN20
pelnigcego role kurka gléwnego. W szafce zaprojektowano réwniez zamontowanie gazomierza
miechowego G1,6.

Doprowadzenie gazu do budynku wykonaé z rur polietylenowych & 32x3,0 PE 100 SDR
11 do szafki gazowej umieszczonej na scianie budynku. Przewod gazowy uklada¢ na 10cm
warstwie podsypki piaskowej ze spadkiem w kierunku zbiornika, na rure nasypac warstwe piasku i
ulozy¢ tasme ostrzegawcza, a nastgpnie zasypaé gruntem rodzimym. Gleboko$é utozenia
przewodu gazowego 0,8-1,0 m.

Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza.

)
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2.3.3. Szafka gazowa
Szafke gazowa o wym. 600x900x250mm umiesci¢ na zewnetrznej Scianie budynku w
odleglosci min. 0,5m od terenu, okien i drzwi. W szafce na $cianie zamontowaé kurek gléwny i
gazomierz miechowy G1,6 /opcja/. Szafke na kurek glowny stosowaé z nierdzewiqjqcegq
materiatu z blachy aluminiowej lub tworzywa sztucznego z otworami wentylacyjnymi w dolnej
czesci drzwiczek. Drzwiczki zamykane na klucz.

2.3.4. Proby szczelnosci i warunki odbioru

Probe szczelnosci wykona¢ w oparciu o normg PN—92/M34503. Probe szczelno$ci
wysokocisnieniowej czesci instalacji — od zbiornika do reduktora nalezy przeprowadzié¢ gazem
obojetnym na cisnienie 1,56 MPa. Probe szczelnoscei instalacji podziemnej przytacza wykonaé na
cisnienie probne 0,4MPa, medium probne — gaz obojetny, czas trwania proby 1 godz. Nie
dopuszcza si¢ spadku cisnienia w czasie trwania proby. Zabrania si¢ przeprowadzania wodnych
prob szczelnosci rurociagéw fazy gazowej. Diagramy i protokoly z przeprowadzonych prob
szczelnosci stanowia czg$¢ dokumentacji powykonawcze;j.

2.4. Instalacja wewnetrzna gazowa w kottowni

Przewody instalacji gazowej nalezy wykonywaé z rur stalowych bez szwu wg PN-74/B-
74219, aczonych przez spawanie. Polaczenia z armaturg za pomoca polaczen gwintowanych.
Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu scian w odleglo$ci co najmniej 3,0 cm od tynku.

Przy przechodzeniu przewodéw przez $ciany nalezy przewody prowadzié w rurach
stalowych ochronnych. Rury ochronne powinny wystawaé po 3 cm z kazdej strony. Przestrzen
pomigdzy rurg ochronng a przewodows nalezy wypehni¢ sznurem smotowanym i masg bitumiczng
lub inng niepowodujaca korozji rur.

Nalezy zachowa¢ odleglos¢ 10 cm wyzej od innych przewodow instalacyjnych przy
poziomym prowadzeniu przewodow i przy skrzyzowaniach przewodéw gazowych z innymi
przewodami odleglo$¢ powinna wynosi¢ co najmniej 2cm. Przewody nalezy mocowac do $cian za
pomoca uchwytéw w odleglosci nie wiekszej niz 3,0 m.

Pomieszczenie w ktérym zaprojektowano kociol gazowy posiada wentylacje grawitacyjng
nawiewno-wywiewna. Kanal nawiewny o wymiarach 20x20cm, natomiast WYwiew za pomocg
kanatu wentylacyjnego z kratkg wentylacyjna usytuowana pod stropem pomieszczenia kotlowni
wg projektu architektonicznego. Nad podloga nalezy wykona¢ kanat o wym. 14 x 14 cm
zabezpieczajacy przed ewentualnym wyciekiem gazu ciezszego od powietrza. W drzwiach
wewngetrznych nalezy wykonaé prog wys. 4 cm zabezpieczajacy przed wyplywem gazu do
wewnatrz budynku

Komin zaprojektowano ceramiczny spalinowy z poborem powietrza do spalania z
zewnatrz. Rura faczaca komin z kotlem powietrzno — spalinowa.

2.4.1. Proba szczelnosci i wytrzymatosci

Wykonang instalacj¢ przed pomalowaniem oraz nalezy poddaé probie szczelnosci. Przed
proba nalezy przedmuchaé instalacje sprezonym powietrzem.

Manometr uzyty do przeprowadzenia glownej proby szczelnosci powinien spetniaé
wymagania klasy 0,6 i posiada¢ $wiadectwo legalizacji.

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢:

-0-0,16 MPa w przypadku cisnienia probnego wynoszacego 0,1 MPa
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Kontrolg szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sprezonego powietrza o cisnieniu
0,1 MPa, przez 30 min. Cisnienie mierzy si¢ manometrem precyzyjnym. Instalacja jest uwazana za
szczelng gdy wytworzone cinienie w okresie 30 min od ustabilizowania si¢ czynnika prébnego
nie nastapi spadek cinienia. Badanie szczelnosci polaczen, kurkow gazowych nalezy wykonaé
uzywajac specjalnych testerow szczelnosci. Wszelkie nieszczelnosei nalezy usunaé przez
rozebranie urzadzenia w miejscu nieszczelnym i ponowne jego zmontowanie.

Z przeprowadzonej proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym nalezy spisaé protokot. Po
przeprowadzeniu pozytywnych prob szczelnosei przewody gazowe nalezy oczyscié i pomalowaé
farba antykorozyjng i nawierzchniowa. Roboty powinny by¢ wykonane przy temperaturze
powietrza minimum 10 stopni i wilgotnosci wzglednej do 70%.

Do napelniania instalacji gazem uprawniony jest wylacznie dostawca gazu, przekazuje
protokolarnie catq instalacjg¢ wraz z gazomierzem zarzadzajacemu budynkiem.

2.5. Instalacja centralnego ogrzewania

Zrodio ciepta — kociot kondensacyjny na gaz ptynny propan ze zbiornika naziemnego
V=2700 1. Kociot o mocy 25 kW jednofunkcyjny z podgrzewaczem pojemnosciowym 160 1.
Zabezpieczenie w postaci naczynia wzbiorczego przeponowego systemu zamknigtego w
chodzacego w sktad kotta i pompa obiegows c.o.

2.5.1. Straty ciepla
-strefa klimatyczna V

-obliczeniowa temperatura zewnetrzna tz=-240C
-temperatura wewnatrz pomieszczen wg PN- 82/ B - 02402
-temperatura obliczeniowa wody 70/50°C
-zapotrzebowanie na moc cieplng budynku 20,0 kW

2.5.2. Przewody, grzejniki, armatura

Instalacj¢ c.o. zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT Multi Universal
w oslonie z otulin poliuretanowych w kottowni z rur stalowych czarnych lub miedzianych.

Przejscia przez $ciany i stropy w tulejach ochronnych dla rur polietylenowych tuleje z rur
polietylenowych lub PVC.

Zaprojektowano jedng szafke z rozdzielaczami na poddaszu z rozprowadzeniem do
poszczego6lnych grzejnikow.

Zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe z wbudowanym zaworem z glowicg
termostatyczng z czujnikiem wbudowanym, podejscie do grzejnikéw ze Sciany.

W fazienkach zaprojektowano grzejniki typu drabinki tazienkowe,

Na zasilaniu i powrocie przy grzejnikach tazienkowych zamontowaé na zasilaniu zawér
termostatyczny z nastawa i glowic termostatyczna na powrocie zawor odcinajacy.

Do odcinania instalacji zawory kulowe na cisnienie 0,6 MPa.

Na podejsciach do grzejnikow CV zawory odcinajace od dotu grzejnika z podejsciem ze
Sciany.

Odpowietrzenie za pomoca zawordow odpowietrzajacych typu OVENTROP & 15,
zamontowanych w najwyzszych punktach instalacji w kotlowni, na pionach na poddaszu i przy
grzejnikach za pomoca zaworéw odpowietrzaj acych recznie.

2.5.3. Regulacja
Obliczenia regulacji inst. c.o0. wykonano za pomocg programu KAN — therm HCR
Nastawy wstepne na zaworach termostatycznych wg czesci graficznej opracowania.
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2.5.4. Préby
Probe rur stalowych czarnych przeprowadzi¢ na cisnienie 6 bar wodg zimna,
obserwacj¢ instalacji przez pét godziny, jezeli manometr nie wykaze spadku cisnienia probe
nalezy uzna¢ za pozytywna. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ badanie odbiorcze poprawnosci
dziatania i szczelnosci na goraco. Przeprowadzenie badania zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wyd. 05. 2003r.
Proby przewoddéw polietylenowych
Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 0,6
MPa jako wstepna i zasadnicza. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 minut wytworzy¢
dwukrotnie ci$nienie prébne w odstgpach co 10 min.. Po ostatnim uzupehieniu cisnienia do
wartosci probnej, w okresie nastgpnych 30 minut ci$nienie nie powinno obnizy¢ si¢ wigcej niz o
0,6 bara. Préba zasadnicza odbywa si¢ zaraz po probie wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie
dalszy spadek cis$nienia (od ci$nienia odczytanego po prdébie wstepnej) nie powinien byé wigkszy
niz 0,2 bara.
Podczas proby szczelnosci nalezy rowniez wizualnie sprawdzic¢ szczelno$é ziacz.
W przypadku rozprowadzen rur w przegrodach ($cianach, posadzkach podtog), podczas ich
zakrywania zalewania betonem, rury powinny pozostawac pod ci$nieniem min. 3 bary.

2.6. Opis instalacji wod. — kan.
2.6.1. Instalacja wody zimnej i cieplej

Doprowadzenie wody do budynku z ist. sieci wodociagowe] na terenie dziatki
niejacego przylacza wodociagowego na dzialce Inwestora, poprzez projektowane przylacze
wodociagowe. Piony i poziomy instalacji wewngtrznej zaprojektowano z rur wielowarstwowych
PE-RT/AL/PE-RT Multi Universal przeznaczony do ztacz z pierScieniem peilnym, laczone za
pomocy tulei zaciskowych, prowadzone w otulinie poliuretanowej thermacompact gr. 6 mm w
posadzce i w bruzdach w $cianie.

W kotlowni na przewodzie wody zimnej przed wejsciem do podgrzewacza c.w.u.
zamontowa¢ zawor redukcyjny cisnienia dla zabezpieczenia podgrzewacza przed zniszczeniem,
zawoOr bezpieczenstwa i naczynie wzbiorcze przeponowe na w.z.. W obrebie kotlowni zastosowaaé
rury stalowe ocynkowane na przewody wody zimnej cieplej i cyrkulacyjne;j.

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy cisnieniu 9 bar.
Zalecane jest wykonanie najpierw proby wstepnej, a potem proby zasadniczej. Spadek cisnienia
przy probie wstepnej nie powinien wynosi¢ wigcej niz 0,8 bara /h. Z préby nalezy sporzadzié
protokot.

Nalezy wykona¢ podejscia do:

-baterii umywalkowych

-baterii zlewozmywakowych

-baterii prysznicowych

-zbiornikéw sptukujacych-w.z.

-zaworow ze zlaczka do weza w pom. gospodarczym w.z.

Przewody poziome w kotlowni i piony wody zimnej nalezy zaizolowaé termicznie za
pomocg otulin z pianki poliuretanowej w ptaszczu PVC gr. 9 mm, przewody c.w.u. zaizolowaé
otulinami poliuretanowymi gr. zgodne z WT 2008.

Podejscia do przyboréw wewnetrznej c.w.u. wykonaé¢ z rur z rur wielowarstwowych PE-
RT/AL/PE-RT Multi Universal, faczone za pomocg tulei zaciskowych, prowadzone w otulinie
poliuretanowej thermacompact gr. 6 mm w posadzce i w bruzdach w $cianie.

Przejscia rur przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych PP lub PE dla
rur polietylenowych oraz stalowych dla rur stalowych.

OWi
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2.6.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych projektuje si¢ do proj. zbiornika szczelnego .

W budynku zaprojektowano kanalizacje sanitarng z rur PVC kielichowych taczonych na uszczelki
gumowe. Piony i podejscia z rur PVC do kanalizacji wewngtrznej. Przewody poziome w piwnicy
prowadzone pod stropem piwnic z rur PVC do kanalizacji zewnetrznej typu ciezkiego SN 8.
Przejscia rur przez Sciany w tulejach ochronnych stalowych.

Podejscia kanalizacyjne od przyborow wykonaé¢ z rur PVC @50 i @110, taczonych na
uszczelki gumowe wargowe, z podejsciami do pionéw. Piony z rur 110 PVC prowadzi¢ w
bruzdach w $cianie lub po wierzchu $cian w obudowie i zakonczy¢ wywietrzakami wywiewnymi
ponad dachem lub zaworami napowietrzajacymi pod stropem pomieszczen wg czesci graficznej.
Na pionach kanalizacyjnych na parterze zamontowac rewizje. Wykonac¢ podejscie odptywowe:

-do umywalek

-do zlewozmywakow

-do kabin prysznicowych

-do misek ustepowych

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw i wspornikéw powinna zapewni¢ odizolowanie przewodow
od przegrod budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach.
Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowa¢ podkladki elastyczne. Obejmy uchwytow
powinny mocowac rurg pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowaé na
kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state, a dla przewodéw z PCV dodatkowo co
najmniej jedno takie mocowanie przesuwne. Wszystkie elementy przewodéw spustowych
powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Ochrona przeciwpozarowa

Do zasilania kotlowni gazowej w budynku remizy zaprojektowano lokalizacje
nadziemnego gazu o pojemnosci 2700 1 do magazynowania gazu ptynnego propanowego, zgodnie
z § 179 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dla zbiornikéw
nadziemnych gazu ptynnego, o pojemnosci do 3 m?, shuzacych do zasilania instalacji gazowych w
budynkach, wymagana odleglos¢ od budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej, powinna wynosi¢ co najmniej 3 m. Natomiast odlegtos¢ od granicy
sgsiedniej dziatki budowlanej, powinna wynosi¢ co najmniej potowe tej odlegtosci. Projektowana
odleglos¢ plaszcza zbiornika od budynku remizy wynosi 4,1. m , a od granicy dziatki 6,2 m.

Zbiornik posadowiony bedzie w terenie bez zaglebien. Zachowana bedzie wymagana
odlegtos¢ co najmniej 5 m od wpustow kanalizacyjnych, rowéw, studzienek i innych zaglebien w
terenie. W poblizu zbiornika nie przebiegaja napowietrzne linie elektroenergetyczne. Z uwagi na
brak ogrodzenia posesji, w celu zabezpieczenia zbiornika przed dostepem 0séb postronnych,
zostanie wykonane ogrodzenie zbiornika z metalowe;j siatki do wysokosci 1,8 m, zlokalizowane w
odlegtosci co najmniej 1 m od plaszcza zbiornika.

Gaz plynny jest to mieszanina gazéw weglowodorowych propanu (C3Hg) i butanu (C4Hjj).
Magazynowany jest pod cisnieniem jako bezbarwna ciecz, a jego waga jest w przyblizeniu potowa
wagi wody o tej samej objetosci. Gaz ptynny w fazie lotnej jest cigzszy od powietrza, a jego pary
Scielg si¢ nisko nad ziemia, wchodza do kanaléw i najnizszych punktéw terenu i moga ulec
zaptonowi w wigkszej odleglosci od zrédta wycieku. Gaz ptynny zmieszany z powietrzem tworzy

wierkowa 60, 16-400 Suwatkj
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mieszaning wybuchowa w zakresie od 2 % do okolo 10 %. Temperatura zaptonu propanu-butanu
wynosi od 410 °C do 580 °C. Gaz plynny jest sztucznie nawaniany, co pozwala na wykrycie jego
obecnosci przy malej koncentracji. Gaz ptynny zaliczony jest do klasy temperaturowej T2 oraz do
grupy wybuchowosci IT A.

W miejscach mozliwej emisji gazu wyznacza si¢ strefy zagrozenia wybuchem o zasiegu:
— strefa 2 — w promieniu 1,5 m od wszystkich kroécéw zbiornika,

— strefa 2 — w promieniu 1,5 m od wszystkich kré¢cow autocysterny w czasie jej
roztadunku.

Do zbiornika na gaz plynny, zapewniony bedzie dojazd dla autocysterny, spelniajacy
jednoczes$nie wymagania dla drogi pozarowe;.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia lokalny
wodociag z hydrantami nadziemnymi DN 80. Najblizszy hydrant znajduje si¢ na posesji remizy w
odlegtosci 7 m od zbiornika gazu.

Calos¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi - instalacje gazowe oraz
projektem technicznym typowej instalacji gazowej propanowe;j.

Calo$¢ robot montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
podtaczenia do sieci wodociggowej wydanymi przez Przedsigbiorstwo Wodnik Wodociagi i
Kanalizacje oraz przepisami BHP.

Opracowata:
inz. H.Zelazko
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BRANZA ELEKTRYCZNA

I.  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO - CZESC ELEKTRYCZNA
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7.Instalac]a Od@rOmMIOWA. ... oottt eeee ettt et eeteieei e reeeiiaaiees 6
II. RYSUNKI
Oswietlenie — Parter, rys.1 —skala 1:75
Oswietlenie — Pigtro, rys.2 —skala 1:75
Gniazda — Parter, rys.3 — skala 1:75
Gniazda — Pigtro, rys.4 —skala 1:75
Instalacja odgromowa — Rzut dachu, rys.5 — skala 1:75
Tablica RG — schemat rozwinigty, rys.6 — skala 1:---
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1. Temat opracowania.

Tematem opracowania jest projekt budowlany cze$¢ elektryczna”
ROZBUDOWA, NADBUDOWA 1 PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
OSP NA CELE USLUGOWE ZWIAZANE Z PROMOCJA KULTURY, HISTORII I
TURYSTYKI Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 1 ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU INWESTYCIJI. Obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Nowa Wie$, gmina
Suwalki na dziatce ewid. nr 20/32.

2. Przedmiot i zakres opracowania inwestyciji.

W obiekcie przewiduje si¢ kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych.
Budynek zasilany bedzie z istniejacego zlacza napowietrzno-pomiarowego (ZNP)
zlokalizowanego na istniejacej elewacji zachodniej budynku przy wrotach garazowych.
Lokalizacja przylacza oraz trasa WLZ do nowoprojektowanej rozdzielni gltéwnej RG
przedstawiona zostala na rzucie parteru rysunek nr 1, stanowiacym cze$¢ projektu
budowlanego branzy elektrycznej. Warunki techniczne RES5-10/237/2015/3458 z dnia
21.05.2015 r. wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Biatystok, Rejon
Energetyczny Suwalki okreslaja zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z
przylaczeniem.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie wewnegtrznej linii zasilajacej od
istniejacego ZNP do projektowanej rozdzielni glownej RG. Wykonanie instalacji gniazd
elektrycznych oraz oswietleniowej, jak rowniez instalacji odgromowej. W obiekcie
przewidziano jedna rozdzielni¢ gléwna RG zlokalizowana na parterze budynku w
pomieszezeniu holu wejsciowego (pom. nr 1,1) .

3. Rozdzielnia elektryczne gtéwna RG - obwody zasilajace.
Szczegolowy zakres projektowanych obwodow elektrycznych wraz z

zapewnieniem rezerwy instalacyjnej przedstawia ponizsza tabela. Wyposazenie tablicy
RG:

Nr Elementy obwodu Moc Pz [kW] | Zabezpieczenie | Zabezpieczenie
1. 1 |Os$wietlenie parter + 1,6 S 301 B 10A
ZGWHQHZHG P304 25A
2 |Oswietlenie pigtro 1,5 30mA S 301 B 10A
3 |Oswietlenie tazienki 0,8 S 301 B 6A
parter/pigtro
4. |Gniazda 3-fazowe 8,0 P304 40A S 303 C25A
30mA
5 |Gniazda pom. 1.4, 1.5 3,0 S 301 B 16A
6 |Gniazda pom. 1.2, 1.6, 1.7 1,5 S 303 B 16A
2/6
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7. 7 |Gniazda pom. 1.8, 2.3, 2.4, 1,2 S 301 B 16A
2.5 P304 25A
8. 8 (Gniazda pom. 2.6, 2.7 + 2.7 30mA S 301 B 16A
aneks
9. 9 |Gniazda pom. 2.8, 2.9 2.4 S 301 B 16A
10.10|Gniazda DATA pom. 2.8, 3,0 P302 25A S 301 B 16A
29 30mA
11.11 |Gniazda DATA pom. 1.6, 3,0 P302 25A S 301 B 16A
2.6,2.7 30mA
12.12 |Napedy bram 2,0 P302 16A S 301 C10A
30mA
13.13 |Centrala alarmowa 0,5 P302 16A S 301 B 6A
10mA
14. [Szafa RACK - CCTV, LAN 2,0 P302 16A S 301 C 10A
30mA
15.14 |Kuchenka elektryczna pom. 5,0 P304 40A S 303 B 25A
1.6 30mA
16. |Kuchenka elektryczna aneks 5,0 P304 40A S 303 B 25A
kuchenny przy pom. 2.7 30mA
17. |System przyzywowy 1,0 P302 16A S 301 B 6A
10mA
x/x |Rezerwa instalacyjna -- X

Projektuje si¢ instalacje rozdzielni podtynkowej o wielkosci min.: 5x18 pdl. Zakres
zabezpieczen zaprojektowanych obwodéw oraz koniecznych elementéw wyposazenia
rozdzielni przedstawionych na schemacie rozwinigtym oraz w powyzszej tabeli wykazuje
zajetos¢ rozdzielni 71 z 90 dostepnych pdl instalacyjnych. Przy instalacji tablicy nalezy
zachowac przynajmniej 10 % wolnego miejsca stanowiacego rezerwe nstalacyjna.

4. Instalacje wnetrzowe.

Instalacje wnetrzowe powinny by¢ wykonane jako podtynkowe. Podczas instalacji
okablowania zwroci¢ szczegdlng uwage na uszkodzenia 1zolacji kabla. W przypadku
stwierdzenia takiego uszkodzenia przewod nalezy wymienié. W przypadku tras
kablowych na konstrukeji drewnianej oprzewodowanie uklada¢ w rurkach ostonowych o
srednicy odpowiednio dobranej do ukladanego przewodu, stosowaé rurki i puszki
uniepalnione.

Typ okablowania poszczegolnych obwodow:

- obwody gniazd wtyczkowych prowadzié przewodem YDY(zo0) 3x 2,5 mm?,

- obwody gniazd wtyczkowych 3-fazowych przewodem YDY(z0) 5x 4 mm?,

- obwody oswietleniowe wykona¢ przewodem YDY(20) 3x 1,5 mm?,

- obwody kuchenek elektrycznych przewodem YDY(20) 5x 4 mm?,

3/6
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- obliczenia oraz wymogi instalacyjne dotyczace wewnetrznej linii zasilajace]
pomiedzy istniejacym ztaczem ZNP a projektowana rozdzielnig glowng RG zawarto w
rozdziale 5 niniejszego opracowania.

Wszystkie instalowane przewody powinny posiada¢ oznaczona zyl¢ ochronna.

Okablowanie obwodow elektrycznych nalezy uklada¢ z zachowaniem stref
ochronnych dla kabli elektrycznych. Ponizszy schemat obrazuje podstawowe zasady,
ktore nalezy przyja¢ przy prowadzeniu tras. W pomieszczeniach takich jak korytarz,
pokoj, piwnica 1 kuchnia.

Trasy przewodow pod tynkiem w pomieszczeniu.

W pomieszczeniu tazienki obowiazuja dodatkowe zasady uktadania okablowania i
lokalizacji punktéw elektrycznych wynikajace z podziaty na strefy ochronne. Podzial na
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Gniazda, oprawy 1 osprzet w garazu, wiatrolapie, tazienkach 1 na zewnatrz
budynkow winny by¢ w wykonaniu bryzgoszczelnym w pozostatych pomieszczeniach
nie istnieje koniecznos$¢ stosowania tego typu elementdw.

5. Obliczenia techniczne.

Moc zainstalowana:
Pz=44,2kW

Wspodlczynnik jednoczesnosci:
kj = 0,45

Moc szczytowa:

Ps=44,2kW x 0,45 ~=20 kW

Prad obliczony dla uktadu trojfazowego wynosi:
P 20000W
Ib = = =30,4 A
\3*Un*cos(fi) 1,73%400*0,95

gdzie:

1b- prad obliczeniowy (roboczy) linii [A]

P- moc obliczeniowa (szczytowa) [W]

Un- napigcie migdzyprzewodowe [V]

cos- wspolczynnik mocy, przyjmuje si¢ 0,95

Dobér przekroju kabla:

Zaprojektowano kabel YLY(zo) 5x16mm?2 o obciazalnosci dlugotrwatej przewodu

uktadanego w ziemi przy trzech zytach bezposrednio obciazonych Iz=67A

warunek: 1z >Ib
gdzie:
Iz-dopuszczalna dlugotrwata obciqzalnosé prqdowa dla danego typu i przekroju przewodu

67A >30,4A — warunek spelniony

Dobor przekroju kabla:
warunek: Ib<In<Iz
2<145x1z
2=k2xIn
gdzie:
In- prqd znamionowy urzqdzenia [A]
12- prqd zadziatania urzqdzenia zabezpieczajqcego
k2-wspolczynnik krotnosci pradu powodujqcego zadziatanie urzqdzenia zabezpieczajqcego

30,4A<32A<67A — warunek spelniony

1,65x32A<1,45x67A

52,8A<97 2A — warunek spelniony
kabel jest chroniony przed przecigzeniem.
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Spadek napigcia na kablu pomigdzy ztaczem kablowo pomiarowym a rozdzielnia gléwna
przy projektowanej dlugosci 1~=30m wynosi mniej niz 0,5%
W budynku przewdéd WLZ prowadzi¢ p/t w rurce elektroinstalacyjnej. Trase wykonaé
zgodnie z znaczeniem na rysunkach.

6. Ochrona od porazen przed dotykiem posrednim.

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim zastosowane zostalo szybkie
wylaczenie zasilania w ukladzie TN-S. Obwody winny by¢ wykonane przewodami 3-
zytowymi z zylq ochronna. Wszystkie gniazda winny by¢ wyposazone w bolec ochronny
potaczony z przewodem PE. W tazienkach oraz w kuchniach wykona¢ miejscowe szyny
wyrownawcze — stanowia jej listwy zaciskowe w puszkach p/t, w ktérych przewodem
ochronnym DY 2,5mm? w rurkach RL18 polaczy¢ nalezy wszystkie elementy
przewodzace znajdujace si¢ w danym pomieszczeniu tj. metalowe rury, grzejniki itp. A
nastgpnie polaczy¢ je przewodem DY 4 mm? w rurce RL18 z gléwng szyna uziemiajaca
budynku. Do gléwnej szyny uziemiajacej przylaczyé przewodami DY 10mm? w rurce
RL22 punkty ochronne PE rozdzielni RG, wszystkie metalowe elementy budynku jak
rury wodociggowe 1 kanalizacyjne, konstrukcje, zbrojenia faw fundamentowych.

7. Instalacja odgromowa.

Instalacje odgromowa wykona¢ zgodnie z zalaczonym rysunkiem. Zwody pionowe 1
poziome wykona¢ drutem stalowym o $rednicy min. 8mm. Do montazu zwoddéw uzy¢
odpowiednich uchwytow dystansowych . Do zwodéw poziomych dotaczy¢ wszystkie
elementy metalowe wystajace poza plaszczyzng dachu. Na elewacji budynku w
miejscach wskazanych na rysunku wykona¢ puszki dostgpowe wyposazone w zacisk
probierczy. Zwody poziome wyprowadzone z puszek probierczych sprowadzi¢ do
granicy fundamentu i1 polaczy¢ z uziomem otokowym wykonanym z bednarki
ocynkowanej Fe/Zn 25x4 (min. 100mm?*). W miejscach laczen stosowa¢ odpowiednie
zaciski krzyzowe dodatkowo izolowane przed wplywem wilgoci za pomoca
odpowiednich smarow i tasm izolujacych.
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CZESC OPISOWA

PODSTAWA OPRACOWANIA:
)y Zlecenie Inwestora na wykonanie projektu budowlanego,
) Przepisy zawarte w obowigzujacym prawie budowlanym, rozporzgdzeniach

san./epid., bhp i p./poz. oraz zasady wiedzy technicznej, w szczegolno$ci:

© Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dziennik Ustaw 1994 Nr 89 poz. 414, z p6zn. zm.),

°© Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristaw i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120, poz.
1126, z péZn. zm.),

°  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401, z p6zn. zm.),

°  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. W sprawie szczegéfowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 Nr 180, poz. 1860 z p6zn. zm.),

© Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.08.2003 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z dn. 29.09.2003 r. poz. 1650, z p6zn. zm).

ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejgcego
budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej na cele ustugowe zwigzane z promocjg kultury,
historii i turystyki w Nowej Wsi, gmina Suwatki, na dzialce ewid. nr 20/32, z
infrastrukturg techniczng — instalacjg c.o. z kotlowni zasilanej gazem ptynnym z
zewnetrznej instalacji gazowej z nadziemnym zbiornikiem gazu plynnego o
pojemnosci 2,7 m®, przytaczem wodociggowym, instalacjg kanalizacji sanitarnej ze
szczelnym ziornikiem $Sciekéw sanitarnych o pojemnosci 6,0 m?® instalacjg
elektroenergetyczng — i zagospodarowaniem terenu inwestyc;ji.

W pierwszym etapie przewiduje sie wykonanie prac przygotowawczych i planowanych
rob6t ziemnych, nastepnie kompleksowych robét budowlanych zwigzanych z
projektowanym zakresem prac, wymaganych dla realizacji zamierzenia
inwestycyjnego wraz z zasileniem obiektu w media, nastepnie kompleksowe roboty
wykonczeniowe dla catej inwestycji, fgcznie z elementami zagospodarowania terenu.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Przedmiotowa dziatka to parcela zainwestowana, zabudowana istniejgcym
parterowym niepodpiwniczonym budynkiem uzytecznosci publicznej remizy OSP.
Teren lokalizacji posiada uzbrojenie techniczne w postaci gminnej sieci wodociggowej,
instalacji kanalizacji sanitarnej ze szczelnym zbiornikiem $ciekdéw sanitarnych i sieci
elektroenergetycznej, ktére umozliwiajg zasilenie inwestycji w niezbedne do jej
funkcjonowania media.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Istniejgca kubatura budowlana oraz zle zagospodarowanie i nieodpowiednie
uzytkowanie placu budowy.

SKALA | RODZAJE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA.

Podczas budowy w trakcie prac przygotowawczych zwigzanych z robotami ziemnymi
polegajgcymi na wykonywaniu wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o
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fundamentowych, $cian fundamentowych oraz podziemnych przytaczy i instalaciji.

W trakcie prowadzenia kompleksowych robé6t budowlanych i wykonczeniowych
elewacji i dachu budynku wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m (montaz i
demontaz rusztowan, praca na wysokosci), upadku materiatéw i upuszczenia narzedzi
z duzej wysokosci, potrgcenia pracownika fadunkiem, uszkodzenia ciata substancjami
agresywnymi i okaleczenia wystajacymi ostrymi elementami oraz narzedziami.

W trakcie wykonywania prac w obrebie przylgczy i instalacji elektrycznych oraz prac
prowadzonych z uzyciem elektronarzedzi wystepuje zagrozenie porazenia pragdem
elektrycznym.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU ’PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Okreslenie zasad postepowania w przypadku powstania zagrozenia, wymog
stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen oraz bezposredni nadzér nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z projektem i specyfikacja wykonania i odbioru
robét budowlanych.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t nalezy:

— skontrolowa¢ uprawnienia kierownika robét,

— zapozna¢ pracownikéw z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401),

— Wwyposazy¢ pracownikéw i kadre kierujaca robotami w $rodki ochrony osobistej
(odpowiednia odziez, obuwie, kaski, itp.),

Pracownicy zatrudnieni przy pracach wykonawczych powinni zostaé¢ przygotowani w
zakresie szkolern wstepnych i okresowych BHP. Pracownicy wykonujacy niektore
prace, jak pracownicy obstugujgcy maszyny budowlane, powinni posiadaé dodatkowe
zaswiadczenia uprawniajgce ich do wykonywania tych prac.

Pracownicy powinni zosta¢ szczegdlowo poinformowani o kolejnosci, sposobie i
rodzaju planowanych do wykonania rob6t oraz o mozliwosci wystapienia zagrozen i
wskazania o ich zapobieganiu przy wykonywaniu robét, co powinno by¢ ujete w
opracowanym przez kierownika robét planie BiOZ.

Wszyscy zatrudnieni przy pracach wykonawczych pracownicy powinni posiadac
aktualne badania lekarskie wstepne i okresowe.

Wszystkie materialy i urzadzenia instalowane w obiekcie powinny spetniaé wymogi
dotyczace aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci z aprobatg i certyfikacjg, w
zaleznosci od typu materiatdw bgdz urzgdzen.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z  WYKONYWANIA  ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE W CELU SZYBKIEJ EWAKUACJI NA WYPADEK POZARU, AWARII |
INNYCH ZAGROZEN.

Wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w poblizu budynku z uwagi na
wystepujacy ruch pieszy i samochodowy oraz stref pracy maszyn i urzadzen (m. in.
zasieg ruchomych czeéci transportu pionowego) — tablice bhp w zakresie obstugi
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maszyn, urzadzen i elektronarzedzi oraz o pracach na wysokosci, informacja pisemna
oraz taémy, barierki i szarfy ostrzegawcze. Ustawienie rusztowan elewacyjnych nalezy
wykonaé¢ zgodnie z przepisami ogoinymi, instrukcjg montazu i eksploatacii
opracowanymi przez producenta (demontaz po zakonczeniu prac elewacyjnych).
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach oraz w miejscach przejazdow i
przejéé pieszych powinny spetia¢ wszystkie wymagania obowiazujgcych przepisow
szczegoblnych.

Okreslenie czynnikéw mogacych stwarza¢ zagrozenie, rozmieszczenie urzadzen
przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami czerpalnymi,
zaworami odcinajgcymi i drogami dojazdowymi, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych (strefy magazynowania i sktadowania oraz strefy pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego), rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej
oraz przedstawienie rozwigzania ukfadu komunikacyjnego, transportu na potrzeby
budowy i ogrodzenia terenu.

Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.06.2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (DZ. U. 2003 Nr 47, poz. 401), a w szczegoblnosci:

— pracownicy, a takze aszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy, powinni byc¢
wyposazeni w wymagane $rodki ochrony indywidualnej, tj. kaski, okulary, maski
przeciwpytowe, rekawice, pasy bezpieczenstwa, ubrania robocze, maski spawalnicze,
w zalezno$ci od wykonywanej pracy,

— ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia
dla ludzi; wysokoé¢ takiego ogrodzenia powinna wynosi¢ min. 1,50 m,

— strefy niebezpieczne i przejécia powinny by¢ wyznaczone i oznakowane i w miare
potrzeby zabezpieczone,

_ skiadowiska materiatéw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢
wykonane w spos6b zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrécenia, zsuniecia lub
rozsuniecia sie sktadowanych materiatow i elementow; opieranie sktadowanych
materialow i elementéw o ploty, stupy linii napowietrznych, budynki wznoszone lub
tymczasowe jest zabronione,

— nalezy stosowa¢ zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko$ci wymienione w
rozporzadzeniu, krawedzie wykopu nalezy zabezpieczy¢ balustradami,

— nalezy wyznaczyé, ogrodzi¢ i w miare mozliwosci zabezpieczy¢ strefy zagrozone
upadkiem przedmiotéw z wysokosci,

— drogi i wyj$cia ewakuacyjne musza odpowiadaé wymaganiom przepisow techniczno
budowlanych oraz przepiséw pozarowych i powinny posiadac o$wietlenie awaryjne,

— teren budowy powinien by¢ zaopatrzony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru
oraz w system sygnalizacji pozarowej,

— nalezy zapewni¢ wentylacje w miejscu pracy zgodnie z przepisami rozporzadzenia,

— nalezy zastosowa¢ niezbedne s$rodki ostroznoéci podczas prac z materiatami
palnymi,

— parametry stosowanych urzadzen transportowych  powinny  odpowiadac
przewozonym tadunkom,

— nalezy stosowa¢ minimalne odlegtosci sytuowania stanowisk pracy, sktadow i
maszyn od linii elektroenergetycznych,

— nalezy stosowa¢ zalecenia rozporzgdzenia w zakresie bezpiecznej obstugi maszyn,
bezpieczenstwa robot ziemnych, murarskich, tynkarskich, zbrojarskich, betoniarskich,
montazowych, spawalniczych i izolacyjnych,

Wykaz $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych noebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczego6lnego zagrozenia
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— na pomieszczeniu socjalnym pracownikéw nalezy umiescié tablice informac%)ﬁéwa““'
zawierajgcg adresy i telefony do najblizszych jednostek policji, pogotowia ratunkowego
i strazy pozarnej,

— W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkt pierwszej pomocy wyposazony w
Srodki opatrunkowe,

— W pomieszczeniu socjalnym przygotowaé miejsce na telefon i kaski ochronne,

— na terenie budowy nalezy rozmiescic tablice ostrzegawcze,

— za pomocg tablic informacyjnych nalezy wyznaczyé droge ewakuacyjng z terenu

budowy.

W czasie prowadzenia robét nalezy stosowac nastepujgce akty prawne i przepisy:

)

)

)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401, z p6zn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.08.2003 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z dn. 29.09.2003 r. poz. 1650, z p6Zzn. zm).

Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z p6zn.zm. — dziat X,

Ustawa z dn. 06.03.1981 r. o Inspekgji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 z 1985 r.,, z péZn. zm.),

Warunki techniczne wykonywania robét budowlano — montazowych, przepisy szczegétowe, normy itp.

W oparciu o sporzgdzong wyzej informacje dotyczgcq bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, o ktérej
mowa w art. 20 ust.1 ustawy z dn. 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane z poézZniejszymi
zmianami oraz w oparciu o art. 21a ust.2 wyzej wymienionej ustawy okreslajgcych
specyfike obiektéw budowlanych oraz poszczegdinych rodzajow robét budowlanych
okreslono dla przedmiotowej inwestycji  koniecznosé wykonania  planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na etapie realizacji.
‘ . SUWALKI — maj 2017 r,

mgr in. a%*fv‘ Malesinski

1e do projektowania
nosci architektonicznej
wid. Bt POKK/103/2007
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejacego budynku OSP na cele ustugowe zwiazane z promocja
kultury, historii i turystyki z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu inwestycji nr 1/2017

Budynek oceniany:

Nazwa obiektu

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejgcego budynku
OSP na cele ustugowe zwigzane z promocjg kultury, historii i
turystyki z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem
terenu inwestyciji

Zdjecie budynku

Adres obiektu

16-402 Nowa Wie$ Nowa Wie$ dz. nr 20/32

Catosé/ czes¢ budynku

Catos¢ budynku

Nazwa inwestora

Urzgd Gminy Suwatki

Adres inwestora

Swierkowa 45

Kod, miejscowos$¢

16-400, Suwatki

Powierzchnia uzytkowa o

regulowanej temp. (A, m%) 394,10
rF;o;me;zchma zabudowy (Ag, 212,40
Powierzchnia netto (Pn, m?) 394,10
Powierzchnia uzytkowa (Py, m%) | 394,10
Powierzchnia ruchu (Pr, m?) 394,10
Powierzchnia ustugowa (Pg, m?) | 394,10
Kubatura budynku (V, m®) 1610,00
Imie i nazwisko Uprawmem@/p@g;;gﬂgam Podgis Data
A

. siacl | l“’lruml B abb wny |

Projektant. |Halina Zelazko A 2017-05-12

LD Jaiima .{ct »96
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Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qu ng
Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koficowej i pierwotne;j
Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Urzgdzenia pomocnicze

Podstawa prawna:
- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegGtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie
Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych
I. Przegrody Sciany zewnetrzne
2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~eK] W/m?K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna gr. 42cm SZ4 0,23 0,23 Tak
Il. Przegrody strop zewnetrzny
2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U; [W/m*eK] W/mZK] spelniony
1 Strop zewnetrzny STZA1 0,18 0,18 Tak
1ll. Przegrody podtogi na gruncie
2, Wsp.U. wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~K] W/m?K] speiniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,30 0,30 Tak
I\V. Przegrody stropy wewnetrzne
2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~eK] W/m?K] spelniony
1 Strop wewnetrzny STW 1 0,20 0,25 Tak
V. Przegrody drzwi zewnetrzne
2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [W/mzK] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,50 1,50 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
VI. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [‘\’,"jﬁ{zk’] Wsp.g | WT2017 V\‘,’\,S%%mg
[W/m?eK] Unnax g
1 | Oknozewnetrzne | 0Z1 110 0,70 110 0,35 Tak IS
dotyczy
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2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Rozbudowa , nadbudowa i przebudowa istniejgcego budynku OSP

Ciepto wtasciwe wody, ¢, 4,19 kJ/(kgeK)
Gestos¢ wody, pyw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, 8y 55
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °‘c
Wspoditczynnik korekceyjny, kg 0,78 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A¢ 394,10 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vy 0,60 dm®/(m?-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qu ng 3525,89 kWh/rok
3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Rozbudowa , nadbudowa i przebudowa istniejacego budynku OSP

Nazwa zrédta Ogrzewanie- kociot gazowy

Nr zrédia 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj no$nika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ptynny
Wspétczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qy 18190,39 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub
ciekte, z zamknietg komorg spalania i palnikiem
modulowanym, o mocy nominalnej do 50kW

Sprawno$¢ wytwarzania ny

0,87

Wybrany wariant regulacji

proporcjonalnosci P-2K

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem

Sprawno$¢ regulacji nye

0,88

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
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zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu ny g

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 70/55°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$¢ akumulacji ny s

0,93 -

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika 1y ot

0,68 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eepom %

508,39 kWh/rok

4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Rozbudowa , nadbudowa i przebudowa istniejagcego budynku OSP

Nazwa zrodta

kociot na paliwa gazowe propan

Nr Zrodta

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj no$nika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ptynny

Wspétczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Q ng 3525,89 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty niskotemperaturowe o mocy do 50 kW

Sprawno$¢ wytwarzania nw,g

0,83 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — system z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z
pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesylu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos$é przesyitu nw 4

0,86 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 r.

Sprawnos$¢ akumulacji nw s 0,86 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego no$nika ny ot 0,57 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢pomwes 172,85 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Rozbudowa , nadbudowa i przebudowa istniejacego budynku OSP
Nazwa Zrédta Nowe zrédto Swiatta
Nr zrédta 1 -
Rodzaj no$nika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspétczynnik W 3,00
Wspoiczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa E; 5788,46 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A; 280,00 m*
Czas uzytkowania os$wietlenia dzien tp 3000,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 2000,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie
Wptyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulaciji Reczna
Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowagjzopa do utrzymania o$wietlenia na Nie
wymaganym poziomie ‘
Wspbtczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia F¢ 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pom, % - kWh/rok
6) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej
Rozbudowa , nadbudowa i przebudowa istniejacego budynku OSP
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrodta Nazwa zrédta Qun Qkn QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Ogrzewanie- kociot gazowy 18190,39 |26612,52 [29273,77
Suma 18190,39 |26612,52 |29273,77

Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrédta Quw Qrw Qpw

kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
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1 kociot na paliwa gazowe propan 3525,89 |6174,51 [7310,52
Suma 3525,89 |6174,51 |7310,52

Oswietlenie wbudowane

Nr zrodta Nazwa zrédta Qu. Qx.L Qp,
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe Zrédio $wiatta - 5788,46 |17365,38

Suma - 5788,46 |17365,38

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) / A 55,10 kWh/(m?srok)

Zestawienie energii koricowe] EK=(Qyn+Qxw+Qx 1 +Eeipom) / Ar 99,61 KWh/(m?srok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qp w+Qp,. 53949,68 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 2

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A, 136,89 i eraik)

Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 394,10 m?

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPyw 60,00 KWh/(m ?erok)
uzytkowej

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

2
o$wietlenia AEP, 100,00 kWh/(m “erok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng,
energig pierwotng do ogrzewania, wentylaciji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

EP o 160,00 kWh/(m %erok)

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?erok) EPmax KWh/(m 2erok) Uwagi
132,67 < 160,00 Warunek spetniony

7) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m?-rok)]

E Oceniany budynek

P

. ,50 ,100 ;150 200 1250 ,300 1350

Wymagania dia nowego budynku

T
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Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EP Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

8) Urzadzenia pomocnicze

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg E,om [KWh/rok]
1 Ogrzewanie 508,39
2 Przygotowanie cieptej wody 172,85
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