PRZEKROJE NORMALNE  SKALA 1:50

Typ "A" - na odcinku prostym

*) e - (1) Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR1-2 gr. 4 cm
(*) - lokalizacja oraz rzedne dna rowu w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru 2) Wanwrstwa wigiaea 2 betonu asfaltowego AC 16W KR 12 er. 4 ¢
(3) Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, doziarnionego w 50% kruszywem famanym
grubosci 15 cm
N...‘\ﬁ 2@ ". na N& \ﬁ& (4) Pobocze z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
doziarnionego w 50% kruszywem famanym
(5) Wyprofilowane i zaggszczone podioze do Is > 1,00

Data: Czerwiec 2018 1.

Inwestor: Gmina Suwalki
ul. Swierkowa 45, 16-400 Suwatki

"Przebudowa drogi gminnej nr 166504B Osinki ( od drogi gminnej Rys. nr 7
%) _ lokalizaci - reedne d eniu z 1 " Nad Zm_uzm\ nr 102015B do drogi krajowej nr 8) na odcinku o dlugoéci okoto
\ x - lokalizacja oraz rzeane ana rowu w porozumieniu z Inspexiorem Naazoru Obiekt: 800 m oraz drogi wewnetrznej na odcinku o diugosci okoto 600m
na czgsci dzialek o numerach geodezyjnych 147, 156 1 142/1" Skala 1:50
Temat Przekroj normalny
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