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PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa Inwestycji: ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 102008B na dz. nr ewid. 268; 269 na
dl. 721 m oraz drogi wewnetrznej na dz. nr ewid. 270/1; 271 na dk. 237
m z nawierzchni Zzwirowej na nawierzchni¢ utwardzong o szerokosci
nawierzchni jezdni 3,5m wraz z poboczami 2x0,75m w msc. Taciewo.”

Adres : Taciewo, gmina Suwatki

Inwestor: Gmina Suwalki
16-400 Suwatki, ul. Swierkowa 45

Projektant . inZz. Renata Stankiewicz
Nr upr.PDL/0030/Z00D/04

Suwatki, lipiec 2018r.
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

. Czes¢ opisowa
OPIS tECRNICZNY ... e e

| .Czes¢ graficzna

Plan orientacyjNy ........ooooiiiiiiiiiii e
Projekt zagospodarowania terenu skala 1:1000, Rys. nr D-1

Przekroje normalne konstrukcyjne skala 1:50, Rys. nr D-2
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora

Odbitka z mapy zasadniczej w skali 1:1000

ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych — odkrywki

pomiary wlasne w terenie

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1
ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. nr 43, poz. 430 z p6z.zm.)

2.Przedmiot, zakres, cel i planowany sposéb zagospodarowania terenu inwestycji.
Zakres opracowania obejmuje przebudowe dwoch odcinkéw drogi gminnej o nawierzchni

utwardzonej w msc. Taciewo gmina Suwatki. Dtugo$¢ odcinkow :

- 237m.

-721m

Przebieg drogi miesci si¢ w granicach geodezyjnych istniejacego pasa drogowego.
3. Stan projektowany.

3.1. Cel

Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego , poprawa warunkow zycia mieszkancow.

Przekroj na odcinkach prostych i lukach . nawierzchnia asfaltowa

e szeroko$¢ korony drogi: 5,0m

e szeroko$¢ jezdni o nawierzchni utwardzone;j: 3,5m

e szeroko$¢ poboczy o nawierzchni utwardzonej 2x0,75m

e spadek poprzeczny jezdni na proste;j : daszkowy 2,0%

e spadek poprzeczny jezdni na tuku: jednostronny 3,0-5%

4. Konstrukcje nawierzchni.

Dla okreslenia konstrukcji nawierzchni postuzono sig:

Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — 1997 opracowanym
przez Instytut Badawczy Drog 1 Mostow na zlecenie Generalnej Dyrekcja Drog Publicznych.

Na podstawie wczesniej przeprowadzonej analizy dotyczacej wyznaczenia stanu podloza
gruntowego oraz kategorii ruchu przyjeto do dalszych rozwazan nastepujace zalozenia projektowe
pozwalajace na okreslenie konstrukcji nawierzchni

Kategoria ruchu : KR 1- okre$lona zostala w analizie ruchu

Grupa nosnosci : G 2 — okreslona zostata w oparciu o odkrywki wykonane w terenie .
Zaprojektowano wykonanie nawierzchni o nowej konstrukcji.

Przyjeto nastgpujaca konstrukeje nawierzchni :
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WARIANT | — nawierzchnia bitumiczna

rodz_a J . charakterystyka konstrukcji nawierzchni

nawierzchni

nawierzchnia 4 cm. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70
jezdni 4 cm. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70

0-7 cm. Warstwa wyrdwnawczo wzmacniajgca z kruszywa
podbudowa naturalnego 0/31,5mm doziarnionego kruszywem famanym 50%
stabilizowana mechanicznie (C50/30)

podtoze Istniejgca podbudowa z kruszywa naturalnego

WARIANT Il — nawierzchnia betonowa

rodzaj

nawierzchni charakterystyka konstrukcji nawierzchni

nawierzchnia

jezdni 14 cm. Warstwa Scieralna z betonu cementowego C30/37

0-7 cm. Warstwa wyrdwnawczo wzmachniajgca z kruszywa
podbudowa naturalnego 0/31,5mm doziarnionego kruszywem famanym 50%
stabilizowana mechanicznie (C50/30)

podtoze Istniejgca podbudowa z kruszywa naturalnego

4.1. Odwodnienie.
Wody opadowe z jezdni zostang odprowadzone powierzchniowo, grawitacyjnie przez
projektowane elementy odwodnienia :
- Rowy drogowe otwarte trawiaste
- Skarpy nasypow
4.2. Obiekty inzynierskie.
W obrebie projektu obiekty inzynierskie nie wystgpuja.
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5. Zielen.

W ramach inwestycji zostanie wykonane humusowanie i obsianie trawg skarp i rowow.

6. Rozbidrki.

Realizacja zadania przewiduje wyréwnanie istniejacej drogi o nawierzchni zwirowej i wykonanie
nawierzchni utwardzonej asfaltowej lub betonowe;.

7. Roboty ziemne.

Projekt przewiduje wykonanie robo6t ziemnych zasadniczych wykopowych (zdjecie humusu 30-
40cm) pod konstrukcje elementow drég. Zdjety humus nalezy zeskladowa¢ w pryzmach celem
powtdrnego wykorzystania do rekultywacji terenu starej trasy drogi i do wykonania humusowania
skarp. Podloze przygotowane pod konstrukcje nalezy wzmocni¢ poprzez zastosowanie w-wy
wyrownawczej z kruszywa C30/50 1 dogesci¢ zageszczarkami w celu uzyskania wskaznika
zageszczenia Is=0,98 . W czasie wykonywania robot ziemnych stosowaé zalecenia norm: PN-B-
02480- grunty budowlane, PN-S-02205- Drogi samochodowe, roboty ziemne , wymagania i
badania, BN-77/8931-12- oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

8. Wyburzenia, wycinka drzew.
Wyburzenia nie wystepuja. Wycinki drzew nie wystepuja.
9. Zgodnos¢ z miejscowym planem zagospodarowania.

Na przedmiotowym terenie nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

10. Tereny chronione.

Teren opracowania nie jest w strefie konserwatorskiej, jest poza granicami terenéw podlegajacych
ochronie archeologiczne;.

Teren planowanej inwestycji nie znajduje si¢ w granicach Natura 2000

11. Tereny goérnicze.

Nie dotyczy.

12.  Ochrona srodowiska.

Przebudowa terenu nie wplynie negatywnie na Srodowisko, gdyz poprawi warunki ruchu i
bezpieczenstwa, a uporzadkowanie terenéw komunikacyjnych spowoduje, obnizenie poziomu
hatasu od ruchu ( rowna nawierzchnia drogi).

13. Projektowane uzbrojenie techniczne. Rozwigzania kolizji z uzbrojeniem.

Na terenie inwestycji znajduja si¢ napowietrzna sie¢ energetyczna oraz kable teletechniczne. Przed
rozpoczeciem robdt nalezy zlokalizowad istniejace uzbrojenie terenu. W rejonie istniejacego
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem recznym.

14. Wytyczne prowadzenia robét

Przed rozpoczegciem robot wykonawca opracuje i dostarczy do zatwierdzenia administracji drog
plan organizacji ruchu drogowego. Po zatwierdzeniu dokumentéw Wykonawca dokona na ich
podstawie oznakowania 1 zabezpieczenia miejsca wykonywania robot. Wykonawca przed
rozpoczeciem robot dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji 1 innych struktur
podziemnych W przypadku konieczno$ci naruszenia lub przerwania istniejacych instalacji
Wykonawca nie podejmie zadnych dzialan bez powiadomienia o tym inwestora. Wykopy nalezy
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wykonaé jako wykopy otwarte. Metody wykonania rob6t — wykopu (rgcznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzgtu mechanicznego. W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ sposobem rgcznym. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacje.
15. Luki poziome i zalamania
e W-1:R=600,i=2% daszek
Pt - km 0+14,87km
St - km 0+31,29km
KL - km 0+47,79km
e W-2:R=400,i=2% daszek
Pt - km 0+0,00km
St - km 0+19,88km
KL - km 0+39,73km
e Z-1 km 0+80,17km (2,54°)
e W-3:R=40,i=6%
Pt - km 0+136,41km
St - km 0+141,00km
KL - km 0+145,59km
e W-4:R=200,i=2% daszek
PL - km 0+162,51km
St - km 0+178,83km
KL - km 0+195,15km

o Z-2 km 0+246,11km (1,13°)
e Z-3 km 0+273,00km (0,34°)
e Z-4 km 0+296,88km (1,90°)
e Z-5 km 0+467,88km (1,93°)
o Z-6 km 0+492,46km (1,45°)
e Z-7 km 0+593,56km (1,90°)

e W-5:R=40,i=6%
Pt - km 0+649,81km
St - km 0+668,84km
Kt - km 0+687,88km
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