PRZEKROJE DROGOWE
NORMALNE KONSTRUKCYJNE - WARIANT I
SKALA 1:50

PRZEKROJ DROGOWY NA PROSTEJ

SKALA 1:50
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Pobocze Jezdnia Pobocze

14 cm. Pobocze z kruszywa naturalnego
doziarnione kruszywem tamanym 50%
0-7 cm. Warstwa wyréwnawczo wzmacniajgca
z kruszywa naturalnego 0/31,5mm
doziarnionego kruszywem tamanym 50%
stabilizowana mechanicznie
Istniejaca podbudowa z kruszywa
naturalnego

14 cm. Beton cementowy C30/37

0-7 cm. Warstwa wyréwnawczo wzmacniajgca
z kruszywa naturalnego 0/31,5mm
doziarnionego kruszywem tamanym 50%
stabilizowana mechanicznie

Istniejgca podbudowa z kruszywa
naturalnego

PRZEKROJ DROGOWY NA tUKU
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Pobocze Jezdnia Pobocze
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14 cm. Pobocze z kruszywa naturalnego
doziarnione kruszywem tamanym 50%
7 cm. Warstwa wyréwnawczo wzmacniajgca
z kruszywa naturalnego 0/31,5mm
doziarnionego kruszywem tamanym 50%
stabilizowana mechanicznie
Istniejgca podbudowa z kruszywa
naturalnego

14 cm. Beton cementowy C30/37

7 cm. Warstwa wyréwnawczo wzmacniajgca
z kruszywa naturalnego 0/31,5mm
doziarnionego kruszywem tamanym 50%
stabilizowana mechanicznie

Istniejgca podbudowa z kruszywa
naturalnego

tuki

W-1 R=600, i = 2.0% daszek
W-2 R=400, i = 2.0% daszek

W-3 R=40, i=6.0%

W-4 R=200, i = 2.0% daszek

W-5 R=40, i=6.0%

PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 SUWALKI, UL. ELCKA 23

OBIEKT ..Pr;ebudowa dr&{gi gminnej NF 102008B na dz. nr gwid. 2.68; 269 oraz [ paATA
drogi wewngtrznej na dz. nr ewid. 270/1; 271 z nawierzchni zwirowej na|
ADRES . . N 07.2018
nawierzchnig utwardzong w msc. Taciewo.”
Branza drogowa Numer uprawnieft Podpis
Projektant inzRENATA STANKIEWICZ PDL/0030/Z00D/04
PRZEKROJE DROGOWE RYS.NR
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