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DANE OGOLNE:

INWESTOR: GMINA SUWALKI
Slvierkowa 45, 16 — 400 Suwalki

INWESTYCJA: Budowa drogi gminnej KD w msc. Krzywe, gm. Suwaiki
dz. ewid. 115/15, 120, 122, 115/16
PROJEKT OPRACOWAL: mgr in z. Marian Malinowski

2.1 OPIS TECHNICZNY.

2.1.1. Przedmiot _opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projektkonawczybudowy dwietlenia drogi gminnej w
miejscowdci Krzywe gm. Suwatki.

2.1.2_ Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- projekt drogowy,

- obowazujgce normy i przepisy.

2.1.3 Dane instalacyjne.

» napkcie zasilajce U=400/230V, 50Hz
» ukiad sieci-éwietlenie drogowe N-C
» moc szczytowo-obliczeniowa
swietlenie Ps=1,0kW
» napkcie znamionowe U= 400V

2.1.4. Projektowane éwietlenie zewretrzne

Do dswietlenie ulic zaprojektowano stupywietleniowe o wys. 8,5m kolor:
anodowany naturalny z wygnikiem Wt 1/1,5/3,7/5 na fundamencie B-70 z opgg@8W
5000K T2 szt. 14.

Tam, gdzie w dokumentacji projektowe] zostato wskaane pochodzenie
materiatdbw (marka, znak towarowy, producent, dostawa urzadzen i materiatow),
Zamawiajacy dopuszcza oferowanie urgdzen i materiatbw rownowaznych o nie
gorszych parametrach techniczno-funkcjonalnych, ktée zagwarantuja realizacje robot
zgodnie z wydanym pozwoleniem na budogworaz zapewng uzyskanie parametrow
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatonych w wyzej wymienionych
dokumentach okre&lajacych zakres dokumentacji projektowej.

Wszelkie nazwy witasne produktow i materiatdw przywtane w dokumentacji
projektowej stuza okresleniu wiasciwosci i wymogoéw technicznych oraz spetnieniu
pozadanych przez projektanta wymaga estetycznych zaldonych w dokumentaciji
projektowej.
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Zasilanie projektowanego swietlenia odbywa sie bedzie z istnigjcej linii
napowietrznej typu AsXSn 2x25ntnzasilanej z istnigpej szafy SO. Do zasilania stupow
zaprojektowano kabel YAKY 4x35miw bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x3mm.

Kabel naley uktada& w rowie kablowym o glbokasci 0,8m na 10-cio centymetrowej
podsypce z piasku. Nagphie utazony kabel nalgy zasypaé 30 centymetrowwarstwg zasypki.
Zasypk wykopu wykon& z gruntu przepuszczalnego, zsgczajgc go mechanicznie
warstwami grubgci max. 30cm: wskaik zag:szczenia 1,0. Zasypkprzykry¢ folig koloru
niebieskiego wzdtu catej trasy kabla. Skrzgwanie kabla z wodoggiem i kanalizag
wykona w rurach ostonowych 110mm. Po zakeeniu robo6t pas drogowy uptmaé z
wszelkich zanieczyszcaeoraz powiadonti zarzdce drogi o zakéczeniu robdt celem
odebrania pasa drogowego.

Stupy pohczye trwale z utgong bednark. Kabel pod wjazdami chrofirurg ostonovg 110mm.
W kazdym stupie zamontowdabliczke stupows z bezpiecznikami topikowymi 6A. Przewody
od tabliczki stupowej do kalej z opraw 3xYDY2,5mm Rozdzielenie przewodu PEN na N i
PE nasfpuje w kadym stupie. Miejsce rozdzielenia uzigmipokczy¢ z bednark utozong w
ziemi.

Kabel utony w ziemi powinny b§ zaopatrzony na catej diugn w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odgiach nie wgkszych nk 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych, np. przy skepyvaniach, wejciach do kanatow i rur.

Kabel utzony w powietrzu powinny kiyyzaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach lub
skrzynkach oraz w takich miejscach i w takich opath, aby rozrinienie kabla nie
nasteczato trudnéci.

Na oznacznikach natg umiesci¢ trwate napisy zawiergge co najmniej:

a) symbol i numer ewidencyjny linii,

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

c) znak uytkownika kabla,

e) rok utazenia kabla.

Prace wykonazgodnie z normpN SEP 004-2014 - ,Elektroenergetyczne i sygnaligelinie
kablowe. Projektowanie i budowa”.

UWAGA! Nalezy dokon& odbioru kabli przed zasypaniem oraz wykémawentaryzag
geodezyjn.

2.2. UWAGI KONCOWE.

- Catas¢ robot wykoné zgodnie z aktualnie obowdujgcymi przepisami dotyegymi
wykonywania i eksploatacji instalacji i wdzen elektrycznych warunkami technicznymi
zasilania, warunkami szczegotowymi odtcaymi w uzgodnieniach.

- O rozpoczciu rob6t powiadondi z odpowiednim wyprzedzeniem zatizapcych sieciami i
wiascicieli terenu.

- Do odbioru kacowego przedstawiplan powykonawczy trasy linii kablowej, atesty i
certyfikaty instalowanych ugzlzen oraz protokoty badai pomiarow w zakresie wymaganym
warunkami technicznym odbioru.

Opracowat

mgr iz. Marian Malinowski



