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DANE OGOLNE:

INWESTOR: GMINA SUWALKI
Slvierkowa 45, 16 — 400 Suwalki

INWESTYCJA: Budowa drogi gminnej KD w msc. Krzywe, gm. Suwaiki
dz. ewid. 115/15, 120, 122/
PROJEKT OPRACOWAL: mgr in z. Marian Malinowski

2.1 OPIS TECHNICZNY.

2.1.1. Przedmiot _opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projektkonawczyusungcia kolizji z projektowan budowg
drogi gminnej w miejscowdei Krzywe gm. Suwaiki.

2.1.2 Podstawa _opracowania.

zlecenie Inwestora,

warunki usuricia kolizji nr 50/RE5/2017/6826 z dnia 06.09.201yane przez PGE
Dystrybucja S.A RE Suwatki

projekt drogowy,

obowgzujace normy i przepisy.

2.1.3 Dane instalacyjne.

» napkcie zasilajce U=400/230V, 50Hz
> ukiad sieci-@wietlenie drogowe N-C
» napkcie znamionowe U= 400V

2.1.4. Przebudowa sieci elektroenergetycznej — usaaie kolizji wiasnosé PGE.

Kolizja nr 1

> Istniegce stup linii napowietrznej nr 12, 13, 14 rmglezdemontow& W miejsce
zdemontowanych stupow nalezabudowa nowe zgodnie z projektem. Przewody typu 4x
AL35mn? +AsXSn 2x25mrii pomidzy stupami nr 12-14 nalg przepiaé na
projektowane stupy. Istnigge przyhcza napowietrzne nate przewiest na nowe stupy.
Na stupie nr 13 naly zamontowa ochronniki typu 4x 660-5 BO+E1+T oraz przgpi
istniejgce RSA z demontal. Kable na stupie chrofirurg ochroni do wysokaéci 3m.
Stupy uziemt, rezystancja uziemienia nie aeprzekraczal0Q.

Prace montaowe

L.P OPIS ELEMENTU ROBOT J.m | llos¢
0,4kVv

1. | Monta stanowiska stupowego 04-10,5/10 kpl 2
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2. | Montaz stanowiska stupowed@KK3-10,5/12 kpl 1
3. | Montaz ochronnikéwtypu 4x 660-5 BO+E1+T kpl 1

Prace rozbiorkowe

L.P OPIS ELEMENTU ROBOT J.m | llos¢
0,4kVv

1. | Demonta stupa linii NN-0,4kV typu RN-1ZIN kpl. 1

2. | Demonta stupa linii NN-0,4kV typu P-1ZN kpl. 1

3. | Demonta stupa linii NN-0,4kV typu P-1GN kpl. 1

Materiaty z demontau nalery przekazéa do magazynu RE Suwatlki

Kolizja nr 2
> istn. linig kablowg typu YAKXS 4x35mm?2 ze stupa nr 13 do ZKP nr 863lesy
zdemontowé&. Od nowoprojektowanego stupa nr 13 do isggego ZKP nr 8631
zaprojektowano nowy kabel typu YAKXS 4x120mm?2 |=28)m. Istniejce ZKP ZK-
1la+3P nalgy przebudowéna ZK-3a+3p zgodnie ze schematem.
Prace montazowe

L.P OPIS ELEMENTU ROBOT J.m | llos¢
0,4kV

1. | Przebudowa ZKP nr 8631 z ZK-1a+3P na ZK-3a+2P | kp 1

2. | Monta linii kablowej YAKXS 4x120mm m 38

Prace rozbiorkowe

L.P OPIS ELEMENTU ROBOT J.m | llos¢
0,4kV
1. | Demonta przykcza kablowego YAKXS 4x35mfn m 15
Kolizja nr 3

> naleey wybudow#& nowg linig¢ kablowg typu YAKXS 4x120mm?2 pongdzy ZKP nr
8631 a ZKP nr 2665 o diugd |=68(78)m.

Kable naley uktada w rowie kablowym o gibokasci 0,9m na 10-cio centymetrowej podsypce
z piasku. Nagpnie utazone kable naley zasypé 30 centymetrow warstwg zasypki. Zasypk
wykopu wykona z gruntu przepuszczalnego, zsgczajc go mechanicznie warstwami
grubaci max. 30cm: wskanik zag:szczenia 0,9. Zasyplkprzykry¢ folig koloru niebieskiego
wzdtuz catej trasy kabla. Kable pod wjazdami chtomirg ostonowg 110mm.
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Kabel utlony w ziemi powinny b§ zaopatrzony na catej diugn w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odgiach nie wgkszych nk 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych, np. przy skepyvaniach, wejciach do kanatow i rur.

Kabel utzony w powietrzu powinny kiyzaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach lub
skrzynkach oraz w takich miejscach i w takich opath, aby rozrnienie kabla nie
nasteczato trudnéci.

Na oznacznikach natg umiesci¢ trwate napisy zawiergge co najmniej:

a) symbol i numer ewidencyjny linii,

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

c) znak uytkownika kabla,

e) rok utazenia kabla.

Prace wykonazgodnie z norspN SEP E 004-2014 - ,Elektroenergetyczne i sygaalyme
linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

UWAGA! Nalezy dokon& odbioru kabli przed zasypaniem z udzialem przedstala
Rejonu Energetycznego w Suwatkach oraz wykanaentaryzagj geodezyjn.

2.1.5. Rozbi6érka istniegceqo dwietlenia i linii napowietrznej.

2.1.5.1. Istnigjce stupy linii napowietrznej kolidaga z projektowan drogy nalery
zdemontowé
Materiaty z demontau przekazé& do magazynu wigicielowi urzadzen.

2.1.5.2. Sposéb prowadzenia robot rozbiérkowych:

a) demonta linii kablowych i napowietrznych nN-0,4kV,
b) odkopanie stupOw linii napowietrznej

C) wyjecie stupdw z ziemi przy pomocywigu,

d) zasypanie wykopdow.

2.1.5.3. Sposo6b zapewnienia bezpiésh®a ludzi i mienia:

Przy poprawnym wykonywaniu robét nie wystije zagraenie bezpieczestwa ludzi i
mienia. Prace rozbidrkowe powinny odbywse po wykczeniu nagjcia w liniach
zasilapcych oraz po dopuszczeniu przez Rejon Energetyaz8ywatkach.

Pracownicy wykonujcy wykop oraz demontdinii kablowej winni by¢ poinstruowani o
przebiegu istnieicych linii energetycznych.

W trakcie wykonywania wykopu nalg wygrodzt i oznakowa teren wykonywania robot.

2.2. UWAGI KONCOWE.

- Catas¢ robot wykoné zgodnie z aktualnie obowdujgcymi przepisami dotyegymi
wykonywania i eksploatacji instalacji i wdzen elektrycznych warunkami technicznymi
zasilania, warunkami szczegotowymi oitcaymi w uzgodnieniach.

- O rozpoczciu rob6t powiadondi z odpowiednim wyprzedzeniem zatizapcych sieciami i
wiascicieli terenu.
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- Do odbioru kacowego przedstawiplan powykonawczy trasy linii kablowej, atesty i
certyfikaty instalowanych ugrzex oraz protokoty badai pomiarow w zakresie wymaganym
warunkami technicznym odbioru.

Opracowat

mgr ix. Marian Malinowski



