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DANE OGOLNE:

INWESTOR: GMINA SUWALKI
Slvierkowa 45, 16 — 400 Suwalki

INWESTYCJA: Budowa drogi gminnej KD w msc. Krzywe, gm. Suwaiki
dz. ewid. 115/15, 120, 122/
PROJEKT OPRACOWAL: mgr in z. Marian Malinowski

2.1 OPIS TECHNICZNY.

2.1.1. Przedmiot _opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekidowlany budowy @wietlenia oraz usugcia kolizji
z projektowan budowy drogi gminnej w miejscow&i Krzywe gm. Suwaiki.

2.1.2_ Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora,

warunki usuricia kolizji nr 50/RE5/2017/6826 z dnia 06.09.201yane przez PGE
Dystrybucja S.A RE Suwatki

projekt drogowy,

obowgzujace normy i przepisy.

2.1.3 Dane instalacyjne.

» napkcie zasilajce U=400/230V, 50Hz
> ukiad sieci-@wietlenie drogowe N-C
» moc szczytowo-obliczeniowa
swietlenie Ps=1,0kwW
» nhapkcie znamionowe U= 400V

2.1.4. Projektowane éwietlenie zewretrzne

Do dswietlenie ulic zaprojektowano stupywietleniowe o wys. 8,5m kolor:
anodowany naturalny z wygjinikiem Wt 1/1,5/3,7/5 na fundamencie B-70 z opy@8W
5000K T2 szt. 14.

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostato wskaane pochodzenie
materiatdw (marka, znak towarowy, producent, dostawa urzadzen i materiatéw),
Zamawiajacy dopuszcza oferowanie urgdzen i materialtow rownowaznych o nie
gorszych parametrach techniczno-funkcjonalnych, ktée zagwarantuja realizacje robot
zgodnie z wydanym pozwoleniem na budogworaz zapewns uzyskanie parametrow
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatonych w wyzej wymienionych
dokumentach okrelajacych zakres dokumentacji projektowe;j.

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdbw przywtane w dokumentacji
projektowej stuza okresleniu wiasciwosci i wymogow technicznych oraz spetnieniu
pozadanych przez projektanta wymaga estetycznych zatdonych w dokumentaciji
projektowej.
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Zasilanie projektowanego swietlenia odbywa sie bedzie z istnigjcej linii
napowietrznej typu AsXSn 2x25ntnzasilanej z istnigpej szafy SO. Do zasilania stupow
zaprojektowano kabel YAKY 4x35miw bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x3mm.

Kabel naley uktada& w rowie kablowym o glbokasci 0,8m na 10-cio centymetrowej
podsypce z piasku. Nagphie utazony kabel nalgy zasypaé 30 centymetrowwarstwg zasypki.
Zasypk wykopu wykon& z gruntu przepuszczalnego, zsgczajgc go mechanicznie
warstwami grubgci max. 30cm: wskaik zag:szczenia 1,0. Zasypkprzykry¢ folig koloru
niebieskiego wzdtu catej trasy kabla. Skrzgwanie kabla z wodoggiem i kanalizag
wykona w rurach ostonowych 110mm. Po zakeeniu robo6t pas drogowy uptmaé z
wszelkich zanieczyszcaeoraz powiadonti zarzdce drogi o zakéczeniu robdt celem
odebrania pasa drogowego.

Stupy pohczye trwale z utgong bednark. Kabel pod wjazdami chrofirurg ostonovg 110mm.
W kazdym stupie zamontowdabliczke stupows z bezpiecznikami topikowymi 6A. Przewody
od tabliczki stupowej do kalej z opraw 3xYDY2,5mm Rozdzielenie przewodu PEN na N i
PE nasfpuje w kadym stupie. Miejsce rozdzielenia uzigmipokczy¢ z bednark utozong w
ziemi.

Kabel utony w ziemi powinny b§ zaopatrzony na catej diugn w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odgiach nie wgkszych nk 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych, np. przy skepyvaniach, wejciach do kanatow i rur.

Kabel utzony w powietrzu powinny kiyyzaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach lub
skrzynkach oraz w takich miejscach i w takich opath, aby rozrinienie kabla nie
nasteczato trudnéci.

Na oznacznikach natg umiesci¢ trwate napisy zawiergge co najmniej:

a) symbol i numer ewidencyjny linii,

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

c) znak uytkownika kabla,

e) rok utazenia kabla.

Prace wykonazgodnie z normpN SEP 004-2014 - ,Elektroenergetyczne i sygnaligelinie
kablowe. Projektowanie i budowa”.

UWAGA! Nalezy dokon& odbioru kabli przed zasypaniem oraz wykémawentaryzag
geodezyjn.

2.1.5. Przebudowa sieci elektroenergetycznej — usaaie kolizji wiasnosé PGE.

Kolizja nr 1

» Istniegce stup linii napowietrznej nr 12, 13, 14 mglezdemontow& W miejsce
zdemontowanych stupow nalezabudowé nowe zgodnie z projektem. Przewody typu 4x
AL35mn? +AsXSn 2x25mrhi pomidzy stupami nr 12-14 nalg przepiaé na
projektowane stupy. Istnigge przyhcza napowietrzne nate przewiest na nowe stupy.
Na stupie nr 13 naly zamontowa ochronniki typu 4x 660-5 BO+E1+T oraz przgpi
istniejgce RSA z demontal. Kable na stupie chrofirurg ochroni do wysokaéci 3m.
Stupy uziemt, rezystancja uziemienia nie aeprzekraczal(Q.
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Prace montaowe

L.P OPIS ELEMENTU ROBOT J.m | llos¢
0,4kV
1. | Monta stanowiska stupowego 03-10,5/10 kpl 2
2. | Montaz stanowiska stupowed@KK-10,5/12 kpl 1
3. | Montaz ochronnikdwtypu 4x 660-5 BO+E1+T kpl 1

Prace rozbiorkowe

L.P OPIS ELEMENTU ROBOT J.m | llos¢
0,4kVv

1. | Demonta stupa linii NN-0,4kV typu RN-12IN kpl. 1

2. | Demonta stupa linii NN-0,4kV typu P-1ZIN kpl. 1

3. | Demonta stupa linii NN-0,4kV typu P-1GN kpl. 1

Materiaty z demontau naley przekazé do magazynu RE Suwalki

Kolizja nr 2
> istn. linig kablowg typu YAKXS 4x35mm? ze stupa nr 13 do ZKP nr 863lezy
zdemontowé. Od nowoprojektowanego stupa nr 13 do isggego ZKP nr 8631
zaprojektowano nowy kabel typu YAKXS 4x120mm?2 |=28)m. Istniejce ZKP ZK-

la+3P nalgy przebudowéana ZK-3a+3p zgodnie ze schematem.
Prace montazowe

L.P OPIS ELEMENTU ROBOT J.m | llos¢
0,4kV
1. | Przebudowa ZKP nr 8631 z ZK-1a+3P na ZK-3a+2P | kp 1
2. | Monta linii kablowej YAKXS 4x120mm m 38

Prace rozbiorkowe

L.P OPIS ELEMENTU ROBOT J.m | llos¢
0,4kV
1. | Demonta przykcza kablowego YAKXS 4x35mfn m 15
Kolizja nr 3

> nalery wybudowa& nowg lini¢ kablowg typu YAKXS 4x120mm?2 pongdzy ZKP nr
8631 a ZKP nr 2665 o diugd |=68(78)m.



PROJEKTOWANIE | NADZORY RENATA STANKIEWICZ

16-400 Suwalki, ul Etcka 23, NIP 844-101-23-Q8le/fax (087)563 05 87,e-mail: reniast@o02.pl
Kable naley uktada& w rowie kablowym o gibokasci 0,9m na 10-cio centymetrowej podsypce
z piasku. Nagpnie utazone kable naley zasypé 30 centymetrow warstwg zasypki. Zasypk
wykopu wykona z gruntu przepuszczalnego, zsgczajc go mechanicznie warstwami
grubaci max. 30cm: wskanik zagszczenia 0,9. Zasypkprzykry¢ folig koloru koloru
niebieskiego wzdli catej trasy kabla. Kable pod wjazdami chtomnirg ostonowa 110mm.
Kabel utony w ziemi powinny b§ zaopatrzony na catej diugn w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odgiach nie wgkszych nk 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych, np. przy skeoyvaniach, wejciach do kanatow i rur.
Kabel utzony w powietrzu powinny hiyzaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach lub
skrzynkach oraz w takich miejscach i w takich edath, aby rozrienie kabla nie
nasteczato trudnéci.
Na oznacznikach natg umiescic¢ trwate napisy zawierage co najmniej:
a) symbol i numer ewidencyijny linii,
b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,
c) znak aytkownika kabla,
e) rok utaenia kabla.
Prace wykonazgodnie z norspN SEP E 004-2014 - ,Elektroenergetyczne i sygaalyme
linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

UWAGA! Nalezy dokon& odbioru kabli przed zasypaniem z udziatem przedstala
Rejonu Energetycznego w Suwaitkach oraz wykanaentaryzagj geodezyjn.

2.1.6. Rozbiorka istniepceqo dwietlenia i linii napowietrznej.

2.1.6.1. Istnigjce stupy linii napowietrznej kolidaga z projektowan drogy nalery
zdemontowé
Materiaty z demontau przekazéa do magazynu wkeicielowi urzdzen.

2.1.6.2. Sposoéb prowadzenia robot rozbiorkowych:

a) demonta linii kablowych i napowietrznych nN-0,4kV,
b) odkopanie stupow linii napowietrznej

) wyjecie stupdw z ziemi przy pomocywigu,

d) zasypanie wykopow.

2.1.6.3. Sposo6b zapewnienia bezpiésh®a ludzi i mienia:

Przy poprawnym wykonywaniu robét nie wystije zagraenie bezpieczestwa ludzi i
mienia. Prace rozbiorkowe powinny odbywse po wykczeniu nagicia w liniach
zasilapcych oraz po dopuszczeniu przez Rejon Energetyaz8ywatkach.

Pracownicy wykonujcy wykop oraz demontdinii kablowej winni by¢ poinstruowani o
przebiegu istniejcych linii energetycznych.

W trakcie wykonywania wykopu nalg wygrodzt i oznakowa teren wykonywania robot.
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2.2. UWAGI KONCOWE.

- Catas¢ robot wykonég zgodnie z aktualnie obowdujgcymi przepisami dotyegymi
wykonywania i eksploatacji instalacji i wdzen elektrycznych warunkami technicznymi
zasilania, warunkami szczegotowymi oitceaymi w uzgodnieniach.

- O rozpoczciu rob6t powiadondi z odpowiednim wyprzedzeniem zatizapcych sieciami i
wiascicieli terenu.

- Do odbioru kacowego przedstawiplan powykonawczy trasy linii kablowej, atesty i
certyfikaty instalowanych ugzlzen oraz protokoty badai pomiarow w zakresie wymaganym
warunkami technicznym odbioru.

Opracowat

mgr it. Marian Malinowski



