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DANE OGOLNE:
INWESTOR:;: GMINA SUWALKI
ul. Swierkowa 45, 16 — 400 Suwatki
INWESTYCJA: Budowa drogi gminnej KD w mse. Krzywe, gm. Suwalki

dz. nr ewid. 115/15, 120, 122/

PROJEKT OPRACOWAL.: mgr inz. Marian Malinowski

2.1 OPIS TECHNICZNY.

2.1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy céwietlenia oraz usuniecia kolizji
z projektowang budowa drogi gminnej w miejscowosci Krzywe gm. Suwalki.

2.1.2 Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora,

warunki usunigcia kolizji nr SO/RE5/2017/6826 z dnia 06.09.2017 wydane przez PGE
Dystrybucja S.A RE Suwatki

projekt drogowy,

obowigzujgce normy i przepisy.

2.1.3 Dane instalacyjne.

» napigcie zasilajace U=400/230V, 50Hz
» ukiad sieci-o$wietlenie drogowe TN-C
» moc szczytowo-obliczeniowa

oSwietlenie Ps=1,0kW
# napigcie znamionowe o= 400V

2.1.4. Projektowane o$wietlenie zewnetrzne

Do o$wietlenie ulic zaprojektowano stupy oswietleniowe o wys. 8,5m kolor:
anodowany naturalny z wysiegnikiem WL 1/1,5/3.7/5 na fundamencie B-70 z oprawa 48W
5000K T2 szt. 14.

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostalo wskazane pochodzenie
materialow (marka, znak towarowy, producent, dostawca urzadzei i materialéw),
Zamawiajjcy dopuszcza oferowanie urzadzen i materialéw réwnowaznych o nie
gorszych parametrach techniczno-funkcjonalnych, ktére zagwarantuja realizacje robét
zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewniy uzyskanie parametrow
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w wyzej wymienionych
dokumentach okreslajgcych zakres dokumentacji projektowej.

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materialéw przywolane w dokumentacji
projektowej stuzj okresleniu wilasciwosci i wymogow technicznych oraz spelnieniu
pozadanych przez projektanta wymagan estetycznych zalozonych w dokumentacji
projektowej.
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Zasilanie projektowanego os$wietlenia odbywa¢ sie bedzie z istniejgcej linii
napowietrznej typu AsXSn 2x25mm? zasilanej z istniejacej szafy SO. Do zasilania shupow
zaprojektowano kabel YAKY 4x35mm? + bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x3mm.
Kabel nalezy uktada¢ w rowie kablowym o glebokosici 0,8m na 10-cio centymetrowej
podsypce z piasku. Nastepnie ufozony kabel nalezy zasypac 30 centymetrows warstwa zasypki.
Zasypke wykopu wykonaé¢ z gruntu przepuszczalnego, zageszczajgc go mechanicznie
warstwami grubosci max. 30cm: wskaznik zageszczenia 1,0. Zasypke przykryé folig koloru
niebieskiego wzdluz catej trasy kabla. Skrzyzowanie kabla z wodociagiem i kanalizacja
wykona¢ w rurach ostonowych 110mm. Po zakoficzeniu robét pas drogowy uprzatnaé z
wszelkich zanieczyszczen oraz powiadomi¢ zarzadce drogi o zakofczeniu robdt celem
odebrania pasa drogowego.
Stupy potaczy¢ trwale z utozong bednarkg. Kabel pod wjazdami chronié rurg ostonowsa 110mm.,
W kazdym stupie zamontowag tabliczke stupowa z bezpiecznikami topikowymi 6A. Przewody
od tabliczki stupowej do kazdej z opraw 3xYDY2,5mm?. Rozdzielenie przewodu PEN na N i
PE nastepuje w kazdym stupie. Miejsce rozdzielenia uziemi¢ - potaczyé z bednarkg ulozong w
ziemi.
Kabel ulozony w ziemi powinny by¢ zaopatrzony na calej dlugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatow i rur.
Kabel utozony w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwale oznaczniki przy gtowicach lub
skrzynkach oraz w takich miejscach i w takich odstgpach, aby rozrdznienie kabla nie
nastreczato trudnosci,
Na oznacznikach nalezy umie$cic¢ trwate napisy zawierajace co najmniej;
a) symbol i numer ewidencyijny linii,
b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,
¢) znak uzytkownika kabla,
e) rok utozenia kabla.
Prace wykonac zgodnie z norma N SEP 004-2014 -, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie 1 budowa”.
UWAGA! Nalezy dokona¢ odbioru kabli przed zasypaniem oraz wykonaé inwentaryzacje
geodezyjng.

2.1.5. Przebudowa sieci elektroenergetycznej — usuniecie kolizji wlasno$é PGE.

Kolizja nr 1

» Istniejace stup linii napowietrznej nr 12, 13, 14 nalezy zdemontowaé. W miejsce
zdemontowanych stupow nalezy zabudowacé nowe zgodnie z projektem. Przewody typu 4x
AL35mm* +AsXSn 2x25mm? pomiedzy shupami nr 12-14 nalezy przepiag¢ na
projektowane stupy. Istniejace przytacza napowietrzne nalezy przewiesié na nowe stupy.
Na stupie nr 13 nalezy zamontowaé ochronniki typu 4x 660-5 BO+E1+T oraz przepigé
istniejgce RSA z demontazu. Kable na stupie chronic rura ochronng do wysokosci 3m.
Stupy uziemic, rezystancja uziemienia nie moze przekraczaé 100,
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Prace montazowe

L.P OPIS ELEMENTU ROBOT J.m | Tlo§é
0.4kV
I. | Montaz stanowiska slupowego 03-10.5/10 kpl pi
2. | Montaz stanowiska stupowego RKK-10,5/12 kpl ]
3. | Montaz ochronnikéw typu 4x 660-5 BO+E1+T kpl 1
Prace rozbiérkowe
L.P OPIS ELEMENTU ROBOT J.m | Ilosé
0,4kV

[. | Demontaz shupa linii nN-0,4kV typu RN-12/ZN kpl. 1
2. | Demontaz slupa linii nN-0,4kV tvpu P-12/ZN kpl. 1
3. | Demontaz shipa linii nN-0.4kV typu P-10/ZN kpl. 1

Materialy z demontazu nalezy przekazaé do magazynu RE Suwalki

Kolizja nr 2

» istn. linig kablowa typu YAKXS 4x35mm? ze stupa nr 13 do ZKP nr 8631 nalezy
zdemontowa¢. Od nowoprojektowanego stupa nr 13 do istniejacego ZKP nr 8631
zaprojektowano nowy kabel typu YAKXS 4x120mm? 1=28(38)m. Istniejace ZKP ZK-
la+3P nalezy przebudowa¢ na ZK-3a+3p zgodnie ze schematem.

Prace montazowe

L.P OPIS ELEMENTU ROBOT Jm | Hosé
0,4kV
1. | Przcbudowa ZKP nr 8631 z ZK-1a+3P na ZK-3a+2P kpl 1
2. |Montaz linii kablowej YAKXS 4x120mm- m 38
Prace rozbidrkowe
L.P OPIS ELEMENTU ROBOT Jom | Tlo§é
0,4kV

I. | Demontaz przylacza kablowego YAKXS 4x35mm- m 15

Kolizja nr 3

» nalezy wybudowa¢ nowa lini¢ kablowa typu YAKXS 4x120mm? pomiedzy ZKP nr
8631 a ZKP nr 2665 o dlugosci 1=68(78)m.
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Kable nalezy uktada¢ w rowie kablowym o glebokosci 0,9m na 10-cio centymetrowe; podsypce
z piasku. Nastepnie utozone kable nalezy zasypac 30 centymetrows warstwa zasypki. Zasypke
wykopu wykona¢ z gruntu przepuszczalnego, zageszczajagc go mechanicznie warstwami
grubosci max. 30cm: wskaznik zageszczenia 0,9. Zasypke przykryé folia koloru koloru
niebieskiego wzdtuz calej trasy kabla. Kable pod wjazdami chroni¢ rurg ostonowa 110mm.
Kabel utozony w ziemi powinny by¢ zaopatrzony na catej dlugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejéciach do kanatéw i rur.
Kabel ulozony w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy glowicach lub
skrzynkach oraz w takich miejscach i w takich odstepach, aby rozréznienie kabla nie
nastreczato trudnosci,
Na oznacznikach nalezy umieéci¢ trwate napisy zawierajace co najmniej:
a) symbol i numer ewidencyjny linii,
b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,
c) znak uzytkownika kabla,
e) rok ulozenia kabla,
Prace wykonac zgodnie z normg N SEP E 004-2014 -, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

UWAGA! Nalezy dokona¢ odbioru kabli przed zasypaniem z udziatem przedstawiciela
Rejonu Energetycznego w Suwatkach oraz wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

2.1.6. Rozbidrka istniejacego oSwietlenia i linii napowietrznej.

2.1.6.1. Istniejgce stupy linii napowietrznej kolidujaca z projektowana drogg nalezy
zdemontowac.
Materialy z demontazu przekazaé do magazynu wlascicielowi urzadzen.

2.1.6.2. Sposob prowadzenia robot rozbiorkowych:

a) demontaz linii kablowych i napowietrznych nN-0,4kV,
b) odkopanie stupow linii napowietrzne;

¢) wyjecie stupdw z ziemi przy pomocy dzwigu,

d) zasypanie wykopaw.

2.1.6.3. Sposob zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia:

Przy poprawnym wykonywaniu rob6t nie wystepuje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i
mienia. Prace rozbiorkowe powinny odbywaé sig po wylaczeniu napiecia w liniach
zasilajgcych oraz po dopuszczeniu przez Rejon Energetyczny w Suwatkach.

Pracownicy wykonujgcy wykop oraz demontaz linii kablowej winni by¢ poinstruowani o
przebiegu istniejacych linii energetycznych.

W trakcie wykonywania wykopu nalezy wygrodzic¢ i oznakowaé teren wykonywania robét.
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2.2. UWAGI KONCOWE.

- Calosé robot wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
wykonywania i eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych warunkami technicznymi
zasilania, warunkami szczegdtowymi okreslonymi w uzgodnieniach.

- O rozpoczeciu rob6t powiadomié z odpowiednim wyprzedzeniem zarzadzajacych sieciami i
whascicieli terenu.

- Do odbioru koncowego przedstawi¢ plan powykonawczy trasy linii kablowej, atesty i
certyfikaty instalowanych urzadzen oraz protokoty badaf i pomiaréw w zakresie wymaganym
warunkami technicznym odbioru.

Opraggwat

mgr inz. Macggdn Malinowski



