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1. UZUPELNIENIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

1.1. Zakres robot

Kanaty z rur PVC-U 160x4,7 klasa S(SDR 34; SN8) 108,3m

Kanaty z rur PVC-U 200x5,9 klasa S(SDR 34; SN8) 296m

Studzienka kanalizacyjna PP dn 600 4 kpl

Trojnik kanalizacyjny 200x160x200 2 kpl
1.2. Rurociagi

Sie¢ grawitacyjng kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC-U klasy S (SDR 34; SN 8) rdzen spieniony.
Zastosowany materiat musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13476-2:2008. Wymiary rur i spadki
zgodnie z czescig graficzng opracowania. Rury nalezy ukifadac¢ na wczesniej przygotowanym podtozu.
Podsypke nalezy wyréwnac w taki sposéb aby jej gorna powierzchnia byta zgodna z projektowanym
spadkiem rurociggu. Przed wykonywaniem potgczen kielichowych sprawdzi¢ czystosé tgczonych
powierzchni. Nastepnie wykona¢ obsypke warstwami o grubosci do 30 cm ze starannym
zageszczeniem kazdej warstwy. Montaz sieci prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-ENV 1046
,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesylania wody i Sciekdw na
zewngtrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodéw pod ziemig i nad ziemig".

Przed zasypaniem rurociggu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci.

1.3. Elementy sieci grawitacyjnej

Sie¢ grawitacyjng kanalizacji sanitarnej uzbroi¢ w studnie rewizyjne. Zaprojektowano studnie systemowe
z PP o srednicy 600 mm . Rozmieszczenie studni zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Zaprojektowano studzienki niewtazowe, Srednica wewnetrzna trzonu: 600 mm, ptaskie dno kinety
umozliwiajgce tatwe usytuowanie na dnie wykopu, Zzebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajgce
sztywnos¢ oraz odporno$¢ na wyptyw przez wody gruntowe, mozliwos¢ tgczenia z rurami
kanalizacyjnymi. Rury trzonowe z PP o sztywnosci obwodowej SN4, zwienczenia z rurg teleskopowg
pozwalajgce na ptynng regulacje wysokosci studzienki oraz idealne wyregulowanie wtazu i nawierzchni
utwardzonej, zwienczenie ptywajgce przenoszace obcigzenia na otaczajgcy grunt, wiazy zeliwne klasy

D 400 nie wentylowane. 400 o srednicy 600 mm



2. UZUPELNIENIE SIECI WODOCIAGOWEJ

2.1. Zakres robo6t

Rurociggi Pe 40X2,4 (PE 100 SDR 17) 224 m
Opaska 110/40 z zasuwg dn 40 5 kpl

2.2. Opis robot

Zaprojektowano siegacze do poszczeg6lnych dziatek kidre nie sg podtgczone do wodociggu. Woda do
dziatek doprowadzona bedzie z sieci wodociggowej zlokalizowanej w ulicy, poprzez projektowane
przytacze wodociggowe z rury Pe 40X2,4 (PE 100 SDR 17) do granicy. Potgczenie z siecig
wodociggowa poprzez opaske 110/40. Przy opasce zamontowaé zasuwe domowg dn 40. Rure ulozyé
na stabilnym podtozu zapewniajac przykrycie 1,80 m od poziomu terenu, eliminujgc wszelkie kamienie o
ostrych krawgdziach i obsypac recznie przesianym gruntem rodzimym do wysokosci 0,30 nad wierzch
rury. Na catej diugosci przytgcza utozyé tasme detekcyjno-sygnalizacyjng. Tasme umiesci¢ 0,60 m nad
rurociagiem. Przytacze nalezy poddaé prdbie cisnieniowej w wysokosci 1,00 MPa w obecnosci

przedstawiciela dostawcy wody.

2.3. Wymiana hydrantow

W zwigzku z Kkolizjg istnhiejacych hydrantow przeciwpozarowych z projekiowang drogg zaprojektowano
ich wymiane i montaz w miejscach niekolizyjnych. Wezly sieci wykonac z ksztattek kotnierzowych z
zeliwa sferoidalnego.
Projektowane hydranty nadziemne z pojedynczym zamknigciem powinny speinia¢ nizej wymienione
wymagania:
e Potgczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501) , maksymalne cisnienie
PN16,
e Korpus dolny, komora dolna, uchwyt kiowy, kolumna z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 wg EN
1563, zabezpieczone antykorozyjnie (wewnatrz i zewnatrz)
e Glebokosé zabudowy RD = 1,8m zgodnie z arkuszem ofertowym,
o Tiok uszczelniajgcy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 z zawulkanizowang powlokg
elastomerowa, dopuszczong do kontaktu z wodg pitng,
e Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg odciecia wody, realizowane przy pomocy
specjalnego wyciecia w grzybie,
o Mozliwos¢ podiaczenia rury PE do odwodnienia hydrantu,
e Wrzeciono i frzpieh wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,
o Uszczelnienie wrzeciona o-ringowe, deflektor zanieczyszczen,
o Mozliwos¢ wymiany elementéw wewnetrznych hydrantu bez wykopywania,

o Oznakowanie hydrantu zgodne z PN-EN 14339,



e Pakiet hydrantow w ramach jednego producenta,

3. ROBORT ZIEMNE

Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji i innych
struktur podziemnych W przypadku koniecznos$ci naruszenia lub przerwania istniejacych instalacji
Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan bez powiadomienia o tym inwestora. Wykopy nalezy
wykona¢ jako wykopy otwarte cbudowane lub wykopy szerokoprzestrzenne. Metody wykonania robét —
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gigbokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. W
rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem recznym.
Wykopy wykonac bez umocnienia $cian z zachowaniem bezpiecznego pochylenia skarp. Szeroko$é dna
wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktdrych dodaje sie obustronnie 0,4 m.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Spod
wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowane] rzednej nalezy wykona¢ bezpos$rednio przed
utozeniem podsypki. W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawié tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy
nalezy montowac nad wykopem na wysoko$ci okofo 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30
m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyZujace sie lub biegngce
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno
by¢ wykonane z chwilg osiggniecia glebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosci nie
przekraczajgcej co 20 m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej. Ziemia z wykopéw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania
(zasyp wykopow) nalezy sktadowaé wzdtuz wykopu lub na skiadowiskach tymczasowych zaleznie od
stanu zainwestowania terenu. Wydobywang ziemie na odkiad nalezy skiadowaé wzdluz krawedzi
wykopu w odlegtosci 1 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdiuz wykopu. Przejscie to powinno
by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, kiéry nie bedzie
uzyty do zasypania powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Wykop nalezy zasypac po
utozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostatych obiektow i urzadzen towarzyszacych
rozpoczynajgc od rownomiernego obsypania rur z bokdéw, z doktadnym ubiciem ziemi warstwami
grubosci 10 =20 cm, drewnianymi ubijakami. Kanaty z rur PP nalezy obsypac piaskiem do wysokosci 30
cm ponad wierzch rury. Pozostaty wykop do poziomu terenu nalezy zasypaé¢ warstwami ziemi o
grubosci 20 — 30 cm sposobem recznym Ilub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszczaé
mechanicznie. Jednocze$nie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzié rozbidrke
umocnienia. Zasypywanie wykopow, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak
tylko pewne roboty zostang zakoriczone. Oprécz ztgczy na przewodach. Migjsca te powinny by¢ odkryte

do chwili zakoriczenia proby szeczelnosci. Nalezy podjaé szczegodle starania, aby w czasie zasypywania



wykopow nie przemiesci¢ lub uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywac zageszczarek w odlegltosci mniejszej niz

300 mm od rur i ztgczek.

4. UWAGI KONCOWE

Po utozeniu projektowanych rurociagdw, przed ich zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego
celem sprawdzenia zgodnosci ich wykonania z warunkami technicznymi i uzgodnionym projektem.
Zabudowane urzgdzenia i rurociggi podlegajg odbiorowi technicznemu i inwentaryzacji geodezyjnej
przez odpowiednie stuzby. Catosé prac prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych i wodociggowych”.

Opracowat
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I. CZESC OPISOWA

1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kelejno$é realizacji

poszczegdlnych prac
Zakres robot zostat okreslony w projekcie budowlany. Nie przewiduje si¢ etapowania inwestycji.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Lokalne drogi
Sie¢ wodociggowa
Sie¢ telekomunikacyjna

Sie¢ energetyczna

3. Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktdére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty budowlano montazowe realizowane bedg w obrebie pasa drogowego oraz w bezposrednim jego
sgsiedztwie w zwigzku z tym droga jest to gtowny element zagospodarowania terenu stwarzajgcym
zagrozenie bezpieczenstwu zdrowia. Na terenie prowadzenia prac zlokalizowane sg istniejgce sieci

energetyczne i telefoniczne prace przy istniejg kablach prowadzi¢ przy wytaczonym napieciu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Podczas realizacji zadanie beda wystepowaty typowe zagrozenia zwigzane z prowadzeniem wykopow
oraz wykonywaniem robdt montazowych w wykopach. Gtoéwne zagrozenia to przysypanie ziemig,

upadek z wysokosci, porazenie prgdem elektrycznym.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy przeprowadzi pracodawca, lub osoba kierujgcg
pracownikami, inne osoby upowaznione przez pracodawcs, a takze na zlecenie pracodawcy przez
jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia takiej dziatalnosci na podstawie odrebnych
przepisdw. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, powinno zapewni¢ uczestnikom:
zaznajomienie si¢ z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang praca
poznanie przepisdw | zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do
wykonywania prac na okreslonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkéw i

odpowiedzialnosci w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,



nabycie umiejetnosci wykonywania pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych osdb oraz
postepowania w sytuacjach awaryjnych, a takze umiejetnosci udzielania pomocy osobom, ktére ulegty
wypadkom.
Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy prowadzi¢ jako: wstepne i okresowe zgodnie z
opracowanymi programami. Ukonfczenie przez pracownika szkolenia podstawowego i okresowego
potwierdzi¢ za$wiadczeniem. Ukonczenie przez pracownika instruktazu ogélnego i stanowiskowego

powinno by¢ potwierdzone zaswiadczeniem przechowywanym w aktach osobowych pracownika.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych.

Teren objety robotami budowlanymi zabezpieczy¢ przed dostawaniem sie os6b postronnych poprzez
wykonanie zapor ziemnych, ogrodzen, oraz umieszczenie tablic informacyjnych o istniejacym
niebezpieczenstwie. Prace prowadzi¢ zgodnie z opracowanym harmonogramem i w wyznaczonych
miejscach wskazanych przez kierownika budowy. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg, a ewentualne zmiany powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy,
potwierdzone przez nadzér techniczny lub inny rownowazny dokument.
Podstawowe zasady bezpieczenstwa przy wykonywaniu wykopow:

-jezeli wykop osiggnie glebokosc wiekszg niz 1 m od poziomu terenu wykonac bezpieczne

zejscie | wejscie dla pracownikow.

-odlegtosé miedzy zejsciami nie powinna przekraczaé 20 m.

-wchodzenie do wykopu | wychodzenie po rozporach jest zabronione.

-kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub

skarpy.

-przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni znajdowaé

sie w bezpiecznej odleglosci

-zabrania sig skladowania urobku i materiatow w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi

wykopu jezeli Sciany jego sg obudowane.

-zabrania sig sktadowania urobku i materiatow w granicach klina odtamu gruntu, jezeli $ciany

wykopu nie sg umaocnione.

-ruch srodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywaé sie poza klinem odtamu

gruntu.

7. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscu uzgodnionym z
inspektorem nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice
informacyjne utrzymywac w dobrym stanie przez caly czas realizacji inwestycji.

Wykonawca prac ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska

naturalnego. Wszystkie materialy uzyte do robdt musza posiada¢ swiadectwa dopuszczenia, wydane



przez odpowiednig jednostke, jednoczesnie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Podczas prowadzenia prac wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i bezpieczenstwo swych
pracownikdw oraz zapewni¢ wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne. Wykonawca zapewni i utrzyma
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych

na przy realizacji zadania oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Opracowat;
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B-ZL ACZKA PE GW 32/40
7-RURA PE 40
8-KOREK
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