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Nr | Podstawa Nr ST Opis robét Jm | llos¢
1. Uzupetnienie sieci wodogigowej
1 KNR SST-S | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach zigoim(wytyczenie oraz inwentaryzacja powykonawcza)
2-01
0120/03
22,4/1000 km 0,02
razem km 0,02
2 KNR SST-S | Wykopy oraz przekopy w gruncie kategoriiwylkkonywane na odktad koparkami pagsernymi o pojemngci
2-01 tyzki 0,25m3
0217/03
wl 4,7*1,85*0,8 m3 6,9€
w2 4,2*1,85*0,8 m3 6,22
w3 2,5*1,85*0,8 m3 3,7
w4 2*1,85*0,8 m3 2,96
w5 9*1,85*0,8 m3 13,32
razem m3 33,16
3 KNR SST-S | Pelne umocnienie pionowysdian wykopow liniowych o szerokoi do 1m i gébokasci do 3m, w gruntach
2-01 suchych kategorii I-Il balami drewnianymi wraz zbarka
0321/01
wl 4,7%1,85*2 m2 17,39
w2  4,2*1,85*2 m2 15,54
w3 2,5%1,85*2 m2 9,25
w4 2*1,85*2 m2 7,4
w5 9*1,85*2 m2 33,3
razem m2 82,88
4 KNR SST-S | Zasypanie wykopéw spycharkamsignicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem grunatdgorii I-1ll na
2-01 odlegta¢ do 10m
0230/01 m3 33,16
5 KNR SST-S | Zagszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii +aldgszczarkami
2-01
0236/03 m3 33,16
6  KNR-W | SST-S | Nasady rurowe (opaski) montowane na isfryeh rurocagach osrednicy 100mm
2-18
0802/02 szt 5
7 | KNR-W | SST-S| Zasuwy z obudavo srednicy 40 mm, montowane na rurggach PVC
2-18
0212/01 kpl 5
8 KNR-W | SST-S| Monta rurociagéw z rur polietylenowych PE, PEHDsednicy zewgtrznej 40mm
2-18
0109/01
wl 47 m 4,7
w2 4,2 m 4,2
w3 25 m 25
w4 2 m 2
w5 9 m 9
razem m 22,4
9 | KNR-W | SST-S| Préba wodna szczednbsieci wodocigowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHBrednicy nominalnej
2-18 90-110mm (1 préba - 200m)
0704/01
22,4/200 préba 0,11
razem préba 0,11
10| KNR SST-S | Oznakowanie trasy wodaggil na stupku betonowym
2-19
0134/03 kpl 5
2. Uzupelnienie sieci kanalizacji sanitarnej
11| KNR SST-S | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach zigoim(wytyczenie oraz inwentaryzacja powykonawcza)
2-01
0120/03
137/1000 km 0,14
razem km 0,14
12 KNR SST-S | Wykopy oraz przekopy w gruncie kategoriiwylkonywane na odktad koparkami pagsernymi o pojemngci
2-01 tyzki 0,25m3
0217/03
137*2*1 m3 274
razem ma3 274
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13| KNR SST-S | Pelne umocnienie pionowyian wykopéw liniowych o szerokoi do 1m i gkbokasci do 3m, w gruntach
2-01 suchych kategorii I-Il balami drewnianymi wraz zborka
0321/01
137*2*2 m2 548
razem m2 548
14 KNR SST-S | Zasypanie wykopow spycharkamsignicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem grunategorii I-1ll na
2-01 odlegtai¢ do 10m
0230/01 m3 274
15| KNR SST-S | Zagszczenie nasypéw z gruntu sypkiego kategorii +alizszczarkami
2-01
0236/03 m3 274
16 KNR-W = SST-S | Ksztaltki PVC kanalizacji zewtnznej, jednokielichowe érednicy zewntrznej 160mmdczone na weisk
2-18 (MONTAZ KSZTALTKI "IN SIUT" W SCIANIE STUDNI)
0421/02 szt 2C
17 | KNR-W | SST-S | Kanaly z rur PP SN8stednicy zewgtrznej 200mmgdczone na wcisk
2-18
0408/03
21 m 21
8,5 m 8,5
razem m 29,5
18 KNR-W | SST-S | Kanaly z rur PVC @ednicy zewgtrznej 160mmgdczone na wcisk
2-18
0408/02
2,5+30 m 32,5
ks10 11 m 11
ksl 7,5 m 75
ks2 7,5 m 7,5
ks3 1,5 m 15
ks4 7,5 m 7,5
ks5 7,6 m 7.6
ks6 8,2 m 8,2
ks7 9 m 9
ks8 8 m 8
ks9 8 m 8
razem m 108,3
19 KNR-W | SST-S| Studzienki rewizyjna systemowérednicy 600 mm wiaz klacy D400
2-18
0517/02 szt 6
3. Przestawienie hydtantéw
20| KNR SST-S | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pgudsrnymi na odktad - pojemgétyzki 0,40m3, grunt
2-01 kategorii |-l
0217/05
2%2*2 m3 8
razem ma3 8
21| KNR SST-S | Pelne umocnienie (wraz z rozbigrkalami drewnianymi w gruntach suchych pionowycian wykopéw
2-01 liniowych o szerokéci do 1m i gtbokasci do 3m, w gruncie kategorii |-l
0321/01
w szalunku  2*2*4*2 m2 32
razem m2 32
22| KNR SST-S | Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszemegruntu kategorii Il na odlegié do 10m
2-01
0230/01 m3 8
23| KNR SST-S | Demontahydrantu nadziemnegoseednicy nominalnej 80mm
4-05t1
0227/03 kpl 3
24 | KNR-W | SST-S | Hydranty parowe nadziemne, @ednicy 80mm
2-18
0219/03 kpl 3
4. Regulacja istniejcego uzbrojenia
25| KNR SST-S | Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
2-31
1406/03 szt 18
26| KNR SST-S | Regulacja zaworéw wodagowych i gazowych z wymiarskrzynki
2-31
1406/04 szt 14
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Nr |Opis

1. Uzupetnienie sieci wodagiowej

2., Uzupelnienie sieci kanalizacji sanitarnej
3. Przestawienie hydtantéw

4., Regulacja istnigtego uzbrojenia




