Obiekt
Kod CPV

Budowa

Inwestor
Biuro kosztorysowe

Przedmiar robot

Budowa drogi gminnej KD14 w msc. Krzywe gmina Suwatki.

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Krzywe Osiede dz.nr 115/15, 120,122/5
115/16

Gmina Suwalki
PROJEKTOWANIE i NADZORY RENATA STANKIEWICZ16-400 Suwatki ul. Etcka 23

Suwatki 02 pazdziernik 2018r.

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul.Hoza 50



Rodos 6.8.7.0 [8801]

Tabela przedmiaru robot Strona 2/5
Budowa drogi gminnej KD14 w msc. Krzywe gmina Suwalki.
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
D.00.00.00  |1. WYMAGANIA OGOLNE
1 Kalkulacja D.00.00.00 |Zabezpieczenie wykonywanych robot w zakresie projektu tymczasowej organizacji ruchu i
indywidualna urzadzen zabezpieczajacych wynikajacych z tego projektu, organizacja placu budowy
kpl 1,0
D.01.01.01, |2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYZNACZENIE PUNKTOW POMIAROWYCH
D.01.02.01, |, KARCZOWANIE ,ZDJECIE HUMUSU
D.01.02.02 |Kod CPV: 93000000-8
2 Kalkulacja D.01.01.01  |Koszt geodyzyjnego wytyczenia przedmiotu zamowienia,Koszt inwentaryzacji geodezyjne;j
indywidualna powykonawczej,Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej
kpl 1,0
3 Kalkulacja D.01.02.01 |poz.zast.Mechaniczne karczowanie krzakoéw wraz z wywozem i utylizacja
indywidualna
oczyszczenie terenu z zakrzewienia 320 m2 320,0
razem | m2 320,0
4 Kalkulacja D.01.02.02  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocg spycharki z przewiezieniem na odleglosc do
indywidualna 1km, ulozeniem w hatdy do ponownego wbudowania . Nadmiar humusu odwiezienie i
utylizacja przez Wykonawce
wg. tabeli humusu 472,74 m3 473
razem | m3 473
D.01.02.04 |3. D.01.02.04 Rozbiorka elementéw drog z odwiezieniem gruzu
Kod CPV: 45111200-0
5 Kalkulacja Wykonanie weinki do istniejacej nawierzchni bitumicznej: ciecie krawezdzi pita, utozenie
indywidualna ta$my bitumicznej na potaczeniu
m 11,5
D.02.02.01/ |4. ROBOTY ZIEMNE- w cenie nalezy uwzglednic transport brakujacych mas ziemnych
D.02.01.01 |Kod CPV: 45111200-0
6 KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami gasienicowymi o mocy S5kW (75kM) w gruncie kategorii
0228/02 I
wg tabeli robot ziemnych 981,02 m3 981,0
razem | m3 981,0
7 KNR 2-01 D.02.02.01  |poz.zast. ROBOTY ZIEMNE Wykonanie nasypoéw z gruntu z wykopu i dokopu oraz
0235/02 formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow wysokosci do 3 m
uzupetnienie nasypoéw z gruntu przepuszczalnego na odcinku drogi- wg tabeli robot m3 201
ziemnych 200,88
uzupetnienie na zjazdach w miejscu poszerzen nasypu 80 m3 80
razem | m3 281
D.04.01.01 |5. PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODLOZA
Kod CPV: 45233250-6
8 KNR 2-31 D.04.01.01  |Wykonanie profilowania i zaggszczenie podioza pod nawierzchnie jezdni
0103/04
przygotowanie podloza pod konstrukcje drogi - na czatej szerokosci korony 3450+ 2490*0,2| m2 3.948
nawierzchnia z kostki bet. 730m2+230m
nawierzchnia bitumiczna 2490m?2
razem | m2 3.948
D-04.04.02 |6. PODBUDOWA Z KRUSZYWA EAMANEGO C50/10
9 KNR 2-31 D-04.04.02  |Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa frakcji 0/31,5mm C50/10 o grubosci po
0114/01 zageszezeniu 20cm
podbudowa pod kostke, naw. bitumiczna , z odsadzka szer. 1*20cm  730+230+2490+ m2 3.948
2490*0,2
razem | m2 3.948
10 KNR 2-31 D-04.04.02  |Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa frakcji 0/31,5mm C50/10 o grubosci po
0114/02 zaggszezeniu 20cm - za kazdy dalszy 1cm pomniejszenie grubosci o 10cm pod chodnikami
(Krotnos¢= 10)
podbudowa pod chodnik docelowo 10cm  -730 m2 =730
razem | m2 -730
7. NAWIERZCHNIE
Kod CPV: 45233123-7
D.05.03.23  |8. D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej polbruk
11 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce
0511/03 cementowo-piaskowej
zjazdy przez chodnik kostka gr. 8em 230 m2 230,0
chodniki 730 m2 730,0
razem | m2 960,0
D-05.03.05 |9. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO KR1-2 wigzaca 5cm, $cieralna 4cm
12 KNR 2-31 D-05.03.05  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca
0311/01 asfaltowa o grubosci po zaggszczeniu 4cm
nawierzchnia + odsadzki 2490+425,6*0,06 m2 2.516
razem | m2 2.516
13 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca
0311/02 asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grubosci po zageszezeniu ( za 1cm)
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Tabela przedmiaru robot Strona 3/5
Budowa drogi gminnej KD14 w msc. Krzywe gmina Suwalki.
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
za dalszy lcm 2516 m2 2.516,0
razem | m2 2.516,0
14 KNR 2-31 D-05.03.05  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralna
0311/05 asfaltowa o grubosci po zaggszczeniu 3cm
jezdnia, zjazdy 2490 m2 2.490,0
razem | m2 2.490,0
15 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng
0311/06 asfaltowg - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu
m2 2.490,0
D.08.00.00 |10. Elementy ulic
Kod CPV: 45233123-7
D.08.01.01 11. D.08.01.01 Krawezniki betonowe 15x30cm, obrzeza betonowe 8x20cm
16 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/04
kraweznik wysoki 15%30 312 m 312,0
kraweznik najazdowy15%*22 118 m 118,0
razem m 430,0
17 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
312%*0,06+118%0,03 m3 223
razem m3 223
18 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
jezdnia kraweznik wysoki 312 m 312,0
obnizenie na wjezdzie i zakonczeniu naw. z kostki bet. -kraweznik najazdowy 118 m 118,0
razem m 430,0
19 KNR 2-31 poz.zast Obrzeza betonowe o wymiarach 8x20cm na podsypce cementowo-piaskowej, z
0407/05 wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
m 496,0
20 KNR 2-01 Ulozenie $ciekéw drogowych trojkatnych
0515/04
umocnienie dna rowu drogowego 468 m 468,0
razem m 468,0
21 KNR 2-01 Utozenie sciekow drogowych korytkowych grubosci 15¢cm na podbudowie- sciek skarpowy
0515/02
m 18,0
D-06.03.01 (12. ROBOTY WYKONCZENIOWE I PORZADKOWE
D-06.03.01 13. D-06.03.01 Umocnienie poboczy
22 KNR 2-31 Dolna warstwa jezdni o nawierzchni zwirowej (50% kruszywo tamane) rozécielane;j
0202/07 mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu 10cm
pobocza szer.0,25m za chodnikiem , 0,75 przy jezdni, 1,25m przy korytkach 380 m2 380,0
razem | m2 380,0
D-06.01.01 14. humusowanie, obsianie trawa
23 KNR 2-01 Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci 10cm z obsianiem
0510/01
pozostaty teren do granicy dzialki pasa drogowego 795,5 m2 795,5
razem | m2 795,5
D-07.05.01 15. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
D-07.02.01 16. D-07.02.01 oznakowanie pionowe
24 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 50mm
0702/01
szt 2,0
25 KNR 2-31 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni
0703/02 ponad 0,3m2
B-20 1 szt 1,0
D-6 2 szt 2,0
U3 1 szt 1,0
razem szt 4,0
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Kosztorys Strona 4/5
Budowa drogi gminnej KD14 w msc. Krzywe gmina Suwalki.

Nr |Podstawa, opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1. WYMAGANIA OGOLNE
Nr ST: D.00.00.00

1 |Kalkulacja indywidualna Zabezpieczenie wykonywanych robot w zakresie projektu kpl 1,0
tymczasowej organizacji ruchu i urzadzen zabezpieczajacych wynikajacych z tego projektu,
organizacja placu budowy
Nr ST: D.00.00.00
2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYZNACZENIE PUNKTOW POMIAROWYCH ,
KARCZOWANIE ,ZDJECIE HUMUSU
Nr ST: D.01.01.01, D.01.02.01, D.01.02.02
Kod CPV: 93000000-8

2 |Kalkulacja indywidualna Koszt geodyzyjnego wytyczenia przedmiotu zamoéwienia,Koszt kpl 1,0
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej
Nr ST: D.01.01.01

3 |Kalkulacja indywidualna poz.zast.Mechaniczne karczowanie krzakéw wraz z wywozem i m2 320,0
utylizacja
Nr ST: D.01.02.01

4 |Kalkulacja indywidualna Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki z m3 473
przewiezieniem na odleglosc do 1km, ulozeniem w haldy do ponownego wbudowania . Nadmiar
humusu odwiezienie i utylizacja przez Wykonawce
Nr ST: D.01.02.02
3. D.01.02.04 Rozbiérka elementoéw drég z odwiezieniem gruzu
Nr ST: D.01.02.04
Kod CPV: 45111200-0

5 |Kalkulacja indywidualna Wykonanie wcinki do istniejacej nawierzchni bitumiczne;j: ciecie m 11,5
krawezdzi pita, utozenie tasmy bitumicznej na potaczeniu
4. ROBOTY ZIEMNE- w cenie nalezy uwzglednic transport brakujacych mas ziemnych
Nr ST: D.02.02.01/ D.02.01.01
Kod CPV: 45111200-0

6 |KNR 2-01 0228/02 Wykopy wykonywane spycharkami gasienicowymi o mocy 55kW (75kM) | m3 981,0
w gruncie kategorii III

7 |KNR 2-01 0235/02 poz.zast. ROBOTY ZIEMNE Wykonanie nasypdw z gruntu z wykopu i m3 281
dokopu oraz formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow wysokosci do 3 m
Nr ST: D.02.02.01
5. PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODLOZA
Nr ST: D.04.01.01
Kod CPV: 45233250-6

8 |KNR 2-310103/04 Wykonanie profilowania i zaggszczenie podioza pod nawierzchnie jezdni m2 3.948
Nr ST: D.04.01.01
6. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ELAMANEGO C50/10
Nr ST: D-04.04.02

9 |KNR 2-310114/01 Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa frakcji 0/31,5mm m2 3.948
C50/10 o grubosci po zageszczeniu 20cm
Nr ST: D-04.04.02

10 |KNR 2-31 0114/02 Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa frakcji 0/31,5mm m2 =730
C50/10 o grubosci po zageszczeniu 20cm - za kazdy dalszy 1cm pomniejszenie grubosci o
10cm pod chodnikami
Nr ST: D-04.04.02
(Krotnosé= 10)
7. NAWIERZCHNIE
Kod CPV: 45233123-7
8. D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej polbruk
Nr ST: D.05.03.23

11 |KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na m2 960,0
podyspce cementowo-piaskowej
9. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO KR1-2 wiazaca 5cm, $cieralna 4cm
Nr ST: D-05.03.05

12 |KNR 2-31 0311/01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z | m2 2.516
warstwa wigzaca asfaltowa o grubosci po zageszczeniu 4cm
Nr ST: D-05.03.05

13 |KNR 2-31 0311/02 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z | m2 2.516,0
warstwa wigzaca asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grubosci po zaggszczeniu ( za
lem)

14 |KNR 2-31 0311/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z | m2 2.490,0
warstwa $cieralng asfaltowa o grubosci po zageszczeniu 3cm
Nr ST: D-05.03.05

15 |KNR 2-31 0311/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z | m2 2.490,0
warstwa Scieralng asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zageszczeniu
10. Elementy ulic
Nr ST: D.08.00.00
Kod CPV: 45233123-7
11. D.08.01.01 Krawezniki betonowe 15x30cm, obrzeza betonowe 8x20cm
Nr ST: D.08.01.01

16 |KNR 2-31 0401/04 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i m 430,0

fawy krawgznikowe
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Kosztorys

Budowa drogi gminnej KD14 w msc. Krzywe gmina Suwalki.

Strona 5/5

Nr

Podstawa, opis robot

Jm

Ilos¢

Cena

Wartos¢

17

KNR 2-31 0402/04 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki

m3

22,3

18

KNR 2-31 0403/03 Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce
cementowo-piaskowej

430,0

19

KNR 2-31 0407/05 poz.zast Obrzeza betonowe o wymiarach 8x20cm na podsypce
cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa

496,0

20

KNR 2-01 0515/04 Utozenie $ciekow drogowych trojkatnych

468,0

21

KNR 2-01 0515/02 Utozenie $ciekow drogowych korytkowych grubosci 15¢cm na podbudowie-
sciek skarpowy

18,0

12. ROBOTY WYKONCZENIOWE I PORZADKOWE
Nr ST: D-06.03.01

13. D-06.03.01 Umocnienie poboczy
Nr ST: D-06.03.01

22

KNR 2-31 0202/07 Dolna warstwa jezdni o nawierzchni zwirowej (50% kruszywo famane)
rozscielanej mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu 10cm

m2

380,0

14. humusowanie, obsianie trawa
Nr ST: D-06.01.01

23

KNR 2-01 0510/01 Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci 10cm z obsianiem

m2

795,5

15. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Nr ST: D-07.05.01

16. D-07.02.01 oznakowanie pionowe
Nr ST: D-07.02.01

24

KNR 2-31 0702/01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 50mm

szt

2,0

25

KNR 2-31 0703/02 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych
o powierzchni ponad 0,3m2

szt

4,0

Razem

Podatek VAT

Ogélem kosztorys




