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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejkamyania i odbioru robét (ST)aswymagania dotycgce
wykonania i odbioru rob6t zgkanych z wykonaniem warstwy egzapcej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument rgeiwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji @bwymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem warstwy
odsiczapcej na zjazdach gruboi 10 cm z pospotki o uziarnieniuagtym 0-40 mm o wsp. filtracji k>8/doke zagszczonej
do Is> 0.98 zgodnie °N-S-06102 transportem na budew

1.4. Informacja o terenie budowy.

Teren budowy stanowi geodezyjnie wydzielony paggdvey. Wzdhe drogi zlokalizowane jest oraz krayje st z drog,
nastpujace uzbrojenie: linie energetyczne napowietrzne lekablefoniczne, sie wodochgowa. Droga przebiega przez
tereny rolnicze o zabudowie zagrodowe;.

1.5. Organizacja rob6t, warunki BHP, ochronasrodowiska

Przed przysipieniem do rob6t inwestor zawiadomi wszystkichseiaeli przylegtych posesji o utrudnieniach w ruabraz
oznakuje odcinek drogi w rejonie prowadzonych roRathoty prowadZiw liniach okrédlajacych zakres opracowania.

Na projekcie zagospodarowania wchgoam w sklad dokumentacji naniesiono istagg uzbrojenie podziemne. Przy
zblizeniu s¢ do kabli i linii energetycznych, telefonicznydlzasuw wodoeigowych roboty ziemne prowadzigcznie w
uzgodnieniu z gestorami sieci.

Catas¢ robot prowadz pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osiyyliowierzy uprawnionemu geodecie.
Prowadzenie i zabezpieczenie rob6t oznakowgodnie z projektem na czas prowadzenia roboét godmzieniu z
inwestorem. Wykonawca rob6t — Kierownik budowy mrzerzysgpieniem do robét jest zoboywany sporgdzic plan
bezpieczastwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozpdeenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca2G.
(Dz.U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporzdzaniu planu ,bioz” naley skorzysté z zasad BHP podanych dla poszczegélnych robétaporadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

(Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz uwzgini¢ ,informacjc dotyczca bezpieczéstwa i  ochrony zdrowia’. Obowikiem
wykonawcy jest zapewnienie prgeijp dla pieszych i dojazdu do posesji. Technolagiadt i ich rodzaj oraz materiaty
zastosowane w projekcie nie wpynegatywnie narodowisko.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z oléleniami podanymi w ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.7. Ogélne wymagania dotyczce robot

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogofrie™1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstvsgtapcych s:
- piaski,
— zwir i mieszanka,
- miat (kamienny).
2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw agigapcych i odcinaicych powinny spetni@anastpujace warunki:
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a) szczelngci, okreslony zaleznoscia:

Dys_
dss
gdzie:
D;s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmsiay odcinajcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianmngu podiga.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstigczapcych warunek szczeldo musi by spetniony,
gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie oggiea
b) zagszczalnéci, okrellony zalenoscia:

d
u=-"\s>s5
le

gdzie:

U - wskanik réznoziarnistdci,

dso - Wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,

dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstwasdapcych i odcinajcych powinien spetniawymagania normy PN-B-11113
[5] dla gatunku 1 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwacziEacych i odcinajcych powinny spetniawymagania normy
PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.

Miat kamienny do warstw odezapcych i odcinaicych powinien spetniawymagania normy PN-B-11112 [4].

2.4. Sktadowanie materiatow
2.4.1.Sktadowanie kruszywa

Jeveli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyacrsacej nie jest wbudowane bezpednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania)Vykonawca robot powinien zabezpie€&ruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiakamiennymi. Podtge w miejscu sktadowania powinnodgdwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcirgej lub odgczapcej powinien wykaza sie maozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

- lekkiego sprztu recznego (maty zakres robét),

— walcéw statycznych,

- plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidragjdpkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuagm i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D.-00@AVymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze gruntowe powinno spetrdiavymagania okrdone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-04.01,8bryto
wraz z profilowaniem i zagzczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odgczapca powinny by wytyczone w spos6b umldwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacj
projektow, z tolerancjami okidonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegltych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przeziyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno ufiwia¢ nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w aghstch
nie wigkszych nk co 10 m.
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5.3. Whudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane gcznie w warstwie o jednakowej grudmy z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysokéciowych. Grubé¢ roziazonej warstwy ldnego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu
osiggnieto grubd¢ projektowan.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjaxywa naley przed zagszczeniem wymiedikruszywo na materiat o
odpowiednich wiéciwosciach.

Natychmiast po kécowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej naley przystpi¢ do jej zagszczania.

Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym malezpoczyné od krawgdzi i stopniowo przesuwsapasami podtznymi
czgsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzyaiezpoczyné od
dolnej kravedzi i przesuwé pasami podtnymi cz$ciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi.

Nierowndici lub zagtbienia powstale w czasie zsgczania powinny kywyréwnywane na bigco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usecie materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcow warstwa ogtzagca powinna by zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.

Zagzszczanie natey kontynuowd do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 0.98 wedtug normaln@pyr
Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. &iisik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowamywarstwe odsiczapca uniemaliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia wedtug normalnej préby Proctora, komtmdg:szczenia naly oprz€ na metodzie obgien ptytowych.
Nalezy okrelli¢ pierwotny i wtorny modut odksztalcenia warstwy wwep BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien praeka 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna lByréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10% jej
wartasci. W przypadku, gdy wilgotrnig kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo naly osuszy przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy witgsé kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg
zwilzy¢ okreslong ilosciag wody i rbwnomiernie wymiesza

5.4. Utrzymanie warstwy odgczajacej

Warstwa odgczajca po wykonaniu, a przed uniem nasipnej warstwy powinny hyutrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sich pojazdéw koniecznych dla wykonania 2@y lezacej warstwy
nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy ohgia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkf’6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
przedstawé wyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoivevszystkie wtaciwosci kruszywa okréone w p.
2.3.

6.2.1.Szerokd¢ warstwy
Szerokd¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.2.2.ROWNGE warstwy

Nierowndici podtwne warstwy odgzapcej naley mierzy¢ 4 metrow tata, zgodnie z normBN-68/8931-04 [7].
Nierowndici poprzeczne warstwy oglzapcej naley mierzy¢ 4 metrovy fata.
Nieréwndici nie mo@ przekracz& 20 mm.

6.2.3.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy adgapcej na prostych i tukach powinny byggodne z dokumentagcprojektows z toleranci
+ 0,5%.

6.2.4zedne wysokéciowe

Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekra¢zgel cm i -2 cm.
6.2.5Grubas¢ warstwy

Grubas¢ warstwy powinna hyzgodna z okrdong w dokumentacji projektowej z tolerageil cm, -2 cm.
6.2.6.Zag:szczenie warstwy

Wskaznik zag;szczenia warstwy odszapcej, okrglony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien bynniejszy od 0.96

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujeggporownanie warteei modutéw odksztatcenia, to wafto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceskreslonych zgodnie z normBN-64/8931-02 [6], nie powinna
by¢ wigksza od 2,2.
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Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé kruszywa powinna ky
réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.3.Zasady posgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykagujieksze odchylenia cech geometrycznych od @d&rgich w p. 6.3, powinny kiy
naprawione przez spulchnienie delgkaci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gsgrzone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jéstiopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.0Q/@magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) warstwy ogiszajce;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.0Q/@¢magania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensagiojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datyikijpozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frwarstwy odsczajcej z kruszywa obejmuije:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym podiovarstwy materiatu o gruioi i jakoici okreslonej w
dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej

- wyroéwnanie utgonej warstwy do wymaganego profilu,

— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacfinicznej,

— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grun
2.  PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotnaci
3.  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo natuzado nawierzchni drogowyctZwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamaa@dwierzchni drogowych
5.  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugalo nawierzchni drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tooddksztalcenia nawierzchni podatnych i paeiprzez obeizenie
plyta
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenoawierzchni planografem i tat
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu



