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l. CZESC GRAFICZNA

1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 rys. nrl
2. Profil przyhcza wodocigowego 1:100/250 rys. nr2
3. Hydrant p.pbna tréjniku i kolanie rys. nr 3

l1l. INFORMACJA BIOZ




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego rozbudowy sieci wodoagowej w m. Nowa Widé na dziatkach o
numerach ewid 36, 552, 38/13

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora,

- warunki techniczne

- obowhzujace normy i zarzdzenia,
- projekt zagospodarowania terenu.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze obejmuje spmizenie projektu budowlanego rozbudowy
sieci wodocigowej dz 110 PE w msc. Nowa Wigm. Suwaiki dz nr 36, 552, 38/13

3. OPIS SZCZEGOLOWY

3.1 Rozbudowa sieci wodoagowej dz 110 PE
Wiaczenie projektowanego odcinka sieci wodgowej przewidziano do istniggego na

dziatce nr geod. 36 wodagu 110PVC w pkt. T1.

Podgczenia dokonaza pomog tréjnika zeliwnego dn100/100/100 .
W miejscu whczenia projektowanego rurggu dnl110 PVC nalg zamontowa zasuvg
zeliwng kotnierzowy dnl100 - zgodnie z e&cig graficzry opracowania.

Urzadzenia wodoaggowe naley oznakowa na stupku betonowym zgodnie z PN-86/B-09700-

Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia zawodach wodoggowych.
Skrzynk uliczrg zabezpieczy opaslg betonov.
Na zatamaniach oraz na trojnikach na projektowaiggj wodocigowej naley wykona&
bloki oporowe- zgodnie z ¢zcia graficzny.
Przegcie pod drog (dz. nr 552) wykonametod, bezwykopowi w rurze ostonowej
200PE L=6,5m.

Na projektowanej sieci wodagowej przewidziano dwa hydranty pza@n80

nadziemne.
Pokczenie projektowanych hydrantéw natevykona za pomog trojnikazeliwnego
dn100/80/100 oraz kolana dn 80 — zgodniecgaigz graficzry opracowania.
Nad wodocigiem naley utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawgz metalovg wkiadky w
kolorze niebieskim na gbokasci 60cm nad przewodem.

Trasa, dtugéci, zagtbienie i spadki przewodéw w gxi graficznej opracowania.




3.1.1. Préba szczelnéci wodociagu
Po ul@eniu przewodu i zabezpieczeniu przed przesigin naley wykona probke
szczelnéci wg PN-64/B-10715 oraz PN-81/B-10725. Przed zasigm wodoggu naley
wyprébowa& go w obecnéci dostawcy wody i inspektora nadzoru nén@nie 1MPa ( 10
kG/cm2 .

3.1.2. Ptukanie i dezynfekcja wodocagu.

Przewody wodoaggowe przed oddaniem do eksploatacji mal@podd@ doktadnemu
przeptukaniu gywajagc do tego celu czystej wody. dgakos¢ przeptywu czystej wody w
czasie ptukania nie me by mniejsza od 1 m/s. Przewdd wodmowy uwaa skt za
wyptukany, gdy wyptywajca woda jest czysta i bezbarwna. Przewody wagdogve wody
pitnej po przeptukaniu natg podd& dezynfekcji, aywajac roztworu wapna chlorowanego.
Szczegotowe warunki prowadzenia ptukania a w saapegei dezynfekcji naley uzgodné

z Zaktadem Ustug Komunalnych przejrcym wykonany odcinek do eksploataciji.

4. WYTYCZNE REALIZACJI

4.1. Wykonanie sieci wodoagowej.

Wykopy w miejscach wyspowania skrzyowan z istniegcym uzbrojeniem podziemnym
waskoprzestrzennie,ecznie z odpowiednim zabezpieczeniem tzn. zyalzamontowd scianki

szczelne, pozostate wykopy prowadaalezy szeroko przestrzennie , mechanicznie.

Podczas wykonywania wykopow przewiduje sidktad urobku na pobocze wykopdw.
Projektuje si podsypk zwirowa pod wodocig .

W przypadku przekroczenia projektowanejbgtkasci wykopu naley wykona podsyplk z
ubitego piasku drobno IWsednio ziarnistego bez grud i kamieni.

Zasyp kanalu przeprowadzialezy nastpujaco:
1. Wykon& warstwe ochronm rury z wyhczeniem odcinkOw petzen rur. Zagszczenie tej
warstwy powinno b§ przeprowadzone z zachowaniem szczegoélnej osifoi ze wzgédu na
krucha¢ materiatu rur. Warstwta wykona z piasku bez grud i kamieni, starannie ubgag obu
stron przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu rglelokonywa& warstwami o grubii do 1/3srednicy
rury. Najistotniejszym jest zagzczenie - podbicie gruntu w tzw. pachach przew@ttre naley

wykona ubijakami drewnianymi.




2. Po probie szczeldo wodochgu naley wykona warstwe ochronm w miejscach palczen
rurociggu. Zasyp i ubijanie gruntu warstwami 5-10 cm mmekzesnym usuwaniem zastosowanego
deskowania powtarzamy do ggniccia 30 cm poziomu ponad wierzch rury.

3. Zasyp wykopu do powierzchni terenu. Zasyp wykppwyzej warstwy ochronnej dokonuje

sie gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym e¢gagzeniem wibratorami i rozbigrk

odeskowa s$cian wykopu.

W czasie realizacji obowzuje zachowanie przepiséw pedkowych BIOZ.

4.2. Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym

Przed przysipieniem do robot ziemnych najedoktadnie zlokalizowawystpujace
skrzyzowania i1 zbltenia z uzbrojeniem istniggym, a nasipnie wykongé odkrywki i
odpowiednio zabezpieczyNa istniegcych kablach elektrycznych w miejscu skiawan z
projektowanym wodoggiem naley zatazy¢ dwupotéwkowe przepusty z PCV dn=160.

Roboty ziemne w gsiedztwie istnigjcego uzbrojenia natg prowadzt recznie przy

wspétudziale wigcicieli wystpujacego uzbrojenia.

4.3. Materiaty i dlugosci przytacza wodocagowego,

- rurocig dz 110 PEén L=216,0m
- hydrant p.pe dn 80 - 2 szt
- zasuwa dn 100 -1 szt

5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

Catas¢ rob6t montaowych i proby nalgy wykona zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodagjowej Zeszyt 3" oraz Polskimi Normami:

1. PN-71/B-02710-Kanalizacja zewtnzna.
2. PN-92/B-10729-Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
3. PN-92/B-10735-Kanalizacja. Przewody kanalizacyigmagania i badania przy
odbiorze.
4. PN-64/H-74086-Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.
5. PN-93/H-74124-Zwiéczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montoava
nawierzchniach zytkowych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstiykadania typu
i znakowanie.
PN-63/M-74084-Armatura przemystowa. Kaptusftiwne do zasuw i hydrantow.
PN-91/B-10725-Wodogugi. Przewody zewgtrzne Wymagania i badania przy odbiorze
Opracowata:
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