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|. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWALNE® ORAZ
KOLEIJNGC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:
Budowa przgkcza wodocigowego polegabedzie na:
-wykonaniu wykopow o gbokadsci do 2,2 m- w przypadku wykopdéw otwartych,
- utozeniu rurocigu wodocagowego dz11OPE@. — L=216,0m
- posadowieniu nawiertki dn 100
- posadowieniu hydrantow nadziemnych dn80 — 2szt.
- przegciu przeciskiem pod drag
-obsypaniu rurogigu i studzienek piaskiem lub wargtgruntu rodzimego,

Il. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Na terenie olgitym opracowaniem nie wygiuje kolizja z infrastrukturpodziemng.

. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Przed przysipieniem do wykonania robot budowlanych Wykonawcwipgén odpowiednio
przygotowa teren, poprzez:

- zabezpieczeniu placu budowy,

- wyréwnanie terenu stosownie do potrzeb,

- zbadanie, czy niegszatlazone w terenie obok planowanego obiektu budowlaneggod
nim kable elektryczne, przewody i inne guizenia i usurkie ich lub zabezpieczenie w
wypadku stwierdzenia ich istnienia,

-osuszenie w razie potrzeby terenu nadmiernie gaatinego i zapewnienie korzystania z
wody do robot budowlanych i da:ytku ogolnego,

- doprowadzenie energii elektrycznej niedbej przy wykonaniu rob6t budowlanych oraz
oswietlenie placu budowy,

- zapewnienie pracownikom odpowiednich warunkéw idriggzno-sanitarnych oraz
niezlednychsrodkoéw higieny osobistej,

- wydzielenie pomieszcadub placu sktadowania materialdw oraz spuz




IV. SPRZT ZMECHANIZOWANY, POMOCNICZY | URZADZENIA.

Sprzt zmechanizowany i pomocniczy do wykonania robotwipgen odpowiadéa
okreslonym ogolnie uznanym wymaganiom co do jedoi wytrzymalaci. Powinien
posiadé dokumenty uprawniage do jego eksploatacji. Nie i by udostpniony osobie
nie upowanionej do bezpaedniej jego obstugi.

V. ROBOTY ZIEMNE.
- wszystkie przedmioty znajdige s¢ w gruncie lub nad gruntem, na ktoérym mdgyc
wykonywane roboty ziemne powinny bgrzed rozpoaxiem robot usurte,
- nie naley usuwa zatazonych na state kabli i wszelkiego rodzaju przewodokw kanatow
bez zgody jednostki, do ktorej najenadzor nad nimi, a roboty wykonywa sposob z ni
uzgodniony,
- w przypadku odkrycia w czasie wykonywania rob@&nmych jakichkolwiek urgdzen
podziemnych, nie przewidzianych w dokumentacji, otgb naley przerw& do czasu
ustalenia pochodzenia tych sdzen podziemnych i ustalenia dalszego bezpiésizea
prowadzenie robot,
- przed przysipieniem do zasypywania nale zabezpieczy rury poprzez zakorkowanie
wylotu i obsypanie piaskiem,
- zasypk prowadzé mechanicznie, a w rejonie studzienek i kolizjinmym uzbrojeniem
recznie,
- do zasypki naley uzy¢ gruntu pozbawionego e&i statych, zaleca siuzycie piasku
drobnoziarnistego.
VI. WYMAGANIA BHP W PODSTAWOWYCH ROBOTACH BUDOWLANYCH
Roboty ziemne
— wykopy naley rozpoca¢ od najnkszego punktu, aby zapewrgrawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dét po jego dnie- w przypadikykopow otwartych,
— w wykopie mog si¢ znajdowaé osoby tylko pod bezgoednim nadzorem innej osoby
znajdupcej sk na powierzchni- w przypadku wykopow otwartych,
— w trakcie wykonywania robot kopaylkw wykopie nie powinni znajdowasie ludzie w
szalunkach i w wykopie-w przypadku wykopow otwaktyc
— obsypk rurochgow wykonywd recznie piaskiem, do wysoko okoto 0,3 m. ponad
wierzch rury i zagszcz& mechanicznie warstwami- w przypadku wykopow otwtrt
— rurociggi naleey wykon& zgodnie z cgcia graficzry i technologiczp opracowania,
— wykonane ruro@gi powinny spetni& warunki techniczne zawarte w Rozpgdzeniu
Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznyakim powinny odpowiadasieci z
dnia 26 kwietnia 2013r.
Ochrona osobista i pierwsza pomoc na budowie
- przed dopuszczeniem pracownika do pracyayateopatrzy w odziez robocz i ochronn,
- wszyscy pracownicy zagteni wypadkiem powinni byzaopatrzeni w atestowany sgirz
ochrony osobistej,
- na kadej budowie powinny hyzorganizowane punkty pierwszej pomocy,
- na budowie powinna Bywywieszana w widocznym miejscu tablica budowy z
nas¢pujacymi adresami i telefonami:
1) najblizszej stray pazarnej,




2) posterunku policiji
3) najblizszego punktu telefonicznego
4) pogotowia ratunkowego
VIl. UWAGI KONCOWE
- przestrzeganalezy przepisow i zasad bezpiedséwa i higieny pracy,
- roboty przy budowie przytzy naley prowadz¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru oraz zgodnie z zasadami BHP
- db& o naleyty stan maszyn i ugzlzen, a take o poradek w miejscu pracy,
- zawiadom¢ przelazonych o zauwzonym wypadku, zagé@niuzycia lub zdrowia cztowieka
- przed rozpocgxiem robét zapozrtasic z dokumentagj projektowy i wyjasni¢ wszystkie
niejasna@ci z autorem opracowania,
- zastosowane materiaty powinny posiadapuszczenia do stosowania w budownictwie i nie
powinny wywot& ujemnego wptywu na ludzi i otacaag srodowisko ponad przewidziane
normami.

Kierownik obowjzany jest przed przygtieniem do wykonawstwa robot budowlanych
opracowa sposob bezpiecznego ich wykonania

Opracowat:



