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Przedmiar
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NIEPRZEZNACZONEGO NAPOBYT LUDZINAPOMIESZCZENIE PRZEZNACZONE NASTALYPOBYT LUDZI ORAZ POMIESZCZENIA
GARAZOWEGO NAPOMIESZCZENIE PRZEZNACZONE NACZASOWY POBYT LUDZIWRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,

Nr

10

11

12

13

14

15

16

Podstawa

KNR 4-01
0354/08

KNR 0-19
1023/11

KNR 0-19
1023/12

KNR 4-02
0234/02

NNRNKB 7
1134/01

NNRNKB 7
1131/02

NNRNKB 7
1131/03
Kalkulacja
indywidualna
KNR 2-02

1113/06

KNR 4-01
0329/03

KNR 0-19
1024/07

KNR 2-02
0290/02

KNR 2-02
0218/01

KNR 2-02
1207/04

KNR 4-01
0819/15

KNR 4-01
0811/07

Opis robdt
1. Wymiana bramy garazowej na okna balkonowe
Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2

4,65*2,2
razem

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o pow. ponad 2,5m2- okna
z demontazu z pietra

1,56%2,2*2

razem
Montaz drzwi balkonowych - analogia- drzwi zewnetrzne o twierane na zewnatrz
1,65%2,2

razem

2. Posadzka akrylowa
Demontaz elementéw uzbrojenia rurociagu - wpustu zeliwnego podlogowego srednicy 50mm

Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych

Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5mm
wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa - sucha mieszanka)

Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej - dodatek lub potracenie
za zmiane grubosci 0 1mm - sucha mieszanka)

(Krotnosc= 15)

Wykonanie posadzki akrylowej

Listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone

3. Drzwi i schody wewnetrzne

Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w scianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

1,0*2,1*%0,24

razem
Montaz drzwi jednoskrzydlowych- analogia - drzwi wewnetrzne
1,0*2,1

razem

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli

(2,25*5+1,24*7+1,51+2,08)*0,617*0,001
razem

Schody zelbetowe z recznym ukladaniem betonu - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne
na gotowym podlozu

1,29*2,27*0,34
razem

Balustrady schodowe z pretéw stalowych o masie do 16kg osadzone i zabetonowane w co
trzecim stopniu- cynkowane i malowane proszkowo

0,72+1,55+1,29

razem
4. Dostosowanie lazienki
Rozebranie wykladziny sciennej z plytek
(1,0+1,65)*2,0
razem

Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej

1,65*1,0
razem

Jm

m2
m2

m2
m2

m2
m2

szt

m2

m2

m2

m2

m3
m3

m2
m2

m3
m3

m2
m2

m2
m2

llosc

10,230
10,230

6,600
6,600

3,630
3,630

1,000

46,000

46,000

46,000

46,000

31,070

0,504
0,504

2,100
2,100

0,015
0,015

0,996
0,996

3,560
3,560

5,300
5,300

1,650
1,650
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NIEPRZEZNACZONEGO NAPOBYT LUDZINAPOMIESZCZENIE PRZEZNACZONE NASTALYPOBYT LUDZI ORAZ POMIESZCZENIA
GARAZOWEGO NAPOMIESZCZENIE PRZEZNACZONE NACZASOWY POBYT LUDZIWRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,

Nr
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Podstawa

KNR 4-01
0804/07

KNR 0-39
0115/02

KNR 0-39
0115/03

KNR 2-02
1118/09

KNR 0-12
0829/07

KNR 0-19
0929/04

KNR 0-19
0929/11

KNR 0-19
0929/11

KNR 0-19
0931/06

Kalkulacja
indywidualna

Kalkulacja
indywidualna

Kalkulacja
indywidualna

Kalkulacja
indywidualna

Kalkulacja
indywidualna

KNR 4-01
0711/02

Opis robdt
Zerwanie posadzki cementowej

Uszczelnienie powierzchni poziomych z wkladka z wl6kniny pomieszczen mokrych i
wilgotnych (lazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod okladzina ceramiczna
wykonane plynna folia uszczelniajaca Superflex 1

Uszczelnienie powierzchni pionowych bez wkladki z wlékniny pomieszczen mokrych i
wilgotnych (lazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod okladzina ceramiczna
wykonane plynna folia uszczelniajaca Superflex 1

(1,0+1,65)*2,0
razem
Posadzki z plytek o wymiarach 30x30cm ukladanych na klej metoda kombinowana

Licowanie scian plytkami na klej o wymiarach 20x20cm metoda kombinowana

5. Roboty adaptacyjne pomieszczen
5.1. stolarka

Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad
1,0m2 - EI30 - na parterze

1,2*1,2*2
razem

Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z
PCW o powierzchni ponad 2,5m2 - EI30 na pietrze

15*2,2
razem

Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z
PCW o powierzchni ponad 2,5m2- analogia dzrwi zewn. pietra

15*2,2
razem

Wymiana drzwi drewnianych na drzwi jednoskrzydlowe- analogia wykucie i odwdcenie drzwi
wejsciowych wewn.- bez kosztu drzwi

1,0*2,1
razem
Dostawa i montaz furtki zamykajacej klatke wewnetrzna
Dostawa i wymiana klapy na poddasze na EI30
Obudowy kaloryferéw na parterze
Dostawa i montaz kratki wentylacyjnej ppoz w kotlowni
Dostawa i montaz rolet zaciemniajacych z materialu trudnozapalnego - okna parteru
4,65*%2,2
1,2*1,2*2
1,8*1,5
1,8*2,2
2,51*1,5
1,0*1,5
2,5*1,5
razem
5.2. tynki i malowanie
Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kategorii 11l z zaprawy cementowo-wapiennej o

powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na scianach plaskich i slupach prostokatnych na
podlozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu

parter 0,3*(2,2*4+4,65+1,0+1,2*2+1,2*4)+1,0%2*0,3+2,1*0,3*4
pietro 0,3*(2,2*4+1,5*2)+1,0%2*0,3+2,1*0,3*4

Jm

m2

m2

m2
m2

m2

m2

m2
m2

m2
m2

m2
m2

m2
m2

kpl

kpl

kpl

kpl

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2
m2

llosc

0,810

1,650

5,300
5,300

1,650

5,300

2,880
2,880

3,300
3,300

3,300
3,300

2,100
2,100

1,000

1,000

10,000

1,000

10,230
2,880
2,700
3,960
3,765
1,500
3,750

28,785

9,615
6,660
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NIEPRZEZNACZONEGO NAPOBYT LUDZINAPOMIESZCZENIE PRZEZNACZONE NASTALYPOBYT LUDZI ORAZ POMIESZCZENIA
GARAZOWEGO NAPOMIESZCZENIE PRZEZNACZONE NACZASOWY POBYT LUDZIWRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,

Nr

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Podstawa

KNR 4-01
0701/12

KNR 4-01
0716/04

KNR 0-23
0932/01

KNR 0-23
0932/04

KNR 4-01
1204/02

KNR 4-01
1204/01

KNR 4-01
0103/01

KNR 2-02
1101/01

KNR 2-02
0204/01

KNR 2-02
0290/01

KNR 2-02
0290/02

KNR 2-01
0230/01

KNR 2-01
0236/03

KNR 2-05
0115/08

Kalkulacja

indywidualna

Opis robdt
razem

Odbicie tynk6w wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach plaskich, belkach,
biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowej- analogia zerwanie docieplenia z
sufitu

Tynki wewnetrzne zwykle kategorii 1l o powierzchni podlogi pomieszczenia ponad 5m2
wykonywane recznie na podlozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na
stropach plaskich

Nalozenie na podloze podkladowej masy tynkarskiej - pasy po wymianie okien

(1,2%6+2,2%2+4,65)*0,2
(2,2%4+1,5%2)*0,2
razem

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubosci 3mm na osciezach o
szerokosci do 30cm

(1,2*6+2,2*2+4,65)*0,2
(2,2*4+1,5%2)*0,2

razem
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian

arter
?5,9+(2,85+1,2+1,92+0,64)*2+0,24+2,75+3,88+3,06+2,02)*2,5—4,65*2,2—1,2*1,2*2+2,0
*2,5%2+0,5*%2,5
pietro (5,95+9,03)*2%2,5-1,5%2,2*2

razem
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow

46+5,95%9,03

razem
6. Schody zewnetrzne
Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m2, glebokosci do 1,5m, w gruncie kategorii I-11

2,5%1,4*1,55+3,27*2,5*%1,5*2
razem
Podklady betonowe na podlozu gruntowym z betonu zwyklego

0,4*%0,4*0,1*10
razem

Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5m3 z recznym ukladaniem
betonu

0,3*0,3*1,55*10
razem
Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkéw i budowli

1,12%9*10*0,222*0,001
razem
Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli

1,4*4*10*0,888*0,001
razem

Zasypanie wykopdw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
kategorii I-111 na odleglosc do 10m

Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-111 zageszczarkami

Konstrukcje klatki schodowej w budynkach szkieletowych mieszkalnych lub
administracyjnych o wysokosci do 50m- analogia - klatkaschodowa wraz z balustradami -
montaz
(1155,24-73,07)*0,001

razem
kotwy stalowe HSAM16 L182

Jm
m2

m2

m2

m2
m2
m2

m2
m2
m2

m2

m2
m2

m2
m2

m3
m3

m3
m3

m3
m3

m3

m3

szt

llosc
16,275

46,000

46,000

3,250
2,360
5,610

3,250
2,360
5,610

75,815

68,300
144,115

99,729
99,729

29,950
29,950

0,160
0,160

1,395
1,395

0,022
0,022

0,050
0,050

29,950

29,950

1,082
1,082

36,000
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NIEPRZEZNACZONEGO NAPOBYT LUDZINAPOMIESZCZENIE PRZEZNACZONE NASTALYPOBYT LUDZI ORAZ POMIESZCZENIA
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Nr
47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Podstawa

Kalkulacja
indywidualna

Kalkulacja
indywidualna

KNR 2-31
0401/03

KNR 2-31
0402/03

KNR 2-31
1201/04

KNR 2-31
1104/06

KNR 2-31ul
0200/01

KNR 2-21
0207/01

KNR 2-21
0109/03

KNR 2-21
0213/01

KNR 2-21
0213/02

KNR 2-21
0401/01

Kalkulacja
indywidualna

Kalkulacja
indywidualna

Opis robdt

Dostawa konstrukcji klatki schodowej wraz z balustradami- cynkowana i malowana
proszkowo- kolor antracyt

(1155,24-73,07)*0,001

razem
Dostawa i montaz wypelnienia stopni i podestéw stalowych deska kompozytowa
1,2*(2,22+1,57+2,22)+1,6*1,5

razem
7. zagospodarowanie zewnetrzne
7.1. nawierzchnie utwardzone
Rowki w gruncie kategorii I-11 o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i lawy kraweznikowe
14+10+2,5+5,0+9,0+2,5+5,5

razem
Lawa betonowa zwykla pod krawezniki
48,5%0,2*0,3

razem

Przestawianie kraweznikdw betonowych wystajacych o wymiarach 20x30cm na podsypce
cementowo-piaskowej

Remonty czastkowe nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej z klinkieru drogowego
ulozonego na plask ze spoinami wypelnionymi zaprawa cementowa- analogia, przelozenie
istniejacej nawierzchni z kostki betonowej przed wejsciem do budynku i na polaczeniach z
nowa nawierzchnia

Nawierzchnia z kostki brukowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce
piaskowej 5¢cm

7.2. zielen
Orka gleby glebogryzarka przyczepna gruntu kategorii I-11

trawnik 0,03639
odtworzenie przy nowych kraweznikach 0,0045

razem
Przygotowanie mieszanek z ziemi urodzajnej oraz z torfu do nawozenia gleby

408,9*%0,05
razem

Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej o grubosci warstwy 2cm na terenie
plaskim

0,03639+0,0045
razem

Dodatek za kazdy 1cm grubosci warstwy ziemi zyznej lub kompostowej ponad 2cm recznie
rozrzuconej na terenie plaskim

(Krotnosc= 3)
0,03639+0,0045

razem
Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii I-11

363,9+45

razem
7.3. urzadzenia placu zabaw
Dostawa i montaz - hustawka pojedyncza

Dostawa i montaz - karuzela tarczowa

Jm

m2
m2

m3
m3

m2

m2

ha
ha
ha

m3
m3

ha
ha

ha
ha

m2
m2

kpl

kpl

llosc

1,082
1,082

9,612
9,612

48,500
48,500

2,910
2,910

48,500

50,000

47,250

0,036
0,005
0,041

20,445
20,445

0,041
0,041

0,041
0,041

408,900
408,900

1,000

1,000
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PRZEBUDOWABUDYNKU SWIETLICY GMINNEJ I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIAPOMIESZCZENIAPODDASZAZ
NIEPRZEZNACZONEGO NAPOBYT LUDZINAPOMIESZCZENIE PRZEZNACZONE NASTALYPOBYT LUDZI ORAZ POMIESZCZENIA
GARAZOWEGO NAPOMIESZCZENIE PRZEZNACZONE NACZASOWY POBYT LUDZIWRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,

Nr

[S20Ne, )

7.1.
7.2.
7.3.

NP R W N e

Opis robdt Wartosc
Wymiana bramy garazowej na okna balkonowe
Posadzka akrylowa
Drzwi i schody wewnetrzne
Dostosowanie lazienki
Roboty adaptacyjne pomieszczen
stolarka
tynki i malowanie
Schody zewnetrzne
zagospodarowanie zewnetrzne
nawierzchnie utwardzone
zielen
urzadzenia placu zabaw
Razem
Podatek VAT
Ogo6lem kosztorys
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NIEPRZEZNACZONEGO NAPOBYT LUDZINAPOMIESZCZENIE PRZEZNACZONE NASTALYPOBYT LUDZI ORAZ POMIESZCZENIA
GARAZOWEGO NAPOMIESZCZENIE PRZEZNACZONE NACZASOWY POBYT LUDZIWRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Nazwa

Balustrady i pochwyty stalowe - cynkowane i malowane proszkowo
Beton zwykly B-10

Beton zwykly B-20

Beton zwykly

Cement portlandzki 25 z dodatkami

Cement portlandzki 35

Deski iglaste obrzynane kl.1I1 25mm

Deski iglaste obrzynane kl.111 38mm

Deski iglaste obrzynane

Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane

Drewno na stemple

Drzwi jednoskrzydlowe wraz z oscieznica

Drzwi balkonowe z PCW - drzwi zewnetrzne o twierane na zewnatrz
Elektrody

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnetrzna

Farba olejna do gruntowania

Farba olejna nawierzchniowa

Gips budowlany szpachlowy

Gwozdzie budowlane gole

Klej kauczukowy Butapren B

Kostka brukowa prostokatna 20x10cm

Kotwy

Listwy przyscienne z polichlorku winylu

Nasiona traw

Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzielne ponad 2,5m2
Okna z PCW stale dwudzielne ponad 2,5m2 EI30
Okna z PCW stale jednodzielne ponad 1,0m2 EI30
Pianka poliuretanowa, opakowanie cisnieniowe
Piasek do zapraw

Piasek

Plynna folia uszczelniajaca Superflex 1

Plytki ceramiczne lub terakotowe 20x20cm

Plytki ceramiczne podlogowe terakotowe 30x30cm
Preparat gruntujacy

Prety zbrojeniowe gladkie do 7mm

Prety zbrojeniowe zebrowane do 7mm

Silikon

Szpachléwka mineralna do tynkéw zewnetrznych

Sruby stalowe zgrubne z Ibem szesciokatnym, z gwintem na calej
dlugosci, z nakretkami i podkladkami

Torf ogrodniczy

Trzpienie stalowe do montazu konstrukcji stalowych
Wapno suchogaszone

W léknina elastyczna nr 1

Woda

Wyprawa tynkarska

Zaprawa cementowa m. 80

Zaprawa klejaca

Zaprawa samopoziomujaca - sucha mieszanka
Zaprawa spoinujaca

Ziemia zyzna lub kompostowa

Razem
Materialy pomocnicze
Razem

Jm
m
m3
m3
m3
t
t
m3
m3
m3
kg
m3
m2
m2
kg
dm3
dm3
dm3
kg
kg
kg
m2
szt

kg
m2
m2
m2
dm3
m3
m3
kg
m2
m2
dm3

dm3
kg
kg

m3
kg

m2
m3
kg
m3
kg
kg
kg
m3

llosc

3,560
0,165
2,432
3,026
0,324
1,498
0,163
0,007
0,006
0,682
0,012
2,100
3,630
0,214
70,936
0,249
0,214
41,223
1,373
1,243
49,613
119,039
33,245
8,178
3,300
3,300
2,880
6,674
1,588
10,864
11,780
5,406
1,683
9,660
0,022
0,065
1,079
74,178
0,130

8,687
0,130
0,393
1,732
6,884
26,367
0,004
36,140
1527,660
3,840
21,115

Cena

Wartosc
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PRZEBUDOWABUDYNKU SWIETLICY GMINNEJ I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIAPOMIESZCZENIAPODDASZAZ

Zestawienie sprzetu

Strona 8/8

NIEPRZEZNACZONEGO NAPOBYT LUDZINAPOMIESZCZENIE PRZEZNACZONE NASTALYPOBYT LUDZI ORAZ POMIESZCZENIA
GARAZOWEGO NAPOMIESZCZENIE PRZEZNACZONE NACZASOWY POBYT LUDZIWRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,

om\tambwmp—\g

e T o
© o N o U A W N RO

Nazwa
Ciagnik kolowy 75-85KM (1)
Ciagnik kolowy
Gietarka do pretow
Glebogryzarka ciagniona (bez ciagnika)
Miksokret 28kW
Nozyce do pretow
Prosciarka do pretow
Przyczepa dluzycowa do samochodu 10t
Spawarka elektryczna wirujaca 300A
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1)
Srodek transportowy
Ubijak
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t
Wyciag
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h
Zuraw okienny przenosny
Zuraw samochodowy 5-6t (1)
Zuraw wiezowy torowy 160tm (1)

Razem

Jm
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g

llosc
2,056
0,124
0,401
0,124
7,360
0,481
0,359
2,056
20,379
0,404
3,996
10,395
2,654
0,068
1,441
0,928
0,048
1,298
3,787
58,359

Cena

Wartosc
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