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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ , WODOCIAGOWEJ , INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA TINSTALACJI GAZOWEJ

D.M.00.00.02 WYMAGANIA
1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt dotyczacych budowy instalacji kanalizacji sanitarnej, wodnej, grzewczej i gazowej w
budynku Swietlicy Gminnej.

1.2 PRZEDMIOT ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowano jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majgce na
celu budowe instalacje kanalizacji sanitarnej zgodnie z p. 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

Instalacja kanalizacji sanitarnej i wodne;j
1.3.1. Budowa podejs¢ kanalizacyjnych prowadzonych po wierzchu §cian

z rur PCV dn 50.
1.3.2. Montaz wyposazenia:

Brodzik prysznicowy wpuszczony w posadzke wraz z baterig

1.3.3. Montaz rur Pexc w $cianach lub w posadzce
dn 16

1.3.4. Montaz izolacji termicznej na rurociggach

Instalacja centralnego ogrzewania
1.3.5. Montaz rur z polietylenu PExc- podej$cia do pionéw c.o. i rozprowadzenie poziomow
1.3.6. Montaz armatury , zawordéw odcinajacych, zaworéw termostatycznych
1.3.7. Montaz grzejnikdéw stalowych z bocznym lub dolnym podejsciem
1.3.8. Montaz izolacji termicznej na rurociggach
1.3.9. Demontaz i przesunigcie istniejacych grzejnikow.
Instalacja gazu
1.3.10. Montaz czujnika gazu, glowicy samozamykajacej oraz modutu alarmowego w kotlowni

Instalacja wentylacji mechanicznej
1.3.11. Montaz wentylatoréw tazienkowych

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Specyfikacja Techniczng D-M-00.00.02 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.
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. Pojecia ogélne-instalacja wod.-kan., gazu

. Instalacja kanalizacyjna- zesp6t powigzanych ze soba elementow stuzacych do
odprowadzenia $ciekOw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej
zewngtrznej

. Kanaty

. podejscie — przewdd taczacy przybor sanitarny z przewodem spustowym lub odptywowym

. pion (przewdd spustowy) — przewod stuzacy do odprowadzania Sciekow z podejsé

kanalizacyjnych do przewodu odptywowego
e  poziom (przewdd odptywowy)- kanatl doprowadzajacy $cieki opadowe do kanatu zbiorczego.
e przybér sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen

ptynnych

. Instalacja wodociggowa- zespdt powigzanych ze soba elementéw stuzacych do
zaopatrywania w wode obiektu budowlanego

. Instalacja cieptej wody- czes¢ instalacji wodociggowe] stuzaca do przygotowania i
doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze, uznanej za
uzytkowa

. punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie opracowywanego obiektu

. modut alarmowy w kotlowni - czujnik gazu , glowica samozamykajaca i modut alarmowy z

sygnalizacja dzwickowa 1 Swietlng

. Pojecia ogdlne-instalacja grzewcza, wentylacyjna

. czgS¢ wewnetrzna instalacji- cze$¢ instalacji centralnego ogrzewania znajdujgca si¢ w
ogrzewanym budynku

. bruzda instalacyjna — zaglebienie w Scianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane
lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodow

. naczynie wzbiorcze przeponowe- zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong oddzielajaca

przestrzen wodng od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody wywotane
zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego
. zrédto ciepta- wezet cieplny, kominek lub kottownia

. urzadzenia zabezpieczajace —urzadzenia, ktére zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego
przed przekroczeniem dopuszczalnych ci$nien i temperatur lub tylko ci$nien
. zawOr termostatyczny z wbudowanym czujnikiem-zawor w ktérym czujnik , element

wykonawczy 1 zadajnik (nastawnik wartosci zadanej wielkosci regulowanej) stanowia zwarta
catos¢, trwale polaczong z zaworem
. wentylator fazienkowy- wentylator wiaczony w kanat grawitacyjny

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DM-00.00.00 - "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2 MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

2.1. RURY | PRZEWODY INSTALACYJNE

Do budowy instalacji kanalizacji sanitarnej stosuje si¢ nastgpujgce materiaty:

* rury kielichowe instalacji kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, PP wg
PN-81/B-10800, PN-92/C-89016 o srednicy 160 mm, 110 mm }gczone na uszczelki gumowe,
ktére dostarcza producent rur;

» ksztaltki do instalacji kanalizacyjnej z PVC, PP wg PN-93/C-89218
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* tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejs$cia szczelnego przez $cianki betonowe ) z PVC
* biaty montaz — wg. PN-92/B-01707

Do budowy instalacji cieplej i zimnej w budynku stosuje si¢ nastgpujgce materiaty:

* rury z polietylenu PExc

» zabezpieczenie urzadzen cieptej wody-wg. PN-76/B-02440

* izolacja termiczna-wg PN-2000/B-02421

Do budowy instalacji centralnego ogrzewania stosuje si¢ nastepujgce materiaty:

* rury z polietylenu PExc

e urzadzenia grzewcze, armatura odcinajaca i regulacyjna- wg. PN-90/M.-75010, PN-64/B-
10400; PN-85/B-02421

* izolacja termiczna-wg PN-2000/B-02421

Do rozbudowy instalacji gazu stosuje si¢ nastgpujgce materiaty:

* urzadzenia modutu alarmowego w kotlowni_- czujnik gazu , gtlowica samozamykajgca i modut
alarmowy z sygnalizacja dzwigkowg i Swietlng

Do budowy instalacji wentylacji mechanicznej stosuje si¢ nastgpujgce materiaty:
e urzadzenia wentylacyjne —wentylatory kanatowe.

2.2. POLACZENIA RUR INSTALACJI WODOCIAGOWEJ ,
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, INSTALACJI KANALIZACYJNEJ,
MONTAZ ARMATURY , WENTYLACJI | GAZU

2.2.1. Pofgczenia gwintowane

Potaczenia gwintowane stosuje si¢ do przewodoéw z rur stalowych instalacyjnych typu $redniego i
cigezkiego przy cisnienie roboczym czynnika nie przekraczajacym 1,0 MPa i temperaturze 115stC,
jak réwniez z armaturg gwintowang i przyrzagdami kontrolno-pomiarowymi

Gwinty na koncach rur winny by¢ nacigte i odpowiada¢ odpowiedniej normie.

Doktadnos¢ nacigcia sprawdza si¢ poprzez natozenie odpowiedniej ztaczki.

Potaczenia gwintowane uszczelnia si¢ za pomocg tasmy teflonowej, konopi lub odpowiedniej pasty.

2.2.2. Pofaczenia zaciskane

Pofaczenia wykonywane za pomocg zaciskarek. Zaciskarki stosowane sg do potaczen PEX za
pomocg ztaczy zaprasowywanych. Pasujg do powszechnie stosowanych systeméw zaciskowych.
Wymienne szczeki pozwalajg na prace w pelnym zakresie Srednic rur wielowarstwowych od 16 do
32mm. Praski charakteryzuja si¢ dtugg stabilno$cig wymiarowa ciggdéw, zrobionych z odpowiednio
obrabianej stali. Gwarantuje to wykonanie duzej ilo$ci powtarzalnych potaczen. Technologia
faczenia rur miedzianych, wielowarstwowych za pomocg szybko-ztagczek prowadzi do obnizenia
kosztow wykonania instalacji.

2.2.3. Potaczenia kielichowe

Bosy koniec rury uktadanej powinien by¢ umieszczony wspoétosiowo w kielichu rury poprzedniej .
Miegdzy bosym koncem rury, a wewnetrznym czotem kielicha nalezy pozostawi¢ szczeling 3-5 mm
. dopuszcza si¢ lekkg zmiane kierunku , pod warunkiem , ze szczelina mi¢dzy rurg i kielichem
wynosi co najmniej 6mm.

Przy potaczeniach kielichowych stosuje si¢ uszczelki gumowe.

2.2.4. Montaz armatury
Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych.
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Przed montazem armatury nalezy jg oczysci¢ i sprawdzi¢ czy wrzeciono zaworow jest proste i
korpus nieuszkodzony.
Armatur¢ zaporowg ustawia si¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem
ruchu czynnika w przewodzie.
Gdy $rednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu , wowczas dtugos¢ odcinka przewodu
pomiedzy kotnierzem lub kielichem armatury a zwezka nie moze by¢ ,mniejsza niz 1,5 srednicy
rury.

2.3. SKLADOWANIE

2.3.1. RURY

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40 °C i1 opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie
rur powinno odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z PVC i i
polietylenowych wielowarstwowych nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o r6znych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury
o grubszej Sciance winny znajdowac si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podiozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1.5 m. Spos6éb sktadowania rur z PCV nie moze
powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkow i
klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy-
czesci uszkodzone odcigé, a konce rur sfazowac.

Ksztattki, ztaczki 1 inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ skltadowane
w sposOb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkow ostroznosci.

2.3.2. URZADZENIA SANITARNE | WENTYLACYJNE

Urzadzenia sanitarne fajansowe, porsanitowe, z tworzyw sztucznych, grzejniki stalowe, kotty
olejowe, urzadzenia grzewczo-wentylacyjne nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych , w
ktoérych temperatura nie spada ponizej —5stC.

Szczeliwo, faczniki, kolnierze 1 inne materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w skrzyniach lub
pojemnikach w magazynach zamknigtych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprz¢tu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umow3.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
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wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera,
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkOw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodk6éw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. RURY PVC

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belkg umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin z
lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $Srednicy
wewnatrz rur o wickszej $rednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyja¢ rury "wewngtrzne".
Z uwagi na specyficzne wilasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac nastepujace
dodatkowe wymagania:

. przewOz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

. przew6z powinno si¢ wykona¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegélna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszong krucho$¢ tworzywa,

. na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szeroko$ci co najmniej 10 cm i grubos$ci co najmniej 2.5 cm, utozonych
prostopadle do osi rur,

. wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

. rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i
desek pod tancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyn samochodu,

. przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,

przy dtugosciach wigkszych niz dtugos$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczac |
m. Ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur z PVC.

4.2. RURY PExc , URZADZENIA SANITARNE, GRZEWCZE,
WENTYLACYJNE, GAZOWE

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Transport urzadzen powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Urzadzenia nalezy podczas transportu zabezpieczy¢
przed przemieszczaniem 1 uszkodzeniem. W celu usztywnienia ulozenia elementéw oraz
zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka transportowego nalezy stosowaé przektadki,
rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow oraz ciggna z drutu do
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podktadéw lub zaczepéw na srodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczenie urzadzen
1 materialow nalezy wykona¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
rOwnomiernie na obwodzie urzadzenia.
Skrzynki z materiatami mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je
ustawi¢ réwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ w
warstwach w zalezno$ci od $rodka transportu i wytrzymatosci palety. Rozmieszczenie
jednostek powinno umozliwi¢ uzycie sprze¢tu mechanicznego do roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane instalacje wewngtrzne:
kanalizacji sanitarnej, cieptej 1 zimnej wody, centralnego ogrzewania i wentylacji
mechanicznej.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowane osie instalacji kanalizacji sanitarnej powinna by¢ oznaczona w sposob trwaty
i widoczny. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw.
kotkow osiowych z gwozdziami. Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, i
trojniku oraz nalezy wykona¢ wykopy reczne wewnatrz budynku.

Przed przystgpieniem do rob6t wykonywania instalacji centralnego ogrzewania i instalacji
wodnej nalezy mie¢ przygotowane czyste wylane podtoze betonowe i utozony na posadzce
styropian oraz podczas prowadzenia rur pod stropem $ciany otynkowane..

Przed przystgpieniem do rob6t wykonywania instalacji wentylacji nalezy wykona¢ tynki na
Scianach pomieszczenia, a na dachu gdzie bedzie stalo urzadzenie wentylacyjne wykonac
konstrukcj¢ stalowg wsporcza oraz pokrycie dachowe.

5.3. ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z punktem 5.2 mozna przystagpi¢ do wykonania
montazowych robot.

5.3.1. OGOLNE WARUNKI UKLADANIA KANALOW - RUR Z PCV, PExc

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.2. mozna przystagpi¢ do wykonania
montazowych robot.
Technologia budowy s musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkoéw przewodéw. W celu
zachowania prawidlowego postgpu robdt montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
kanalu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gtebokosci
posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Przewody kanalizacji nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6].

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST.
W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wilasciwie przygotowac rury z
PVC, PE wykonujac odpowiednio wszystkie czynno$ci przygotowawcze, takie jak:
. przycinanie rur,
. ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac¢ bose konce rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci
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$cianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gitgbokos¢ ztacza.
Zkacza kielichowe wciskane nalezy wykonywa¢ wkiladajac do wgtebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pierscieniowg uszczelk¢ gumowa, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego
konca rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.
Potwierdzenie prawidlowego wykonania potgczenie powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ taczonych elementow.
Nalezy przy tym zwr6ci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wcisku.
Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.
Potaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.3.2. OGOLNE WARUNKI MONTAZU RUR PExc

Rury nalezy zastosowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.
Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac z rur PExc. Laczenie rur przez zaciskanie.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen
rur. Jezeli w miejscach sg zalozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnegtrzng $ciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetni¢ trwale materialem plastycznym. Wypelnienie
powinno zapewni¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu , np. wywotanego wydtuzeniami
termicznymi. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6-9 mm od grubosci $ciany lub stropu.

5.3.3. MONTAZ URZADZEN

Zbiorniki cisnieniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami UDT i dostarczony wraz z
dokumentacjg gwarancyjna.

Wentylatory , pompy, kotlty, urzagdzenia wentylacyjne, zbiorniki ciSnieniowe oraz silniki
elektryczne powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowg z blachy , podajaca:
-nazwe producenta,

-charakterystyke techniczng urzadzenia

-date produkcji, numer, znak kontroli technicznej.

Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym.

Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00
"Wymagania og6lne" pkt. 6

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robdt zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy
uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faz¢ robot uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa.

* Sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiaréw.

Badanie materiatow uzytych do budowy instalacji nastepuje przez porOwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym : na podstawie dokumentéw
okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatow i porownanie ich cech z normami przedmiotowymi,
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atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Sprawdzenie wykonania potgczen rur i kanatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy, scian przewodu i rur. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawi¢ potaczenie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢
miejsce wycieku wody 1 przerwa¢ badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

W czasie trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacj¢ i robi¢ odczyty co 30 min.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.02 "Wymagania
ogOlne" pkt. 7.0. Jednostka obmiarowg kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, $rednicy.
Jednostkg obmiarowg urzadzenia sanitarnego czy grzewczego jest 1 komplet (kpl) zamontowanego
urzadzenia dla kazdego typu. Jednostkag obmiarowg rury stalowej jest 1 metr (m) rury. Jednostkg
obmiarowa kanatu wentylacyjnego jest 1 metr® (m?) powierzchni kanatu .

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbiory rob6t podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.02 "Wymagania
og0lne" pkt 8.0.

8.1. ODBIOR CZESCIOWY

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
* Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i1 uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robdét.

. Dziennik Budowy;

. dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow;

8.1.1. ZAKRES

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

. jakosci wbudowanych materiatdéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

. utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

. dtugosci i1 Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur, armatury i urzadzen;

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia
wlasciwych materiatow, prawidlowosci montazu, szczelnoSci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okreslonymi w pkt.6.0.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokoléw i1 wpisane do
Dziennika Budowy.

8.2. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

. dokumenty jak przy odbiorze czg¢Sciowym;

. protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych;

. protokot przeprowadzonego badania szczelnosci poszczegdlnych instalacji;

. $wiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcéw materiatow;

. inwentaryzacja powykonawcza przewodow 1 obiektow na podkladach budowlanych

wykonana przez wykonawce.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

. zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;
. protokotly z odbioréw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacg usuni¢cia usterek;

. aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany 1 uzupelnienia;
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. protokotly badan szczelnosci i préby na gorgco..

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej D-M-
00.00.02 "Wymagania og6élne" pkt 9.0.

Platno$¢ za metr biezacy kanatéw i za komplet wbudowanych urzadzen nalezy przyjmowacé
zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiatow na podstawie wynikow pomiaréw i badan
laboratoryjnych.

9.1. ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NALEZY WYKONAC

9.1.1. Budowa instalacji kanalizacji sanitarnej:

Budowa podejs¢ kanalizacyjnych prowadzonych po wierzchu $cian
z rur PCV dn 50.
Montaz wyposazenia:
Brodzik prysznicowy

9.1.2. Budowa instalacji cieptej i zimnej wody:

. Montaz rur Pexc w $cianach lub w posadzce
dn 16

Montaz armatury , zawordéw odcinajacych, hydrantéw p.poz.

Montaz armatury:

-bateria natryskowa

Montaz zaworéw odcinajgcych:
*  Montaz izolacji termicznej na rurociggach
*  Proba ci$nieniowa i szczelnosci instalacji

9.1.3. Budowa instalacji centralnego ogrzewania:

*  Montaz rur z polietylenu PExc- rozprowadzenie pozioméw

*  Montaz armatury , zaworOw odcinajacych, zaworéw termostatycznych,
*  Montaz grzejnikdw stalowych

*  Montaz izolacji termicznej na rurociggach.

*  Proba ci$nieniowa i szczelnosci instalacji i na gorgco

9.1.4. Instalacja gazu:
*  Montaz czujnika gazu, gtowicy samozamykajacej oraz modutu alarmowego w kottowni

9.1.5. Instalacja wentylacji mechanicznej:
*  Montaz wentylatoréw typu EDM 80

9.2. CENA WYKONANIA JEDNEGO METRA INSTALACJI KANALIZACJI
OBEJMUJE:

*  montaz rur na Scianach budynku
*  montaz urzadzen sanitarnych
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9.3. CENA WYKONANIA JEDNEGO METRA INSTALACJI CIEPLEJ |
ZIMNEJ WODY OBEJMUJE:

*  roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym wyznaczenie trasy instalacji zimnej i cieptej wody-

e  dostarczenie materiatow;

*  badania szczelno$ci i wykonanie proby ci§nieniowej instalacji;
*  wykonanie izolacji rur;

. wbudowanie armatury i zaworow;

9.4. CENA WYKONANIA JEDNEGO METRA INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA OBEJMUJE:

* roboty pomiarowe, przygotowawcze Ww tym wyznaczenie trasy instalacji centralnego

ogrzewania
. dostarczenie materialow;
*  wykonanie podwieszenia rur na $cianie lub przeciggniecie i utozenie w posadzce;
*  montaz grzejnikow;
*  wbudowanie armatury i zaworow;

e  badania szczelno$ci i wykonanie proby ci$nieniowej i na gorgco z dokonaniem regulacji

instalacji;
*  wykonanie czyszczenia i malowanie antykorozyjne rur;
*  wykonanie izolacji rur;

9.5. CENA WYKONANIA KOMPLETU INSTALACJI WENTYLACJI
MECHANICZNEJ OBEJMUJE:

*  roboty pomiarowe, przygotowanie urzadzen i materialéw
e  dostarczenie materiatow;
*  wykonanie montazu wentylatoréw wywiewnych EDM 80

9.6. CENA WYKONANIA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTLOWNI
OBEJMUJE:

*  Montaz czujnika gazu, gtowicy samozamykajacej oraz modutu alarmowego w kottowni

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. POLSKIE NORMY

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw — wymagania i obliczenia

PN-B-02025 Obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci publicznej

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknig¢tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-93/B-02023 Izolacja cieplna — warunki wymiany ciepta i wlasnosci materialéw — stownik

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-10735 kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, aparatury i
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urzadzen

PN-92/M-34031

Rurociagi pary o wody goracej. Ogdlne wymagania i badania

PN-64/B-10400

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymania i badania techniczne przy odbiorze

PN-B-76001

Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢ — Wymagania i badania
(zastepuje BN-84/8865-40)

PN-85/B-01700

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia 1 sie€ zewne¢trzna. oznaczenia
graficzne.

PN-68/B-06050

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 1 badania
przy odbiorze

BN-83/8836-02

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze




